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LO DICTA EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS).
7- EL SISTEMA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NFPA 72 TAL Y COMO

PARA QUE EL SISTEMA OPERE DE MANERA OPTIMA.
MODULOS DE RELEE, MODULOS DE MONITOREO QUE SE REQUIERAN
LA CANTIDAD DE MODULOS DE AISLAMIENTO, FUENTES DE PODER,
6- EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE INCLUIR EN LA OFERTA

DISCIPLINAS.
DE DISPOSITIVOS RELACIONADOS CON INSTALACIONES DE OTRAS 
CON DEMAS CONTRATISTAS INVOLUCRADOS LAS UBICACIONES FINALES 
5- EL CONTRATISTA TENDRA LA RESPONSABILIDAD DE COORDINAR 

EN PLANOS.

4- EL CONTRATISTA DEBERA SUPLIR FUENTES DE PODER CON  

INSTALARSE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.5m DE LA MISMA.
DISPOSITIVOS CERCA DE SALIDAS DE EMERGENCIA DEBERAN 
DISPOSITIVOS DEBERÁN INSTALARSE A LA MISMA ALTURA. LOS 
ENTRE UN RANGO DE ALTURAS DE 1.1m Y 1.2m. TODOS LOS 
3- LOS DISPOSITIVOS DE INICIACION MANUALES DEBERÁN INSTALARSE 

UNA CAPACIDAD MINIMA DE 65 dBA.
2- LOS DISPOSITIVOS DE NOTIFICACION DE AUDIO DEBERAN TENER 

NIVEL DE PISO TERMINADO.
RANGO DE ALTURA PERMITIDO ES ENTRE 2.03m Y 2.43m SOBRE EL 
MISMA ALTURA EN TODOS LOS CASOS DE MONTAJE DE PARED. EL 
INSTENSIDAD MINIMA DE 750 LUMENS Y DEBERAN INSTALARSE A UNA 
1- LOS DISPOSITVOS DE NOTIFICACION VISUALES DEBERAN TENER UNA 

CAPACIDAD PARA PODER ALIMENTAR LA CANTIDAD DE DISPOSITIVOS 

NOTAS SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO 

ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN, TIPO DIRECIONABLE.F

SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICA.

EOL RESISTENCIA DE FINAL DE LÍNEA.

FACP PANEL DE ALARMDE INCENDIO, TIPO DIRECIONABLE.

SIMBOLOGÍA ALARMA DE INCENDIO

ABC
EXTINTOR ABC, VER NOTA.

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
NOTAS PARA DEPARTAMENTO DE
BOMBEROS

SE UTILIZARAN LAMPARAS INCANDESCENTES DE BATERIAS PARA EMERGENCIA, LAS
CUALES SE ALIMENTARAN DE LA RED ELÉCTRICA DEL EDIFICIO, MEDIANTE UN
TOMACORRIENTE PUESTO A TIERRA.

LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES MANUALES,LUCES ESTROBOSCÓPICAS Y PANEL DE
INCENDIO EESTÁN CONTEMPLADOS EN UNA SEGUNDA ETAPA, LA DISTRIBUCIÓN
MOSTRADA ES INDICATIVA Y SIRVE PARA ORIENTAR AL CONTRATISTA EN CASO DE
NECESITAR DEJAR LAS PREVISTAS NECESARIAS

LOS EXTINTORES TIPO ABC PARA LOS PABELLONES A Y G DEBERÁN SER INSTALADOS LA
DESCRIPSCIÓN DE DICHOS ELEMENTOS ESTÁ A CONTINUACIÓN:
POLVO QUÍMICO DE 4.5kg DEL TIPO BOTELLA DE ACERO U OTRO INDICADO CON SUPLIDOR
DE ACCIÓN MANUAL, PESTILLO DE SEGURIDAD Y MEDIDOR DE PRESION CON CÁMARA
PARA EXPASIÓN DEL AGENTE EXTINTOR.

C
A
F

F

LAZO CABLE   2 PARES # 16  CON PANTALLA , 1C, 19mm EMT   
 2  # 12 + 1 # 12 THHN (T), 1C,13mm 

MDP

EOL

P

EOL

LAZO CABLE   2 PARES # 16  CON PANTALLA , 1C, 19mm EMT   

F F F F F F F

DETALLE DE MONTAJE DE ESTACION MANUAL 
DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
SIN ESCALA

FIRE ALARM

PULL DOWN

SUPEFICIE DE
PARED

PLACA
COBERTORA

DE 1 GANG

CAJA
ELECTRICA

ESTACION
MANUAL

CAJA CUADRADA DE 4"(102mm),
PROFUNDIDAD MINIMA DE 21

8"(54mm)
TIPO RACO #231 O SIMILAR.

5"
 (1

27
m

m
)

33
4"(95mm)

PLACA COBERTORA DE 1
GANG, 34"(19mm) DE
EXTENSION, TIPO RACO #773
O SIMILAR.

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

DETALLE DE GABINETE DE EXTINTOR 

EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC DE 4.54 kg,
A 1.25m S.N.P.T. @ 15.00m
(Ref.: POTTER - ROEMER
Modelo: 3010 en ABC
Modelo: 3310 en BC). Listado UL / FM
Gabinete de extintor de pared,
Refencia POTTER - ROEMER.
Modelo: 1775

SIMBOLOGIA

ESCALA                FECHA                LÁMINA

CONTENIDO
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PLANTA DE INCENDIO


