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< ; ) (;) CUMBRERA DE HIERRO
ESSEJ%%%AS&EE'})EEES e E CUMBRERA DE HIERRO CELOSIA EN MARCO PLETINA PERFORADA ESMALTADO BLANCO # 26 CATASTRO L-1468216-2010
40 om DE DESARROLLO CANOA DE HIERRO ESMALTADO ESMALTADO BLANCO # 26 DE ALUMING ] 38,1 mmx 3,17 mm__ — 40 cm DE DESARROLLO TAMANO 2,410 M2
— —— BLANCO # 26, DE 20 tm DE ALTURA 40 cm DE DESARROLLO | | DE ESPESOR |  REAENVARILLALISA# | | REGISTRADO POR  1C-11303
A Y 15 cm DE PROFUNDIDAD ‘ CUBIERTA DE HIERRO (12,7 mm) @ @ 120 mm BOTAGUAS DE HIERRO BITACORA P0265624
i ESMALTADO BLANCO # 26, .
| | \ \ \ \ ESMALTADO BLANCO # 26 (VER DETALLE EN LAMINA 3/6 CUADARNTE 5D) 40 om DE DESARROLLO ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 18/07/2018
1 1 ONDULADA _ ‘ ‘ ‘ (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
‘ CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO \_
1,18 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm ‘ ‘ ‘ \T ‘ CANOA DE HIERRO ESMALTADO
DE ALTURA'Y 15 cm DE PROFUNDIDAD BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA
‘ « Y 15 cm DE PROFUNDIDAD
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE——— —
{ 200 mm x 11 mm DE ESPESOR ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE
REJA EN VARILLA LISA DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR
1 I || I TITTTT17 | T .
‘ O ‘ NN ‘ ‘ | m:' i ‘ ‘ 12,7mm 3 @ 120 mm’ 387 SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE lAINFOR!VIAClON DEL SELLO Y EL
‘ ‘ I @ P (VER DETALLE EN LAMINA 3 /6 CUADRANTE D5) ' RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
3,87 \ \ éx \ ® \ BEBEDERO \
o . ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA (VER DETALLE LAM. 5/6)CUADRANTE D1-2 H 240
2y 2y ‘ (VER DETALLE LAM 3/6 CUADRANTE BAJANTE PVC BLANCO
245 | BAJANTE PVC BLANCO ‘ ‘ @x ‘ ‘ C2) SEE| 75 mm @ SDR-26 NOMBRE DEL PROYECTO
’ 75mm@SDR-26 | ‘ 2,10 BAJANTE PVC BLANCO | PILETADE ASEO ADJUNTA i6 if administrati
2,0 [ =o] (VER DETALLE LAM. 5/6CUADRANTE D1-2) Construccidn de pabellones, edif administrativos, comedor, pasos a
75 mm @ SDR-26 cubierto ygimnasio
| | | | | PEND. 1% J . < CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
o NPT 0 +0.25m = ‘ ‘ L = ‘ T2 NPTO4030m NT % . EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA
- Qo NPT0+025m L NE/ | e S 1 LNE~ L -
NPT 0+0,25m U | NPT 0 +0,30jm NT0+0,00m 025 0,30 NTO0+0,00m coibon Al ) SEXIEIER
— Se JUNTA AD’MINISTRATIVA LICEL 3-008-643158
NTo+o,00m2 0,25 ‘ : SANTISIMA TRINIDAD
‘ i DIRECCION UBICACION
ELEVACION LATERAL IZQUIERDA Lt IeLeloA carGu1ca e ron | PROVINGIA: LIVON
PILETA DE ASEO ADJUNTA ___| | BEBEDERO : CANTON: POCOCH
ESCALA 150 AMARILLO, 200 SUR :
(VER DETALLE LAM. 5/6 CUADRANTE D1-2) (VER DETALLE LAM. 5/6 CUADRANTE D 1-2) , DISTRITO: GUAPILES
’ PLANOS Y DOCUMENTOS
ELEVACION PRINCIPAL 1C-11303 ARAYA VILLALOBOS
ESCALA 150 ANTEFROKECIO JOHARD GERARDO
1C-11303 ARAYA VILLALOBOS
PLANOS Y ESPECIFICACIONES JOHARD GERARDO
IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
ANDREY
EJECUCION Y CONTROL
2 i . IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
CUMBRERA DE HIERRO DIRECCION TECNICA JOHAR'D GERARDO
B CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO BLANCO # 26 Fecha: 18/07/2017
TORNILLO AUTOROSCANTE
ESMALTADO BLANCO # 26 40 cm DE DESARROLLO DE 5 cm CON EMPAQUE DE HULE ) IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
' INSPECCION ANDREY
SOLERA PERIMETRAL ‘ ‘ ONDULADA \ ‘ SOLERA PERIMETRAL ‘ ‘ ‘ Fecha: 18/07/2017
@)@ RT3-13 RIGIDIZADC(%RA\I/E/-I\\JDOR RT3-16 RT3-13 .
CLAVAdraQ RT46__ N VARILA #Wj/*a | = l } | | ‘ RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
PLETINA PERFORADA CANOA DE HIERRO ESMALTADO (VER DETALLE LAM. § — RIGIDIZADOR EN L 0,80 Atencién Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
o ——J CLAVADOR RT 4-16
CUMBRERA DE HIERRO 38,1 mmx 3,17 mm ___ BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA CUADRAN L —— — | ~———— 00 VARILLA #3 LISA CLAVADORES EXTERNOS ———w
ESMALTADO BLANCO # 26 DE ESPESOR CUBIERTA DE HIERRO Y 15 cm DE PROFUNDIDAD CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO ———7 | e —— 1, ﬁ (VER DETALLE LAM 3/6CUADRANTE 118 TUBO RECTANGULAR
40 cm DE DESARROLLO | [ ESWALTADOBLANCO#25 ESMALTADO BLANCO # 26 — | | T T e | ’
" 1,00 150 x 50 x 1,8 mm
ONDULADA DE 20 cm DE ALTURA'Y ‘ N T
15 cm DE PROFUNDIDAD < VIGA B-1, VER DET. LAM. 4/ 8 s CANOA DE HIERRO ESMALTADO Ministerio
RX CUADRANTE D2 : éx @x ] =N BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA de Educacion Publica
| |
| | e TR Fe | I I -l
mm X mm
BOTAGUAS DE HIERRO —r - ‘ N/ RS REJA EN VARILLA LISA DE PRECINTA FIBROCEMENTO
ESMALTADO BLANCO # 26 BAJANTE PVC BLANCO
) 75 % SDR-26 ﬂ 12.7 mm @@ 120 mm 357 DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR
| | - . Y 1
40 cm DE DESARROLLO mm iy § (VER DETALLE LAM. 3/6)CUADRANTE 3,87 BAJANTE PVC BLANCO s
CELOSIA EN MARCO 0 (B B) 5D 75 mm @ SDR-26
REJA EN VARILLA LISA #4 ) DE ALUMINIO 2,76 ) —r MH/E I(IEN 2,70 \
(12.7 mm @) @ 120 mm = CELOSIA EN MARCO il LAt o || > )l — 0 2.40
iR DETALLE EN LAMINA 3/ 6)CUADARNTE 5D [HH & 1 {195 (7 T DE ALUMINIO 2,00 s 2,10 7 /E T it 195 BEBEDERO || ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA -
) 2,00 1,9 - - ® 5 L1 > (VER DETALLE LAM.3I6CUADRANTE D1-2)  [\(B™ (VER DETALLE DE EN LAMINA 3/
- [ (e f 1 9 @ 6)CUADRANTE C2
VIDRIO FIJO 387 || E . E . Ef Y -
ESCARCHADO, BANQUINA ' . i | WL | - H T ) I DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
T’ 4 mm DE ESP ‘ ‘ T . IR 0.61M2 | 0,98M2 ‘ . ‘ BORDES DE CONCRETO LAVADO A EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
: RTG 0-16 PEND. 1%| | fl| | || T4 0,482M1 | 0.802ML 2 PEND. 1% COLOCAR DESPUES DE PULIR EL PISO
BAJANTE PVC BLANCO NPT0+025m 7 232ML A AN = NPTO+030mAT N DE TERRAZO
e T = N
75 mm @ SDR-26 2,00 NT 0 +0,00m 0.25 0,30 NT0+0,00m PROYECTO :
BAJANTE PVC BLANCG | <R <R | <R | <R | ) 5 CUNETA, 39 om DE ANCHO
750 SoR 28 e LK Y PROFUNDIDAD ARIARLE BATERIA SANITARIA 1
: 20 cm MAXIMO DE INICIO
PROFUNDIDAD VARIABLE, DIEE 90 m2- 2012
NPT 0+0,25m 20cm MAXIMO DE INICIO ' .
— NT 0 +0.00 PROYECCION DE HUECO DE 30 X 30 cm
= m LOSA DE CONCRETO CONCRETO DE fic= 210 kg/cm?,
‘ DE 10 cm DE ESPESOR LASTRE COMPACTADO LA PROFUNDIDAD MINIMA PROVINCIA CANTON DISTRITO
- fie= 210 Kg/em A 95% PROCTOR ESTANDAR, — DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLUMNA
ELEVACION POSTERIOR 20 omDF ESPESOR SECCION A-A SERADE 60or
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
C NOTA PROPIETARIO : C
CONCRETO fe= 210 Kglem? BALDOSA
@ CUBIERTA DE HIERRO N
ESMALTADO # 26 ONDULADA, TORNILLO #8 x 0,38 mm CON
0,80 COLOR BLANCO ESPANDER @ 60 cm
CLA/L/ADORES EXTERNOS 010
TUB°1 ?oEEEQT?%Lﬁ N 049 EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
CANOA DE HIERRO ESMALTADO # 26, ’ CEDAZO ALUMINIO 12 mm T NPT COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
@ DE COLOR BLA\’;‘?{? DE DZS ;EODFEU/?\JlelltJ)ig ‘ DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
cm
\ ﬁ PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
)/ /‘7‘ e A ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ESM(;\lIJ_EES(-)rAB LDAENI:;lcE)ZRz% | @[& VIGA DE AMARRE ANCHO A RAS DE COLUMNAS AREA ARQUITECTONICA
—_— 2RT 4-16 EN CAJON
ONDULADA | | L i PRECINTA FIBROCEMENTO ,
| SOLERA RT 3-13 CLAVADOR RT 3-16 DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR DET. DE RODAPIE FABRICADO EN OBRA CRUA e REGISTRG  A-5903
- BOTAGUAS DE HIERRO ESCALA 15 -
ESMALTADO BLANCO # 26, —— ‘ 7 .
40 cm DE DESARROLLO i | | | ,L\NR%AH(I:;I(:/TLOR MENDOZA MORA
sorems o~ £ o s osoRan R o
313~ NN ‘ ; ARMADURA 443 AROS #2 @ 10 cm, | |
PLETINA 50 x 3,17 mm DE ESPESOR = ‘ 1 SOLAMENTE PARA CASOS DE EDIFICACIONES
0.75 ; } SOBRE RELLENOS Y CAMBIOS DE NIVEL FIRMA N° REGISTRO 1C-5771
(VER NOTAS ESTRUCTURALES)
' / ’ 2,60 N COLUMNA X 030 0,30
CELOSIA CON o .~ | | PRETENSADA L L PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
‘ y ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA COLUMNA COLUMNA O EJECUTOR DEL PROYECTO
REJAEN VARILLA LISA DE (VER DETALLE DE EN LAMINA 3 /6 PL;f\NTA PRETENSADA PL;#NTA PRETENSADA
127 mm @ @ 120 mm ‘ 3 CUADRANTE C2 NOMBRE
(VER DETALLE EN LAMINA 3/5) 2,70 | — | 5 0.80 VARIABLE ‘ VARIABLE ——————————— ]
\ [ronpesn BORDES DE CONCRETO LAVADO, EXTERIOR oo INTERIOR EXTERIOR i INTERIOR FIRMA N* REGISTRO
1,95 s, 1,84 i _ ACOLOCAR DESPUES DE PULIR RODAPIE DE CONGRETO CODAPIE DE CONGRETO
‘ z
MUEBLE DE CONCRETO, ‘ 1,55 ‘ \ EL PISO DE TERRAZO (VER DETALLE ADJUNTO)CUADRANTE 5C (VER DETALLE ADJUNTO CUADRAN PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
ENCHAPADO EN AZULEJO = ‘ 1,20 SW P PEND. 1% TERRAZO PEND. 1% TERRAZO
PARA EMPOTRAR LAVATORIO ! 1 MALLA VAR. #3 @ 30 cm AD. 0’\[14 NP.T.0+0,30m 17 0.05 MALLA#3 @ 30 cm AD. 0'\[14 N.P.T.0+0,30m 17 0.05 NOMBRE
| - 0135 . N.PT.0+0,25m . NP.T.0+0,25m
¥NPT 0+025m B wl‘ : TA | |NPT/0+030m 7ONA VERDE ' #-0.30 = NPTO+030m  PEND.1% 0.10 rT 0.10 FIRMA N° REGISTRO
0,25 Ye R 0,25 Ye X z .
D 025 [ ve CON ZACATE A COLOCAR o )57 [0 INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
NTO+010m NT.0+000m 040 J ] 0-20 | LASTRE COMPACTADO NT.0+000m 0.40 J ] 0-20 | LASTRE COMPACTADO PROPIETARIO:
g AL 95% PROCTOR AL 95% PROCTOR :
NTO0+0,00m MODIFICADO MODIFICADO N° CATASTRO:
CAPA DE CAPA DE
, ; FOLIO REAL:
LASTRE COMPACTADO OLIETILENO TENSOR PERIMETRAL (EN EJES DE COLUMNAS) CONFORME 0,200" POLIETILENO TENSOR PERIMETRAL (EN EJES DE COLUMNAS) CONFORME
LOSA DE CONCRETO A 95% PROCTOR ESTANDAR LO INDIQUE EL FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE J LO INDIQUE EL FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE
DE 10 cm DE ESPESOR, 50 cm DE ESPESOR ’ CONTENIDO :
f'c= 210 Ka/cm? : MALLA#3 @ 30cmAD. COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm
S CUNETA, 39 om DE ANCHO ELEVACION PRINCIPAL
Y PROFUNDIDAD VARIABLE, LASTRE COMPACTADO AL 95% HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MINIMO). HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MINIMO). )
S ECC | ON B B 20 cm MAXIMO DE INICIO PROCTOR ESTANDARD RELLENO DE CONCRETO (fc= 210 Kg / c?) RELLENO DE CONCRETO (fe= 210 Kg / cm?) - ELEVACION LATERAL IZQUIERDA
- PROYECCION COLUMNA ) ARMADURA 4 #3 AROS #2 @ 10 cm, - ELEVACION POSTERIOR
ESCALA 1:50 PROYECCION DE HUECO DE 30 X 30 cm ) SOLAMENTE PARA CASOS Ig@E EDIFICACIONES : - SECCION A-A
CONCRETO DE f'c= 210 kg/cm?, A SOBRE RELLENOS Y CAMBIOS DE NIVEL 3 -
LA PROFUNDIDAD MINIMA SECCION (VER NOTAS ESTRUCTURALES) SECCION - SECCION B-B
- DETALLES
DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLUMNA , ‘
SERADE 70 em DETALLE TIPICO DE CIMENTACION DETALLE DE CIMENTACION
CORTE TiPICO DE CORREDOR EDIFICACIONES SOBRE SUELOS NO COMPRESIBLES EDIFICACIONES SOBRE SUELOS COMPRESIBLES
ESCALA 1:20 ESCALA 1:20 ESCALA FECHA LAMINA
ESCALA 1:25
INDICADAS MAYO 2015 2 6




