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TABLERO DE DISTRIBUCION TC I-A
#DE DESCRIPCION VOLTAJE [POLOS |BREAKER| CONDUIT | CALIBRECABLE [ CARGA |FASE |cama pe TEnsion Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
TCA1 CRCUITO (V) (A)  |(diam.en mm) (AWG) (VA) % - . . - CONTRATO ——
. . ~ ) 1 Tomacorrientes Computo 120 1 20 13 3#12 THHN 1500 A 0,57 Slm b()log 1a EleCtrlca MONTO ¢ 565,782,617.00
= | == == =it Sfe - 2 Temeseies ChapiR 120 1 20 13 3#12 THHN 1500 | B 0.88 FECHA 18/07/2017
Fre—HE e T eI e — T o=+ St _— 3 Tomacorrientes Cémputo 120 1 20 18 3#12 THHN 1500 A 1,27 :©: Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 15A, grado comercial, colocado a CATASTRO L-1469216-2010
TC—ZCG\A\_\,\/ T3 ﬁﬁy c 4 Tomacorrientes Computo 120 1 20 13 3#12 THHN 1500 B 1,91 0.30m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. ;gmls\?:wo - Izé‘_lll?;g:
S A L S5 T°"‘3°°”?e“tes Computo 120 1 20 13 3#12 THHN 1500 A 2,12 :©: Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, BITACORA P0269624
g — ' = — : C 6 TRt i 120 L 20 18 412 THHEN 1500 B 1,40 C | con placa color rojo, colocado a 0.30 m S.N.P.T. en canaleta color marfil de 105x50 mm. ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AfiO, VENCE EL 18/07/2018
, 7 Tomacorrientes Computo 120 1 20 13 3#12 THHN 1500 A 1,48 (vendimiento aplica s6i0 a planas constructivas)
- ) L , - i le polarizado, con conector de tierra, 120V, 15A, grado comercial, colocado a P P
TD-2 Canaleta 105x50 mm TC-4 | 3 1 8 Tomacorrientes Cémputo 120 1 20 13 3#12 THHN 1500 | B 1,27 = Tomacorriente doble p 3 eCt( ra, , 15A, grad reial,
oo Canaleta 105650 % T S moeceronmsiares e 5 55 13 212 THHN - 2B Ext | 0-30m S.N.P.T., con tapa para intemperie, igual o similar a Cooper Wiring Devices.
% ' T Canaleta 105x50 mm I 11-12 Espacios Previstos 2000 AB :@: Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 15A, grado comercial, con placa color
X 2030 mSNP.T . CARGATOTAL (VA) : 14.000 CARGA FASE A: 7,000VA CARGAFASE B:7,000VA rojo, colocado a 2.40m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.
’ o I DEMANDA MAXIMA (VA) : 14.000 -
Ext B FACTOR DE POTENCIA 095 i< Salllda(;joblta p3%ra %atlille;qro Estructurado, con placa y conector RJ-45 Cat. 6, ‘
) ) i TR colocada a 0.30 m S.N.P.T. SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
T CORRIENTE DEVANDAGAT £ RLWENTACTON: 3 4 THN. 176 TN (7). G- 52 e £ Apagador sencilo, 120V, 15, oo palanca. rado comercial, colocado a 120m SAP T, Tgual BESLEAD0 D I CORSULSANEDAANIE . Clotec, . e DS D
TD-5/6 | d : : , ;C132 mm diam. $ pagador sencillo, : , tipo palanca, grado comercial, colocado a 1.20m S.N.P.T., igual o
N TABLEROELECTRICO DE PARCHE, 12 ESPACIOS, MONOFASICO, 120/240 V, 3H, N/S, B/T, BARRAS DE 100A, CON SUPRESOR DE TRASCIENTES DE 80 KA similar a Cooper Wiring Devices. = CPEIFEONCTD
Canalota Y05x50 mm Ef INCORPORADO, IGUAL O SIMILAR A SQUARE D. /@ Control de velocidad para abanico, 4 velocidades, colocado a 1.20 m S.N.P.T. igual o similar al Construccién de pabellones, edif administrativos, comedor, pasos a
c modelo 77872 de Sylvania. cubierto ygimnasio
& O a 0.30 CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
- 1 q I Luminaria tipo flourescente, 120V, 2 tubos T8, balastro electrénico, 32 W, para colocar de parche,
. i igual o similar al modelo 412-EO-96-2RA de Sylvania. PROPIETARIO CEDULA
c TABLERO DE DISTRIBUCION TD | Dz] Luminaria de emergencia, 120V, autonomia de 90 min, 10 lux promedio, segun NFPA 101, colocada JUNTA ADMINISTRATIVALICEL | 5 no cha1cn
TC-8 | I a 2.40 m S.N.P.T., modelo igual o similar a E-40 de Sylvania SANT'A Dol 0 -
- . EEREy ¥OLTAIE POLOB) BREAKER ,CONDUlT SALIRECARIE | GARGH |FRSE m'DADfTE“EDN Ventilador industrial de 142 cm (56"), para cielo raso de 5 velocidades, 120 V, color . PROVINCIA: LIMON
et eNpe e Vel ve te o he e po FOT Y ty Weevenmin) Sed | (e 2 blanco, similar a: WESTINGHOUSE T-85, NIPPON AMERICA, SANYO o superior. DELAIGLEISA CATOLICE DETORO | canTon: pococ
| luminacion 120 1 20 13 3#12 THHN 900 A 0,95 ! DISTRITO: GUAPILES
= s TG =z N =7 Es £ 2 Tomacorrientes 120 1 20 13 #12THHN | 1500 | B 1,59 @ Salida especial para aire acondicionado, 120V ¢ 240V, 20A 6 50A segun el caso. Una instalada en i PLANOS Y DOCUMENTOS
3#8 THHN, el aula de cémputo (unidad evaporadora) y la otra instalada en el techo (unidad condensadora). y
y on IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
34 Alimertacién Unidad Condensadora A/A 240 | 2 30 25 1#10THHN (T)| 4500 | AB | 025 5 g ) Sicionado. 240V. 50A bnote metalico NEMA 3R. sin fusiby AHIEFEOYECID JOHARD GERARDO
Plonta Distribucion 56 Alimentacion Unidad Evaporadora A/A 240 | 2 20 13 H12THAN | 1000 | AB | 011 [T Desconectador para aire acondicionado, 240V, 50A, en gabinete metalico ,» SIn 1usibles, SLANDS ¥ ESPECIFICACIONES |C-11303 ARAYA VILLALOBOS
7 Yol 20 1 20 0 3512 THAN 500 A 0.28 instalado en techo, sobre estructura a construir por el contratista. JOHARD GERARDO
Tomocorrientes % Fscala: 1:90 3#4 THHN, 1% Tablero eléctrico para colocar de parche, segun descripcion en planos , colocado a 2.00m S.N.P.T. |E-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
. 89 Tablero TC 240 | 2 70 32 1#6 THHN (T) | 14000 | AB | 020 [ | anivel superior, modelo igual o similar a Square D. ——— ANDREY
Ventiladores 1012 Espacios Previtos 2000 | 8 ——— —
_ . . Interruptor principal tipo breaker, de capacidad indicada en planos, colocado a 1.75m S.N.P.T a o IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
DEMAN DA MAXIMA (VA) : 20.080 Fecha: 18/07/2017
FALTER DF POTERGIA U5 >< Bastidor de pared, 6 U.R., con elementos indicados, colocado a 2.00 m S.N.P.T. . IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
FACTOR DE DEMANDA 070 CAIDAVOLTAJE ACOMETIDA: i INSFECCION A_NDRE; ,
CORRIENTE DENANDADA (A): B4 ALIMENTACION:3 #2 THHN, 1# 6 TNNH (T) C: 38 mm didm. . — . _. Fecha: 18/07/201
TABLERO ELECTRICO DE PARCHE, 12 ESPACIOS, MONOFASICO, 1201240 V, 3H, N/S, BIT, BARRAS DE 100, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100A [TVSE | Supresor de trascientes, 120/240V, monofésico, 80kA, igual o similar a TVSTHWASOX de Square D e SULTADO DE REVISION TS TTUGONAL
INCORPORADO, CON TAPA, IGUAL O SIMILAR A SQUARE D. Atencién Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
BASTIDOR DE PARED DE 6 U.R.M CON UNA BANDEJA Y UNA REGLETA | Tierra eléctrica. —
DE TOMACORRIENTES TIPO TVSS, CON SUPRESOR DE TRASIENTES.\ il me
— Tuberia de iluminacion, con nimero de hilos indicados. Ministorio
h % ﬁh % <k <] = de Educacion Publica
2 TERRA. NOTA: e
IMO8 CABLE "VERDE DEJAR COLAS DE CONEXIGN CON LARGO Tuberia de tomacorrientes, con niimero de hilos indicados.
h=2.20 m TIERRA RETORNQO MINIMO DE 10cm. /
= CABLE "VERDE" CABLE "AZUL” o)
JINA | A ‘ NEUTRO F @1 Conduleta botaguas, EMT, colocada a 5.00 m S.N.P.T.
Y . S . . S — ), e e re— | T CABLE "BLANCO" = CABLE "ROJO" TUBERIA ELECTRICA \
. — FASE CAJA DE PASO | CAJA RECTANGULAR @ Medidor eléctrico colocado a 1.85 S.N.P.T. a centro.
‘ T CABLE "AZUL" o CONECTORES PARA RETORNO —
™~ (0 | CONECTORES PARA ENPALE NEUTRO CONECTORES o A os® & D Luminaria para sobreponer, 120 V, con fluorescente ahorrador de energia de 25 W, base E27 con DIRECCION DE INFTAESTRUGTURA ¥
—/ TERRA CABLE "BLANCO PARA EMPALME proteccion para vandalismo, IP-65, igual o similar al modelo 188018SA-1ALU de Sylvania.
& ‘; CABLE "VERDE" CONECTORES PARA
N _ TUBERIA ELECTRICA o - PROYECTO :
A TIERR
e @ @ @ | D AULA DE COZMPUTO DIEE
EQUIPO £ £ \ | o 72 m?* 2011
= = \v
VER NOT@ 19 TUBERIA ELECTRICA
‘/ L PROVINCIA CANTON DISTRITO
H
- — [T— —8
1 _— | 1 FASECABLE "AZUL” et T A—— o K
| o
| i 10 CM LIBRES .
| I | s j PROPIETARIO : C
A N o NOTAS GENERALES ELECTRICAS
I EvAvEE % — == DETALLE DE CONEXION A TIERRA
. Toda la instalacion ira en canalizacion tipo cuando esté oculta y en americano cuando sea expuesta, seglin diametros indicados,
N I: EN APAGADORES 1. Toda la instalacién ir3 lizacion tipo PVC do esté ocult EMT i d t in didmetros indicad
- > = < = =z ’ Y DETALLE DE CONEXlON A TIERRA SIN ESCALA E:/rl)?rténdose en cielos falsos a intervalos no mayores de 0.90m con gazas galvanizadas si es PVC, y a intervalos no mayores de 3 m si es
EN CAJAS DE PASO 2. Todos los bajantes para iluminacion se haran con cable #14 THHN en tuberia BX de 13 mm @'y se derivaran de una caja octagonal con su ° SERO o,
. . D . D S|N ESC ALA respectiva tapa y conector para BX cuando sea dentro de cielos o espacios ocultos, y con cable TGP 3x14 cuando sea en lugares visibles. EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
P L QM ‘t QL D | S ‘t > IO UCITOM I L UMINOCIOM PROTECCION CONTRA VANDALISMO 3. Todos los tomacorrientes seran polarizados y estaran conectados a la barra de tierras del tablero eléctrico. COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
(Ver Detalle 4. No se hara empalmes dentro de la tuberia. Para esto, se debera usar una caja metalica de registro con su respectiva tapa. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
y D Q. ‘t Os Fscola: 1:50 PROYECTO SIN TRANSFORMADOR 5. Todos los empalmes de cables calibre #8 AWG o superior, se deberan hacer con conectores de barril.
TABLA RESUMEN DEL PROYECTO v 6. Toda salida telefonica debera estar separada al menos 0.30 m de cualquier salida eléctrica. i
TABLERO TD| TABLERO TC | ' 7. El cédigo de colores para los conductores de potencia sera el siguiente: PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO ELECTRICO
ING. GUSTAVO BLANCO URBINA
A TORARES e i i Circuitos de lluminacion: Fase:  Negro
KVA DEMANDADOQOS 20,080 14,000 Neutro: Blanco
FACTOR DE DEMANDA 0.70 1.00 Retorno: Azul FIRMA N° REGISTRO __|E-11609 o
FACTOR DE POTENCIA 0.95 0.95 Conectar a circuito de Tierra:  Verde
ACOMETIDA iluminacidn correspondiente ING. TATIANA SANCHEZ URERNA
Circuitos de tomarrientes u otros:
FASES 2THHN 4 THHN Fases A-B: Rojo y Negro respectivamente
NEUTRO 2 THHN 4 THHN Neutro: Blanco FIRMA N° REGISTRO __IME-18333
Conduleta Botaguas TABLERO TD 3#4 AWG, THHN TIERRA 6 THHN 6 THHN Tierra: Verde
I8mma EM. 1. 1#6 AWG, THHN (T) LONGITUD 12 METROs| 5 METROS PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
LC.E B5=100 A C: 32mmée EM.T. U.L. TENSION NOMINAL (V) T g E-40 de Sylvania 8. Cualquier sa[ida en pared glcielo se debera reglizar en una caja rectangular u octagopal, segt’m el caso. . ’ , O EJECUTOR DEL PROYECTO
42 WG, THEN T 238.9 238.4 LUMINARIA DE EMERGENCIA DE CUMPLIMIENTO CON NFPA1QT, CAP.7 9. Todas’ Iag czjas de den;ac;;%rl y registro deberan contar con su respectiva tapa, y la distancia entre las mismas no podra superar 30 m, asi NOMBRE
I#2 AWG, THHN 1#6 AWG, THHN (T) - ' ' con autonomfa de 90 minutos, desempefio: 10,8 lux promedio en el inicio y 1,1 lux como mas de dos curvas de °U". . . . o
G 38mmé EM.T. C: 38mm# PVC SDR 32.5 70A TABLERO TC % CAIDA DE VOLTAJE 0.45 0.20 a lo largo de las vias medidas a nivel del suelo. Desempefio al final de la carga de 10. Ninguna lampara podra usarse como cgja de conexion o paso de lineas. . FIRMA N°® REGISTRO
Y COMPUTO la baterfa: Promedio no menor a 6,5 lux y 0.65 lux al final de la duracion de la 11. El medidor debera instalarse frente a la calle pablica, a no mas de 2m del limite de propiedad, sobre un elemento de concreto,
Medidor 100A °© © iluminacidn. columna, poste o pared, a no menos de 1.75m S.N.P.T. pero no mas de 2.00m S.N.P.T. a centro. PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
Clase 200 12. La altura de la conduleta botaguas no sera menor de 5.00m S.N.P.T NOMBRE
M m m Valla de ti p d ¢ Tas d b 13. Toda la instalacion electrica debera cumplir con lo estipulado en el Codigo Electrico Norteamericano (NEC)
_/ 100 3,% Ode e/m/;f[id grrfgomgq P g d U;fjasvogg g‘i S? ggn r ec', able 2.40 m 14. Cualquier modificacion de la instalacion eléctrica que implique un aumento en la carga, debera ser consultado con el profesional FIRMA N° REGISTRO
Interruptor principal tipo #6 AWG de cobre desnudo, separadas 3m entre sT responsable del proyecto. INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
breaker en caja moldeada, Tvss formando un trigngulo equildtero, con un registro PVC 15. El conductor del neutro nunca se interrumpira PROPIETARIO:
fn eptoo’//?gB ;\?E%\A %9 abinete 80 kA de 150mm @ en cada varilla. 16- Todos los elementos eléctricos utilizados (cable, tomacorrientes, apagadores, balastros, etc) deberan ser U.L Aprobados \° CATASTRO
120/240V 17- La cantidad de espacios libres en cada tablero deberan ser los que se indican, por lo que el contratista debera adquirir tableros que '
oN BT Monofasico L no ocupen espacios ramales para el interruptor principal. FOLIO REAL:
| 1#6 AWG DESNUDO — U — - N.P.T 18- El calibre de los conductores de alimentacion del tablero podria variar segun los requerimientos del proyectos para cumplir con
¢ 13mmg EM.T. T T~ I ’ la caida de voltaje méxima permitida. CONTENIDO :
— 19- En toda area de Corredores, la iluminacidn de éstos, al igual que el sistema de iluminacién de emergencia y la estacion manual de - PLANTA DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES
Malla de Tierra (Ver Detalle) O, BO m alarma contra incendios, deberan ser comtemplados en el disefio de las obras complementarias por el Profesional Disefiador, - PLANTA DISTRIBUCION DE LUMINARIAS
D | U | ]C‘ | L de acuerdo a las normativas que rigen en cada caso. - PLANTA DISTRIBUCION DE VENTILADORES
1 9 amao AT It i i 20- La ubicacion de tableros se hara segln célculos del Ingeniero Eléctrico a cargo de la obra, Z:.legﬁoDé?;slN%ﬁiLsEADo ESTRUCTURADO
E [ é - —t P~ i CO Sin Escola - - no debe contabilizarse uno por aula cuando sea méas de un aula por pabellon.
Detall Mall J DETALLE DE MONTAJE LAMPARA EMERGENCIA
@ Q @ Q Q @ ESCALA FECHA LAMINA
—|_ lerrQ Sin Escala INDICADAS MAYO 2015 4 4




