PLETINA 38 mm x 3,17 mm DE ayd —
ESPESOR @ 50 cm MAXIMO -
NOTA:
N%Si:LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA EN TUBO 1- SE COLOCARA UN RESBALON DE BRAZO METALICO EéMs”:;\ QST:IRI;LEI(I:%ELQ(,\;EADOBLE 020 f 0:30 Colegio Federado d i d i de Costa R
. INOXIDABLE CON BASE DE HULE. ' ' LAMINA HN 317 DE ESPESOR | LAMINA HN 317 DE ESPESOR olegio racdo ge |ngenlef05 y ae AquIteCIOS e Costa Rica
o i LA SRR o cuwian e oo e Fooor /] 7 - on [ e
LOSA DE CONCRETO fic= 210 kg/cm? DE 10 cm DE ESPESOR, - CERRADURA EXTERNA, LLAVIN DE PELOTA YALE 3 m?sT EGFfjthg'SPQ‘E?;? gr: %F_’ER'OR' VAR, Ré JAEN VARILLA LISA #4 ’ﬂ? TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE %‘J&‘)‘m CO§67583;§4617 00
CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA DIVISION DE FLEJE DE PVC O SIMILAR SIN LLAVE. + TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, 7 mm 0@ 12 om - 0,01 DE 6 mm x 25 mm 782,617
DE CIMENTACIONES. COLOR DORADO @ 3 m EN - MARCO EN TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE CON RECEPTOR DE HULE. ’ | CABEZA AVELLANADA FECHA 18/07/2017
AVBAS DlRECClO%ESm 25x25x1,5mm CON BATIENTE EN PLETINA DE 18 x 3 mm. CARGADOR EN RT 0-16 0,10 CON ESPANDER METALICO CATASTRO L1469216.2010
(4 mm DE ESPESOR) ) *EN EL SERVICIO SANITARIO ACCESIBLE SE COLOCARA LA PUERTA ®I I® ~ TAMANO 2,410 M2
PISO TERRAZO PULIDO BISAGRA METALICA VARIABLE TIPO P3, LA CUAL LLEVARA UN LLAVIN DE MANIJA CON LLAVE Y _ V/, 0,20 0,20 o 0,04 REGISTRADO POR  1C-11303
5 cm DE ESPESOR 0,68 MINIMO —A SEGURO, YALE O SUPERIOR | ‘ ‘ ~ BITACORA P0269624
REFUERZO MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA ‘
-~ #3@30cmAD a MARCO EN TUBO DE 25X50X1.5 EMPOTRADO EN CONTRAPISO | | /—PUERTA EN TUBO RECTANGULAI_QHQ ANILLOS DE ACER INOXIDABLE R0,20 P CIRCULAR EN LAINA N ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 18/07/2018
f - 1 ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
MM ANCLADOS A COLUMNAS N d xexem DE 6 mm x 25 mm L J DE 3,17 mm DE ESPESOR
0.10 CABEZA AVELLANADA
N— | 1,00 CON ESPANDER METALICO PASANTE EN TUBO HN
| 19x19x1,5mm
0.85 | | LAMINA LISA HG CALIBRE 20 / CANDADO
0.20 : .
\ CAPA DE POLIETILENO | f DOBLE FORRO \ LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
=0 w i { ’ : -/ : 210 CALIBRE 18, HIERRO PULIDO ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL
R ATANANA PONTANY < A\ = ’ / SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
NN N N N N N NS NI NN NN LASTRE COMPACTADO | | ) !
NN NN SN NN SN NN, ' | LAMINA LISA HG CALIBRE 20, | RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
< \\//\\\//\\//\ K< NN K \\//\\4\\//\\\//\\\// QA UNS5% PROCTOR L_____ — DOBLE FORRO 210 | AMINA CALIBRE 18 DETALLE DE PAPELERA
D 0 o ESTANDARD =F===F= 020 | |[=— )
AR SRS GA LR G NG S o Fom i | HIERRO PULIDO ESCALA 15
TERRAZA CONFORMADA 190 0.20 | i | OUMEEE TN REO Ere:
:Z === :: - COLUMNA PREFABRICADA CE%F:\‘AB}/J\F\{/@ E’(ES"é'éBgé DRENAJE. DE PISO Construccidn de pabellones, edif administrativos, comedor, pasos a
— TAPON DE PVC ROSCADO A cubierto ygimnasio
, | | YALE 0 SUPERIOR iRl "S55 [ OEL DAMETRO REQUERD 0 o sonce  JTONAERS AR NeT [ O ke CLASIFICRGON SEGUN DECRETO 36550
DETALLE TIPICO DE PISO | | . LAMINA PUNTA DE DIAMANTE NPT, TAPA DE BROCE FUNDIDO FUNDIDO .30x.30 RETO
| | CALIBRE 18, HIERRO PULIDO ATORNILLADO, 25cme N.P.T. oRNLLADS, Do R EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA
ESCALA 110 | | LAMINA LISA HG CALIBRE 20, oo ||| X X0 e e—g o = ; PROPIETARIO CEDULA
0,85 | T DOBLE FORRO — GUMOSDE 12,7 mm @ : JUNTA ADMINISTRATIVALICEL [ o0 o0 o
I I I SANTISIMA TRINIDAD
CONTRAPISO “ | | I ! " "
| |[_ | CONTRAPISO CONTRAPISO L = DIRECCION UBICACION
| | =" =K & = ¢ DE LA IGLEISA CATOLICA DE TORO | FROVINCIA: LIMON
I I . 5 = AMARILLO, 200 SUR CANTON: POCOCI
L _ J LTEE % CoDo 90" g DISTRITO: GUAPILES
PVC SDR 26 PVC SDR 26
- /. DETALLE TIPICO DE SETALLE TIPICO DE Sron
1C-11303 ARAYA VILLALOBOS
7, REGISTRO DE PISO_RP1 REGISTRO DE PISO RP2 DETALLE TIPICO DE ( EQUIPO CONTRA INCENDIO ) ANTEPROVECTO JOHARD GERARDO
. , ESC. 1:20 DRENAJE DE PISO 1C-11303 ARAYA VILLALOBOS
DET. PUERTA METALICA DET. PUERTA METALICA @ esc. 190 [ ~ PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ESCALA 1:20 @ ESCALA 1:20 A EﬁEEJ,EREfAQEBfE DE AGUA. JOHARD GERARDO
) ) CAPAIDAD 946 LITROS. IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kglom, ANDREY
CON MARCO EN ANGULAR f EﬁggggRgi& B:fg_[():E POLVO QUIMICO. . EJECUCION Y CONTROL
DE 50 x 50 x 4,76 mm, CAPACIDAD 4.54 Kgs, © 15mts. IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
LONGITUD L PINTADO CON DOS MANOS DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO
<] 5 REFUEEEOMLI\;D R1(§JO, AGARRADERAS, 2 TORNILLOS EﬁgggRngséii ‘ DE DIOXIDO DE CARBONO. Fecha: 18/07/2017
| I | | I [ || [ [ | S [ || e ) || e | @15cm MALLA#3 @ 15cm TIPO CARRODERIA INOXIDABLES A CAPACIDAD 4.54 Kgs, ® 15mts, segin INS. IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
IR | I | I | A | | | | DE 127 mm @ NO SE RECOMENDA UTLIZAR DONDE PERMANEZCAN INSPECCION ANDREY
Y Y EQUIPOS DE COMPUTO. A
5#3, 1 0.10 1 1 NOTAS. Fecha: 18/07/2017
| AROS Y GANCHOS :
| REFUERZO VERTICAL #2@20cm —TODOS LOS EXTINTORES DEBERAN TENER SU PARTE RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
#3@20cm SUPERIOR A 1.25mts S.N.P.T, DEBEN CONTAR CON .. - : . .
| | 1 \_ SELLO UL ) Atencion Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
pP-2 ——
ANCHO A T L REFUERZO HORIZONTAL f I> l ﬁv ==
‘ | #2 CORRUGADA @ 40 cm NIVEL DE LIQUIDO 0,20 | \ $
~
A $ N 'I \ Q SEPARADOR DE R . v
- - - - - - - - - - - - - - RN S BALDOSA PREFA Ministerio
/ ‘ | Y 'I \ NEOPRENO DE 32 mm de Educacion Pblica
NOTA: \ PLACA 6,4 mm
I ! - PAREDES EN BLOQUES S| — — 0081 REFUERZO VERTICAL BLOQUES DE CONCRETO 12:20°40 / \
DE 15 x 20 x 40 ¢m . T | | #3 @ 20 cm REFUERZO HORIZONTAL VARILLA @@D
‘ ’37 N #3 @ 40 cm AD \
! ° ° 3 REFUERZO HORIZONTAL
| | 4 C%RRUOGABA 040 SOPORTE DE PLETINA ENTRADA DE AGUA
O 0,13 ) @40cm DE 150 x 50 x 6 mm POTABLE —
1T irrirririrrirrirtT i PARED DE BLOQUES 15x20x40¢cm LLAVE TEMPORIZADA (1lt) D I E E
'_'—' [ I [ || T [ || T [ || D [ || [ [ || D [ | °
<]| 5 POR DESCARGQ DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
015 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
PLANTA ESTRUCTURAL - o ENACERL/ B o —
INOXIDABLE CON CABEZA 0,20 '
HEXAGONAL @ 12 mm, CO N ORINAL ARTICO PROYECTO :
TUERCA'Y ARANDELA N° 303-F O SIMILAR
BARRA DE APOYO 7 L # 1,85 . BATERIA SANITARIA 1
2 2
ESCALA 15 SECCION 5-5 0.98M2 DIEE 90 m3- 2012
DETALLE DE TANQUE SEPTICO 180 D PUC EN 50 opwa o0k
MALLA#3 @ 15¢cm ESCALA 1:20 ' PROVINCIA CANTON DISTRITO
443, 0,41M2
BALDOSA PREFA AROS #2 @ 20 cm 0,10 0.124 ¢ 0,80 0,232M1
) 0,05
0.20 010 ng/EfE)EE J N.P.T.+ 0,30 s
' REJILLA EN VARILLA AGUA = PROPIETARIO :
— LISA#4 @ 4 cm . 0.65 , 0,10 C
ANGULAR HN \ ' ZONA VERDE CON - > —— o - = >
N V2
- PAREDES DE BLOQUES 15 x 20 x 40 cm ¥ 50 % 50 % 3.2 mm ¢ : Pl ZACATE ACOLOCAR DOQOQO% b 0,20 QOQC%
- REFUERZO VERTICAL #3 EN TODAS LAS CELDASE y ’ ) %—M—M—M—M—LQ—I T \D =
Y RELLENO CON CONCRETO fc= 210 kg/cm? 2N , R < T 1 UﬁmﬁmﬁmﬁmﬁmﬁmI ‘ ‘ ‘ﬁlI ‘m‘:‘ R
- 0,10 ==l = = = = — N ] =] =
REFUERZO HORIZONTAL #2 CORRUGADA @ 40 cm A~ 1 T T N T2 5 8 VARILLA — || — [ LASTRE COMPACTADO
3 : =] I%JEM%MﬁMﬁJ‘E - #3 lﬁu? 95% PSM
A TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN - ?—ﬁéﬁgﬁ%ﬁjf EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA VARIABLE ‘ COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
MIN 20 om DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
SECClON 5-5 $ - COLOCAR 10 cm
S DE TIERRA TIPO HUMUS DETALLE MU RO DE LOS M | NG |TOR|OS PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
. LASTRE FINO NS ESCALA 1:20 ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
TANQUE SEPTICO - DIMENSIONES COMPACTADO XY TERRENONATURAL AREA ARQUITECTONICA
BLOQUES DE CONGRETO 12:20°40 TIPO PERSONAS | ANCHO |LONGITUD [ALTURA | ESPACIO |[PROFUNDIDAD NG 0,10 N /
@ SERVIDAS LIQUIDO | AIRE P1+P2 \I\ \ VARILLA#2 @ 15 cm
A L P-1 P-2 P PLANTA > FIRMA N° REGISTRO __ A-5903
T-3 100 1,20 3,60 1,05 0,25 1,30 > ey PR ——7 AP\ ING. HECTOR MENDOZA MORA
T-4 200 1,55 4,65 1,25 0,30 1,55 AREA CIVIL
REFUERZO HORIZONTAL VARILLA
#3 @ 40 cm AD NOTA: DETALLE CU NETA
- PARA TANQUES CON CAPACIDAD DE MAS DE 200 PERSONAS SERVIDAS SE DEBERA ESCALATO FIRMA N° REGISTRO  IC5771
REALIZAR EL DISENO QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS.
ENTRADA DE AGUA - SE COLOCARA UN RESPIDARERO DE TUBO PVC 12 mm @, SUJETO A UNA TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kglem?, TUBO DE DRENAJE 10 cm , |PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
HEMBRA DE HG TECHO Y EL ULTIMO CLAVADOR POSTERIOR. PINTADO CONDOS MANOS DE Mo Ro%o VARILLA#3LISA AL 05 % DE PENDIENTEMAXIMA | nomBRE
LavE Tempomizaoa any < EN TODO CASO, EL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA OBRA DEBERA REALIZAR LAS W 0,50 . MARCO CON ANGULAR DE 50 x50 x 3 y 050 / SELLO DE TIERRA
. ’ : FIRMA N° REGISTRO
POR DESCARGA TIPO PRUEBAS DE INFILTRACION NECESARIAS PARA CALCULAR LA LONGITUD DEFINITIVA DE 0,10 A PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO / CAPA DE GEOTEXTIL
DOCOL O SIMILAR DRENAJE. TAPA EN CONCRETO fo= 210 Kglent® SUSNAN R
// oL S e B S oA OGO P20 \\\ \\\ \\\ ARENA PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO,
RN _— L cowmma NT AL ANGULAR EN CADA ESQUINA REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 2 T VARILLA #3 LISA. % GRAVA NOMBRE
N OO >
: Y MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 3 /\ \ \ o
PINTADO CON DOS MANOSSDEXI\SIIII\TIO rIgOmJO \\///\\///\< FIRMA N° REGISTRO
CONCRETO f'c= 210 Kg/em? LS b CARROCER S \\//\\//\\/ INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
£-012 9yAR #3Y AROS #2 @ 20 CMS mm NT \\/\\\/ \\< PROPIETARIO:
0,15 ' , , N2 L pEDRABOLA \° GATASTRO.
, N TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN \/\\\( \\\ / :
N'\:ggéis'lfé '\;I’*gé\ggzgi Eé"\;'AG PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA ///\/// \// FOLIO REAL:
NO SE ACEPTARA DE P.V.C. CAJA EN CONCRETO fc= 210 Kgfem?, i — i TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN \///\/\// X\//
ENCHAPE EN AZULEJO ENCHAPE EN AZULEJO TAPA EN CONCRETO fo= 210 Kglom? REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 N PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA A ; - N\ CONTENIDO :
BALDOSA CON REFUERZO #3 @ 15 cm NOTA: ; , Z /\///\/ /\///\//\/ % - DETALLE TiPICO DE PISO
- ACABADO INTERNO REPELLO LISO O g i NN - DETALLE DE BEBEDERO
NOTA:
NOTA: - DETALLE CUNETA
- ACARADO ITERO REFELOTRO - LAS ZANJAS DEL DRENAJE DEBEN ESTAR A 1m DE DISTANCIA MINIMO CON RESPECTO - DETALLE PILETA DE ASEO ADJUNTA Y AISLADA
B SECCION 3-3 ALA LINEA DE PROPIEDAD, LONGITUD DE DRENAJE INDICADA EN PLANTA DE CONJUNTO - DETALLE DE MAMPARA
__ SECCION ’ - DETALLE DE TANQUE SEPTICO
DETALLE BANQU INA B-1 DETALLE DE CAJA DE REGISTRO DETALLE DE CENICERO DETALLES MECANICOS
ESCALA 1:15 ESCALA 1:15 DETALLE DE DRENAJE
( EN PAREDES DlVlSORlAS DE |NODOROS) ESCALA 1:20 ESCALA FECHA LAMINA
ESCALA 1:10 INDICADAS MAYO 2015 4 6

1 | 2 3 4 5



