Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
B
NOTA: CONTRATO 0C 785184
- MONTO ¢ 565,782,617.00
CUMBRERA DE HIERRO - 2 , »182,
ESMALTADO BLANCO # 26 CUBIERTA DE HIERRO CUMBRERA DE HIERRO éﬂg’?{gg &%ﬁ?;ﬁ;ﬁéﬁg@& %éoocg‘L%'IESETSE:AE\SOR' DIVISION DE FLEJE DE PVC FECHA 18/07/2017
40 cm DE DESARROLLO ESMALTADO BLANCO #26 — ESMALTADO BLANCO # 26 COLOR DORADO @ 3 m EN CATASTRO 1-1469216-2010
ONDULADA 40 cm DE DESARROLLO DE CIMENTACIONES. AMBAS DIRECCIONES TAMARIO 2410 M2
N\ N\ )
moT 1 PISO TERRAZO PULIDO (4 mm DE ESPESOR) REGISTRADO POR  1C-11303
BOTAGUAS DE HIERRO % 5 cm DE ESPESOR BITACORA P0269624
1,18 ESMALTADO BLANCO # 26, CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO N ﬁ o ” ” REFUERZO ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARNO, VENCE EL 18/07/2018
40 cm DE DESARROLLO < ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm N - #3@30cmAD. (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO ~——DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD oo /
ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm N VF | ve | W VF || ve | VF VF | ve | WF VF | ve | v : o o o o
' ——— PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE N
DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD REJ(,:\ZE;I m%g I1_I280Am#; 200 mm x 11 mm DE ESPESOR VIDRIO ESCARCHADO, ~ 3,57 F
L : , 4 mm DE ESP.
PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE (VER DETALLE EN LAMINA 3 /5) BAJANTE PVC BLANCO mm 176
3,87 75 mm @ SDR-26 e ", CAPA DE POLIETILENO
2,83 VIDRIO FIJO ESCARCHADO, LA LIAJ2 o8 e — ]
240 | | <Qx <QX Ao OE ESP A eIl SO AA e AOSR TB| JSTRE COMPACTADO SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
S AJANTE PYC BLANGO CORREDOR ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA \//\//\ \ NTATAPAAN \ //\//\\/ \ A UN 95 % PROCTOR RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
TE PVC BLANCO | (VER DETALLE DE EN LAMINA3/4) /\\\/\\ " TERRAZA CONFORMADA /\\/\\\/\ G AN S %P
- CUADRANTE 4-D N NN O
105 L <& <& <R <R DR XXX R R
ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA ’ LOSADE CONCRETO | 995 _ S N AR (A
(VER DETALLE DE EN LAMINA 2/ 5) T NPT 0 +0.30 m PEND. 1% NPT 04025 J PEND. 1% DE10cmeE2E1SOP£S/OR, — NPT0.4+6.30-m ) Construccion de pabellone;, erctilfanlnlsyratlvos,comedor, pasos a
CUADRANTE 4-D =T = = I 1 _ || NPTO+025m || NE/ | I 1 - 'c= 210 Kglem? v DETALLE TIPICO DE PISO cubierto y gimnasio
NT0+0,00m | 0,30 0.40 | 025 0,30 N T CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
S e e ' EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA
VARIABLE 2
- PROPIETARIO CEDULA
ELEVAC|ON LATERAL LASTRE caAPJACTADo N - - — JUNTS}ZS%Z}ISLSIE;}RI\)/:[)L | -008-6a3158
TR A 95% PROCTOR ESTANDAR PROYECCION DE HUECO DE 30 cm x 30 cm, CONCRETO DE fc= 210 kg/em?, — DESCHGON
’ LA PROFUNDIDAD MINIMA DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLUMNA SERA DE 60 cm
0
20 cm DE ESPESOR. . PROVINCIA: LIMON
, ) DE LA IGLEISA CATOLICA DE TORO Ay :
NOTA: / CANTON: POCOCI
SECCION B-B A . AMARILLO, SN0 SUR DISTRITO: GUAPILES
CUMBRERA DE HIERRO ESCALA 1:50 CONCRETO f'c= 210 Kg/em / e« BALDOSA -
B ESMALTADO BLANCO # 26 NN PLANOS Y DOCUMENTOS
40 cm DE DESARROLLO ‘ IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
#0807 CUBIERTA DE HIERRO /1,00 — TORNILLO #8 x 0,38 mm CON 0.04 ANTEPROYECTO JOHARD GERARDO
SOLERA PERIMETRAL ESMALTADO BLANCO # 26 VENTANERIA EJE 1 ESPANDER @ 60 cm
RT313 £ 087 A 0,91j VER DETALLE BLANDS ¥ ESPECIFICACIGNES IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
CLAVADORES EXTERNOS RIGIDIZADOR EN ONDULADA " cLavADORES JOHARD GERARDO
TUBO RECTANGULAR VARILLA #3LISA CLAVADOR RT 4-16 0 — INTERNOS EN RT 3-16 CLAVADOR RT 4-16 CUBIERTA DE HIERRO 010 ¢,19 IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
150 x50 x 1,8 mm (VER DETALLE EN LAM. 3/4) 1,09 — == =S 4091 : — ANDREY
’ CUADRANTE D1 100 =—————l C C T 0,96 oK s e 0 BLANCO# 26 CEDAZO ALUMINIO 12 NPT -
K e — 7 CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO PRODEX (0,5 cm ESP),Y ONDULADA mm /T EJECUCION Y CONTROL
P 100 —A L - . ESMALTADO BLANCO # 26, MALLA ELECTROSOLDADA #2 // y i IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
ESTRUCTURAL DE HIERRO —SOLERART 3-13 © DE20cmDEALTURAY -
ESMALTADO BLANCO # 26, N\ 0,76 15 cm DE PROFUNDIDAD CLAVADOR RT 4-16 DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO
DE 20 cm DE ALTURA'Y x J ) PRECINTA FIBROCEMENTO 44 A IE 210;§c:§M1|i/E()z7l/=§ﬁlﬁ7z uIs
15 cm DE PROFUNDIDAD 2RT4-16 . Al DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR ) ﬂ / . - -
EN CAJON N \ ANCHO A RAS DE COLUMNAS INSPECCION ANDREY
PRECINTA FIBROCEMENTO , éx @X BAJANTE PVC BLANCO Fecha: 18/07/2017
0 mmx 11 mm DE ESPESOR RE A ENVARILLA LISA #4 75 mm @ SDR-26 CIELO RASO SUSPENDIDO o S :
240 (12,7 mm @) @ 120 mm . J: 2,76 ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA (VER DETALLECE’XS’QXL'“T‘E 3D’ g)' DET. DE RODAPIE FABRICADO EN OBRA RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
' [] Y A , i RIGIDIZADOR EN ESCALA1:5 Atencion Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
R A e v 105 42,10 RODAPIE DE - (VER DETALLE DE EN LAMINA 3/ 4) SOLERART 33—/ 042 VARILLA #3LISA  ————. : e
BAJANTE PVC BLANCO ’ Q i CONCRETO T T CUADRANRE 4-D (VER DETALLE EN LAM. 3/4,
) P1 _ (VERDETALLE ACRILICO 4mm /] CUADRANTE C-4) .
75 mm @ SDR-26 ADJUNTO ) 0.95 CON SILICON 14 NOTAS DE VENTANERIA:
. PEND. 1% v
PEND. 1% o | = NPT 04030 el MARCO EN REJAENVARILLA LISA#4 1- TODA LA VENTANERIA IRA EN MARCO ALUMINIO DE 5,0 cm, Ministerio
T NPT O + 0,30 m —— I I NPT U+0.0Uum E (12,7 mm @) @ 120 mm MONTADA SOBRE UNA BANQU|NA DE RT 0 16 de Educacion Publica
N0+ 000 ~N — - 704000 ALUMINIO NATURAL 0,45 (VER DETALLE EN LAMINA 2/4, e
NT0+000m, 0,30 AT SIS A SHAB SIS IS SIS SIS S SRS IS B S A S A S A S AR M S A S S A S S S S A A S S S A 025 NT0+000m DE 38x25mm CUADRANTE C-5) , ,
1R B RN SN N T I N N R R N R AN Z AN R AR A N T CUNETA. 39 om DE ANGHO 2-TODOS LOS COMPONENTES METALICOS DE HN A EXCEPCION DE /
CUNETA. 396m ANCHO Y = e ;_ﬁ Y PROFUNDIDAD VARIABLE. S LOS DE ALUMINIO, SERAN PINTADOS CON DOS MANOS DE PINTURA e
PROFUNDIDAD VARIABLE, Z 50 cm MAXIMO DE INICIO i, ANTICORROSIVA TIPO MINIO O SUPERIOR Y DOS MANOS DE
20cm MAXIMO DE INICIO ” DE’ ESF;ESOR ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD. \
2 _ 2 v
LOSA DE CONCRETO 0,40 LASTRE COMPACTADO PROYECCION DE HUIECO DE 30 cmx 30 cm, CONCRETO DE f'c= 210 kg/cm A 0'30 1,10 Ov45 o
DE 10 em DE ESPESOR A 95% PROCTOR MODIFICADO LA PROFUNDIDAD MINIMA DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLUMNA SERA DE 60 cm D I E E
fo= 210 Kglem? 20 cm DE ESPESOR. . R
T N DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
SECC'ON A'A VIDRIO ESCARCHADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
ESCALA 150 4 mm DE ESPESOR VENTANA
0,42 — MARCO EN RT 0-16
| o0b RELLENO DE ENMARCO DE ALUMINIO PROYECTO :
u CONCRETO VARIABLE
i e A~ 045 MAXIMO . £~ 045MAXIMO AULA DE COMPUTO DIEE
- s - =T ) B . 72 m? - 2011
_{ L L L
0,05 #0124 ‘
R ,
. ° " o ° ° ° a ° ° ° ° PROVINCIA CANTON DISTRITO
@ CUBIERTA ONDULADA N°26 ES)CAELATQLLE DE VENTAN ERlA SOBRE EJ E 1 RO02 VARILLA LISA # 4 VIDRIO FIJO ESCARCHADO O
ESMALTADA @ CUBIERTA DE HIERRO | PLETINA 38,1 x 3"17 R 12,7 J)@12 — TRANSPARENTE SEGUN CORRESPONDA
ESMALTADO # 26 ONDULADA, DE ESPESOR @ 50 cm MAXIMO PLANTA Harmme)@ tzem 4 mm DE ESPESOR ’
COLOR BLANCO , PROPIETARIO :
0.80 ’L/ MALLA ELECTROSOLDADA #2 i?:);gGEE,llzc:iJnfngo DETALLE DE REJA ' C
CLAVADOR RT 4-16 CLATGggF;EEsC '?A(LZTJTSS CUBIERTA DE HIERRO OV TERIOR ESCALA 1:10
CLAVADORES EXTERNOS | , 150 % 50 x 1.8 mm ESMALTADO BB’LNDCUOL:S: / 1,06 / BOTAGUAS DE HIERRO
TUBO RECTANGULAR ——__| AISLANTE TERMICO TIPO PROBEKRAL DE HIERRO ESMALTADO # 26, WWWWW_’[/ ESMALTADO BLANCO # 26,
150 x 50 x 1,8 mm - 1cm DE ESP. Y MALLA : COLOR BLANCO DE 20 cm DE ALTURA 40 cm DE DESARROLLO
VENTANAS DE CORRER, AN SOLERA RT 3-13 [\ ELECTROSOLDADA #2 Y 15 cm DE PROFUNDIDAD AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR
VIDRIO ESCARCHADO 4mm DE 1 om DE ESPESOR, DE 1 CARADE | L, | N\ TAPA DE HN 1.8 mm ESP.
ESPESOR \_ CIELO RASO SUSPENDIDO h T ALUMINIO (HACIA ARRIBA)/ J’L ] ’
RIGIDIZADORES #3 / + MARCO DE ALUMINIO ’ (VER DETALLE EN LAMINA 3/ 4), CLAVADOR SOLERART \ ) ANGULAR HN EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
(VER DETALLE EN LAMINA 3/ 4) REJA EN VARILLA LISA #4 i» CUADARANTE C-4 | VIGA DE AMARRE RT 3-16 313 P a T (1) 0 38 x 38x3,2 mm COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
CUADRANTE D1 (127 mm @)@ 120mm 040 || I ———X 2RT4-16 EN CAJON APERTURA ENTRE LA 2RT 3-16 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
(VER DET LAM 2/4 VIDRIO FIJO ESCARCHADO PRECINTA FIBROCEMENTO BALDOSA Y SOLERA EN EN CAJON
CUADRANTE C-5 i ﬁ |T/TD§E ESPESOR ENPRIMERA - DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR EXTERIORES Y PASILLOS SIN PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
PLETINA PERFORADA. | 0,60 CIELORASO ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
38,1x3,17mm U, AREA ARQUITECTONICA
DE ESPESOR INTERIOR
I BAJANTE PVC BLANCO
o I 75 mm @ SDR-26 |
\ -— BANQUINA B\ LINEA DE . A-5903
X N RTG 0-16 vaRIABLE T DY CAIDA FIRMA N° REGISTRO __ A-5903
INTERIOR EXTERIOR . o
2.60 N COLUMNA AGUA ING. HECTOR MENDOZA MORA
CORREDOR PRETENSADA = COLUMNA ' AREA CIVIL
ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA BALDGSA REJILLA EN VARILLA EXTERIOR | EDIFICACION
(VER DETALLE DE EN LAMINA3/4) —————— LISA #4 @ 4 cm . 0.65 .
150 CUADRANTE D4 0.80 ' ZONAVERDECON |\ N° REGISTRO  IC-5771
' ' ANGULAR KN 025 15% ZACATE A COLOCAR
BALDOSA BORDES DE CONCRETO LAVADO, ) 1,06 \l/ % \I/V \I/ 50 x 50 x 3,2 mm 0.05 o \1/ \V \1/ _
. _ ACOLOCAR DESPUES DE PULIR , = 14 \W L 012 0,05 \\V \ Oy PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
RODAPIE DE CONCRETO \ EL PISO DE TERRAZO TERRAZO RODAPIE DE CONCRETO R \]/y 70 \1/ /¢\ \ O EJECUTOR DEL PROYECTO
MALLA # 3 @ 30cmAD.— (VER DET LAM 2/4), N % (VER DETALLE ) PEND. 1% \ \\/ / y 0,07 \\///\/ 0,10
EN EL CUADRANTE A5 0,15 ,‘V —0.05 W NPT 04030 014 e e \/\ \\\K\(\ \r= 5 6 0 . A \\/\/\ \ \\K\/ AL NOMBRE
CAPA DE POLIETILENO — 035 =) TMALLA#3@30emAD. NpT0+025m >\\\ \ TN L g _J J: \/\\\\ e \//
T 0,14 NPTO+0,30 m 0.05 pa ¥ 030 PEND. 1% N N = N / /\ \\ <N - N\ /\ FIRMA N° REGISTRO
{ s — ZONA VERDE g 170 T NPT 0+0,30m : 010 5 A /\ \ S AN —_—
o~ _ ——— ° o o S S © \ \ \ A / / J \ /\ - 7
< : oo CON ZACATE A COLOCAR N 035 | o 095 SLETINA 38 o & \/ 8 VARIABLE e
< > —— : - —— . . 1 , mm X 4,76 mm A L X .
WSWNSVISOWEETIEgS (g X 035 NT0+010m_ LASTRE COMPACTADO | 0-20 § (0":‘210“ bal |~ J 040 NT.0+000m DE ESPESOR @ 40cm /\\\\ <~ MIN 20em M < COLOCAR 10 cm PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
LASTRE COMPACTADO P S A } } DA O] 020 NTO+000m %% AL 95% PROCTORY, (. | & .PQQP L R 2! \/7\%/%) X /\<//<// o é ™ ¢ /N 7\ DE TIERRA TIPO HUMUS NOMBRE
AL 95% PROCTOR MODIFICADO L ' VODIFIGADO & % & SN 8 NIRYRYSENN AN 7
L 5/,//4\/1\&(&%\/} I ) ;\0 ?E{P;% /§( o) LASTRE FINO \\\ A i Wiy /\/\% TERRENO NATURAL FRUA \° REGISTRO
- 1 TENSOR PERIMETRAL (EN EJES DE COLUMNAS) CONFORME TENSOR PERIMETRAL (ENEJESDE 7l 0 O POLIETILER) 7310 50 COMPACTADO & ﬁ* e ——L SN MALLA ELECTROSOLDADA £ : :
NOTA: Bl LO INDIQUE EL FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE COLUMNAS) CONFORME LO INDIQUE EL —£ @S T £ 020 A% 01 \\/ 08 @) A (1 ()0 2 INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
CUANDO LAS CONDICIONES DEL SUELO LO DEMANDEN, A PARTIR DE LA SN |22 CoLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 om CUNETA 39 0m DE ANGHO MALLA#3 @ 30 cm AD. FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE //< | 3 X //>QL AN SO DA \ 5 PROPIETARIO:
PROFUNDIDAD MINIMA INDICADA PARA EL EMPOTRAMIENTO DE 5 , ,39.cm COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm /& N _ SRR % = Wi . S
COLUMNAS, SE DEBERA SUSTITUIR EL MATERIAL NATURAL DE TODA EL HUEGO DE 30 x 30 x 70 om (MINIMO). ¥ PROFUNDIDAD VARIABLE, LASTRE COMPACTADO AL 95% N il 6565 \ \ A ANV \ K N° CATASTRO:
X ' \ RELLENO DE CONCRETO (fc= 210 Kg / cm?) 20 cm MAXIMO DE INICIO ) PROCTOR ESTANDARD HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MINIMO). (,L P \ N \ < gy // N> /\ \\A
AREA A CONSTRUIR HASTA 1,00 m DE PROFUNDIDAD POR LASTRE 030 PROYECCION COLUMNA ) - RN /V//‘Q/‘(/>\/‘ N /// e /\ \\ /\\ /\//// /\ FOLIO REAL:
COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIFICADO. SI ALA PRODUNDIDAD DE PROYECCION DE HUECO DE 30 X 30 cm RELLENO DE CONGRETO (fe= 210Kg / cm?) XA %mz(y_\/, NN AA AN 5N < A N,
1,00 m AUN SE ENCONTRARAN MALAS CONDICIONES MECANICAS DEL CONCRETO DE fe= 210 kg/em?, 030 4%'0170 , 8'32 , (? '1007 , CONTENIDO :
SUELO, SE DEBERA REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS. B’E Eﬁ%@ﬁ'ﬂﬁf&m@ﬁ A COLUMNA , A : A
. - ELEVACION LATERAL
| Sl DETALLE TiPICO DE PARED DETALLE DE CUNETA ,
SECCION C-C CORTE TiPICO DE CORREDOR PARA EXTREMOS DE PABELLON
_ ESCALA 1:10 - s -
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 SECCIQN 5B
ESCALA 1:20 - SECCION C-C
- CORTE TiPICO DE CORREDOR
- DETALLES
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADAS MAYO 2015 2 4




