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1.ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE DIMENSIONES, MATERIALES, CARACTERISTICAS, CALIDADES O
CANTIDADES, EL CONSTRUCTOR DEBERA CONSULTAR A LA ADMINISTRACION Y PROPONER LA
ALTERNATIVA QUE GARANTICE LA MAYOR CALIDAD, SEGURIDAD, RESISTENCIA Y ECONOMIA A LA
SITUACION ENCONTRADA.

2.TODO OFERENTE, PREVIO A SOMETER SU OFERTA A LA ADMINISTRACION, DEBERA
OBLIGATORIAMENTE VISITAR EL SITIO, CON EL FIN DE DETECTAR TODAS AQUELLAS VARIABLES
PARTICULARES DEL EMPLAZAMIENTO, QUE PUDIERAN INCIDIR EN EL COSTO DE LA
CONSTRUCCION, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE NECESITA UNA OBRA COMPLETA, UTIL Y
FUNCIONAL, PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS. SE DEBERA COTIZAR TODA LA OBRA NUEVA,
MOBILIARIO Y ACCESORIOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES Y MOSTRADOS EN LOS
PLANOS.

3.EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE TOTAL, ANTE LA ADMINISTRACION, POR LA
CORRECTA EJECUCION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LA OBRA, DE MODO QUE
CUMPLAN CON UN GRADO OPTIMO DE CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE LA
EXPERIENCIA ES PARTE INTEGRAL DEL PROCESO DE SELECCION DEL CONTRATISTA IDONEO, EL
ADJUDICATARIO NO PODRA ADUCIR LA AUSENCIA DE INDICACION EXPRESA EN PLANOS
CONSTRUCTIVOS O ESPECIFICACIONES TECNICAS, COMO BASE PARA EL COBRO DE
AMPLIACIONES O MODIFICACIONES (EXTRAS) EN QUE INCURRA'Y NO PREVISTOS EN SU OFERTA,
DE MATERIALES Y O PROCEDIMIENTOS, CUYA CANTIDAD Y CALIDAD FORMEN PARTE INTEGRAL
DE LA LOGICA CONSTRUCTIVA, LAS INDICACIONES DEL CODIGO SISMICO DE COSTARICA Y LAS
NORMAS ASTM, ASCE NFPA, ENTRE OTROS.

4.EL PLAN MAESTRO DEBERA RESPALDAR SU PRESUPUESTO DETALLADO EN FUNCION DE LOS
MODULOS AISLADOS Y/O AGRUPADOS QUE CONTENGA SU DISERO.

5.EL PLAN MAESTRO DEBERA CONSIDERAR UNA FRANJA DE ZACATE DE 3,00m DE ANCHO, SOBRE
UNA CAPA DE 0,10m DE ESPESOR DE TIERRA TIPO HUMUS, PERIMETRAL A LOS EDIFICIOS
DISENADOS EN EL PLAN MAESTRO MISMO Y EN LA ZONA FRONTAL, ENTRE EL EDIFICIO Y EL PASO
CUBIERTO, DE LAS DIMENSIONES MOSTRADAS EN PLANOS.

6.EL PLAN MAESTRO INCLUIR ALEROS Y ACERAS LATERALES BAJO SU CRITERIO EN EL ARMADO
DE LOS PABELLONES. ESTA NOTA ES VALIDA PARA NO DUPLICAR O MULTIPLICAR LOS
ELEMENTOS ASOCIADOS A DICHOS ALEROS O ACERAS, SEAN TODOS LOS ELEMENTOS DE
HOJALATERIA, BAJANTES PLUVIALES, COLUMNAS O PEDESTALES, ETC QUE RESULTEN DE LA
REPETICION EN SERIE DE LAS AULAS © MODULOS.

7.CUALQUIER SISTEMA UBICADO EN LOS PASILLOS O EXTERIORES SERAN DEFINIDOS POR EL
PLAN MAESTRO, ASI COMO SUS CENTROS DE CONTROL.

8.L0S SISTEMAS DE EMERGENCIA SERAN DEFINIDOS POR EL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO
CONFORME TODOS LOS ALCANCES DE LA NORMATIVA VIGENTE.

9.EL PLAN MAESTRO DEBERA ADAPTAR TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS CONTENIDOS EN
PLANOS EN FUNCION DE LA TOPOGRAFIA Y CONDICIONES ESPECIFICAS DEL PLAN MAESTRO.

10.EN TODAS LAS PAREDES EXTERIORES SE APLICARA, POSTERIOR AL REPELLO Y PREVIO A LA
PINTURA, IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE TIPO MAXILANE O SUPERIOR.

11.TODAS LAS PAREDES TENDRAN ACABADO DE REPELLO FINO DE 0,30cm DE ESPESOR, TIPO
REPEMAX O SUPERIOR APROBADO. SERAN PINTADAS CON GOLTEX A H. SATINADO 502-01100-000,
DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL
NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS,

COLOR A ESCOGER. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. O IMPERMEABILIZADAS SEGUN SEA EL CASO.

12.TODA EL AREA DE TECHO INTERNA LLEVARA MALLA ELECTROSOLDADA #2. TODA EL AREA DE
TECHO INTERIOR, EXCEPTO ALEROS Y CORREDORES,SE COLOCARA AISLAMIENTO RADIANTE
REFLECTIVO EN LAMINA, DE 4,0 mm DE ESPESOR NOMINAL (5,0 mm ESPESOR DE TRABAJO)
CONSTITUIDO EN UNA CARA POR LAMINA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA ENCAPSULADO EN
POLIESTER Y EN OTRA CARA POR POLIETILENO COLOR BLANCO, QUE POSEEN ENTRE ELLAS
UNA CAPA DE UN COMPUESTO DE BURBUJAS DE AIRE INMOVILIZADO, TODAS RELLENAS A UN
75% DE SU CAPACIDAD, ENTRE VARIAS CAPAS DE POLIETILENO LAMINADO TRANSPARENTE DE
ALTA RESISTENCIA. PRODUCTO CLASE A /CLASE 1 ACORDE CON ASTM E-84, NFPA 286 (FULL
ROOM BURN TEST), QUE GARANTIZA QUE EL PRODUCTO NO PROPAGA NI ALIMENTA EL FUEGO.
REFERENCIA : AISLANTE MARCA REFLECTEX®, TIPO SB-WOS, IGUAL O SUPERIOR APROBADO. EL
AISLANTE DEBERA FORMAR UNA MEMBRANA CONTINUA A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA,

TRASLAPES, CINTAS DE TRASLAPE, ETC. INSTALACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
FABRICANTE.

13.TODOS LOS CIELOS SUSPENDIDOS INTERIORES LLEVARAN PANELES PARA CIELO
SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO 7mm, REFERENCIA: "GRIDSTONE FIRE
SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O
SUPERIOR APROBADO, CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO
TIPO PESADO ANTISISMICO (15/16") 23,8mm EN CUADRICULA DE 0,61x0,61m.

14.TODA LA VENTANERIA SERA EN MARCO DE ALUMINIO SISTEMA 50-80 Y VENTILAS M-338 0.S.A.
REFERENCIA EXTRALUM

15.EL AGUA USADA EN EL REPELLO DEBERA INCLUIR ADITIVO TIPO ACRIL 70 O ACRIL 60 O
SUPERIOR APROBADO, SERA PINTADO CON GOLTEX AH. SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS
SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE
CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A
ESCOGER. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
FABRICANTE.

16.LAS FRANJAS DE CONCRETO LAVADO DEL PISO SE DEBERA APLICAR SELLADOR DE
CONCRETO PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR SELLA-TEK DE
COSTARICA SA. O SUPERIOR APROBADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION
SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TODAS LAS ACERAS LLEVARAN ACABADO

ESCOBILLADO. LOS BORDES SERAN REDONDEADOS Y LISOS CON UN ANCHO DE 0,05¢cm
FORMANDO CUADROS DE 3,00m DE LONGITUD. ("TIBURONEADQ").

17.TODOS LOS BAJANTES DEBERAN PINTARSE, COLOR A ELEGIR POR LA INSPECCION, Y SEGUN
SE INDIQUE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

18.TODOS LOS MUEBLES DEBERAN AJUSTARSE A LOS ESPACIOS DONDE SE INDICAN.

19.TODAS LAS MARCAS INDICADAS EN PLANOS SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE COMO
REFERENCIA, SE ACEPTAN MARCAS ALTERNATIVAS QUE DEMUESTREN TENER LAS MISMAS O
MEJORES CARACTERISTICAS TECNICAS QUE LA MARCA DE REFERENCIA.

20.LA ORIENTACION DE TODOS LOS MODULOS CONSTRUCTIVOS DEBERA SER NORTE - SUR, CON
LOS CORREDORES HACIA EL SUR, SALVO EN CASOS EN QUE EL TERRENO DEFINITIVAMENTE NO
LO PERMITA

21.EL PROTOTIPO NO LLEVARA PARASOLES, ESTOS DEBERAN SER PROPUESTOS POR EL PLAN
MAESTRO UNICA'Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO LA FACHADA PRINCIPAL QUEDE
IRREMEDIABLEMENTE VIENDO HACIA EL OESTE. EN TODO CASO LA INCLUSION DE PARASOLES

DEBERA SER CONSUTADO A LA DIEE.

LAS SIGUIENTES NOTAS DEBERAN SER COMPLEMENTADAS COMPLEMENTARIAS CON EL
DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DIEE.

22.LA UBICACION DE LOS ELEMENTOS ANEXOS (PASO CUBIERTO) EN ESTOS PLANOS ES
UNICAMENTE REFERENCIAL. LA UBICACION FINAL Y DEFINITIVA SERA LA INDICADA EN LOS
PLANOS DE PLAN MAESTRO EN DONDE ADEMAS SE MOSTRARAN LOS DETALLES DE CONEXION Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN SEGUN LA DISTRIBUCION DE EDIFICIOS
PLANTEADA.

23.LA UBICACION DIMENSIONES Y CANTIDAD DE LOS PARASOLES ES ENTERA RESPONSABILIDAD
DEL PLAN MAESTRO, YA SEA POR ADAPTACION A CONDICIONES TOPOGRAFICAS, GEOMETRICAS,

NORMATIVAS O DE CUALQUIER INDOLE DEFINIDAS EN CADA PROYECTO ESPECIFICO PREVIA
CONSULTA A LA DIEE.

24.LAS OPCIONES DE VARIAR LOS ( PASOS CUBIERTOS), DEBERA HACERSE PREVIA CONSULTA,

EN TERMINOS DE SEGURIDAD HUMANA Y CASOS DE EMERGENCIA, CON EL CUERPO DE
NACIONAL DE BOMBEROS.

25.COMO RESUMEN DE LAS NOTAS ANTERIORES, SE DERIVA QUE EN TODO CASQ, EL PLAN
MAESTRO ES EL RESPONSABLE DE QUE SU DISENO CUMPLA EN TODO SENTIDO CON TODAS LAS
NORMATIVAS NACIONALES.

26.TODO PASANTE ELECTROMECANICO QUE ATRAVIESE PAREDES O ESTRUCTURA ENTRE AULAS
CONTIGUAS, DEBERA TRATARSE CON SELLO ANTI FUEGO SEGUN DETALLE O ESPECIFICACION
DEFINIDO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O ESPECIFICACIONES TECNICAS.

27.TODA PARTICION O PARED, A MENOS QUE LOS PLANOS DEFINAN LO CONTRARIO, DEBERAN
LLEGAR HASTA LA LOSA DE ENTREPISO O ESTRUCTURA DE TECHO.

28.ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES
DEFINIDAS POR EL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO Y POR EL DISENADOR DEL O DE LOS
EDIFICIOS DEL PROYECTO.

29.VERIFICAR QUE LA OBRA CUENTE CON LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION.

30.SE ADVIERTE A LAS JUNTAS, DISENADORES, CONSULTORES, DIRECTORES TECNICOS Y
CONTRATISTAS QUE PARA PODER USAR ESTOS PLANOS EN UN PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEBE TENER APROBACION ESCRITA DEL DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION DE APC Y LA INSCRIPCION DEL CFIA.

31LAS JUNTAS DE COLADOS DE CONCRETO SE HARAN SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE LA
INSPECCION, CUALQUIER DESPERFECTO EN EL ACABADO FINAL DE LAS SUPERFICIES DE
CONCRETO EXPUESTO DEBERA CORREGIRSE, PERO EN ESTA CORRECCION DEBERA
MANTENERSE UNA CALIDAD TAL QUE NO DESMEJORE EL TIPO DE ACABADO GENERAL LOGRADO.

32LA INSPECCION PODRA EXIGIR LA REMOCION DE AQUELLAS SUPERFICIES QUE NO OFREZCAN
EL ACABADO ESPERADO. DESPUES DE QUE LA SUPERFICIE HA SIDO APROBADA EN SU TEXTURA
RECIBIRA AL MENOS DOS APLICACIONES DE DECO-20 U OTRO SELLADOR POR CRISTALIZACION
DE ALTA PENETRACION, U OTRO SIMILAR APROBADO POR EL INSPECTOR COMO PROTECCION, SE

SOBRE ENTIENDE, QUE DE REQUERIRSE APLICACIONES ADICIONALES, DEBERA DE APLICARSE A
SOLICITUD DEL INSPECTOR Y/O PROPIETARIO SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE UN COSTO EXTRA.

33.CADA MODULO O TRAMO TIPICO RECTO, DE 7m DE LONGITUD, DEBERA CONSIDERARSE
UNICAMENTE CON DOS COLUMNAS. ESTO EN VIRTUD DE QUE, AL ACOPLARSE CADA TRAMO
TIPICO CON EL SIGUIENTE, NO DEBE DE DUPLICARSE EL NUMERO DE COLUMNAS.

34.PARA EL CASO DE LAS CONEXIONES EN "T","L" Y "X", EL PLAN MAESTRO DEBE DE
ASEGURARSE DE NO DUPLICAR LA CANTIDAD DE COLUMNAS QUE YA ESTAN
CONTEMPLADAS EN LOS TRAMOS TIPICOS DE 7 m.

35.PARA EL CASO DE PASO CUBIERTO FRENTE AL AULA PRESCOLAR EL PLAN MAESTRO
DEBERA CONSIDERAR UN TRAMO ATIPICO DE 3,30m DE LONGITUD A EFECTO DE AJUSTAR EL
PASO CUBIERTO A LA MODULACION PROPIA DE ESTE PROTOTIPO.

CONCRETO 175 kg/cnm?
G = 1.0% HACIA LA CUNETA O LA
ZONA VERDE

JUNTAS DE EXPANSION @ 2 m.

TIERRA APISONADA
cm O LASTRE COMPACTADO

SECCION DE ACERA
PASO CUBIERTO

ESCALA 1:10

PIEDRA PAPA DE TAMANO MAXIMO 3

TABLA DE ACABADOS
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ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 20/07/2025

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DELSELLOYEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
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UBICACION

PROVINCIA: SAN JOSE
CANTON: SAN JOSE

DISTRITO: CARMEN

A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
ANTONIO

A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
ENRIQUE

I1C-14435 CRAWFORD BROWN
RANDALL

IC-5838 LANZONI RODRIGUEZ
ALVARO

IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
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PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS

A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
ANTONIO

A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
ENRIQUE

1C-14435 CRAWFORD BROWN
RANDALL

IC-583% LANZONI RODRIGUEZ
ALVARO

IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
FRANCISCO

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda
y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica

PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO.

PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO
PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR
SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE
LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
FABRICANTE.

ACABADOS PARA MUROS

DE

ARQ. EDUARDO CAMACHO (JEFE)

COMISION REVISORA:

V% ACABADOS DE CIELOS PROYECTO:
PASO CUBIERTO MAMPOSTERIA
/SC\ SIN CIELO. PROTOTIPO 2021
o ©o
AN ACABADOS DE PISOS

mep

Ministerio de
Educacion Puablica

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DIE)

PARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE:

ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA

ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO
ARQ. EDDY CALDERON LOBO (COORDINADOR)

DEPARTAMENTO DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:
ARQ. CATALINA SALAS HERNANDEZ
ING. GUSTAVO BLANCO URBINA

UNIDAD DE SUPERVISORES:
ING. HECTOR MENDOZA MORA

.(256207) PASO CUBIERTO MAMPOSTERIA /

CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO
PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR
SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE
LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
FABRICANTE.

Ej IDG CONSULTORES INTEGRADOS S.A. www.idg.cr

CONCRETO EXPUESTO Y SELLADOR DE CONCRETO PENETRANTE DECO 20
DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR SELLA-TEK DE COSTA RICA

INFO

RMACION REGISTRO PUBLICO:

PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP

CEDULA JURIDICA: 2-100-042002

SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION | AREA:
SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. PLANO CATASTRO:
CONTENIDO:
SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE -CORTES GENERALES,
APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O ) <
SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS DETALLE,DE UNION PASO CUBIERTO,
MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR -ELEVACION,
APROBADO (PROPIEDADES: MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1,
/SM\ SOLIDOS POR PESO 79% -+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE CORTES GENERALES
HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA V: 2021-04
ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO
(1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO ,
LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS ESCALA FECHA LAMINA
ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES.
INDICADA 2021 A-02 |02/ 06

C:\USERS\IDG\IDG\ISERVER - DOCUMENTOS\0-PROYECTOS\0152-MEP\0152-10_PROTOTIPOS MAMPOSTERIA\3-PLANOS CONSTRUCTIVOS\54




VER DETALLE

UBICACION DE
LUMINARIA

A TABLERO

SEGUN PLAN
MAESTRO VER
NOTA 22

PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHOS TIiPICA

ESCALA 1:50

LAMPARA FLUORESCENTE, DE
PARCHE Y CENTRADA EN LOSA

\VER SIMBOLOGIA

PASO
CUBIERTO

DETALLE DE UBICACION DE LUMINARIAS

ESCALA 125

ACCESO
AULAS

SIMBOLOGIA ELECTRICA

NOTAS ELECTRICAS

TUBERIA ELECTRICA\

CONECTORES PARA
TUBERIA ELECTRICA\

CONECTORES
PARA EMPALME

TIERRA

CABLE "VERDE" —/

SIMBOLOEN « IGUAL O
PLANTA DESCRIPCION SUPERIOR A
LUMINARIA TIPO FLOURESCENTE, CUERPO DE POLICARBONATO DE [705 ROLL-EO-17w|
= ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, DE 24" (1X4) T12, RS:20W-T8 (1x4)
EO:A7W. SYLVANIA
APAGADOR SENCILLO, DOBLE O TRIPLE 15 A, 125VAC, COMERCIAL CSBI5V
GRADE, CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE, COLOR MARFIL, ’
COOPER
COLOCADO A DEVICES
1,14m SN.P.T. '
TUBERIA DE ILUMINACION EN PVC TIPO A SELLO UL, CON NUMERO
—H—— | DE HILOS INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TIERRA COLOR
VERDE N°12 AWG.
© CAJA OCTOGONAL TIPO PESADO CON 8 PREVISTAS DE 6XC79 y 5A049,
100x100x38mm CON TAPA. RACO
NOTAS A CONSIDERAR:

1. TODAS LAS REFERENCIAS DE MODELOS Y MARCAS SERAN IGUAL O SUPERIOR APROBADO.

2.TODA LA TUBERIA SERA PVC CEDULA 40 SELLO UL CERTIFICADA.

3.TODOS LOS CIRCUITOS LLEVARAN UN HILO DE TIERRA COLOR VERDE N°12 AWG.

4PARA 2 O MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA SER HECHA EN EL
PLAN MAESTRO.

5.PARA TODOS LOS ELEMENTOS O ACCESORIOS INSTALADOS DE PARCHE CONTRA EL CIELO

DEBERAN CONSIDERARSE SOPORTES ADICIONALES REQUERIDOS TIPO FURRING CHANNEL DE 2"

QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO INSTALADO.

o)e

PUESTA
ATIERRA

;<
\
/
.

CAJARECTANGULAR
NEUTRO
CABLE 'BLANCO"
FASE
/ CABLE "AZUL" k
1

~

.

| —— | —

TIERRA
CABLE "VERDE"

NEUTRO
CABLE "BLANCO"

- — — _ FASE
CABLE "AZUL"

DIAGRAMA DE CONEXION A TIERRA

EN APAGADORES

SIN

10cm.
LIBRES

ESCALA

DEJAR COLAS DE CONEXION CON
LARGO MINIMO DE 10cm

TUBERIA ELECTRICA EN

CAJA DE PASO TIPO PESADO

PVC TIPO A, SELLO UL
CONECTORES PARA TUBERIA
ELECTRICA DE PRESIONK

ULCON TAPA AN
CONECTORES PARA

EMPALME TIPO 3M

TIERRA CABLE "VERDE"

CONECTOR DE_/

PRESION

FASE CABLE "AZUL"

CONECTOR DE

| PUESTA A TIERRA CON

TERMINAL DE 0OJO 3M

NEUTRO CABLE

"BLANCO"

CONECTOR DE

/_ PRESION

TIERRA
— = == CABLE "VERDE"

NEUTRO

CABLE "BLANCO"

el

PRESION

_ FASE
= = = = CABLE"AZUL"

DIAGRAMA C

CAJA DE EMPALME

SIN

ESCALA

10.
1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

. TODA LA INSTALACION IRA EN CANALIZACION EN PVC TIPO A, SELLO UL CEDULA 40,

CUANDO ESTE OCULTA EN PAREDES O ENTRECIELOS (NO SE PERMITIRA CANALIZACIONES

EXPUESTAS EN PAREDES), SEGUN DIAMETROS INDICADOS, SOPORTANDOSE EN CIELOS
FALSOS A INTERVALOS NO MAYORES DE 0,90m CON GAZAS DOBLES GALVANIZADAS S| ES
PVC.

TODOS LOS BAJANTES PARA ILUMINACION SE HARAN CON CABLE #14 THHN EN TUBERIA
METALICA FLEXIBLE DE @13mm Y SE DERIVARAN DE UNA CAJA OCTAGONAL TIPO PESADO

CON SU RESPECTIVA TAPA Y CONECTOR PARA TUBERIA METALICA FLEXIBLE CUANDO SEA
DENTRO DE CIELOS O ESPACIOS OCULTOS.

TODOS LOS TOMACORRIENTES SERAN POLARIZADOS DE TRES PATAS Y ESTARAN
CONECTADOS A LA BARRA DE TIERRAS EN EL TABLERO.

NO SE HARA EMPALMES DENTRO DE LA TUBERIA. PARA ESTO, SE DEBERA USAR UNA CAJA
METALICA DE REGISTRO CON SU RESPECTIVA TAPA

TODOS LOS EMPALMES DE CABLES CALIBRE #8 AWG O SUPERIOR, SE DEBERAN HACER
CON CONECTORES TIPO BARRIL DE BRONCE.

TODA SALIDA TELEFONICA DEBERA ESTAR SEPARADA AL MENOS 0,30m DE CUALQUIER
SALIDA ELECTRICA
EL CODIGO DE COLORES PARA LOS CONDUCTORES DE POTENCIA SERA EL SIGUIENTE:

CIRCUITOS DE ILUMINACION:
FASE: NEGRO
NEUTRO: BLANCO
RETORNO: AZUL
TIERRA:  VERDE

CIRCUITOS DE TOMARRIENTES U OTROS:
FASES A-B: ROJO Y NEGRO
RESPECTIVAMENTE
NEUTRO: BLANCO
TIERRA: VERDE

CUALQUIER SALIDA EN PARED O CIELO SE DEBERA TERMINAR CON UNA CAJA
RECTANGULAR U OCTAGONAL, SEGUN EL CASO.
TODAS LAS CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO DEBERAN CONTAR CON SU RESPECTIVA

TAPA, Y LA DISTANCIA ENTRE LAS MISMAS NO PODRA SUPERAR 30,00m O EL EQUIVALENTE
A DOS CURVAS DE 90°.

NINGUNA LAMPARA PODRA USARSE COMO CAJA DE PASO DE CIRCUITOS ELECTRICOS.
TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CODIGO
ELECTRICO VIGENTE PARA COSTARICA

CUALQUIER MODIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA QUE IMPLIQUE UN AUMENTO EN

LA CARGA, DEBERA SER CONSULTADO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL
PROYECTO.

EL CONDUCTOR DEL NEUTRO SERA CONTINUQ, NUNCA SE INTERRUMPIRA.

TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS UTILIZADOS (CABLE, TOMACORRIENTES,
APAGADORES, BALASTROS, ETC) DEBERAN SER UL CERTIFICADOS

EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES DE ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS SERA COMO
MINIMO N°12 AWG, AISLAMIENTO 600V TIPO THHN, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL
PROYECTO PARA CUMPLIR CON LA CAIDA DE VOLTAJE MAXIMA PERMITIDA.

TODAS LAS CAJAS DE PASO QUEDARAN IDENTIFICADAS SEGUN SEA SU USO, DE
ILUMINACION, DE TOMACORRIENTES, DE VENTILADORES, ETC.

TODOS LOS TOMACORRIENTES Y APAGADORES QUEDARAN IDENTIFICADOS CON EL
CIRCUITO AL QUE PERTENECEN EN EL MOMENTO QUE SE ASIGNE.

TODAS LAS CAJAS RECTANGULARES, OCTOGONALES, O CUADRADAS SERAN TIPO PESADO
CON SELLO UL Y DEBERAN SER PINTADAS CON MINIO ROJO POR DENTRO Y POR FUERAY
PROTEGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCION CONTRA LA PENETRACION DE HUMEDAD.
PARA 2 O MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA DISENARSE
EN EL PLAN MAESTRO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO, NO DUPLICAR NI
MULTIPLICAR EN EL DISENO NI EN PRESUPUESTO EL NUMERO DE TABLEROS ELECTRICOS.
UNICAMENTE POR RAZONES DE ORDEN ILUSTRATIVO EN ESTE JUEGO DE PLANOS SE HA
REPRESENTADO UN TABLERO POR AULA.

LA SOLUCION MOSTRADA EN PLANOS CORRESPONDE A LA SOLUCION TIPO
INDIVIDUALIZADA DE LA EDIFICACION EN PARTICULAR. EN LOS PLANOS DEL PLAN
MAESTRO SE MOSTRARA LA CANTIDAD DE EDIFICACIONES, LA RELACION ESPACIAL ENTRE
ELLOS Y RESPECTO A LOS SERVICIOS O ACOMETIDAS PUBLICOS, ETC. SERAEN DICHOS
PLANOS DONDE SE MUESTRE LA INTEGRACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE LAS
EDIFICACIONES INCLUYENDOSE, PERO NO LIMITANDOSE, A SISTEMAS ELECTRICOS,
COMUNICACIONES, ALARMAS, MECANICOS, ETC.

PARA LA REALIZACION DE "OFF SET" (FIGURACION) EN TUBERIA PVC, SE REALIZARA CON
HERRAMIENTA APROBADA PARA DICHO PROPOSITO POR EL NEC.

LAS LUMINARIAS QUEDARAN SOPORTADAS DE LA ESTRUCTURA DE TECHO CON CABLE HG
FLEXIBLE N° 16 GAGE.
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y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica
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NOTAS PLUVIALES u -
LAS SIGUIENTES NOTAS DEBERAN SER COMPLEMENTADAS Y COMPLEMENTARIAS CON EL DOCUMENTO C IA
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DIEE. Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
CANOAS:
1.LAS CANOAS SERAN ELABORADAS DE HIERRO ESMALTADO BLANCO #24 CON SUPERFICIES Y OONTRATO 0C 9950118
DOBLECES DE PRIMERA, CON EMPALMES REMACHADOS O SOLDADOS Y SELLADOS. MONTO ¢7,801,241.00
FECHA VISADO CFIA 20/07/2021
2.LAS CANOAS DEBERAN SER DE 0,20m DE ALTURA Y 0,15m DE PROFUNDIDAD Y NO MENOR DE 1,50m CATASTRO $J-1111111-1111
DE LARGO, CON LAS PENDIENTES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO TAMARIO 27 M2
FUNCIONAMIENTO, ASI COMO LOS SOPORTES NECESARIOS PARA ESTE EFECTO SEGUN LA REGISTRADO POR 04592
RECOMENDACION DEL FABRICANTE. BITACORA
3.L0S SOPORTES PARA CANOA SERAN DE PLATINA DE HIERRO NEGRO DE 2,38x19mm ESPACIADOS ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 20/07/2025
CADA 0,91m MAXIMO, PINTADOS ANTES DE SU COLOCACION, CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
TIPO MINIO ROJO Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SIMILAR.
4.LAS CANOAS SERAN INSTALADAS CON TODOS LOS ACCESORIOS Y RECOMENDACIONES DADAS
POR EL FABRICANTE.
5.L0S SOPORTES PARA ASENTAR LA CANOA, EN LA ZONA DEL BAJANTE PLUVIAL SE COLOCARAN A
o PROYECC|ON DE CANOA UNA DISTANCIA NO MAYOR A 0,25m ENTRE ELLOS.
N VER DETALLE 02 A
BAJANTES: SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
6.LOS BAJANTES SERAN DE TUBERIA DE PVC SDR-32,5 COLOR BLANCO, SEGUN DIAMETROS, TIPO Y RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
DETALLE DE INSTALACION INDICADOS. LOS SUPLEMENTOS DE FIJACION SERAN DE HIERRO NEGRO,
SS DETALLE DE CANOA@ PINTADOS ANTES DE SU COLOCACION, CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO Y
fm—rr———fp——_——_—— 1 n DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO. EL BAJANTE SE LLEVARA HASTA EL TUBO, CAJA O NOMBRE DEL PROYECTO
[ . N, - Ao Ve - J CUNETA PARA EVITAR SALPIQUES. PASO CUBIERTO MAMPOSTERIA 48 M2 2021
< =L_ VER NOTA 10 DE LAS =L— VER NOTA 10 , , CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
: T NomsPUvALES d L8 P08 00VELOSBAANES I OCDRECOOLSE A oo 00 NSER O DE LANOS IO AITe 1
@ - - - - ! - - - : PROPIETARIO CEDULA
8.LA PROFUNDIDAD, UBICACION, Y LOS NIVELES DE LA CUNETA O CAJA PLUVIAL DEBERAN SER MINISTERIO DE EDUCACION | . n 045002
BAJANTE PVC BLANCO | ESTABLECIDOS EN EL PLAN MAESTRO, PROCURANDO LA RECOLECCION DE LAS AGUAS PUBLICA .
- 75mm@ SDR-325 05 CUBIERTA | SUPERFICIALES DEL TERRENO ALREDEDOR DE LA EDIFICACION. DIRECCION UBICACION
& ! VER DETALLE . VER NOTA 15 DE LAS . CODO 45° PVC 75mm@ SDR-325 ESTE PROTOTIPO SERA UTILIZADO | PROVINCIA: SAN JOSE
NOTAS PLUVIALES | : 9.LA DIRECCION HACIA DONDE DEBE DIRIGIRSE EL BAJANTE PLUVIAL SERA DETERMINADA SEGUN LAS EN TODO EL PAIS POR LO CUAL NO | CANTON: SAN JOSE
— | CONDICIONES DEL TERRENO EN EL PLAN MAESTRO. TIENE COORDENADAS ESPECIFICAS. | DISTRITO: CARMEN
S e e e D . 10.EL DISENO DEL BAJANTE PLUVIAL PODRA SER DISPUESTO CON DOS CODOS A 90 GRADOS EN Elaboracion de planos y documentos
< VER NOTA 74 DE LAS NOTAS PLUVIALES | ; 8979 BRGEZ SALAZAR RACARTIO
CODO 45° PVC 75mm@ SDR-32.5 LUGAR DE DOS CODOS A 45 GRADOS. ESTO, EN EL CASO DE QUE LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS ANTEPROYECTO
| Y/O DE CONFIGURACION FINAL DEL TERRENO SEAN TALES QUE EL ALERO O EL BAJANTE QUEDE MUY ANTONIO
' ' ' BAJO, TANTO QUE DIFICULTE EL LIBRE TRANSITO PEATONAL EN LAS AREAS CERCANAS AL BAJANTE. A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
2 BAJA'\gE PVC BLANCO @ @ ANCLAJE DE BAJANTE A BAJA'\gE PVC BLANC | LINEA DE CAIDA DE AGUA DICHA MODIFICACION DEBERA SER SOMETIDA A APROBACION DE LA INSPECCION ANTES DE SU ENRIQUE
75mmd SDR-32,5 T PARED DE MAMPOSTERIA 75mmd SDR-32,5 | EJECUCION. C-14435 CRAWFORD BROWN
VER DETALLE VER DETALLE VER DETALLE | RANDALL
BOTAGUAS: ) IC-5939 LANZONI RODRIGUEZ
@ - - - - - X - - | DETALLE DE ANCLAJE A 11.SE COLOCARAN BOTAGUAS EN TODOS LOS PUNTOS DE UNION ENTRE LAS PAREDES Y LA ALVARO
o VER NOTA 10 DE LAS VER NOTA 10 DE LAS COLUMNA VETAL I CUBIERTA Y EN DONDE SE REQUIERA, DE TAL MANERA QUE LA CUBIERTA, LAS PRECINTAS Y IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
S [ pa— NOTAS PLUVIALES NOTAS PLUVIALES PAREDES QUEDEN A PRUEBA DE AGUA. SERAN DE HIERRO ESMALTADO #26 DEL MISMO COLOR QUE FRANCISCO
| | LA CUMBRERA Y CON UN DESARROLLO DE 0,45m DE ANCHO. =
r————"—"—""W% T T T T T T T T T T T TGN T T T T T T T T T T Ty ST T T I PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
] P
e ey e ettty sy Bttt . I BAJANTE PVC BLANCO 75mm@ SDR-325 12.TODOS LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS COMO CUMBRERAS, LIMAHOYAS, LIMATONES, ETC TECNICAS ANTONIO
| 3
PROYECCION DE CANOA 0.50 SERAN DE LAMINA DE HIERRO ESMALTADO #24 DEL MISMO COLOR QUE LA CUBIERTA'Y DE LAS A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
. @ . . | LONGITUDES DE DESARROLLO INDICADAS EN PLANOS Y RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE. ENRIQUE
VER DETALLE | ) ) IC-14435 CRAWFORD BROWN
700 (TRAMO TIPICH) CAMPANA PVC 75mm@ SOR-325 13.DEBERA TENERSE ESPECIAL CUIDADO EN LA COLOCACION DE LOS BOTAGUAS PARA GARANTIZAR RANDALL
LA IMPERMEABILIDAD DE LAS CUBIERTAS. TODOS LOS BOTAGUAS TENDRAN CORTA GOTA EN SU
IC-5939 LANZONI RODRIGUEZ
EXTREMO INFERIOR.
- | ALVARO
@ @ @ NPT=0+300m g | DETALLE DE CANAL PLUVIAL @ CUMBRERA: IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
\ A | o - 14.LAS CUMBRERAS SERA DE HIERRO ESMALTADO BLANCO #26 Y TENDRAN UN DESARROLLO TOTAL FRANCISCO
' T DE 0,45m DE ANCHO. ATENCION MUNICIPALIDAD
I | NT=0+000m , ) L
é/ CUBIERTA: Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
7 Z7 ] 15.SE COLOCARAN DOS LAMINAS DE CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO BLANCO ONDULADO #26 DE de obra
PLANTA DE AG UAS PLUVIALES 3,66m DE LONGITUD POR CADA VERTIENTE Y SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. . .
No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
ESCALA 1:50 MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda
y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenierosy
Arquitectos de Costa Rica
DETALLE DE BAJANTE PLUVIAL 05 ¢
ESCALA 1:25
CONCRET MODULOS RECTANGULARES @3,00m
_ \ =
(=3}
o) ~ - > v
3| <& = < = S
0,100 0,125 0075 i
. PLATINA DE HIERRO NEGRO ] - \ ~ =
DE 25mm DE ANCHO x 3,17mm / \ \ S =
DE ESPESOR — B
o
—
! - . . BAJANTE PVC BLANCO REJILLA EN VARILLA ANGULAR HIERRO NEGRO ANGULAR DE 38x38x4,76mm DE ESPESOR PROYECTO: <
75mm@ SDR-32,5 ¢ : o
gtEJlﬁl_EﬁgRCgF"\lR%EfggE sﬁgg EVEUDBEI EB;\{/ITg mm SOPORTE PARA ASENTAR LA LISA #4 @40mm 38x38mx3,2mm @400mm DE SEPARACION ) 2
' CANOA, EN EL PUNTO DEL PASO CUBIERTO MAMPOSTERIA @
Y BORDE DE PRECINTA A TODO LO LARGO TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE BAJANTE COLOCAR A 0,125m DE PROTOTIPO 2021 3
DE LA PRECINTA. I 25mm, TIPO SIN FIN, CABEZA AVELLANADA LA ROSQUILLA DEL BAJANTE, EN 2
CON ARANDELA Y TUERCA HEXAGONAL. EL RESTO DE LA LONGITUD DE LA 025 REJILLA EN VARILLA LINEA DE CAIDA AGUA &
CANOA DISTRIBUIR @1,20m, USAR / LISA #4 @40mm A ~
SOPORTE EN HIERRO ESMALTADO BLANCO — \ PLACA DE HIERRO NEGRO DE 75x25x3,17mm PLATINA DE HIERRO NEGRO DE y EXTERIOR (P EDIFICACION o O S
#24 DE 0.35x0.025m ANCHO@1 20m ATORNILLADA A MAMPOSTERIA 2.38x19mm ANGULAR HIERRO NEGRO &
B ’ 50x50mx3,2mm, FORMANDO | 3
DOBLECES EN EL BORDE SUPERIOR PLANTA LARGUERO O CLAVADOR MODULOS RECTANGULARES @3,00m 005 | 012 065 . 2]
VER PLANOS ESTRUCTURALES | N - COLGADERAS Q\ I ‘ } | Ministerio de =
PRECINTA FIBROCEMENTO DE 0.100 0.125 0.075 - LATERALES DE PLATINA X | Educacion Pablica >
11x200mm ] PLACA DE HIERRO NEGRO DE 75x25x3,17mm ,/' DE HIERRO NEGRO DE >/ ¢ \\/\/ | NT=0+000m @/%V DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DIE ©
ATORNILLADA A MAMPOSTERIA // f:8E)(S1 'I?Ir?nJ(]) ?8;2%[:5AA NN _ o _ SR (DIE) 2
< p O
CANOA DE HIERRO ESMALTADO ONEGRO SOPORTE DE LA CANOA. | e p § DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: DEPARTAMENTO DESARROLLO DE i
\ ] PLATINA DE HIERRO NEGR L ARQ. EDUARDO CAMACHO (JEFE) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: =
<) COLOCAR 100 I I e M
BLANCO #24, DE 0,20m DE ALTURA " DE 25mm DE ANCHO x 3117mm DE TIERRA TIPO HUMTJ@ VAR'ABLE | 1 2‘ . ARQ. CATALINA SALAS HERNANDEZ ;
0,15m DE PROFUNDIDAD g i / DE ESPESOR ) iNIMO 200mm| ! 1% E(f COMISION REVISORA: ING. GUSTAVO BLANCO URBINA )
3 - : ACOPLE SOLDADO A LA CANOA, DE ANGULAR HIERRO NEGRO - = ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA =<
(aw) i _I____. — N — —
! 1 I)Iﬂ TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE HIERRO ESMALTADO BLANCO #24. 38x38mx3,2mm & '\\ ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO UNIDAD DE SUPERVISORES: E
. "ﬂ]nT H 25mm, TIPO SIN FIN, CABEZA AVELLANADA MALLA ELECTROSOLDADA £2 S| | ARQ. EDDY CALDERON LOBO (COORDINADOR)  ING. HECTOR MENDOZA MORA %
ACOPLE DE HIERRO i CON ARANDELA Y TUERCA HEXAGONAL. \ Q
ESMALTADO BLANCO 24 ~ ABRAZADERA PLATINA DE HIERRO CONCRETO fe= 210 Kglom* —2X I T =
: NEGRO DE 2,38x19mm CON DOBLE o ; o
. VO\ AUANTE PV BLANGO PESTARA DE AJUSTE CON TORNLLO LASTRE FINO COMPACTADO \ 2 E} IDG CONSULTORES INTEGRADOS S.A. www.idg.cr g
0 75mm@ SDR-32,5 5
CODO 45 PICBLANCD " e TR WAL , , :
75mm@ SDR-32,5 ' oorl ozsuimo oo , INFORMACION REGISTRO PUBLICO: %
TORNILLOS APLICADOS CODO 45° PVC SDR-32.5 : : : Uittty PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP o
BAJANTE PVC BLANCO ELEVACION CON PISTOLA EXPLOSIVA. 0,10 039 0.10 mmg@ SDR-32, , , &
DETALLE DE BAJANTE PLUVIAL ! - CEDULA JURIDICA: 2-100-042002 <
75mm@ SDR-32,5 @@) S
COLUMNA DE CONCRETO AREA: <
2
DETALLE DE CANOA ‘ DETALLE DE ANCLAJE DETALLE DE SOPORTE PARA CANOA DETALLE DE CANAL PLUVIAL 01 PLANO CATASTRO: e
w
SIN ESCALA (@]
SIN ESCALA SIN ESCALA ESCALA 110 CONTENIDO: 5
L
>
PINTAR CON 2 MANOS DE MINIO Y ACABARLO CON o
2 MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO. o
7
©
-PLANTA AGUAS PLUVIALES, é
-DETALLES, NOTAS §
(]
o
L
V: 2021-04 &
L
w
2]
ESCALA FECHA LAMINA §
7
0
INDICADA 2021 M-01 |04/ 06] &
=
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 990118
MONTO ¢ 7,801,241.00
FECHA VISADO CFIA 20/07/2021
CATASTRO §J-1111111-1111
TAMARO 27 M2
REGISTRADO POR 04592
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 20/07/2025

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACI()N DELSELLOYEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

PASO CUBIERTO MAMPOSTERIA 48 M2 2021
CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
PROPIETARIO CEDULA

MINISTERIO DE EDUCACION
PUBLICA 2-100-042002

- -

UBICACION

PROVINCIA: SAN JOSE
CANTON: SAN JOSE

DIRECCION
ESTE PROTOTIPO SERA UTILIZADO
EN TODO EL PAIS POR LO CUAL NO
TIENE COORDENADAS ESPECIFICAS.

Elaboracion de planos y documentos

DISTRITO: CARMEN

A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
ANTONIO

A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
ENRIQUE

I1C-14435 CRAWFORD BROWN
RANDALL

I1C-5838 LANZONI RODRIGUEZ
ALVARO

IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
FRANCISCO

A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
ANTONIO

A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
ENRIQUE
1C-14435 CRAWFORD BROWN
RANDALL

IC-583% LANZONI RODRIGUEZ
ALVARO

IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
FRANCISCO

ATENCION MUNICIPALIDAD

ANTEPROYECTO

PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda
y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenierosy
Arquitectos de Costa Rica
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A.2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES CR.

A.3. REQUISITOS PARA EL CONCRETO ESTRUCTURAL ACI 318-11
A4, STEEL CONSTRUCTION MANUAL 14ED. (AISC/ANSI 360-10)
A.5. AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE 2001 (AISI-01)

B. CARGAS DE DISENO
B.1. CARGA PERMANENTE

TECHO: e 30 Kg/m?

B.2. CARGA TEMPORAL
TECHO: e 40 Kg/m?

B.3. CARGA DE VIENTO
RUGOSIDAD: ... CAMPO ABIERTO
ALTURA PROMEDIO: .......cccooirrnnns 75m
PRESION BASICA DE DISENO: ......... 97 Kg/m?
PRESION FRENTE AVIENTO: .......... 77 Kg/m?
PRESION EN FONDO: ....oovvooeeceernes 39 Kg/m?
PRESION EN TECHOS: ....ovoroviecorees 39 Kg/m?

B.4. PARAMETROS SISMICOS
IMPORTANCIA: ..o GRUPOC
FACTOR DE IMPORTANCIA: ............ 1.00 (CENTRO EDUCATIVO)

SISTEMA ESTRUCTURAL:
LONGITUDINALLES: DUAL: MARCOS Y MUROS

DE MAMPOSTERIA
TRANSVERSALES: DUAL: MARCOS Y MUROS
DE MAMPOSTERIA
DUCTIVILIDAD LOCAL ASIGNADA: ....MODERADA
REGULARIDAD: .......cooovemrreeeeiesnenns IRREGULAR MODERADA
DUCTIVILIDAD GLOBAL ASIGNADA:..1,6
ZONA: oo v
SITIO DE FUNDACION:
FED: s .y
FACTOR DE SOBRE RESISTENCIA: ..... 2,
ACELERACION PICO EFECTIVA: ...... 0,369
COEFICIENTE SISMICO (CS): ..oooocce 0,3186
METODO DE ANALISIS: ....... ESTATICO
PERIODO FUNDAMENTAL.: ..0,2 seg
C. FUNDACIONES
C.1. DATOS DE DISENO
TIPO DE FUNDACION: ....ovoioteeeee e PLACAS AISLADAS
Y CORRIDAS
FACTOR DE SEGURIDAD: .........cocooimecrimineeencirirnenenns 3
CAPACIDAD USADA EN MEMORIA DE CALCULO: ..... 15,0 Ton/m?
PROFUNDIDAD DE FUNDACION ADOPTADA: ............ 0,85m (Desplante)
TIPO DE SUELO CONSIDERADO: .......ccovimneicirnnnnnns S3

LAS CONDICIONES DE SUELO CONSIDERADAS EN ESTE PROTOTIPO. ANTE LAS CONDICIONES
DETECTADAS SE DEBE ELIMINAR TODA LA CAPA VEGETAL EN EL AREA DONDE SE VA A CONSTRUIR.

ES RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO RESIDENTE EL VERIFICAR QUE AL NIVEL DE DESPLANTE
INDICADO EN PLANOS, SE TIENE LA CAPACIDAD DE DISENO Y LAS CARACTERISTICAS ANTERIORES.

ASI COMO DEJAR CONSTANCIA EN BITACORA DE LAS VERIFICACIONES DE CAPACIDAD MOSTRADAS,

NIVEL DE DESPLANTE FINA.

SE ASUME UNA CAPACIDAD ADMISIBLE DE 10 t/m* Y SU CORRESPONDIENTE SUSTITUCION. SI SE
ENCUENTRAN OTRAS CONDICIONES ESTO DEBE AJUSTARSE.

D. ESFUERZO DE DISENO DE MATERIALES UTILIZADOS

D.1. CONCRETO.
RESISTENCIA CILINDRICA DEL CONCRETO A COMPRESION DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO :
210 kgflcm? ALOS 28 DIAS

D.2. ACERO DE REFUERZO. MENOR A No. #5 (INCLUSIVE): fy=2800 kgficm?
D.2.1. ESFUERZO DE FLUENCIA DEL REFUERZO: No.6 EN ADELANTE: fy=4200 kgffcm?

EL ACERO DEBE CUMPLIR ASTM A-706.
SE PERMITE UTILIZAR ACERO ASTM A-615 DE GRADO 40 Y 60 SI:

a. EL ESFUERZO REAL DE CEDENCIA NO SOBREPASA EL ESFUERZO ESPECIFICADO EN MAS DE

1250 Kglem2.

b. LA RELACION DE LA RESISTENCIA ULTIMA A LA TRACCION AL ESFUERZO DE CEDENCIA REAL

NO ES INFERIOR A 1.25.
D.3. ACERO PARA ESTRUCTURAS METALICAS.
D.3.1. ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO ESTRUCTURAL:
* LAMINADO EN CALIENTE: fy=3500 kgffcm? Gr 50 ASTM A992 (W)
fy=3220 kgflcm?® Gr 46 ASTM A500 GrB (HSS)
fy=2620 kgflcm?® Gr 36 ASTM A36 (PLACAS, ANGULARES)
* LAMINADO EN FRIO: ........ fy=2310 kgflcm? Gr 33 ASTM A653 (SECCIONES 7)
D.4. SOLDADURA.
D.4.1. JUNTA PRECALIFICADA AWS, FILETE DEL MISMO TAMANO DEL ESPESOR DE LOS
ELEMENTOS. EL ELECTRODO USADO ES E6013 O LO INDICADO EN PLANOS.
D.5. PERNOS.
D.5.1. CALIDAD DEL PERNO DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA A325 O SAE 5.

E. ACERO
E.1. ACERO DE REFUERZO.

F.1.1. REFUERZO CORRUGADO.
EL REFUERZO CORRUGADO DEBE DE CUMPLIR CON LAS NORMAS QUE SE DAN A CONTINUACION
Y SE DESIGNAN PARA ESTE EFECTO EN ESTAS TABLAS.
NO SE PERMITE EL USO DE ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FABRICADO BAJO LA NORMA

ASTM-615, NI NINGUN OTRO TIPO DE ACERO QUE HAYA SIDO TRABAJADO EN FRIO O TREFILADO.

ACERO DE REFUERZO
fy | VARILLA| DIAMETRO [AREA
kgf/cm? (mm) (cm?)
2800 #3 9,5 0,71
2800 #4 127 1.27

RECOMENDACIONES DEL CODIGO SISMICO DE COSTA RICA, EDICION VIGENTE Y CON
LAS NORMAS DEL ACI-301, DEL BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR REINFORCED
CONCRETE, ACI- 318, LA NORMATIVADE LAASTM Y LAS ESPECIFICACIONES DEL AISC'Y
AWS.

02. EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA ADECUAR SU
PROPUESTA ALOS PLANOS CONSTRUCTIVOS RESPETANDO LAS DIMENSIONES
INDICADAS

03. EN CASO QUE EL ESTUDIO DE SUELOS DETERMINE UN SUELO DE CAPACIDAD
INFERIOR AL INDICADO EN ESTOS PLANOS, EL INGENIERO RESIDENTE DEBE PROPONER

Y JUSTIFICAR MEDIANTE MEMORIA DE CALCULO, LA NUEVA FUNDACION, QUE POR
NINGUN CASO, PODRA SER DE MENOR CAPACIDAD A LA INDICADA EN LOS PLANOS.

04. EN TODO CASO LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DEL CIMIENTO SERA HASTA
LLEGAR A SUELO FIRME, SALVO EN CASOS EN QUE EL DISENO ESTRUCTURAL CONSISTE
ENLOSAS FLOTANTES O PILOTES.

CONCRETO:
05. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UN

DISENO DE MEZCLA PARA CONCRETO fc = 210 kg/cm?, CON BASE EN LOS AGREGADOS
PROPUESTOS.
SE RECOMIENDA EL USO DE fc = 245 kg/em* Y CONCRETO PREMEZCLADO.

06. ASI TAMBIEN DEBERA PRESENTAR LA COMPROBACION CERTIFICADA DE UN
LABORATORIO RECONOCIDO DE QUE LOS AGREGADOS CUMPLEN CON LAS PRUEBAS DE
GRANULOMETRIA, ABRASION Y SANIDAD SEGUN NORMAS ASTM.

07. PARA CADA MUESTRA DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO SOLICITADA EN
ESPECIFICACIONES, SE TOMARAN 6 CILINDROS DE 15 x 30 cm, FALLADOS 2 ALOS 7Y 2 A
LOS 14 DIAS, CON PROYECCION A LOS 28 DIAS, Y UNA PRUEBA FINAL DE 2 CILINDROS A
LOS 28 DIAS. SE DEBE TOMAR UNA MUESTRA POR CADA DIA DE COLADO PARA CADA
TIPO DE CONCRETO Y COMO MINIMO UNA MUESTRA A CADA 20 m* DE CONCRETO.

RECUBRIMIENTO:

08. PLACAS DE FUNDACION: ....... 5,0cm.

09. LOSAS DE PISO: .......... ... 4,0 cm. (EN CASO DE USO DE VARILLAS)
10. VIGAS Y COLUMNAS: ............. 2,5 cm. (DE REFUERZO)

12. SE PODRA SUSTITUIR A CRITERIO DEL DISENADOR LA MALLA DEL CONTRAPISO POR FIBRAS
SINTETICAS DE POLIPROPILENO O SUPERIOR A RAZON DE 1.5 kg/m?. (NO APLICA A ENTREPISOS)

13. LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTROL, DEBERAN COORDINARSE CON EL ACABADO
DE PISO, PARA QUE COINCIDAN Y NO SE REFLEJEN UNAS EN OTRAS.

14. EL PISO DEBERA TENER UNA PLANICIDAD Ff/FI=25/15, MEDIDO A LA SEMANA DE COLADO.
15. SEPARADORES (HELADOS) CADA 0.60m EN AMBAS DIRECCIONES.

ESTRUCTURA METALICA:
16. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN VERIFICARSE EN OBRA ANTES DE INICIAR LAS

ESTRUCTURAS METALICAS. SE DEBEN ELABORAR PLANOS DE TALLER PREVIO A SU
FABRICACION, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEL CSCR 2010

17. TODOS LOS ELEMENTOS TUBULARES (CAJONES) DEBEN LLEVAR TAPA METALICA SOLDADA
EN SUS EXTREMOS LIBRES Y SER SELLADAS, PARA EVITAR EL INGRESO DE AIRE.

SOLDADURA:

18. SE UTILIZARA SOLDADURA CON ELECTRODOS DE ARCO METALICO, DEL TAMARO Y
AMPERAJE INDICADO EN ESPECIFICACIONES, CON PROTECCION E-6013, SEGUN
RECOMENDACIONES DE LA AWS. LOS ELECTRODOS SE DEBEN GUARDAR ADECUADAMENTE
EVITANDO QUE SE MOJEN O SEA AFECTADOS POR HUMEDAD. EN AMBIENTES MUY HUMEDOS SE
DEBEN CONSERVAR EN HORNOS A TEMPERATURA SUPERIOR A50°C

19. LAS SUPERFICIES A SOLDAR DEBEN ESTAR LIBRES DE ESCAMAS SUELTAS, HERRUMBRE,

GRASA U OTRAS MATERIAS EXTRANAS. DEBERAN LIMPIARSE PREVIAMENTE CON CEPILLO DE
ACERO'Y DILUYENTES SSPC 2, PARA OBTENER UNA LIMPIEZA TIPO SSPC 2.

20. LAS SOLDADURAS DEBERAN PRESENTAR UN ACABADO DE COSTURA CONTINUA, Y DEBERAN
ESMERILARSE Y AFINARSE DE TAL FORMA QUE NO TENGAN PROTUBERANCIAS NI CAVIDADES

QUE PROPICIEN EL INICIO DE CORROSION. LAS SOLDADURAS DEBE SER REALIZADAS POR
PERSONAL CALIFICADO CERTIFICADO, EL INGENIERO DEBERA DEJAR CONSTANCIA DE QUIENES
PUEDEN REALIZAR CADA TIPO DE SOLDADURA Y SU CALIFICACION POR PERSONA COMPETENTE

PINTURA:

21. TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS DE HIERRO NEGRO DEBERAN LIMPIARSE DE
ESCORIAS, SUCIEDAD, ACEITES, ENTRE OTRAS IMPUREZAS CON CEPILLO DE ACERO Y
DILUYENTES PARA OBTENER UNA LIMPIEZA MINIMA SSPC 2 Y POSTERIORMENTE SERAN
PROTEGIDOS CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE DIFERENTE COLOR, TIPO MINIO

0 SUPERIOR. ADEMAS, A LOS QUE ESTEN EXPUESTOS SE LES DEBERA APLICAR DOS MANOS DE
ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESCOGER POR INSPECCION. EL
PRIMARIO DEBE TENER UN ESPESOR MINIMO DE 2 MILLS, EL ACABADO FINAL DEBE TENER UN
ESPESOR MINIMO DE 2 MILS, AMBOS MEDIDOS EN CAPA SECA

23. TODAS LAS LAMINAS DE METAL EXPANDIDO TIPO JORDOMEX DEBERAN

PINTARSE CON DOS MANOS DE CROMATO DE ZINC CON AL MENOS UN 40%

DE SOLIDOS.

BARANDAS:

24. TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS BARANDAS SERAN EN ACERO

INOXIDABLE ( PASAMANOS, SOPORTES, PLACAS DE FIJACION Y PERNOS)

INCONGRUENCIAS U OMISIONES

EN CASO DE INCONGRUENCIAS U OMISIONES EN LOS
PLANOS ESTRUCTURALES RESPECTO A LOS

ARQUITECTONICOS O ELECTROMECANICOS, SE DEBE

CONSULTAR A LA ADMINISTRACION.

SE ASUME QUE EL OFERENTE O CONTRATISTA SABE

INTERPRETAR LOS PLANOS Y COMPRENDE LA TRANSMISION

DE CARGAS Y LA NECESIDAD DE CADA ELEMENTO, POR LO
QUE EN CASO DE OMISIONES NO CONSULTADAS, EL
INSPECTOR ASUME QUE FUERAN CONSIDERADAS POR EL
CONTRATISTA U OFERENTE EN SU PROPUESTA.
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