TABLA DE ACABADOS C I |
1,00 12,00 1,00 \/ ACABADOS DE CIELOS Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
HELO SHSPENDIDD GYPSUM CON RECUSRBAENTG ¥NILCO Fom. |
6,00 6,00 € , -, CONTRATO 0C 1124398
REFERENCIA "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE —— .
RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, e IR i v
3,00 3,00 ! PLATINA 384 x 347 mm DE /C\ CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO el sicor i A
CUMBRERA DE HIERRO CUBIERTA DE HIERRO e e PESADO ANTISISMICO (1516") 23,8mm EN CUADRICULA DE 0,61x0,61m CON . . ok ;
CANOA VER PLANOS VER DETALLE CANOA VER DETALLE () ANGULAR DE ALUMINIO == ESPESOR @ 50 cm MAXIMO SOPORTES DE ANGULAR DEL MISMO SISTEMA, CALIBRE 20 @ 122 mm EN AREA DE TASACION
1 VER DETALLE ESTRUCTURALES 2 ESMALTADO BLANCQ #26 EN LAMINA A-02 ESMALTADO BLANCO | /3 ™\ EN LAMINA M-01 ’ 76 M2
\&02/ | EN LAMINA M-01 | \a02/ 0.45m DE ANCHO' ] #26 ONDULADA \&02/ | - E?gééﬁg%z:ﬁg;&g - N B S £36 T1PG USG SHEETROCK BRAND MOLD TOUGH PANELS ;CEF[;'ETMD e i
N.S.C.=0+4,23 ~ , L N.S.C.=0+4,23 IS i FIRECODE® X AND FIRECODE 1220x2440x13mm MARCA NATIONAL GYPSUM
v - — — — I R .l’__ =] - _ v ‘ COMPANY O SUPERIOR APROBADO, ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES BITACORA
| TUBODEHG I /50\| BALVANIZADOS @610mm 2., Y ANGULARES EN LOS PERIVETROS ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 28/11/2027
5x5x2.3mm PINTURA ACRILICA, PROTECTO STANDARD PVA, ACRILICA, LINEA 1000, O . e .
\ | ~ « SIMILAR APROBADO, DONDE APLIQUE CON MASILLA. DOS MANOS, (vencimiento aplica salo a planos constructivos)
| = PLATINA 381 x 317 mim DE / ESPESOR PELICULAS SERA DE 1.5 MILESIMAS. PREPARACION DE LA
N.I.C.20+3.11 | CIELO RASO | NJL.C.20+3 11 ESPESOR @ 50 cm MAXIMO s SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
v _| I S JE . 4 w| 9 LAMINA DE YESO CON PELICULA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO DENSGLASS DE
B & /| 127 mm DE ESPESOR, QUE CUMPLA CON NORMATIVAS ASTM D 3273, ASTM
| | T 2| % S ™| € 1396, ASTM C 79y ASTM E 136, SIMILAR O SUPERIOR AL DE GEORGIA
| | | \JE S PACIFIC. MISMA ESTRUCTURA DEL ACABADO TIPO SG.
| | | VARILLA LISA#4 &
8 @I | I | o | 8 (127 mm @) DISTRIBUIDAS 7 2 AN 51 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
5 2 UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO g v ACABADOS DE PISOS RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
| | s x
o~ =>
—<Rx | ——<Rx —<Rx —<Rx ~—<Rx ——<Rx | M | @ T | PISO DE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR T ——
| | | T o | muesTRAS sEGUN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA. 2093 Aula Académica DIEE 2016 T2 m?
4— & =2 r -
Z. : ! | | VIDRIO FIJO ESCARCHADO _/ w| Z CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
T T | - | E:a' a \E/ PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO. IMSCRIPCION DE PLANOS TIPD ANTE CEIA
| S | z PROPIETARIO CEDULA
N.P.T=0+0,30 | N.P.T=0+0,30 | NLT=0+025 | N.P.T=0+0,30 = PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO MINISTERIO DE EDUCACION
1 | \ 4 | . vy—— . 1 1 ¥ CABO DE VARILLA LISA #4 DOBLADA EN PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR ’ 2-100-042002
N.T.=0+0,0 —'— T.=0+0,000 " ] ) PUBLICA
, , L" EN LOS EXTREMOS Y EL CENTRO DE cL - - .
. . , v \EL/| SELLA-TEK DE COSTARICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE — UBICACION
' f \_ | LAREJA LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL :
| ! i FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30 cm. .| PROVINCIA: 3AN JOSE
i | ! AVENIDA 3, CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
| { L4 1
““““““““““ / A SECCION TIPICA DE REJA TIPO e e N e v
CORTE POR n MUROS Elaboracion de planos y documentos
ESCALA 1:20 4-5803 SHEDDEN HARRIS MARID
ANTEPROYECTO
ESCALA 1:50 REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE EMRICQUE
APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE
ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX AH.
RX SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO IE-14779 BEMAVIDES ARIAS LUIS
POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EABRICIO
Ve r Ve N EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION :
j AISLAMIENTO Y MALL/ﬁ j (_ DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. PLANOS ¥ ESPEEIF ICACIONES A-5503 SHEDDEN HARRIS MARIO
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO PROYECCION SOLERA. CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO A TECNICAS ENRIQUE
BLANCO #26 ONDULADA. CEUSBN'IiFL{I:DDOE :ﬂisgg ELECTROSOLDASA BLANCO #26 ONDULADA. REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CENENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE
APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
#26 ONDULADA. ‘l CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE
CANOA VER DETALLE @ ROYECCION DE SOLERA BLANCO #26 ONDULADA. SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA IGUAL A IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
EN LAM|NA M-01 16% ' RI HIDROSTOP DE SUR O SUPERIOR APROBADO. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX A.H. FABRICIO
1.00 CANOA . SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO -
AISLAMIENTO Y - DETALLE POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER ATEMNCIOMN MUNICIPALIDAD
MALLA ELECTROSOLDADA AISLAMIENTO Y MALLA =1 A EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION : g
- ELECTROSOLDADA EN LAMINA M-01 100 DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
: , = / PRECINTA CONGRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO A
/ VER DETALLE ANGULAR DE HN PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
= EN LAMINA 38X38X3.2 mm PARA C> SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE MUNICIPAL hasta que se complete la informacian bajo esta leyenda
_ A-02 ATORNILLAR EL CUBIERTA DE HIERRO LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
= SG BOTAGUAS_ | ESMALTADO BLANCO FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30 cm. Arquitectos de Costa Rica =
L L— / #26 ONDULADA AISLANTE Y
ANGULAR DE ALUMINIO MALLA OTROS ACABADOS
= ' ESMALTADO TIPO L DE 22x22 P SELLO CORTA FUEGO ESTRUCTURA SOLERA ELECTROSOLDADA
SG mm CALIBRE 20 A Bn DE TECHO
A\ s ] VER PLANOS SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE
S ESTRUCTURALES APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O
< se23mm | N\ Efmggg sDoE 4|-5"rInERDREODIIE§\AAéEE)AL?_8 SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS
COLUMNA METALICA - A CON PRECINTA DE FIBROGEMENTO DE MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR
VER PLANOS ! / A 1000mm N APROBADO (PROPIEDADES: MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1,
ESTRUCTURALES i A ' SM\| SOLIDOS POR PESO 79% -+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE
B Ny ANGULAR DE ALUMINIO - HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA
REJA O ESMALTADO TIPO L DE 22x22 ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO
S VER DETALLE EN A\ mm CALIBRE 20 I (1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO
= LAMINA A-02 Ny /,é LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS
. S < 7 VER DETALLE N T ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES.
| CAMINA MO < N EN LAMINA M-01 b 3 = / CIELO
EN LAMINA M-01 ; -
INTERIOR NTERIOR % . Vi SUSPENDIDO
= EXTERIOR INTERIOR /
VER DETALLE ==[_ J VER DETALLE Il / ANGULAR DE ALUM'N'O
EN LAMINA M1 =5 ! EN LAMINA M-01 PARED DE BALDOSAS / ESMALTADO TIPO L DE OTROS ACABADOS
PASILLO 8 PREFABRICADAS DE CONCRETO. —~___ 22x22 mm CALIBRE 20
EXTERIOR s VER PLANOS ESTRUCTURALES N /
PASILLO / PINTURA INTUMESCENTE PROTECTORA AL FUEGO, BASE AGUA, PARA
EXTERIOR / ESTRUCTURAS METALICAS.
PARED DE BALDOSAS 4 || CERTIFICADA UL,DOS(2) HORAS DE RETARDO DE ACUERDO A UL 263
VER DETALLE PREFABRICADAS DE CONCRETO. = RODAPIE RODAPIE / (ASTM E-119),UL D981,UL N636,UL Y623 , UL Y624. ESPESOR POR CAPA
EN LAMINA M-01 - / VER PLANOS ESTRUCTURALES VER DETALLE VER DETALLE / SECA: APLICACION CON PISTOLA, 1000 MICRONES (1 mm), APLICACION
- / EN LAMINA A02 EN LAMINA A02 CON BROCHA 300 MICRONES ( 0,3 mm) EL NUMERO DE CAPAS Y
h RX RI - ESPESOR FINAL DE LA PELICULA PARA LOGRAR LA PROTECCION
PEDESTAL DE RX RX | REQUERIDA DEPENDE DE LAS SECCIONES Y TAMARO DE LOS
CONCRETO 1o VER 000 DETALLE VENTANERIA AN ELEMENTOS DE ACERO PARA LO CUAL SE DEBERA CONSULTAR CON
VER PLANOS 1S3 , = DETALLE ' SIN ESCALA Bn | EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA PINTURA. EL CONTRATISTA
ESTRUCTURALES | RODAPIE VER DETALLE s EN LAMINA I PRESENTARA CERTIFICACIONDEL FABRICANTE O SU DISTRIBUIDOR
3 EN LAMINA A-02 090 M-01 ACERA DEL ESPESOR DE PELICULA REQUERIDA. EL METODO DE
- * . PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EL PRIMARIO A APLICAR Y EN
T T T T — T GENERAL LA FORMA Y CONDICIONES DE APLICACION DE LA PINTURA
N.P.T=0+0,30m N.P.T=0+0,30m \z \/ \/ E N.P.T=0+0,30m N.P.T=0+0,30m E \/ SERA SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE O
w w ' ' 1% — = w 1% ' DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. REFERENCIA:FIRETEX FX5120 DE
_ ! - V ! ' o =y - L ! ___________ . e SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR APROBADO. PREPARACION DE LA
SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
N.T=0+0,00m S - N.T=0+0,00m N.T=0+0,00m FABRICANTE.
- o - \ NTPOTUOm NTFUTOUm
Y- % ST v
——————— \iﬂ— AL L LS L L |
_______ N RN
L , L , L ) ¢ > PROYECTO:

, , , , - 2
SECCION DE PARED (1) SECCION DE PARED (-2 SECCION DE PARED (3. SECCION DE PARED {4 ) AULA ACADEMICA (72m?)
ESCALA 1:20 w ESCALA 1:20 W ESCALA 1:20 w ESCALA 1:20 W PROTOTIPO 2023

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE

OLCLLAUU VUN DILIVUNE OUUU ARQ MARIO SHEDDEN HARRIS
WT DE 3M O SUPERIOR
ESMALTADO BLANCO Y BORDE DE PRECINTA A : CUBIERTA  AISLANTE ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
ONDULADA #26 CUMBRERA BANQUINA EN RTG 0-16 — VENTANAEN VIDRIO FIJO VENTANA EN
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO A ;ggglthLARGo DE LA MALLA RELLENO MARCO DE| ESCARCHADG ] MARCO DE
| RALDOSA BLANCO #26 ONDULADA " ELECTROSOLDADA DE CONCRETO ALUMINIO| |=VARIABLE VERIFICAR EN OBRA E_UMNO INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
i NOTAS: LAMINA AISLAMIENTO RADIANTE ) 2 , 2 V- '
vos | CONCRETOTo= 210Kgars REFLECTIVO TIPO REFLECTEX (0.5 A) | | | PROPIETARIO:
TORNILLO #8 ' ' ' ' , ,
B COX EL AGUA USADA EN EL REPELLO VER PLANOS ESTRUCTURALES ] B ] CEDULA JURIDICA:
ESPANDER DEBERA INCLUIR ADITIVO TIPO BAX 02 AREA:
@060 ACRIL70 O ACRIL 60 (O.SA) < ol g H‘——H | | | | | | | © g PLANO CATASTRO:
0,10 0,19 3] ° \° o 3] 3] o 3] L ] o <] c) o <] :
- D ‘ o
CEDAZO NPT, —— - |2 VARILLA LISA #4
T S S PLATINAS 38,1x 3,17 mm \ .
ALUE"::? N 2 PROYECCION DE ESPESOR DISTRIBUIDAS ——  PLANTA (12,7 mm @) DISTRIBUIDAS CONTENIDO:
i o SOLERA UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO
ARANDELA Y TORNILLO PARA —— — 211'—\ e s R NOTAS DE VENTANERIA:
’I—I—f; | TECHO, DE HIERRO GALVANIZADO 1-TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,0 cm, MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RTG 0-16. -SECCIONES DE PARED
ANGHO A RAS DE COLUMNAS VALLA ELECTROSOLDADA £2 2-LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON 2 MANOS DE MINIO Y 2 MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO. EL COLOR DE LA PINTURA QUEDARA _CORTE GENERAL
, . PRECINTA DE FIBROCEMENTO O A CRITERIO DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION.
DETALLE DE RODAPIE INSTALACION AISLANTE EN TECHO @ R FIBROYESO 11mm CON SISA ABIERTA, COLUMNA BALDOSA -DETALLES
SE APLICA 1 MANO DE SELLADOR Y 2 DE 1
FABRICADO EN OBRA Gl o 5 S DETALLE TIPICO DE REJA SENCILLA (a7)
ESCALA s DETALLE DE PRECINTA @ DE CUMBRERA SINESCALA ESCALA FECHA LAMINA
SIN ESCALA
INDICADA 2023 A-02/2/ 8
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