=
®) ® OO ®) ® ® @ O ® © TABLA DE ACABADOS
1,00 12,00
6,00 6,00 108 0,90 1,00
, , , CUBIERTA  AISLANTE ' |
. 200 ! ! 13,00 ! ! ! A ACABADOS DE CIELOS Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
PRECINTA, FIBROCEMENTO ’ I I CUBIERTA DE HIERRO \/
11X300 mm, PINTADA CUMBRERA DE HIERRO CONTRATO OC 1125930
' ¢ 2\ VER LAMINAS ESTRUCTURALES 1N SMALTADO BLANCO #26 VERDETALLE ESMALTADO BLANCO 7
SEGON ESPECIFICACION r‘ F‘ AUt 45 CM DE DESARROLLO. ENLANINAAD2 #26 ONDULADA. VER ( CIELO SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO, 7mm, MONTO ¢ 27,433,058.00
ARQUITECTONICA. | N2/ | N2/ NOTA 19 &0/ REFERENCIA "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE FECHA VISADO CFIA 07/12/2023
N.S.C.=0+4,23 N.S.C.=0+4,23 , CATASTRO 51-111111-1111
—— —_—— vy /| RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, C .
4 VAN e I Y M — - Y S - EERVE—— C : AREA DE TASACION
| | | CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO e 84 M2
| _— | | PESADO ANTISISMICO (1si16") 23,8mm EN CUADRICULA DE 0,61x0,61m CON EEEY
ol — | | o SOPORTES DE ANGULAR DEL MISMO SISTEMA, CALIBRE 20 @ 122 mm EN it i T
=1 T | | = AMBAS DIRECCIONES. BITACORA
N..C.=0+3,11 | ‘ e | I N..C.=0+3,11 LAMINA DE YESO TIPO USG SHEETROCK BRAND MOLD TOUGH PANELS ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 07/12/2027
v I , ! ! ! I 1V PROYECCION FIRECODE® X AND FIRECODE 1220x2440x13mm MARCA NATIONAL GYPSUM {vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
! — | SOLERA COMPANY O SUPERIOR APROBADO, ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES
| I = /SG\ GALVANIZADOS @610mm / a.d, Y ANGULARES EN LOS PERIMETROS.
| | ts s PINTURA ACRILICA, PROTECTO STANDARD PVA, ACRILICA, LINEA 1000, O
o : | S I S SIMILAR APROBADO, DONDE APLIQUE CON MASILLA. DOS MANOS,
= I I | ESPESOR PELICULAS SERA DE 1.5 MILESIMAS. PREPARACION DE LA
| - © : I COLUMNA BALDOSA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
— )
<1 .< .< .< .< I 8 LAMINA DE YESO CON PELICULA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO DENSGLASS DE :
I RX RX RX RX RX | p
I | A L™ ESQUEMA DE INSTALACION _/™\| 12.7 mm DE ESPESOR, QUE CUMPLA CON NORMATIVAS ASTM D 3273, ASTM SRS ERRCAREDREENALEH TG ETREETTNEHINES SER S W EER
il ~ S RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
I | s C 1396, ASTM C 79 y ASTM E 136, SIMILAR O SUPERIOR AL DE GEORGIA
I | | DE CUMBRERA SIN ESCALA PACIFIC. MISMA ESTRUCTURA DEL ACABADO TIPO SG.
: : : /\ NOMBRE DEL PROYECTO
N.P.T=0+0,30 I N.P.T=0+0,30 . I N.P.T.=0+0,30 2023 Aula Preescolar DIE 2016 84 m*
—y | — | NPT=0025 | e v ACABADOS DE PISOS CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
m [ G e i R w INSCRIPCION DE PLANOS TIPQO ANTE CFIA
/ i | | ) PROPIETARIO CEDULA
_____A I | ; ! , Y XX T | PISODE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR TS
NT. 8000 : i g | | i PR | MUESTRAS SEGUN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA, e 2-100-042002
" ) " ’ | ! DIRECCION UBICACION
CUBIERTA DE HIERRO \E/ PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO. e [
CORTE POR /A ESMALTADO BLANCO AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
ESCALA 150 \a02/ #26 ONDULADA AISLANTE Y DISTRITO: CARMEN
MALLA PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO Faboracite de doe
PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR racion de planos y documentos
ESTRUCTURA  SOLERA ELECTROSOLDADA cL . A-5003 SHEDDEN HARRIS MARIO
SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE ANTEPROYECTO
DE TECHO , . . ENRIQUE
VER PLANOS LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
ESTRUCTURALES FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30 cm. IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
p p p \ A IE-1477% BENAVIDES ARIAS LUIS
) SROYECCION SLERA.  AISLAMENTO Y MALLA | ) [ ACABADOS PARA BALDOSAS, PEDESTALES O s
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO CUBIERTA DE HIERRO ELECTROSOLDADA A
BLANCO #26 ONDULADA. ESMALTADO BLANCO - MUROS PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
CANOA VER DETALLE @ @ e — | BLANCO #26 ONDULADA. REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE 1C-5771 MENDOZA MORA HECTOR
EN LAMINA M-01 16% L - B CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO | APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE
e ——T === == BLANCO #26 ONDULADA . u// N ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARAC|ON DE LA SUPERFICIE IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
AISLAMIENTO Y — \ == s = SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX A H, EABRICIO
—_— = _—— = RX
MALLA ELECTROSOLDADA —— o —FF A @ CANOA CIELO SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO -
1,00 == =" _ DETALLE 1,00 SUSPENDIDO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER ATENCION MUNICIPALIDAD
i = =1 V CCION DE SOLERA 1,00 ENLAMINA M-01 ANGULAR DE HN EL CUBRIMIENTO REQUERlDOI,MlNlMO,Z CAPAS, COLORA, ESCOGER. PREPARACION Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
— c 28X38X3.2 M PARA I ANGULAR DE ALUMINIO DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. iy
AISLAMIENTO Y )
- ? e R | = 7, SuimnoreoLoe R e e e No e ramiare 3 SOLCITUD DE MEDIDORES, €1 ERMISO
n X22 mm P s ;
PRECNTA | | T v S T Ny S ADHERENCIA AS| COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE VIERCARA ik 14 q“‘i Selfurgp:itel 'a_'”';':' r[;"ac'd':'” db E”I':' Esta ey
VER DETALLE L Al SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA IGUAL A pseEenicimel SEladsl Colepkemeraiu e Sy
- 7 \ANGULAR DE ALUMINIO ENLAMINA RI™> |HIDROSTOP DE SUR & SUPERIOR APROBADO. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX AH. et Lot i
= ESMALTADO TIPO L DE 22x22 T T— A-02 SELLO CORTA FUEGO SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO
SG mm CALIBRE 20 T\ | Bn A POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
== s EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION
. = == BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO < DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
COLUMNA METALICA = / ﬁgﬁ”ﬁgﬁ%%g‘; ﬁggiém%%)ﬁ CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO
VER PLANOS H 4 C © s \\REJA 11x200mm. DETALLE VENTAN ERIA PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR
ESTRUCTURALES UBO DE He A S VER ANGULAR DE ALUMINIO C> SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE
REJA : 5x5x2.3mm DETALLE EN ESMALTADO TIPO L DE 22%/ SN ESCALA LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
' LAMINA A- mm CALIBRE 20 _
S VER DETALLE EN I} y FABRICANTE
- LAMINA A-02 é]
' o
VER DETALLE 2 R RX OTROS ACABADOS
EN LAMINA M-01 INTERIOR INTERIOR VER DETALLE
EN LAMINA M-01
EXTERIOR INTERIOR SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE
S APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O
VER DETALLE L EXTERIOR PARED DE BALD SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS
: . 0SAS '
EN LAMINA M-01 PLATINA 38,1 3,17 mm DE MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR
PASILLO PREFABRICADAS DE CONCRETO. —~ ‘ ESPESOR @ 50 cm MAXIMO ! .
EXTERIOR VER PLANOS ESTRUCTURALES ANGULAR DE ALUMINIO (=== AN APROBADO (PROPIEDADES: MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1,
PASILLO VER DETALLE ESMALTADO TIPO L DE SM | SOLIDOS POR PESO 79% -+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE
' EN LAMINA M-01 22x22 mm CALIBRE 20 HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA
— | PARED DE BALDOSAS =] » ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO
VER DETALLE o , \P/E'FE{FF’}S\F:J‘SQDEASSTEE g%“gﬁgo- « RODAPIE RODAPIE TUBO DE HG p (1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO
EN LAMINA M-01 it % —— VERDETALLE VER DETALLE 5x5x2.3mm ‘ LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS
7 : 2 ENLAMINA A-02 ENLAVINA A-02 ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES.
- PLATINA 38,1x 3,17 mm DE
PEDESTAL DE I RX} %( XS <
CONCRETO : : o VER 00 ESPESOR @ 50 cm MAXIMO N gé
VER PLANOS = , DETALLE ! W= ’
ESTRUCTURALES_ | _ I, L 080 RODAPIE VER DETALLE EN LAMINA t 2 = SI M BO LOG 1A
8 = 0 /’ EN LAMINA A-02 M-01 ACERA < 3
| | ' d [
VARILLA LISA # 4 x ) )
NG T T \ W SIMBOLO DESCRIPCION
N.P.T=0+0,30m  |cCL Al N.P.T=0+0,30m N.P.T=0+0,30m N.P.T=0+0,30m E N (127 mm @) DISTRIBUIDAS >
-w i -w — -w 1% UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO =
\ A i V \ / 2 S 2 NT. NIVEL DE TERRENO TERMINADO. (0+0,00)
_— /] >
I N N
N.T=0+0,00m § | N.T=0+0,00m N.T=0+0,00m — T % NP.T. NIVEL DE PISO TERMINADO. (0+0,30)
- | « KALT /1 n
\ | A \ 4 \ 4 = A 2 NLT. NIVEL DE LOSA TERMINADA. (0+0,25)
' % VIDRIO FIJO ESCARCHADO w| =
————— 2 | | ALK ‘ N z °
s | N ® . N NCT. NIVEL DE CIELO TERMINADO.
WA N i NN N =
——————— g < v T <@ 9a¢! AR :
(5 ) L I 4 y L I s / 922000 /A CABO DE VARILLA LISA #4 DOBLADA EN N.S.C. NIVEL SUPERIOR DE CERCHA.
ﬂ "L" EN LOS EXTREMOS Y EL CENTRO DE
SECCION DE PARED (") SECCION DE PARED SECCION DE PARED (2 ) SECCION DE PARED () E > NIG. | NVEL NFERIORDE GeRota A 2
ESCALA 1:20 w ESCALA 1:20 w ESCALA 1:20 w ESCALA 1:20 w , AU LA P RE ESCO LAR (84m )
0SA.  SUPERIOR APROBADO. PROTOTIPO 2023
SECCION TIPICA DE REJA TIPO NEC. NO ENTRA EN CONTRATO
ESCALA 120
<:> SIMBOLO DE TIPOS DE PUERTA -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL 1 a. UNA LAMINA DE CEMENTO DE 1/2" ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
SEALANT, ENTRE CUBIERTA Y BORDE (12,7mm) 6 5/8" (15,9mm) DE ESPESOR t
CUBIERTA DE HIERRO SVETL[L)'E%?A%OSNUSPIEE%E 3000 DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA REFERENCIA: USG DUROCK TIPO DCB, V SIMBOLO DE TIPOS DE VENTANA. ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA.
ESMALTADO BLANCO APROBADO. ENTRE CUBIERTA CEMENTICIA A TODO LO LARGO DE LA NUEVA GENERACION. ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES MORA.
' PARED.
< ONDLADARS ¥ BORDE DE PRECINTA A b. UNA LAMINA DE YESO DE 5/8"
BALDOSA CUBIERTA DE HIERRO ESWALTADO | TODOLO LARGO DE LA A~ (15,9mm) DE ESPESOR BANQUINAENRTG0-16—  VENTANAEN VIDRIO FLJO VENTANA EN
NOTAS: BLANCO #26 ONDULADA PRECNTA. = g REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO RELLENO MARCO DE ESCARCHADO | WARco DE INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
) . GONGRETO fo= 210 Kglon? LAVINA AISLAMIENTO RADIANTE E AR, CORTA FUEGO. DE CONCRETO ALUMINIO| | =VARIABLE VERIFICAR EN OBRA ALUMINIO SROPIETARL:
TORNLLO#8x_ REFLECTNO RO REFLECTER0SA ENSAVBLEUL4tS| | /S N P ¢. STUD TIPO C-H DE 2 112" (63,50mm) L2 - L2 \ '
38 mm O EL AGUA USADA EN EL REPELLO VER PLANOS ESTRUCTURALES o _ SISTEMAD 5 CALIBRE 25, ALADISTANCIA | CEDULA JURIDICA:
ESPANDER ) 25‘;??0 'NOCA-:ATL‘;E’)'(T(')VSI')PO Z r . B REQUERIDA SEGUN LA ALTURA DE LA M AREA:
@0,60m A > u i PARED O MAXIMO @610mm DE LI ,
4 19 2 - z g CENTRO A CENTRO. = U | TMAX 0,12Jg | U U | = PLANO CATASTRO:
o S -
A(L:S,\[/)lﬁ\lzlg - T Nvi \—; g !g d.LANA MINERAL 1 1/2" (38,1mm) DE °© ° °© ° N XN ° ° ° CONTENIDO:
) { =z ESPESOR. '
f2mm o 2 | REFERENCIA: THERMAFIBER SAFB 2.5 PLATINAS 38,1x 3,17 mm \ VARILLALISA #4
4, o v pcf DENSIDAD DE ESPESOR DISTRIBUIDAS——  PLANTA (12,7 mm @) DISTRIBUIDAS
’ = _1 B N , UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO
t A ) A ¢E€Sg%é LITE%EhélLGLIE)L\F/’ﬁE‘IAZADO SELLADOR SHEETRA; m T e- UNA LAMINA DE YESO DE 1" (25,4 ¢ ¢
) N , \ S mm) DE ESPESOR. NOTAS DE VENTANERIA: -SECCIONES DE PARED
SEALANT, ENTRE CUBIERTAY BORDE [._0.8 018 . . P
ANCHO ARAS DE COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA ' ENSAMBLE UL 415 REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO 1-TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,0 cm, MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RTG 0-16. _CORTES GENERALES
s ALLA ELECTROSOLDADA #2 PRECINTA DE FIBROCEMENTO O SISTEMAD GYPSUM LINER PANELS. . .
DETALLE DE RODAPIE ] FIBROVESO 11mm CON S SA ABERTA CEMENTICIAA TODO LO LARGO DE LA 2-LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON 2 MANOS DE MINIO Y 2 MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO. EL COLOR DE LA PINTURA QUEDARA DETALLES
INSTALACION AISLANTE EN TECHO @ PROYECCION DE FURRING SE APLICA 1 MANO DE SELLADOR Y 2 DE ' AULA AULA A CRITERIO DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION.
FASRICADO EN OBRA e DETALLE TiPICO DE REJA SENCILLA
PARA PREFABRICADO SECCION TIPICA DE TAPICHEL ENTRE AULAS ENSAMBLE DET A (A1)
ESCALA 15 ENETALLE DE PRECI L\i;l;\ﬁ . UL 415 SISTEMA D. ESCALA1:20 ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2023 A-02 2/10
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