NOTAS MECANICAS

f .
A RED GENERAL LAS SIGUIENTES NOTAS DEBERAN SER COMPLEMENTADAS Y C l_d

SEGUN PLAN MAESTRO COMPLEMENTARIAS CON EL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
DEL DIEE.
A 1.  TODAS LAS SALIDAS A SUPERFICIE DE LA TUBERIA PARA AGUA SRS ECRg .
- DETALLE CAJA REGISTRO POTABLE SERAN EN NIPLES DE HIERRO CROMADO DE LONGITUD A s 2L S0
/ O DEFINIR POR LA INSPECCION. Eigi;‘:g‘“‘“n CFIA EJT’; 112:{125‘_12?;1111
>— 75mm@ | C.R. 2. TODO EQUIPO SE INSTALARA DE MANERA QUE FACILMENTE SE AREA DE TASACION 84 M2
PUEDAN CONECTAR Y DESCONECTAR LAS TUBERIAS, HACIENDO (CFIA)
N GRI FO PARA LAVATOR'O DE PARED ACCESIBLES SUS COMPONENTES PARA INSPECCION Y REGISTRADO POR  1C-5771
VER MANTENIMIENTO. BITACORA
SIMBOLOGIA \ ) -
N d 100mma@ PRESSMATIC ANT'VAN DALISMO 3. LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, AGUAS NEGRAS, VENTILACION, =TI S VENCEIELG?‘J’lHiﬂH
| S P AGUAS PLUVIALES, SERAN CUIDADOSAMENTE REVISADOS POR LA (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
[ \ INSPECCION, POR LO QUE NO SE DEBERA TAPAR NINGUNA DE ELLAS,
N HASTA QUE EL INSPECTOR DE SU VISTO BUENO.
\
| N— 4. LAS CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS PLUVIALES SE
| ! CONSTRUIRAN SEGUN DETALLE EN PLANOS, EN CONCRETO Y
S 75mm@ \ DEBIDAMENTE REPELLADAS. NO SE ACEPTARAN DIFERENCIAS
mm DIMENSIONALES EN SUS LADOS, NI DE ALINEAMIENTOS RESPECTO A
: > LA PARED O ELEMENTO DE REFERENCIA ESTABLECIDO PARA SU .
| UBICACION. TODOS LOS NIVELES DEBERAN DE VERIFICARSE ANTES DE 51 NO HAY CONCORDARNCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
\ CONSTRUIR CUALQUIER CAJA. ES RESPONSABILIDAD DEL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
VERNOTA MECANICA 1 SUBE \ CONTRATISTA REALIZAR ESTAS MEDICIONES Y NOTIFICAR A LA
CV-380 38mmad p = = INSPECCION CUALQUIER ANOMALIA PARA TOMAR DECISIONES
12,7mm@ 12,7mm@ l\( mm H— 100mma \ i 3 CORRECTAS. NOMBRE DEL PROYECTO
— - - - — -—b - - — N N oy 2023 Aula Preescolar DIE 2016 84 m*
1' J[ ¢ — > . :\‘\\ 5. EL NIVEL SUPERIOR DE LOS TRAGANTES PLUVIALES, NUNCA PODRAN CLASIFICACION SEGUMN DECRETO 26550
'y o | \% T \ - ESTAR POR ENCIMA DE LA RASANTE O DEL NIVEL DE TERRENO. INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
O 75mmd - = ' PROPIETARIO CEDULA
DP-50mm@ CV-380 N SOPORTERIA DE ACCESORIOS Y MUEBLES SANITARIOS :
127D \ REBALSE 6. LAS PIEZAS SANITARIAS Y LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA SU MINISTERIOQ DE EDUCACION —
’ . ’?27706%1 Ec CORRECTA INSTALACION, SERAN DE LAS CALIDADES DEFINIDAS EN EL PUBLICA
; P ! i .
—\DETALLE INSTALACION N o DOCUMENTO DE ESPECIFICACONES TECNICAS DE LA DIE. DIRECCION UBICACION
DE LAVATORIO = ) PROVINCIA: SAN JOSE
| 7. EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A COLOCAR TODOS LOS AVEMIDA 3 CALLE 1 SAN JDSE mdeN: SAN JDSE
DRENAJE|DE PISO ELEMENTOS DE SOPORTE QUE SEAN NECESARIOS PARA LA ' DISTRITO: CARMEN
1 CORRECTA FIJACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS, - '
CONTRA LA PARED O EL PISO ADYACENTE. DEBERA TENER ESPECIAL Elaboracion de planos y documentos
12,7mm@ E_. = CUIDADO DE QUE ESTOS ELEMENTOS DE FIJACION O SOPORTERIA, EN ANTEPROYECTO A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
) E: G CASO DE QUEDAR EXPUESTOS, CONTRIBUYAN A LA CORRECTA Y ENRIQUE
DETALLE INSTALACION o == . .
09 o > ESTETICA TERMINACION DE LA OBRA.
DE INODORO DETALLE DE BEBEDERO === O IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
@ 8. LA OMISION O FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS NO RELEVA EN E-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
_____éf_ FORMA ALGUNA AL CONTRATISTA DE ESTA OBLIGACION. FABRICIO
\ 9. SE CONSIDERARA COMO VICIO OCULTO REALIZAR CURVAS A BASE DE PLANGS YTEE,SEPPEFE!;'SEAC'DNES A-5503 SHEDE[LERNI HSEF‘R I3 MARIO
Gg(é?gnm?‘ CALENTAR LA TUBERIA DE PVC. a
e 20:,\ IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
mm VA
(5,90 in) IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
, - , , FABRICIO
LA LINEA PRESSMATIC CICLO FIJO ES IDEAL PARA SER USADA EN AMBIENTES COLECTIVOS, COMO BANOS, -
ESTADIOS, TERMINALES DE OMNIBUS, ESCUELAS, CARCELES, AEROPUERTOS Y PARQUES. ESTOS SIMBOLOGIA MECANICA ATERCEN RN EIESEI AR
PRODUCTOS POSEEN UN SISTEMA QUE SOLO LIBERA FLUJO DE AGUA DESPUES QUE EL BOTON ES - - Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
PRESIONADO Y LIBERADO. ESTA NUEVA TECNOLOGIA EVITA DANOS CAUSADOS POR LAS ACCIONES DE S"‘SE&L?AEN DESCRIPCION SJSEJQILO%A de obra
VANDALISMO EN LUGARES PUBLICOS, IMPIDIENDO QUE HAYA DESPERDICIO DE AGUA EN LAS TENTATIVAS . )
DE DEJAR EL GRIFO SIEMPRE PRESIONADO. PROPORCIONA MAYOR SEGURIDAD, PUES PUEDE SER IEI LLAVE DE PASO CUERPO DE BRONCE TIPO BOLA, EN CAJA DE PVC 1.590 No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
EMPOTRADO/SELLADO EN LA PARED, PUDIENDO SOPORTAR UN PESO DE HASTA 200 Kg. EL TAMANO DE DURMAN, NIBCO MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
APARENTE DEL PICO DEPENDERA DE LA INSTALACION Y DEL REVESTIMIENTO APLICADO EN LA PARED Y, yse cuente con el sello del Lolegio Federado de Ingenieros y
POR ESO LOS DOS MODELOS POSEEN 16 mm DE VARIACION POSIBLE PARA LA INSTALACION Y AJUSTE QUE J TRAMPA TIPO - P. Arguitectos de Costa Rica
DEBE SER HECHO SEGUN EL CROQUIS QUE VIENE CON EL PRODUCTO.
VALVULA DE CONTROL PARA AGUA POTABLE DE BRONCE
® | CROMADOB2Kgo? NIBCO
DRENAJE DE PISO DE BRONCE O ALUMINIO EN DIAMETRO INDICADO Cl-110
CON SIFON DE PVC . CARMIOL
TUBERIA PVC SDR-26 PARA AGUAS NEGRAS AL 1,5 % DE
PENDIENTE MiNIMA, DIAMETRO INDICADO
TUBERIA PVC SDR-26 PARA AGUAS JABONOSAS AL 1,5 % DE
PENDIENTE MiINIMA, DIAMETRO INDICADO
TUBERIA PVC SDR-17 PARA AGUA POTABLE, 12,7mm@.
TUBERIA DE VENTILACION EN PVC SDR-41 CON PENDIENTE DE
1/2% HACIA EL APARATO QUE VENTILA.
PLANTA RED AGUA POTABLE PLANTA DE AGUAS NEGRAS TRAPA DE GRASAS DE PLASTICO DE 85 LITROS
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
.CV COLUMNA DE VENTILACION.
BALDOSA GRIFO TEMPORIZADO CENICERO
/ ANTIVANDALICO DE SOBRE
SIMILAR AL DOCOL O SUPERIOR
LLAVE DE CONTROL CAJA DE REGISTRO
BALDOSA TIPO "BOLA" DE 12,7mm
MANGUERA FLEXIBLE /_ —_—T
METALICA
LLAVE DE CONTROL |
TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kglem?, TIPO "BOLA" DE 12,7 mm
glc:# AN;)Aggg NEg ggﬁm}z IIE)EE 3mslx03£36 \ VARILLA #3 @ 150mm = TUBERIA DE PLASTICO
P TUBO EN HIERRO P~
e GALVANIZADO CEDULA 40 CROMADO DE 32mm@ o ESQUINAS
VER DETALLE ; = P = bE 12 7m0 , REDONDEADAS CON EL
DE ANGULARES@ NT A 7 SIFON CON REGISTRO LU MISMO DIAMETRO QUE
~——>g-f - — A eSS e — DADO EN CONCRETO . MURO EN CONCRETO DE EL GROSOR DE LAS
YEE SANITARIA REPELLOLUJADO © / 0,10x0,10m 80mm CON MALLA
REGISTRO TAPON | TAPA | P ACOPLE PVC-HG ELECTROSOLDADA 2 =——PAREDES DE LA MISMA.
TERRENO NATURAL ———— 2_%> 5 4 2_%> S 3 ? |— _— —| || ” “ “ GRIFERIA DOCOL
- . ° o——o (g i & I N 1%
—_— TUBO EN PVC TUBO EN PVC J NOTAS:
? 3 R B ——— y ~N REBALSE, PLACA DE NOTAS: )
VARILLAKS @ 150mm s — = | | | SDR-A7DE 12.7mm0 SORATDE 12./mmo D L 1% 1% [ ACERO INOXIDABLE. - SE DEBERA INCLUIR 1 BEBEDERO POR
CONCRETO fe= 210 Kglom? — =i o fe 2 - — — = — o e = — CADA ESPACIO EDUCATIVO
¢ . S |_ _ _| sEEETFEE T | 1% “ - TODO EL BEBEDERO LLEVA ACABADO EN
N | e—
Ry CONCRETO LUJADO
tgmfcwgo TUBOENPVC TUBOENPVC \
SDR-26 DE 100mm@ SDR-26 DE 75mm@ DRENAJE DP-500 |
0,10 0,45 0,10 0,45
PLANTA 0o ez
DETALLE INSTALACION INODORO @ DETALLE INSTALACION LAVATORIO @ APROBADO PROYECTO:
DETALLE CAJA REGISTRO - AULA PREESCOLAR (84m?
ESCALA 1:15 PROTOTIPO 2023
£ <
. Lu -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
TEE EN PV © © © GRIFERIA ] REBALSE
CODO ESPIGA 90° EN PVC, : . , = DOCOL E ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
@ REBALSE o @ X ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ANGULARES DE B i R I ORENAJE DP-500 ! ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES MORA
] HIERRO NEGRO DRENAJE DE PISO CON TAPA, PARRILLA Y CUERPO i —— MODELO HELVEX 2514 I
DE 38x38x3,2mm DE BRONCE FUNDIDO CI-110 DE CARMIOL. 6 SUPERIOR i : :
DE ESPESOR APROBADO INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
_l N.P.T. L0 (u
TUBO EN HIERRO PROPIETARIO:
CUBIERTA -
CUMBRERA 0 [ GALVANIZADO < ) ,
- VER PLANTA . CEDULA JURIDICA:
TAPA = = VER PLANTA N — CEDULA 40 DE 12,7mm@ . S
A TUBO DE 50mm@ PARA DESAGUE AREA:
4 \\ (INCLUIR SIFON CON TAPON PARA PLANO CATASTRO:
2 co i / REGISTRO) '
NTRAPI ACOPLE
MURO ‘ i i " PVC-H.G. i CONTENIDO:
- SISTEMA SEGUN :'5'
) SIFON PVC —— / S TRUCTURA DE TEGHO Qﬂ \ 8" PLANMAESTRO /@ : '
\_C VER PLANOS ESTRUCTURALES \ LLAVE DE CONTROL / -PLANTA AGUAS NEGRAS,
D RE NAJ E D E P | SO COLUMNA DE VENTILACION EN PVC, TIPO1 ;B70|_A" DE _PLANTA RED AGUA POTABLE,
i i - ,/mm ' .
VERIFICAR DIAMETROS EN PLANTA MECANICA SECCION LONGITUDINAL SECCION TRANSVERSAL -DETALLES, NOTAS Y SIMBOLOGIA
SIN ESCALA
DETALLE DE ANGULARES DETALLE DE COLUMNA DE DETALLE DE BEBEDERO 79
SIN ESCALA 4 ESCALA 1:15
VENTILACION EN TECHO -~ — ™
SIN ESCALA
INDICADA 2023 M-02(9/10
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