
0,80

LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO
MONTADA SOBRE LÁMINA DE

MADERA CONTRACHAPADA
DE 12 mm DE ESPESOR

2,40

0,100

0,102

0,106
0,112

0,122

0,135

0,162

0,149
0,175

0,30 0,30

2,40

1,22

1,22

0,30 0,30

ELEVACIÓN

PLANTA

0,300,30

0,300,30

PIEZA DE MADERA SEMIDURA
CEPILLADA 25mm DE ESPESOR,

SECCIÓN VARIABLE

APOYO DE MADERA SEMIDURA

LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO
MONTADA SOBRE LÁMINA DE MADERA

CONTRACHAPADA DE 12 mm DE
ESPESOR

LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO
MONTADA SOBRE LÁMINA DE MADERA

CONTRACHAPADA DE 12 mm DE
ESPESOR

APOYO DE MADERA
SEMIDURA

N.P.T. 

PERNO DE 9x87,5mm @0,50m
CON TUERCA Y ARANDELAS

 PIEZAS VERTICALES DE MADERA
SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR,

ANCHO INDICADO

PIEZA DE MADERA SEMIDURA CEPILLADA
25 mm DE ESPESOR, SECCIÓN VARIABLE

 PIEZAS VERTICALES DE MADERA
SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR,

ANCHO INDICADO EN PLANTA

PORTA MARCADORES DE MADERA
SEMIDURA CEPILLADA

 25 mm DE ESPESOR

0,10
0,10

 PIEZAS VERTICALES DE MADERA
SEMIDURA, 25mm DE ESPESOR,

ANCHO INDICADO EN PLANTA

PORTA MARCADORES DE MADERA
SEMIDURA CEPILLADA

25 mm DE ESPESOR

PIEZA DE MADERA SEMIDURA
CEPILLADA 25mm DE
ESPESOR, SECCIÓN

VARIABLE

PERNO DE 9x87,5mm @0,50m
CON TUERCA Y ARANDELAS

DETALLE DE PIZARRA (MITAD)
ESCALA__________________________________________1:20

SECCIÓN

A4

XILOCROMO DE XILOQUIMICA S.A. O SUPERIOR
APROBADO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE

MADERA Y APLICACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓNES
DEL FABRICANTE.

XILOCROMO DE
XILOQUIMICA S.A. O
SUPERIOR APROBADO.
PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE MADERA
Y APLICACIÓN SEGÚN
RECOMENDACIÓNES DEL
FABRICANTE.

EN CASO DE PARTICIONES LIVIANAS SE DEBERÁ

CONSIDERAR EL REFUERZO EN MADERA

REQUERIDO PARA PODER FIJAR LA PIZARRA

0,20

0,10

0,20

0,10

R0,20

PASANTE EN TUBO
HIERRO NEGRO 19
x 19 x 1,5 mm

CANDADO

0,20

0,30

0,01

0,01

LÁMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR

ELEVACIÓN LATERAL

ELEVACIÓN FRONTAL

0,04

LÁMINA HIERRO NEGRO
3,17 mm DE ESPESOR

DETALLE DE PAPELERA
SIN_________________________________________ESCALA

TOPE CIRCULAR EN
LÁMINA HIERRO NEGRO
DE 3,17 mm DE ESPESOR

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
TIPO ALEN DE 6 mm x 25 mm
CABEZA AVELLANADA
CON ESPÁNDER METÁLICO

TORNILLOS DE
ACERO INOXIDABLE TIPO

ALEN DE 6 mm x 25 mm
CABEZA AVELLANADA CON

ESPÁNDER METÁLICO

0,5
0

PLANTA AMPLIADA LAVAMANOS D1
ESCALA_____________________________________________________1:20

A

B

0,8
0

0,8
0

0,50

SECCIÓN X

0,50

X

0,2
0

0,20

REFUERZO  #3
@200mm

0,7
2

AZ

AZ

AZ

AZ

0,50

0,5
0AZ

REFUERZO  #3
@200mm AMBOS
SENTIDOS

0,1
2

0,12
REFUERZO DE CONTRAPISO/
ENTREPISO, VER PLANOS
ESTRUCTURALES

PARED

REBALSE

DETALLE DE BEBEDERO
ESCALA________________________________ 1:15

SECCIÓN LONGITUDINAL SECCIÓN TRANSVERSAL

A10

1% 1% 1%1%

LULU

LU

LU REBALSE

ESQUINAS REDONDEADAS
CON EL MISMO DIAMETRO
QUE EL GROSOR DE LAS
PAREDES DE LA MISMA.

1,08

0,5
5

0,2
5

0,9
5

0,1
5

0,5
5

0,4
0

0,9
5

0,550,25 0,29 0,29 0,25

GRIFERÍA DOCOL

0,04

0,13

0,08

 TORNILLOS EN ACERO

INOXIDABLE CON CABEZA

HEXAGONAL Ø 12 mm, CON

TUERCA Y ARANDELA

SEPARADOR DE NEOPRENO
DE 32 mm

PLACA 6,4 mm

TUBO EN ACERO INOXIDABLE Ø
32mm X 90 CMSA 90 CMS S.N.P.T.

BARRA DE APOYO
ESCALA_______________________1:5

1,08

0,5
5

0,2
5

0,9
5

0,1
5

0,5
5

0,4
0

0,9
5

0,55

MALLA  #3@200mm MALLA  #3@200mm

MALLA  #3@200mm

MALLA  #3@200mm

ESQUINAS REDONDEADAS
CON EL MISMO DIÁMETRO
QUE EL GROSOR DE LAS
PAREDES DE LA MISMA.

LU

LU

LU

LU

LU

1,08

0,5
5

PLANTA

0,3
5

MALLA  #3@200mm LU

LU

LU

1% REBALSE, PLACA DE ACERO
INOXIDABLE.

GRIFERÍA DOCOL

1%

PLANTA

ESQUINAS REDONDEADAS
CON EL MISMO DIÁMETRO
QUE EL GROSOR DE LAS
PAREDES DE LA MISMA.

1%

1%

LU

LU

LU

LU

ESQUINAS REDONDEADAS

1,08

0,5
5

0,3
5

C

A

1

1b

E

G2

J

J

D1

PLANTA AMPLIADA
SERVICIO SANITARIO ACCESIBLE
ESCALA________________________________________________1:20

0,60 0,38 1,07 0,31

2,35

0,6
0

0,5
0

0,8
0

1,9
0

1,08 1,30

0,2
5

0,9
2

0,7
3

1,9
0

VER PLANTA AMPLIADA
MÓDULO S.S. ACCESIBLE

A

I

B

ESPACIO LIBRE DE MANIOBRA DE 1,50m
ARTÍCULO 117 DE LA LEY 7600 IGUALDAD

DE OPORTUNIDADES PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

(29 MAYO 1996).

PLANTA AMPLIADA
MÓDULO S.S. ACCESIBLE
ESCALA__________________________________1:25

0,920,28
1,19

0,3
2

1,0
7

LC

G2

0,30

I

J

J
VER DETALLE DE
BARRA DE APOYO

ESPACIO LIBRE DE MANIOBRA DE 1,50m
ARTÍCULO 117 DE LA LEY 7600 IGUALDAD

DE OPORTUNIDADES PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

(29 MAYO 1996).

1,55m LIBRE MÍNIMO

DIAGRAMA DE ENCHAPE PARA
COLUMNAS PREFA

AZ

AZ

AZ

1 2 3 4 5

A

B

C

D

1
2 3 4 5

A

B

C

D

INDICADA

ESCALA FECHA LÁMINA

2 0 2 3

PROPIETARIO:

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA:

PLANO CATASTRO:

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

CONTENIDO:

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA.
ING ELÉC. FABRICIO BENAVIDES MORA.

PROYECTO:

A-04

-PLANTA AMPLIADA SERVICIO SANITARIO
-DETALLES

TABLA DE PIEZAS
Y ACCESORIOS SANITARIOS

A

INODORO DE DOS PIEZAS ELONGADO, ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS, SIMILAR AL
INODORO CADET 3TQ ELDERLY Ó SUPERIOR APROBADO, FABRICADO POR AMERICAN
STANDARD, LÍNEA INSTITUCIONAL. VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACIÓN Y DE
PREVISTAS CON EL FABRICANTE.

J

BARRA DE SEGURIDAD LATERAL 1,065m Y BARRA VERTICAL DE 0,460m DIÁMETRO
38mm, ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO. SIMILAR AL
MODELO 3200 SERIES DE AMERICAN SPECIALTIES Ó SUPERIOR APROBADO.

BARRA DE SEGURIDAD POSTERIOR 0,914m, DIÁMETRO 38mm, ACERO INOXIDABLE
TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO. SIMILAR AL MODELO 3200 SERIES DE
AMERICAN SPECIALTIES Ó SUPERIOR APROBADO

PORTA JABÓN, SIMILAR A SANI FRESH Ó SUPERIOR APROBADO.

B

ESPEJO DE 6mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO,
COLOR NATURAL PULIDO, CON SU BORDE INFERIOR A 1,10m S.N.P.T. DE 0,60x1,20m.

C
PAPELERA DE HIERRO NEGRO FABRICADA EN OBRA. VER DETALLE.

I

BASURERO (N.E.C.).

E

G2

PORTA ROLLO DE TAPA ACRÍLICA Y BASE DE PLÁSTICO, SIMILAR A SCOTT PAPER Ó
SUPERIOR APROBADO.

D1

SOBRE ESQUINERO EN CONCRETO ARMADO CON ACABADO LUJADO LISO,
LAVAMANOS DE EMPOTRAR SIMILAR AQUALYN Ó SUPERIOR APROBADO Y GRIFO DE
PARED ANTIVANDALISMO SIMILAR A DOCOL MODELO 135 Ó SUPERIOR APROBADO.
VER DETALLE.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN INODORO CADET 3TQ EDERLY
SIN_______________________________________________________________________________________________ESCALA

PARED
TERMINADA

VISTA FRONTALVISTA LATERAL

PLANTA

0,770

0,3
50

0,770

0,310 (12") LÍNEA DE CENTRO DE DESAGÜE

0,4
50

NOTA:
LAS DIMENSIONES MOSTRADAS PARA LA
UBICACIÓN DE ACCESORIOS SON UNA
SUGERENCIA, NO SE INCLUYEN LOS
ACCESORIOS CON LA PIEZA, DEBE SER
ORDENADA POR SEPARADO.
VERIFICAR DIMENSIONES DE
INSTALACIÓN Y DE PREVISTAS CON EL
FABRICANTE.

SALIDA DE
AGUA Ø12mm

LÍNEA DE CENTRO
DEL INODORO

0,4
50

0,450

0,8
10

0,2
00

0,240

0,150

LC
0,470

0,220

AULA PREESCOLAR (84m²)
PROTOTIPO 2023

4/10

CONCRETO LUJADO LISO Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA.LU

OTROS ACABADOS
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