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I ALIMENTACION: 3 # 6 THHN (F,F,N), 1# 8 THHN (T), tuberia 32 mm @ ELECTRICO VIGENTE PARA COSTARICA.
j: PROTECCION: Breaker Principal: 2P-40A 12. CUALQUIER MODIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA QUE IMPLIQUE UN AUMENTO EN

; i . . H It i LA CARGA, DEBERA SER CONSULTADO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL
| PROYECCION DE ROUTER INALAMBRICO, Distancia aproximada: varfa seqin plan maestro NOTA: los valores finales del alimentador, caidas de voltaje, PROYECTO

I CONECTAR CON RACK E AMPERAJE FASE A CON FD- 15.8 A proteccion, factores de demanda, etc., dependeran del 13. EL CONDUCTOR DEL NEUTRO SERA CONTINUO, NUNCA SE INTERRUMPIRA. BIBLIOTECA (72 m2)
Ot

PROYECTO:

' calculo final resultado del plan maestro. 14. TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS UTILIZADOS (CABLE, TOMACORRIENTES,

ADMINISTRACION ~ § AMPERAJE FASE B CON FD: 16,7 A . APAGADORES, BALASTROS, ETC) DEBERAN SER UL CERTIFICA(\DOS PROTOTIPO 2023

15. EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES DE ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS SERA COMO
| MINIMO N°12 AWG, AISLAMIENTO 600V TIPO THHN, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL

o TIERRA —_— TERRA , NOTA: PROYECTO PARA CUMPLIR CON LA CAIDA DE VOLTAJE MAXIMA PERMITIDA.

T =" CABLE "VERDE" CABLE "VERDE DEJAR COLAS DE CONEXIGN CON LARGO MiNIMO DE 10 cm. 16. TODAS LAS CAJAS DE PASO QUEDARAN IDENTIFICADAS SEGUN SEA SU USO, DE
| NEUTRO CAJA DE PASO ——— RETORNO LOS BORNES DE CONEXION DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE ILUMINACION, DE TOMACORRIENTES, DE VENTILADORES, ETC. -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
| CABLE "BLANCO” CABLE "AZUL” CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M 17. TODOS LOS TOMACORRIENTES Y APAGADORES QUEDARAN IDENTIFICADOS CON EL ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

Y B1/3 FASE FASE CIRCUITO AL QUE PERTENECEN EN EL MOMENTO QUE SE ASIGNE.

I

CABLE "AZUL” CABLE "ROJO O NEGRO” TUBERIA EMT UL 18. TODAS LAS CAJAS RECTANGULARES, OCTOGONALES, O CUADRADAS SERAN TIPO PESADO
NEUTRO CON SELLO UL Y DEBERAN SER PINTADAS CON MINIO ROJO POR DENTRO Y POR FUERA Y
CABLE “BLANCO” CAJA RECTANGULAR PROTEGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCION CONTRA LA PENETRACION DE HUMEDAD. - -

CONECTOR EMT DE PRESIGN CONECTOR EMT DE PRESIGN 1 RETORNO 19. SE DEBERA MEDIR EL AISLAMIENTO DE TODO EL CABLEADO CON "MEGGER" LUEGO DESU | INFORMACION REGISTRO PUBLICO:

CABLE "AZUL” INSTALACION.

TUBERIA ELECTRICA e . . _

TUBERIA ELECTRICA 20. PARA 2 O MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA DISENARSE | PROPIETARIO:
CONECTORES

EN EL PLAN MAESTRO. CEDULA JURIDICA:
PARA EMPALME

CONECTORES PARA EMPALME

| TERRA
B1/4 CABLE "VERDE

[

- —@1},—%—%;—%}81,

VER DIAGRAMA F

FASE 21. DEBIDO A QUE LAS COLUMNAS PREFABRICADAS UNICAMENTE PUEDEN CONTENER UNA
/CABLE "R0JO O NEGRO” PREVISTA PARA CABLEADO ELECTRICO, EN EL CASO DE AULAS O MODULOS ADOSADAS, SE AREA:

=

DEBERA ALIMENTAR A UNO DE LOS DOS TOMAS A TRAVES DE TUBERIA EXPUESTA TIPO | o o camuaren,
e EMT SEGUN ESPECIFICACIONES Y PLANOS ELECTRICOS. ESTA ALIMENTACION EXPUESTA Y
LA CAJA ELECTRICA DEBERAN QUEDAR LO MAS CERCA POSIBLE DE LA COLUMNA MISMA,
DONDE APAREZCA REPRESENTADAS EN PLANOS. CONTENIDO:
@ 22. TODA SALIDA EXPUESTA PARA TOMACORRIENTE, APAGADOR O CONTROLADOR DE

G & : 2 : ¢ HACIA
EQUIPO<’

PUESTA
A TIERRA

TUBERIA EMT UL ABANICOS, DEBERA REALIZARSE CON CAJAS TIPO FS PARA USO INDUSTRIAL. DE

TAMARNO Y HUECOS SEGUN SEA NECESARIO. 4
SERA RESPONSABILIDAD DEL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO, NO DUPLICAR NI -PLANTA DE ”—UMINACION’

2
v& MULTIPLICAR EN EL DISENO NI EN PRESUPUESTO EL NUMERO DE TABLEROS ELECTRICOS. -PLANTA DE ABANI COS
24. UNICAMENTE POR RAZONES DE ORDEN ILUSTRATIVO EN ESTE JUEGO DE PLANOS SE HA ’

/ REPRESENTADO UN TABLERO POR AULA. -PLANTA DE TOMACORRIENTES,
L 25. LA ILUMINACION DEL CORREDOR SERA DISENADA EN EL PLAN MAESTRO. _PLANTA DE VOZ Y DATOS,

. EL DESARROLLADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA CONSIDERAR LA NORMA INTE/ISO

K 8995-1:2016, O EN SU DEFECTO LA MAS RECIENTE Y VIGENTE, PARA LOS CALCULOS DE -DETALLES, NOTAS Y SIMBOLOGIA

|

_SUBE EMT 13mm@ NOTA: TOMACORRIENTE PARA
LUMINARIA DE EMERGENCIA A

@

7/

FASE CABLE "AZUL”

<

PLANTA DE TOMACORRIENTES PLANTA DE VOZ Y DATOS

ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 CABLE ”VERDE”

D)
/'
i

ILUMINANCIA (LUX) DE CADA UNO DE LOS ESPACIOS A DISENAR
27.PARA EL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO, DEBERAN
10 CM LIBRES CONTEMPLARSE LAS SIGUIENTES ALTURAS: SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA: 2:20m

CENTRO S.N.P.T. Y ESTACIONES MANUALES: 1:20m A NIVEL SUPERIOR S.N.P.T. ESCALA FECHA LAM|NA
DIAGRAMA C DIAGRAMA D-3 2

EN AQUELLOS CASOS DONDE EN LA PLANIFICACION DEL PLAN MAESTRO SE IDENTIFIQUE

] QUE LA ZONA A UBICAR EL CENTRO EDUCATIVO, ESTA DECLARADA COMO ZONA
CAJA DE EMPALME CONEXION APAGADORES INUNDABLE, SE DEBERA CONSIDERAR SUBIR LOS TOMACORRIENTES A 1.10 METROS INDICADA 2023 E_01 8/8
SIN ESCALA SIN ESCALA SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO.

EN

L

Tablero: Monofasico, 120/240, barras de: 125A, B/T, B/N, 8 polos, breakers atornillables; igual o similar a: Eaton 11. TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CODIGO —
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