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| 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,08 | 042 | =1 - D A COLUMNA PARA CORREDORES
MALLA VAR. #3 @ 0,30m ( O FIBRA), BASE DE LASTRE a Y PASILLOS
CLAVADOR TUBO VER DETALLE (7) DE CONTRAPISO COMPACTADO AL 95% < 2
Xﬁiggrﬁ#éi(? ESRESETKELE%TARAPBO HN BOX B0 ] EN ESTA LAMINA CUADRANTE D-5 PROCTOR MODIFICADO = s @ B COLUMNA PARA BUQUES DE Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
- ’ T 0,20m DE ESPESOR, PUERTA
g NLLos2sn 7], COLOCADO EN EL s CONTRATO 0C 1124424
C i Eer  VeROFALE@TeCODE T T T T T T T — . , | ANGULAR HN = { ) MOVIMIENTO DE TIERRAS. @ B-A/T| COLUMNA B CON APAGADOR O p——. oy
ACERA . 8 8 VER DETALLE (1) F|JAC|ON DE VER DETALLE (1) FIJACION 38x38x3,2mm J | | 8 TOMACORRIENTE » » -
| FUNDACION CUADRANTE C-4 | 2 2 NSO Er ATNA S0 DE TENSOR, EN LAMINA @ - g o i S FECHA VISADO CFIA 28/11/2023
| EN ESTA LAMINA CUADRANTE G $-02 CUADRANTE C-1 s @ c COLUMNA PARA PARED CATASTRO §J-111111-1111
e C=351 - S _— - TERRENO FIRME CONTINUA ‘(‘\CF;E:)DE TASACION 20 1o
< ) B T W i ] < ) | VER DETALLE (4) DE VIGA 2RT3-13 _T SOLERA | COMPACTADO AL 90% DEL
| b l' | sl ] RIGIDIZADORES, EN LAMINA HN ENCAJON  RT3T3HN il @ - PROCTOR ESTANDAR 0,30 @ C-A COLUMNA C CON APAGADOR REGISTRADO POR  1C-5771
|| EXTENSION DE VIGA DE EXTENSION DE VIGADE  F-J¥ = S-02 CUADRANTE D-2 ' b= BITACORA
b VER DETALLE (5) VIGA Pl =
| | T AMARRE CON CONCRETO DE AMARRE CUADRANTE ~ AMARRE CON CONCRETO [ | | | | VIGA 2RT3-13 | VER DETALLE (6 )JJUNTA DE DETALLE (3) DE BORDE DE ACERA COLUMNA C CON N
3 | M1 posre , popre1I'! | {lIT . En calon i SONTROL. EN ESTA LAMINA C-T | TOMACORRENTE ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARIO, VENCE EL 28/11/2024
- e D-5EN ESTALAMINA I 7 B T 7 ] N..T. 0+0.25m | Y CONTRAP|SO (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
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T RT343HN CUADRANTE D-2 7 T | ENESTALAMINA | CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
8 |l - VER DETALLE (5) VIGA DE N.L.T. 0+025m ~ N s 2N 3
- ! - el | — T < 7 — VER DETALLE (6)JUNTA DE P M X GANCHOS VAR INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
I 3 EN ESTA LAMINA | 7 CLAVADORES 1 CONTROL, EN ESTA LAMINA - T | - | #2@0,20m PROPIETARIO CEDULA
| : | o RT3-13HN, @1,00m VER DETALLE (2) FIJACION CUADRANTE D-4 S v s v MINISTERIO DE EDUCACION
@ - R C ] 8 I DE TENSOR, EN LAMINA 5-02| (63 ® & v | s | ¢ PUBLICA 2-100-042002
st -1 | @ 0 CUADRANTE C-2|{ ] © jI jI C EAEN C ’ .
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—o A . - \4.
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Jf1 EXTENSION DE VIGA DE ; g =) C ' 7 X , ’ ’
< | 1 AMARRE CON CONCRETO FUNDACION, CUADRANT.E C-4 | = | | VIGA 2RT3-13 RT 3-13HN || SOLERA TENSOR, | | = \\// \\\/\\/\\//\%\ \><\>/ SECC'ON DE PEDESTAL ] C_C n Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
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100x100x2,4mm VER DETALLE (4 S - CUADRANTE C-1 38x38x3,2mm 8 INZONE . NN X
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FUNDACION COLUMNA DE C-5EN ESTALAMINA VER DETALLE (2) FUNDACION N SDED2 7 | © 2 CAL PO A ' SSAVES [immi§ NSNS
PASILLO, CUADRANTE B.5 - COLUMNA DE PASILLO, S o] /\\\/\ il 1 \/\\ 4#4, AROS #2 /\\//\_ 9 NN P /\\ )
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PLANTA DE FUNDACIONES Y COLUMNAS. PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS. SECCION A-A.  corcrero rosre 032032 CONGRETOPOSRE ™ | Ev/ACION
ESCALA 10 -
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 — ELEVACION '
NOTAS DE TECHOS: . — DETALLE (1.1) DE FUNDACION ESPECIAL.
- SE COLOCARAN 2 HILERAS DE LAMINAS DE HE cal 26 DE 3,66 m, EN LA VERTIENTE FRONTAL Y 2 HILERAS EN LA VERTIENTE DETALLE (1 ) TIPICO DE FUNDACION. EJE"5" _
POSTERIOR. ESCALA 1:15 ESCALA N
-PARA PABELLONES DE 2 O MAS MODULOS EN PAREDES DIVISORIAS LA VIGA DE CAJON RT SE COLOCARA EXTERNAMENTE "g’;‘-'—AO\g%R- VIGA DE AMARRE
Y DESCANSARA SOLAMENTE 1,00m SOBRE LA SOLERA TANTO FRONTAL COMO POSTERIOR. N.L.T. 0+0,25m @0,30m 4#3, AROS #3 @ 0,20m
- o
S
~ - o)
CRITERIOS DE DISENO ESTRUCTURAL ; ; BASE DE LASTRE S
NOTAS ESTRUCTURALES: L? 4SAPSA[|;E\ zlli/IoE:NTAR LA LOSA DE PISO, DEBERA REMOVERSE TODA LA CAPA VEGETAL PZR%Tng(E)FsesLS gc():rfl) EB%SD%ESLOD\A&ASS IZI):)EEFI’-Illl\lE'I'FfJRR?A iiﬁ%gﬁggséﬁﬁw ooty & g
: j C.2. ESTUDIO DE SUELOS 01. LAS COLUMNAS SERAN PRETENSADAS CON BORDES OCHAVADOS, TANTO ESTAS : i ; PROCTOR MODIFICADO 0,20m < -
A. CODIGOS / ESTANDARES UTILIZADOS ACERO DE REFUERZO ' > . EXISTENTE Y COLOCAR LA CAPA DE LASTRE FINO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MINIO O SUPERIOR Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO DEL DE ESPESOR, COLOCADOEN 1
A.1. CODIGO SISMICO DE COSTA RICA 2010. ES RESPONSABILIDAD DE CADA PROFESIONAL REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS QUE VERIFIQUE 'y TVARLLLA | DIAMETRO | AREA COMO LAS BALDOSAS SERAN DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIATE min=280 kglem” MODIFICADO, INDICADA EN PLANOS, & TOBA CEMENTO PLASTICA MISMO COLOR DE LA LAMINA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 3
A.2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES C.R. LAS CONDICIONES DE SUELO CONSIDERADAS EN ESTE PROTOTIPO. ANTE LAS CONDICIONES kgflom” (mm) | (cm) . RA ' N ' ' ' -
A3. REQUISITOS PARA EL CONCRETO ESTRUCTURAL ACI 318-11 e 2800 0 95 071 02. TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEBERAN CUMPLIR CON LAS 15. ’SE PODRA SUSTITUIR A CRITERIO DEL D|SENAD’OR LA MALLA DEL CONTRAPISO POR FIBRAS 26. TODAS LAS LAMINAS DE METAL EXPANDIDO TIPO JORDOMEX DEBERAN -
A4. STEEL CONSTRUCTION MANUAL 14ED. (AISC/ANSI 360-10) DETECTADAS SE DEBE ELIMINAR TODA LA CAPA VEGETAL EN EL AREA DONDE SE VA A CONSTRUIR. 2800 | #4 127 | 127 RECOMENDACIONES DEL CODIGO SISMICO DE COSTA RICA, EDICION VIGENTE Y CON SINTETICAS DE POLIPROPILENO O SUPERIOR A RAZON DE 1.5 kg/m. o TARSE CON DOS MANGS DL CROLATD DE NG CON AL NIEROS U 206t e S
A.5. AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE 2001 (AISI-01) ES RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO RESIDENTE EL VERIFICAR QUE AL NIVEL DE DESPLANTE LAS NORMAS DEL AGI-301, DEL BUILDING CODE REQHIREMENTS FOR REINFORCED B e T O DAl COORDINARSE CONEL ACABADO e seLipos 0 s
B. CARGAS DE DISENO - : E. PREFABRICADO CONCRETE, AC- 318, LA NORMATIVA DE LA ASTM Y LAS ESPECIFICACIONES DELAISCY ~ DE PISO, PARA QUE COINCIDAN Y NO SE REFLEJEN UNAS EN OTRAS. :
: INDICADO EN PLANOS, SE TIENE LA CAPACIDAD DE DISENO Y LAS CARACTERISTICAS ANTERIORES. E1.BALDOSAS:  MCRmin=500Nm/m  MVmin= 1000Nm/m AWS. 17. EL PISO DEBERA TENER UNA PLANICIDAD Ff/FI=25/15, MEDIDO A LA SEMANA DE COLADO. _ TERRENO FIRME
B.1. CARGA PERMANENTE AS{ COMO DEJAR CONSTANCIA EN BITACORA DE LAS VERIFICACIONES DE CAPACIDAD MOSTRADAS, 18. SEPARADORES (HELADOS) CADA 0.60m EN AMBAS DIRECCIONES. ALEROS: o COMPACTADO AL 90% DEL 2
LS O 30 Kg/m? NIVEL DE DESPLANTE FINA. E.2. COLUMNAS : MCR min = 1600Nm/m MV min = 3000Nm/m 03. EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA ADECUAR SU 27. TODOS LOS PABELLONES DE UNO O MAS MODULOS PROCTOR ESTANDAR ‘
B.2. CARGA TEMPORAL , MR < 1.2MCR MV < 4000MCR PROPUESTA A LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS RESPETANDO LAS DIMENSIONES ESTRUCTURA METALICA: TENDRAN ALEROS LATERALES EN CADA EXTREMO DE 1,0 m DETALLE (4) DE MURETE. esc. 145
53 CAT\FEz(c;;I/i%E"\'/'iEN%a --------------------------------- 40 Kgim INDICADAS 19. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN VERIFICARSE EN OBRA ANTES DE INICIAR LAS e S‘I"E‘)i"'ov SALVO QUE EN LOS PLANOS SE INDIQUE OTRA 02 T PROYECTO:
o - EL SISTEMA PREFABRICADO A USAR, DEBE CUMPLIR CON NO SE PERMITIRAN CORTES EN SITIO EN COLUMNAS. ESTRUCTURAS METALICAS. SE DEBEN ELABORAR PLANOS DE TALLER PREVIO A SU : , 2
ill_J'IQLJ(I)SAH:I)D’??[())MEDIO ----------------------------- ggMPO ABIERTO D. ESFUERZO DE DISENO DE MATERIALES UTILIZADOSESFUERZO DE LA NORMA INTECO INTE 06-10-03 : 2014 Y ESTAR APROBADO FABRICACION. DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEL CSCR 2010 ACERAS BI B LIOTECA (72m )
. om = ’ . : —
PRESION BASICA DE DISENO: ... 95 K/ DISENO DE MATERIALES UTILIZADOS POR EL MEP- DIEE 04. EN CASO QUE EL ESTUDIO DE SUELOS DETERMINE UN SUELO DE CAPACIDAD 20, TODOS LOS ELEMENTOS TUBULARES (CAJONES) DEBEN LLEVAR TAPAMETALICASOLDADA 28 TODOS LOS PABELLONES DE UNO O MAS MODULOS COLUMNA NIVEL DE LOSA PROTOTIPO 2023
, : i 51 CONCRETO. INFERIOR AL INDICADO EN ESTOS PLANOS, EL INGENIERO RESIDENTE DEBE PROPONER £ 5US EXTREMOS LIBRES Y SER SELLADAS, PARA EVITAR EL INGRESO DE AIRE. , OLUMNA |
PRESION FRENTE A VIENTO: ......... 76 Kg/m ’ ) . SE DEBEN APORTAR LOS RESULTADOS QUE GARANTICEN QUE Y JUSTIFICAR MEDIANTE MEMORIA DE CALCULO, LA NUEVA FUNDACION, QUE POR TENDRAN ACERAS LATERALES EN CADA EXTREMO DE 1,0 m T SR —
' RESISTENCIA CILINDRICA DEL CONCRETO A COMPRESION: 210 kgflem? A LOS 28 DIAS a N -
PRESION EN FONDO: ..o 38 Kg/m? eV CUMPLAN CON LO ANTERIOR , CON FECHAS NO MAYORA 3MESESDE  NINGUN CASO, PODRA SER DE MENOR CAPACIDAD A LA INDICADA EN LOS PLANOS. : DE ANCHO, SALVO QUE EN LOS PLANOS SE INDIQUE OTRA of ¥ . | -
; : SOLDADURA: MEDIDA, ACABADO ESCOBILLADO CON 1% DE PENDIENTE A S DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
. 2 . . . y T B i X S |
PRESION EN TECHOS: ..o 38 Kg/m D.2. ACERO DE REFUERZO. MENOR A No. #5 (INCLUSIVE): fy=2800 kgficm? EJECUTADO. 21 SE UTILIZARA SOLDADURA CON ELECTRODOS DE ARCO METALICO, DEL TAMARO Y ¥ ! N
B.4. PARAMETROS SISMICOS g . ; f UNA ALTURA DE 0,25 M DESDE EL NIVEL DE TERRENO 0+0,00m. A .
4. D.2.1. ESFUERZO DE FLUENCIA DEL REFUERZO: No.6 EN ADELANTE: fy=4200 kgf/cm? SE DEBE SUSTITUIR EL REFUERZO DE MALLA EN BALDOSAS POR 05. EN TODO CASO LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DEL9|M|ENTO SERA HASTA AMPERAJE INDICADO EN ESPECIFICACIONES, CON PROTECCION E-6013, SEGUN . L ( ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
IMPORTANCIA: ..o e — GRUPO E SR o e e N e Fon b LLEGAR A SUELO FIRME, SALVO EN CASOS EN QUE EL DISENO ESTRUCTURAL CONSISTE ~ RECOMENDACIONES DE LA AWS, LOS ELECTRODOS SE DEBEN GUARDAR ADECUADAMENTE INCONGRUENCIAS U OMISIONES . ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
FACTOR DE IMPORTANCIA: 1,00 (AULAS) EL ACERO DEBE CUMPLIR ASTM A-706. ACUERDO AL FABRICANTE DE LA BALDOSA EN LOSAS FLOTANTES O PILOTES. EVITANDO QUE SE MOJEN O SEA AFECTADOS POR HUMEDAD. EN AMBIENTES MUY HUMEDOS SE Q ' ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIA
SISTEMA ESTRUCTURAL: ............ccco. COLUMNAS EN VOLADIZO Y : DEBEN CONSERVAR EN HORNOS A TEMPERATURA SUPERIOR A 50° C S G. ELEC. cio S S
TUROS LONGITUDINALES EN CASO DE INCONGRUENCIAS U OMISIONES EN LOS -
DUCTILIDAD LOCAL ASIGNADA: MODERADA SE PERMITE UTILIZAR ACERO ASTM A-615 DE GRADO 40 Y 60 SI: ’ LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS, BALDOSAS Y COLUMNAS NO CONCRETO: ' PLANOS ESTRUCTURALES RESPECTO A LOS . . ]
REGULARIDAD: - hon B E SULAR MODERADA a. EL ESFUERZO REAL DE CEDENCIA NO SOBREPASA EL ESFUERZO ESPECIFICADOENMASDE  pEgEN PRESENTAR GRIETAS VISIBLES NI GOLPES. 06. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UN 22 LAS SUPERFICIES A SOLDAR DEBEN ESTAR LIBRES DE ESCAMAS SUELTAS, HERRUMBRE,  ARQUITECTONICOS O ELECTROMECANICOS, SE DEBE INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
DUCTILIDAD GLOBAL ASIGNADA: ... 2.0 1250 Kglemz. DISENO DE MEZCLA PARA CONCRETO fc = 210 kg/cm?, CON BASE EN LOS AGREGADOS GRASA U OTRAS MATERIAS EXTRANAS. DEBERAN LIMPIARSE PREVIAMENTE CON CEPILLO DE CONSULTAR A LA ADMINISTRACION. PROPIETARIO:
ZONA: oo C |\’/ b. LA RELACION DE LA RESISTENCIA ULTIMA A LA TRACCION AL ESFUERZO DE CEDENCIA REAL LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DEBEN CUMPLIR CON LA PROPUESTOS. ACERO Y DILUYENTES SSPC 2, PARA OBTENER UNA LIMPIEZA TIPO SSPC 2. SE ASUME QUE EL OFERENTE O CONTRATISTA SABE v ) 3 .
SITIO DE FUNDACION: $3 NO ES INFERIOR A 1.25. , TOLERANCIA SIGUIENTE ( NORMA INTECO INTE 06-10-03 : 2014) , , , , ,  INTERPRETAR LOS PLANOS Y COMPRENDE LA TRANSMISION e w : CEDULA JURIDICA:
FED: 177 D.3. ACERO PARA ESTRUCTURAS METALICAS. 07. ASi TAMBIEN DEBERA PRESENTAR LA COMPROBACION CERTIFICADA DE UN 23. LAS SOLDADURAS DEBERAN PRESENTAR UN ACABADO DE COSTURA CONTINUA, Y DEBERAN  pE CARGAS Y LA NECESIDAD DE CADA ELEMENTO, POR LO 4#3, AROS #3 FUNDACION AREA:
FACTOR DE SOBRE RESISTENGIA . 2.0 D.3.1. ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO ESTRUCTURAL: TABLA TOLERANCIA DE ELEMENTOS LABORATORIO RECONOCIDO DE QUE LOS AGREGADOS CUMPLEN CON LAS PRUEBASDE ~ ESMERILARSE Y AFINARSE DE TAL FORMA QUE NO TENGAN PROTUBERANCIAS NI CAVIDADES QUE EN CASO DE OMISIONES NO CONSULTADAS, EL @0,20m "DE COLUMNA LA CATASTRD,
ACELERACION PICD EFECTIVA. ot * LAMINADO EN CALIENTE:  fy=3500 kgffcm? Gr 50 ASTM A992 (W) DIMENSION MEDIDAS GRANULOMETRIA, ABRASION Y SANIDAD SEGUN NORMAS ASTM. QUE PROPICIEN EL INICIO DE CORROSION. LAS SOLDADURAS DEBE SER REALIZADAS POR INSPECTOR ASUME QUE FUERAN CONSIDERADAS POR EL DETALLE (5) VIGA DE AMARRE '
COEFICIENTE SISMICO (CS): 0.3894 [y=3220 kgilcm” Gr 46 ASTM AS00 GrB (HSS) ABSOLUTAS  ITOLERANCIA  ESQUEMA PERSONAL CALIFICADO CERTIFICADO, EL INGENIERO DEBERA DEJAR CONSTANCIA DE QUIENES ~ CONTRATISTA U OFERENTE. (5) :
METODO DE ANALISIS " ESTATICO , fy=2520 kgfiom® Gr 36 ASTM A36 (PLACAS, ANGULARES) (mm) 08. PARA CADA MUESTRA DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO SOLICITADAEN  pyUEDEN REALIZAR CADA TIPO DE SOLDADURA Y SU CALIFICACION POR PERSONA COMPETENTE ESCALA 1:10 CONTENIDO:
e *LAMINADO ENFRIO:  fy=2310 kgflcm? Gr 33 ASTM A653 (SECCIONES Z) LONGITUD 3150-4360 3mm | . L ESPECIFICACIONES, SE TOMARAN 6 CILINDROS DE 15 x 30 cm, FALLADOS 2 ALOS 7Y 2 A MALLA DE REFUERZO
PERIODO FUNDAMENTAL: ............... 0,05 seg A1 SOLDADURA. COLUMNA [— ) : , _ LOSA DE
i ANCHO R pre = LOS 14 DIAS, CON PROYECCION A LOS 28 DIAS, Y UNA PRUEBA FINAL DE 2 CILINDROS A PINTURA: #3 @ 0,30m (O FIBRA) CONCRETO
D.1.1. JUNTA PRECALIFICADA AWS, FILETE DEL MISMO TAMANO DEL ESPESOR DE LOS ELEMENTOS. EL COLUMNA = 0 LOS 28 DIAS. SE DEBE TOMAR UNA MUESTRA POR CADA DiA DE COLADO PARA CADA 24, TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS DE HIERRO NEGRO DEBERAN LIMPIARSE DE TIRA DE MADERA NN L
) ELZECTRSEQN%%ADO ES E6013 O LO INDICADO EN PLANOS. ANCHO CANAL 3550 pro TIPO DE CONCRETO Y COMO MINIMO UNA MUESTRA A CADA 20 m® DE CONCRETO. ESCORIAS, SUCIEDAD, ACEITES, ENTRE OTRAS IMPUREZAS CON CEPILLO DE ACERO Y 476mm CONTRACHAPADA DE > } RN e e g
C. FUNDACIONES - ' , COLUMNA AL DILUYENTES PARA OBTENER UNA LIMPIEZA MINIMA SSPC 2 Y POSTERIORMENTE SERAN / =4 76mm A REMOVER - e T 7] "PLANTAS ESTRUCTURALES.
1. DATOS DE DISENG D.2.1.  CALIDAD DEL PERNO DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA A325 O SAE 5. PROFUNDIDAD 2430 3mm J RECUBRIMIENTO: PROTEGIDOS CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE DIFERENTE COLOR, TIPO MINIO JUNTASIN PLASTICO DE FOTOSOSOTSTO 8 TABLA COLUMNAS
i - - . o -
TIPO DE FUNDACION: ..o PLACAS AISLADAS E. ACERO CANAL COLUMNA 09. PLACAS DE FUNDACION: ....... 5,0 cm. . . . ) e —ETYToR CONSTRUCCION S
Y CORRIDAS E 1. ACERO DE REFUERZO 10. LOSAS DE PISO: ... 4,0 cm. (EN CASO DE USO DE VARILLAS) 0 SUPERIOR. ADEMAS, A LOS QUE ESTEN EXPUESTOS SE LES DEBERA APLICAR DOS MANOS DE pas SOTOTOSTOTGIOTOH - DETALLES Y NOTAS ESTRUCTURALES.
FAGTOR DE SEGURDAD: 3 A. : DEFLEXION MAX. NO B | 1 11. VIGAS Y COLUMNAS: ............ 2,5 cm. (DE REFUERZO) ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESCOGER POR INSPECCION.EL ~~ » -~ MALLA #3 @ 0,30m S A TR
CAPACIDAD USADA EN MEMORIA DE CALCULO: .... 6,0 Ton/m? F11 REFUERZO CORRUGADO. APLICA 3 ACERO DE REFUERZO PRIMARIO DEBE TENER UN ESPESOR MINIMO DE 2 MILLS, EL ACABADO FINAL DEBE TENER UN Wﬁ 7 ) (OFIBRA) N //>\///\//§ N /\}/ //\//\\ >
' . ' , : ESPESOR MINIMO DE 2 MILS, AMBOS MEDIDOS EN CAPA SECA = S R ’
PROFUND'DAD DE FUNDAC'ON ADOPTADA ............ 800 mm (DeSp|ant9) EL REFUERZO CORRUGADO DEBE DE CUMPL'R CON LAS NORMAS QUE SE DAN A CONT'NUAC'ON EL INGEN'ERO RESIDENTE DEBE DEJAR CONSTANCIA DE LA REV'S'ON 12 VAR”_LAS DE REFUERZO, ACERO ASTM A_615 GRADO |NTERMED|O (40) \/—\(\
TIPO DE SUELO CONSIDERADO: ... s3 Y SE DESIGNAN PARA ESTE EFECTO EN ESTAS TABLAS. DIMENSIONAL REALIZADA SEGUN LA TABLA ANTERIOR, AL RECIBIRLAS 13, ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA fy = 2800 Kgle? DETALLE (6) JUNTA DE TERRENO FRVE COMPACTADD e R e o ESCALA FECHA LAMINA
NO SE PERMITE EL USO DE ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FABRICADO BAJO LA NORMA PIEZAS PREFABRICADAS. LOS ELEVENTOS QUE NO CUMPLAN DEBEN SER ' Y ‘ AL 90% DEL PROCTOR ESTANDAR 95% PROCTOR MODIFICADO
: i : 0,20m DE ESPESOR.
ASTM-615, NI NINGUN OTRO TIPO DE ACERO QUE HAYA SIDO TRABAJADO EN FRIO O TREFILADO. RECHAZADOS. CONTROL. escaia 140 ,
DETALLE (7) DE CONTRAPISO. esc._1:1s INDICADA 2023 S-01/5/8
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