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VARIABLE

PERFIL METÁLICO POSTE
10cm CALIBRE 20

ARRIOSTRES PERFIL
METÁLICO CANAL 10cm

CALIBRE 20

PERFIL METÁLICO CANAL
10cm CALIBRE 20
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PERFIL METÁLICO CANAL
10 cm CALIBRE 20

ATORNILLADO AL PISO CON
TORNILLOS GALVANIZADOS
GRADO 2 (MÍNIMO) 6,4 mm Ø

EN SPANDER METÁLICO
EXPANSIVO

NOTA:
TODAS LAS PAREDES LIVIANAS LLEVARAN RODAPIÉ DE PVC DE 10 cm DE ALTURA,
COLOR A ESCOGER POR LA JUNTA.

FORRO DE LÁMINA TABLA
CEMENTO

DUROCK 12,7 mm
Ó SUPERIOR APROBADO

ANGULAR
ESQUINERO

DETALLE TÍPICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PARED
LIVIANA PARA BUQUE DE VENTANA

ESCALA _____________________________________________________________________________1:20

DOBLE PERFIL METÁLICO
POSTE 10cm CALIBRE 20

UNIÓN
CONTROL

N.C.T.=3,01

REFUERZO PERIMETRAL
DE MADERA EN BUQUES
PARA FIJACIÓN DE
VENTANAS Y PUERTAS

PERFIL METÁLICO POSTE
10cm CALIBRE 20

ANGULAR
ESQUINERO

REFUERZO DE
ESQUINA EN PISO

PLANTA

0,40

0,4
0

FORRO DE LÁMINA TABLA
CEMENTO TIPO
DUROCK 12,7 mm
Ó SUPERIOR APROBADO

ESQUINA DE PARED LIVIANA
SIN ________________________________________ESCALA

UNIÓN ESQUINA

PERFIL METÁLICO
POSTE 10 cm CALIBRE 20

FORRO DE LÁMINA
TABLA CEMENTO
TIPO DUROCK Ó
SUPERIOR
APROBADO

PERFIL METÁLICO CANAL
10 cm CALIBRE 20

TORNILLO PARA
ESTRUCTURA  CON

PUNTA BROCA
 #6 x 3,1 mm

DETALLE DE PARED LIVIANA
SIN ________________________________________ESCALA

PERFIL METÁLICO POSTE 10cm
CALIBRE 20
@40cm PARA EXTERIOR

CONTRAPISO

PERFIL METÁLICO CANAL 10cm
CALIBRE 20
@40cm PARA EXTERIOR

BASE COAT 0,3cm

UNIÓN PARED
LIVIANA-CONTRAPISO
SIN _________________________________1:5

LÁMINA DE TABLA CEMENTO
TIPO DUROCK Ó SUPERIOR
APROBADO

0,1
0

RODAPIE VINÍLICO DE 10cm
COLOR GRIS OSCURO

NOTA: DETALLE A UTILIZAR EN TODAS LAS
PARTICIONES LIVIANAS

SECCIÓN DE PARED
ESCALA_________________________1:20
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CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 ONDULADA.

02

N.T=0+0,00m

SECCIÓN DE PARED
ESCALA _________________________1:20

1,00

0,90

EXTERIOR INTERIOR

S

N.P.T=0+0,30m

4

BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 0,45m DE DESARROLLO,
CON PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE
11x200mm.

RI RX

1%
E

T

CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 ONDULADA.

PARED DE BALDOSAS
PREFABRICADAS DE CONCRETO.

VER PLANOS ESTRUCTURALES

ACERA

A3

16%

PASILLO

INTERIOR

N.P.T=0+0,30m

SECCIÓN DE PARED
ESCALA_________________________ 1:20

C
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PANELES DE CONCRETO  DE 13 mm
ESPESOR, TABLA CEMENTO TIPO
DUROCK DE USG O SUPERIOR
APROBADO.   POSTES Y CANALES
GALVANIZADOS CALIBRE 20 (33
MIL). POSTES DE 63 mm A CADA
400mm C.A.C.

CUBIERTA DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO

#26 ONDULADA.

PARED DE BALDOSAS
PREFABRICADAS DE CONCRETO.
VER PLANOS ESTRUCTURALES
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RX RX

T

A1

A3

SG

A1

A3

S

01

INTERIOR

A2

1

A
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REJILLA DE
VENTILACIÓN DE
ALUMINIO CON
CEDAZO 410x200mm
(SE UTILIZARÁN DOS
REJILLAS DE ESTE
TIPO POR FACHADA).

1,4
5

1,2
7

0,6
0

0,6
7

RX RI

V3

VER DETALLE
EN LÁMINA M-01

VER DETALLE
EN LÁMINA M-01

CANOA
DETALLE
EN LÁMINA M-01

REJA
VER
DETALLE EN
LÁMINA A-02

RODAPIÉ
VER DETALLE

EN LÁMINA A-02

1,8
0

1,4
5

0,6
0

0,6
7

0,5
3

V3

REJA
VER DETALLE EN

LÁMINA A-02

RODAPIÉ VER DETALLE
EN LÁMINA A-02

RODAPIÉ
VER DETALLE
EN LÁMINA A-02

VER
DETALLE
EN LÁMINA
M-01

 PRECINTA
VER DETALLE

EN LÁMINA
A-02

PROYECCION DE SOLERA.
AISLAMIENTO Y MALLA
ELECTROSOLDADA

TUBO DE HG
5x5x2.3mm

PROYECCION SOLERA.
AISLAMIENTO

 Y MALLA
 ELECTROSOLDADA

ANGULAR DE
HN 38x38x3.2
mm PARA
ATORNILLAR
BOTAGUAS

CENEFA PERIMETRAL DE GYPSUM
PARA REMATE DE CIELO SUSPENDIDO
VER LAMINA DE DETALLES DE CIELO

SELLO CORTA FUEGO

Bn

Bn
C

0,18

0,0
25

0,1
0

0,18

0,0
25

0,1
0

CENEFA PERIMETRAL
DE GYPSUM PARA
REMATE DE CIELO
SUSPENDIDO
VER LAMINA DE
DETALLES DE CIELO

SECCIÓN DE PARED
ESCALA _________________________1:20
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CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 ONDULADA.

N.P.T=0+0,30m

1

TCL
CL

PEDESTAL DE
CONCRETO

VER PLANOS
ESTRUCTURALES

COLUMNA METÁLICA
VER PLANOS

ESTRUCTURALES
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03

SG

S

02

01

PASILLOEXTERIOR

9

VER DETALLE
EN LÁMINA M-01

VER DETALLE
EN LÁMINA M-01

CANOA VER DETALLE
EN LÁMINA M-01

VER DETALLE
EN LÁMINA M-01

AISLAMIENTO.

A-03 A-03A-03A-03

03

03

03

03 03

03

BALDOSA

TORNILLO # 8 x
38 mm CON
ESPÁNDER

@0,60m

NOTAS:
CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²

EL AGUA USADA EN EL REPELLO
DEBERÁ INCLUIR ADITIVO TIPO
ACRIL 70 Ó ACRIL 60 (O.S.A.)

ANCHO A RAS DE COLUMNAS

0,10 0,19

0,04

T N.P.T. CEDAZO
ALUMINIO

12 mm

DETALLE DE RODAPIÉ
FABRICADO EN OBRA
ESCALA ____________________________1:5

A3

DETALLE TÍPICO DE REJA DE SEGURIDAD
ESCALA______________________________________________________________1:10

A1

NOTAS DE VENTANERÍA:
1-TODA LA VENTANERÍA SERÁ DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,00 cm, MONTADA SOBRE UN MARCO DE RTG 0-16.
2-LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARÁN CON 2 MANOS DE MINIO Y 2 MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO. EL COLOR DE LA PINTURA QUEDARÁ A CRITERIO
DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN.

L=VARIABLE VERIFICAR EN OBRA

PLATINAS  38,1 x  3,17 mm DE ESPESOR DOBLADAS
EN "L", DESPUNTADAS EN LOS EXTREMOS Y

DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE @ 50 cm MÁXIMO

MAX 0,12

0,0
5

VENTANA EN
MARCO DE
ALUMINIO

PLANTA
VARILLA LISA # 4
(12,7 mm Ø) DISTRIBUIDAS
UNIFORMEMENTE @ 12 cm MÁXIMO

RELLENO
DE CONCRETO

L/2L/2

VIDRIO FIJO
MARCO DE RTG 0-16 VENTANA EN

MARCO DE
ALUMINIO

MARCO DE RTG 0-16

SECCIÓN TÍPICA DE REJA DE SEGURIDAD
ESCALA______________________________________________________________1:20
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VARILLA LISA # 4
(12,7 mm Ø) DISTRIBUIDAS

UNIFORMEMENTE @ 12 cm MÁXIMO

CABO DE VARILLA LISA #4 DOBLADA EN
"L" EN LOS EXTREMOS Y EL CENTRO DE

LA REJA.

VIDRIO FIJO
ESCARCHADO

PLATINA  38,1 x  3,17 mm DE
ESPESOR @ 50 cm MÁXIMO

TUBO DE HG
5x5x2.3mm

PLATINAS  38,1 x  3,17 mm DE ESPESOR
DOBLADAS EN "L", DESPUNTADAS EN LOS

EXTREMOS Y DISTRIBUIDAS
UNIFORMEMENTE @ 50 cm MÁXIMO

DETALLE REJILLA VENTILACIÓN
PARA CIELOS HORIZONTALES

SIN______________________________________________ESCALA

A9

SOLERA FONTAL

CIELO OPCIÓN
HORIZONTAL

PANEL DE CONCRETO  DE
13mm DE ESPESOR, LAMINA
CEMENTICIA

POSTES DE 63mm @400mm
C.A.C. Y CANALES
GALVANIZADOS CALIBRE 20
(33MIL).

LC

ESTRUCTURA DE TECHO
VER PLANOS ESTRUCTURALES

0,2
3
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LE
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REJILLA DE VENTILACIÓN DE
ALUMINIO CON CEDAZO

410x200mm (SE UTILIZARÁN
DOS REJILLAS DE ESTE TIPO

POR FACHADA).

0,5
3

MALLA ELECTROSOLDADA
#2

AISLANTE Y
MALLA

ELECTROSOLDADA
SOLERA LATERAL

8

CENEFA

CUBIERTA

DETALLE DE PRECINTA
SIN_______________________________ESCALA

A2

CUBIERTA DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO

ONDULADA #26

PROYECCION DE FURRING
CHANEL @ 61 cm. A. D.

PRECINTA DE FIBROCEMENTO O
FIBROYESO 11mm CON SISA ABIERTA,
SE APLICA 1 MANO DE SELLADOR Y 2 DE
PINTURA

SELLADO CON SILICONE 3000
WT DE 3M O SUPERIOR
APROBADO,  ENTRE CUBIERTA
Y BORDE DE PRECINTA A
TODO LO LARGO DE LA
PRECINTA.

0,3
0

INSTALACIÓN AISLANTE EN TECHO
SIN____________________________________________________ESCALA

CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 ONDULADA

MALLA ELECTROSOLDADA #2

0,15

VER PLANOS ESTRUCTURALES

LÁMINA AISLAMIENTO RADIANTE
REFLECTIVO TIPO REFLECTEX (O.S.A)

ARANDELA Y TORNILLO PARA
TECHO, DE HIERRO GALVANIZADO

CÁMARA DE AIRE

A8

AULA AULA

0,0
25
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SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL
SEALANT,  ENTRE CUBIERTA Y BORDE
DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA
CEMENTICIA A TODO LO LARGO DE LA
PARED.

SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL
SEALANT,  ENTRE CUBIERTA Y BORDE
DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA
CEMENTICIA A TODO LO LARGO DE LA
PARED.

ENSAMBLE UL 415
SISTEMA D

ENSAMBLE UL 415
SISTEMA D

SECCIÓN TÍPICA DE TAPICHEL ENTRE AULAS ENSAMBLE
UL 415 SISTEMA D.                                                        ESCALA 1:20

a. UNA LÁMINA DE CEMENTO DE 1/2"
(12,7mm) ó 5/8" (15,9mm) DE ESPESOR
REFERENCIA: USG DUROCK TIPO DCB,
NUEVA GENERACIÓN.

b. UNA LÁMINA DE YESO DE 5/8"
(15,9mm) DE ESPESOR
REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO
AR, CORTA FUEGO.

c. STUD TIPO C-H DE 2 1/2" (63,50mm),
CALIBRE 25, A LA DISTANCIA
REQUERIDA SEGÚN LA ALTURA DE LA
PARED Ó MÁXIMO @610mm DE
CENTRO A CENTRO.

d.LANA MINERAL 1 1/2" (38,1mm) DE
ESPESOR.
REFERENCIA: THERMAFIBER SAFB 2.5
pcf DENSIDAD

e. UNA LÁMINA DE YESO DE 1" (25,4
mm) DE ESPESOR.
REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO
GYPSUM LINER PANELS.

EJE

TUBO DE HG
5x5x2.3mm

DETALLE DE SOLERA
                           SIN ESCALA

AISLANTE Y
MALLA
ELECTROSOLDADA

CUBIERTA

SOLERA FRONTAL

SOLERA LATERAL

PLETINA DE
5x3.8mm

REJA VER DETALLE

ESQUEMA DE INSTALACION
DE CUMBRERA             SIN ESCALA

PROYECCION
SOLERA

BALDOSACOLUMNA

AISLANTE Y MALLA
ELECTROSOLDADA

CUBIERTA CUMBRERA

0,15

0,10

0,05

CONTENIDO:

PROYECTO:

1 2 3 4 5

A

B

C

D

1
2 3 4 5

A

B

C

D

INDICADA

ESCALA FECHA LÁMINA

2 0 2 3

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA:

PLANO CATASTRO:

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROTOTIPO 2023

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING. ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

A-03

-SECCIONES DE PARED
-DETALLES
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BIBLIOTECA (144m²)
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