
REJA EN VARILLA LISA #4
(12,7 mm Ø) @ 12 cm

COLOCAR AGARRADERAS PARA
CANDADO, DE LÁMINA DE HIERRO

NEGRO DE 3,17mm

GUIJOS DE 12,7 mm Ø

TODA LA ESTRUCTURA DE LA
PUERTA EN TUBO RECTANGULAR
ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

DET. PUERTA METÁLICA 

MARCO EN RT 0-16
EMPOTRADO EN CONTRAPISO

P3

2,10

VARIABLE

LÁMINA ACRÍLICA BLANCA
DE 3,17 mm DE ESPESOR CON
DOBLE VENILLA DE ALUMINIO
DE 12,7 x 12,7 mm
ATORNILLADA A MARCO

0,80

0,20

1,10

ESCALA_____________________________________________________1:20

4 4

COLOCAR JUEGO DE PRENSA
EN LA PARTE INTERNA

CARGADOR EN RT 0-16,
CON TAPA SUPERIOR DE
HIERRO NEGRO 1,6 mm DE
ESPESOR

LÁMINA EN FORMA DE PUNTA
DIAMANTE  EN HIERRO NEGRO,
CALIBRE 18

PLETINA
38mm x 3,17mm

DE ESPESOR @ 50 cm
MÁXIMO

CERRADURA DE PALANCA
VER ESPECIFICACIÓN EN

ESTA LÁMINA

PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARÁN DOS
MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL
INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE
ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SÓLIDOS POR
VOLUMEN Y 60% SÓLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y
PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCIÓN. EL ACABADO FINAL DE LA
SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR
GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA.

0,90

NOTA:
TODAS LAS PUERTAS TENDRÁN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERÁ HACERSE EL AJUSTE EN OBRA.

90cm MÍNIMO

1,07 APROX

0,52 0,52

TODA LA ESTRUCTURA DE LA
PUERTA EN TUBO RECTANGULAR
ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

SECCIÓN 4-4
ESCALA ___________1:10

ADENTRO

AFUERA
LÁMINA EN FORMA DE PUNTA DIAMANTE
 EN HIERRO NEGRO, CALIBRE 18

CERRADURA DE PALANCA
VER ESPECIFICACIÓN EN ESTA LÁMINA

2,10

0,85

0,10

0,10

0,10

0,10

PUERTA EN ALUMINIO
 ANODIZADO COLOR

NATURAL

MARCO DE ALUMINIO SECCIÓN
RECTANGULAR HUECA DE 100 x

50 mm

BARRA DE EMPUJE SEGUN
RECOMENDACIÓN DEL

FABRICANTE

P6DET. PUERTA DE VIDRIO 
ESCALA 1:20

0,90

0,10

1,01

VARIABLE

VERIFICAR EN OBRA

NOTA:
1- SE COLOCARÁ UN RESBALÓN DE BRAZO METÁLICO INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
2-REFERENCIA: PUERTA DE LUJO EXTRALUM O SUPERIOR APROBADO

CERRADURA DE PALANCA, VER
ESPECIFICACIÓN EN ESTA
LÁMINA

VIDRIO TEMPERADO DE
9,2mm DE ESPESOR

VIDRIO TEMPERADO DE
9,2mm DE ESPESOR

VIDRIO TEMPERADO DE
9,2mm DE ESPESOR

NOTA:
TODAS LAS PUERTAS TENDRÁN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERÁ HACERSE EL AJUSTE EN OBRA.
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RELLENO DE CONCRETO

GUIJO 12,7 mm Ø
TUBO 50 x 25 x 1,5 mm

MARCO EN RT 0-16
EMPOTRADO EN

CONTRAPISO

COLUMNA
PRETENSADA

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE
DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

DETALLE  ESTRUCTURA DE MARCO
ESCALA_____________________________________________________1:5 A6

BATIENTE EN TUBO HIERRO
NEGRO 19 x 19 x 1,5 mm

TORNILLO DE CARROCERÍA SOLDADO AL RT @ 500
mm L= 100 mm, Ø 9 mm CON ESPANDER DE METAL,
AMBOS HILTI Ó SUPERIOR APROBADO EN TODAS
SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REJA EN VARILLA LISA #4
(12,7 mm Ø) @ 12 cm

2,10

NOTA, SE COLOCARÁ:
1- UN RESBALÓN DE BRAZO METÁLICO  INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
2- UN CANDADO DE SEGURIDAD MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR.
3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm Ø.
4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,CON RECEPTOR DE HULE.

COLOCAR AGARRADERAS PARA
CANDADO DE LÁMINA DE HIERRO

NEGRO 3,17mm

GUIJOS DE 12,7 mm Ø

TODA LA ESTRUCTURA DE LA
PUERTA EN TUBO RECTANGULAR
ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

DETALLE PUERTA METÁLICA 

PLATINA 38 mm x 3,17 mm DE
ESPESOR @ 50 cm MÁXIMO

MARCO EN RT 0-16
EMPOTRADO EN

CONTRAPISO

CARGADOR EN RT 0-16,
CON TAPA SUPERIOR DE
HN 1,6 mm DE ESPESOR

P1

2,10

COLOCAR JUEGO DE
PRENSA

EN LA PARTE INTERNA

2 2

0,80

0,20

1,10LÁMINA TIPO JORDOMEX
ACL  # 3 LISA O.S.A.

LÁMINA ACRÍLICA BLANCA
DE 3,17 mm DE ESPESOR CON
DOBLE VENILLA DE ALUMINIO
DE 12,7 x 12,7 mm
ATORNILLADA A MARCO

ESCALA____________________________________________________1:20

LÁMINA EN FORMA DE PUNTA
DIAMANTE  EN HIERRO NEGRO,
CALIBRE 18

LÁMINA CALIBRE 18
HIERRO PULIDO

CERRADURA DE PALANCA
VER ESPECIFICACIÓN EN ESTA LÁMINA

VARIABLE

PUERTAS METÁLICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARÁN DOS
MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL
INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE
ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SÓLIDOS POR
VOLUMEN Y 60% SÓLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y
PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCIÓN. EL ACABADO FINAL DE LA
SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR
GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA.

0,90

LÁMINA EN FORMA DE PUNTA
DIAMANTE  EN HIERRO NEGRO,
CALIBRE 18

NOTA:
TODAS LAS PUERTAS TENDRÁN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERÁ HACERSE EL AJUSTE EN OBRA.

90cm MÍNIMO

1,07 APROX

0,37 0,16 0,52

TODA LA ESTRUCTURA DE LA
PUERTA EN TUBO RECTANGULAR
ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

LÁMINA EN FORMA DE PUNTA DIAMANTE
EN HIERRO NEGRO, CALIBRE 18

LÁMINA TIPO JORDOMEX
ACL  # 3 LISA O.S.A.

VENILLA INTERNA ATORNILLADA
 TUBO CUADRADO 12 x 12 x 1,2 mm

SECCIÓN 2-2
ESCALA____________1:10

INTERIOR

EXTERIOR

VENILLA EXTERNA SOLDADA
 TUBO CUADRADO 12 x 12 x 1,2 mm

LÁMINA ACRÍLICA TRANSPARENTE
DE 3,17 mm DE ESPESOR CON DOBLE

VENILLA DE ALUMINIO

CERRADURA DE PALANCA VER
VER ESPECIFICACIÓN EN ESTA LÁMINA

4 4

SECCIÓN TRANSVERSAL

MARCO DE PUERTA
TUBO ESTRUCTURAL 50 x 25 x

1,5 mm 0,025

PLATINA DE HIERRO
NEGRO 3,17 mm DE
ESPESOR

BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGRO 19 x
19 x 1,5 mm

0,05

SECCIÓN 4 - 4

EXTERIOR INTERIOR

0,05

PLATINA DE HIERRO NEGRO
3,17 mm DE ESPESOR

MARCO DE PUERTA
TUBO ESTRUCTURAL 50 x 25 x

1,5 mm

BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGRO 19 x
19 x 1,50 mm

JUEGO DE PRENSA
EN ACERO INOXIDABLE

0,05

MARCO EN RT 0-16

EXTERIOR INTERIOR

DETALLE DE PRENSA INTERNA
METÁLICA PARA PUERTA  P3

ESCALA____________________________________________1:5

0,80

VER LONGITUD EN PLANTA ARQUITECTÓNICA
1,22

1,22

ELEVACIÓNLÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO
MONTADA SOBRE LÁMINA DE MADERA

CONTRACHAPADA DE 12 mm DE ESPESOR
CON 4 COLGADORES PARA FIJAR A PARED

N.P.T. 

COLGADOR CON PERNO DE
9x87,5mm CON TUERCA Y
ARANDELAS

MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL,
PERFIL EN "L" DE 12" (0,0125m) x 12"
(0,0125m)x2mm DE ESPESOR, ANODIZADO

PORTA ACCESORIOS

DETALLE DE PIZARRA ACRÍLICA
ESCALA__________________________________________1:20

SECCIÓN

A4

VER LONGITUD EN PLANTA ARQUITECTONICA

PLANTA

LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO
MONTADA SOBRE LÁMINA DE MADERA

CONTRACHAPADA DE 12 mm DE ESPESOR
CON 4 COLGADORES PARA FIJAR A PARED

PORTA ACCESORIOS
LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO

MONTADA SOBRE LÁMINA DE MADERA
CONTRACHAPADA DE 12 mm DE ESPESOR
CON 4 COLGADORES PARA FIJAR A PARED

COLGADOR CON PERNO DE
9x87,5mm CON TUERCA Y
ARANDELAS

CONTENIDO:

PROYECTO:

1 2 3 4 5

A

B

C

D

1
2 3 4 5

A

B

C

D

INDICADA

ESCALA FECHA LÁMINA

2 0 2 3

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA:

PLANO CATASTRO:

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROTOTIPO 2023

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING. ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

A-04

-DETALLES
VISTA DESDE EL INTERIOR

DEL AMBIENTE

MARCO DE PUERTA

PUERTA

MARCO DE PUERTA

ORIFICIO PARA CANDADO
PLATINA DE HIERRO NEGRO

DE 50x200x3,17mm (1
8")

PUERTA
CERRADURA DE PALANCA,

VER CUADRO DE CERRAJERÍA
CORRESPONDIENTE EN

LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS

ESTRUCTURA DE PUERTA EN
TUBO RECTANGULAR

ESTRUCTURAL DE
50x25x1,5mm

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE
CALIBRE 18, HIERRO PULIDO, EN

AMBAS CARAS DE LA PUERTA

DETALLE DE CERRADURA DE
PALANCA CON ALDABA Y CANDADO
SIN_____________________________________________________________ESCALA

VISTA DESDE EL EXTERIOR
DEL AMBIENTE

A12

CERRADURA DE PALANCA,
VER CUADRO DE CERRAJERÍA
CORRESPONDIENTE EN
LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS

CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL:
REFERENCIA: MODELO T101 CON PALANCA DANE (D), ACABADO
626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.

BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR,
MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA
PUERTAS METÁLICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO.
ALTURA MÍNIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 12") O SEGÚN
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE
ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS
DE ALTURA MENOR A 2,28m MÍNIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA
ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.

TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP):
REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
APROBADO.

CERRAJERÍA PUERTA GRUPO 4-C
  INSTALAR EN:

Exterior:
-SIEMPRE ABIERTO

Interior:
-SIEMPRE ABIERTOEx In

LOS VIDRIOS DE FACHADAS EXTERNAS DEBERÁN SER FLOTADOS COLOR
TRANSPARENTE, DE PRIMERA CALIDAD (CLASE A), Y POR LO TANTO LIBRES
DE ONDULACIONES Y DEFORMACIONES. SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN
QUE TODAS LAS VENTANAS EN EL PRIMER NIVEL Y EN TODAS LAS
VENTANAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN TODOS LOS NIVELES, TANTO
LAS FIJAS COMO LAS MÓVILES, LLEVEN VIDRIOS TEMPLADOS MATEADOS.

EL VIDRIO DEBERÁ CUMPLIR ADEMÁS CON LO SIGUIENTE:

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDRIOS DE LA FACHADA DEL EDIFICIO

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDRIOS DE LAS PAREDES INTERNAS.

LOS VIDRIOS DE LAS PAREDES INTERNAS SERÁN INCOLOROS, DE PRIMERA
CALIDAD (CLASE A), Y POR LO TANTO LIBRES DE ONDULACIONES Y
DEFORMACIONES, DEL ESPESOR Y TIPO SEGÚN LA TABLA ANTERIOR

TABLA DE VIDRIOS
ESPECIFICACIONES

PARÁMETRO
COEFICIENTE DE SOMBRA
TRANSMISIÓN DE LUZ
FACTOR SOLAR
ABSORCIÓN
REFLEXIÓN

PORCENTAJE
0,39
19,60
32,20
62,10
19,00

HASTA 1,10 m²
DE 1,11 A 2,50 m²
DE 2,51 A 4,45 m²
DE 4,46 A 6,95 m²
DE 6,96 A 10,00 m²

3,20 mm (4/32´´)
4,80 mm (3/16´´)
6,40 mm (1/4´´)
9,50 mm (3/8´´)
12,20 mm (1/2´´)

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO

VIDRIO FIJO ESCARCHADO

SIMBOLOGÍA VENTANAS

CELOSÍA FIJA DE ALUMINIO.

PROYECCIÓN DE REJA.

CF.

V.F.

VENTANERIA DE ABATIR O PROYECTABLE.VA.

NOTAS DE VENTANERÍA:

1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERÍA SERÁN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE
5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR.

2. LOS MARCOS DE CELOSÍAS SERÁN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS
HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERÁN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO,
ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS.  SE UTILIZARÁN CELOSÍAS TIPO
PALANCA CON PALETAS, SERÁN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON
CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO.  UN SÓLO ACCIONADOR NO
HARÁ FUNCIONAR MÁS DE DIEZ ALETAS. DEBERÁ INSTALARSE VENILLAS DE
ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN
MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE
SERÁ DE 5 mm DE ESPESOR COMO MÍNIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES
REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES.

NOTAS DE VENTANERÍA:
1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERÍA SERÁN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE 5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE

ESPESOR.

2. LOS MARCOS DE CELOSÍAS SERÁN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERÁN
SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS.  SE UTILIZARÁN CELOSÍAS TIPO PALANCA CON
PALETAS, SERÁN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO.  UN SÓLO
ACCIONADOR NO HARÁ FUNCIONAR MÁS DE DIEZ ALETAS. DEBERÁ INSTALARSE VENILLAS DE ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA
BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE SERÁ DE
5 mm DE ESPESOR COMO MÍNIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y
RAYONES.

TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP):
REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
APROBADO.

CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL:
REFERENCIA: MODELO T301 CON PALANCA DANE (D), ACABADO
626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.

BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR,
MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA
PUERTAS METÁLICAS. MARCA STANLEY Ó SUPERIOR APROBADO.
ALTURA MÍNIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 12") O SEGÚN
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE
ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS
DE ALTURA MENOR A 2,28m MÍNIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA
ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.

Exterior:
-CIERRE: BOTÓN INTERNO
-APERTURA: GIRAR PALANCA (EN CASO
EMERGENCIA USAR DESTORNILLADOR)
Interior:
-CIERRE: PULSAR BOTÓN
-APERTURA: GIRAR PALANCAEx In

 CERRAJERÍA PUERTA GRUPO 2-C
   INSTALAR EN: SALA DE REUNIONES (P6)

ACCESO (P1), PUERTA TRASERA (P3)

CERRADOR METÁLICO PARA PUERTAS
   INSTALAR EN:

CERRADOR (APERTURA 90 GRADOS HEAVY DUTY TRACK STYLE
CLOSER): REFERENCIA: MODELO 4020 SERIES, MARCA LCN O
SUPERIOR APROBADO. MONTAJE SEGÚN OPERACIÓN DE
PUERTA Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

SALA DE REUNIONES (P6)
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BIBLIOTECA (144m²)
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