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AISLAMIENTO. AISLAMIENTO Y MALLA __ DETALLE 1,00 CEMENTO CATASTRO 5-111111-1111
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ELECTROSOLDADA MALLA
ELECTROSOLDADA PLATINA 38,1 x 3,17 mm DE
CUBIERTA ' o
AISLANTE Y ESPESOR @ 50 cm MAXIMO ES UlNA DE PARED LlVlANA
MALLA:
ELECTROSOLDADA SIN ESCALA
SOLERA LATERAL ESTRUCTURA DE TECHO
VER PLANOS ESTRUCTURALES SOLERA LATERAL ’ Y
TUBO DE HG 1
SOLERA FRONTAL 5x5x2.3mm PERFIL METALICO CANAL
e T 10 cm CALIBRE 20
PLATINAS 38,1 x 3,17 mm DE ESPESOR <
PROYECCION T DO | DOBLADAS EN "L", DESPUNTADAS EN LOS &
SOLERA Z_A EXTREMOS Y DISTRIBUIDAS w| 9
UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO 2| TORNILLO PARA
TUBO DE HG SOLERA FONTAL —~— e T g g ESTRUCTURA CON
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— zn' POSTES DE 63mm @400mm VARILLA LISA #4 L PUNTA BROCA
PLETINA DE REJA VER DETALLE z CAC. Y CANALES / Y #6x3,1mm
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FABR' CADO EN OBRA ‘ -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ESCALA s ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
' , ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL a. UNA LAMINA DE CEMENTO DE 1/2" R -
CUBIERTA DE HIERRO SELLADO CON SILIGONE 3000 SEALANT, ENTRE CUBIERTA Y BORDE EJE (12,7mm) 6 5/8" (15,9mm) DE ESPESOR MARCO DE RTG 0-16 —  VENTANAEN _ MARCO DE RTG 0-15 BASE COAT 0,3cm ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
WT DE 3M O SUPERIOR . N VENTANA EN ,
ESMALTADO BLANCO APROBADO. ENTRE CUBIERTA DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA REFERENCIA: USG DUROCK TIPO DCB, RELLENO MARCO DE VIDRIOFNO = 11ARCO OE d PERFIL METALICO POSTE 10cm
ONDULADA#25 Y BORDE DE PRECINTA A oy ATPPOLOLARGODE LA NUEVA GENERACION. DE CONCRETO ALUMINIO| | =yARIABLE VERIFICAR EN OBRA ALUMINIO | CALIBRE 20 ' '
: - y 40cm PARA EXTERIOR INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
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—-— 8 g g ' EN "L", DESPUNTADAS EN LOS EXTREMOS Y —— PLANTA (12,7 mm @) DISTRIBUIDAS 1 i
i g d.LANA MINERAL 1 1/2" (38,1mm) DE DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO PERFIL METALICO CANAL 10cm
ESPESOR. o CALIBRE 20
§ REFERENCIA: THERMAFIBER SAFB 2.5 NOTAS DE VENTANERIA: 2 /" @ilcm PARA EXTERIOR
Y f DENSIDAD . .
—1 ] f e 1-TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,00 cm, MONTADA SOBRE UN MARCO DE RTG 0-16. J_ L | A | -SECCIONES DE PARED
— 2 e : ¢. UNA LAMINA DE YESO DE 1" (254 2-LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON 2 MANOS DE MINIO Y 2 MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO. EL COLOR DE LA PINTURA QUEDARA A CRITERIO DETALLES
SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL g mm) DE ESPESOR. DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION. CONTRAPISO .
SEALANT, ENTRE CUBIERTA Y BORDE : REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO
PRECINTA DE FIBROCEMENTO O DE LA ESTRUCTURA DE LAVINA ENSAMBLE UL 415 REFERENGIA: US3 SHEE
FIBROYESO 11mm CON SISA ABIERTA, SISTEMAD : 0 . .
PROYECCION DE FURRING e CEMENTICIAATODO LO LARGO DE LA DETALLE TIPICO DE REJA DE SEGURIDAD NOTA:  DETALLE A UTILIZAR EN TODAS LAS
SE APLICA 1 MANO DE SELLADOR Y 2 DE PARED. AULA PARTICIONES LIVIANAS
CHANEL @ 61 cm A D. PINTURA AULA ESCALA 1:10 O
DETALLE DE PRECINTA @ SECCION TIPICA DE TAPICHEL ENTRE AULAS ENSAMBLE LIVIANA-CONTRAPISO ESCALA FECHA LAMINA
SIN ESCALA .
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