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DETALLE EN LAMINA A03 EXISTA CONTINUIDAD DE AULAS SEGUN CERTIFICADA UL,DOS(2) HORAS DE RETARDO DE ACUERDO A UL 263 LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
DEFINA PLAN MAESTRO (ASTM E-119),UL D981,UL N636,UL Y623 , UL Y624. ESPESOR POR CAPA FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30
SECA: APLICACION CON PISTOLA, 1000 MICRONES (1 mm), APLICACION : :
CON BROCHA 300 MICRONES ( 0,3 mm) EL NUMERO DE CAPAS Y R
ESPESOR FINAL DE LA PELICULA PARA LOGRAR LA PROTECCION ACABADOS PARA BALDOSAS, PEDESTALES O
REQUERIDA DEPENDE DE LAS SECCIONES Y TAMARO DE LOS MUROS
/\| ELEMENTOS DE ACERO PARALO CUAL SE DEBERA CONSULTAR CON
EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA PINTURA. EL CONTRATISTA
Bn PRESENT(I:‘\RA CEORT||§|CAC|%N8EL FABR|CAN$E oSsu %?STR'BUBOR REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE
DEL ESPESOR DE PELICULA REQUERIDA. EL METODO DE APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE
PREPARACION DE LA SUPERFICIE. EL PR.|MAR|O AAPLICAR Y EN ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE
@ @ @ @ GENERAL LA FORMA Y COND|C|ONES DE APLICACION DE LA PINTURA RX SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX A.H.
SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO
SERA SEGUN LAS RECOMENDACIONES DE!‘ FABRICANTE O POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
1,00 12,00 1,00 DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. REFERENCIAFIRETEX FX5120 DE EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION
SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR APROBADO. PREPARACION DE LA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
6,00 6,00 SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
FABRICANTE. REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE
APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE
3,00 3,00 ' CUBIERTA DE HIERRO ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE
CUMBRERA DE HIERRO ESMALTADO BLANCO SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA IGUAL A
CANOA VER PLANOS REJILLA DE ESMALTADO BLANGO #26 VER DETALLE @ #25 ONDULADA CANOA VER DETALLE @ R |HIDROSTOP DE SUR & SUPERIOR APROBADO. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX AH.
ver erauLe (02) ESTRUCTURALES VENTILACION VER @ ESHALTADO BLA EN LAMINA A02 o EN LAMINA M-01 SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO
m . . .
\A-02/ EN LAMINA M-01 \A-02/ DETALLE v \A-02/ POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
N.S.C.=0+4,23 ! ; ! Jl_ EN LAMINA A-02 Jl_ N.S.C.=0+4,23 EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION PROYECTO:
L Y I P Y A S T e - I - J DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. )
| : | | 1% —:_ | CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO BI B L I OT EC A (1 44m2)
| | [ — S === | PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR PROTOTIPO 2023
— 1 — .
o | | Y /| =5 = | | o C> SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE
— R T~ == L LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
N.LC.20+3,11 | e i| | SoLEmA === T | N.LC.=0+3,11 FABRICANTE.
__——1 S = N
C o ——— ?E | S——————— e 2.,._..._._.M2==2ﬁ==212ﬂ;u--- /"‘ -+ PARED LIVIANA TIPO MURO SECO CON PERFILES GALVANIZADOS DE 75mm -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
| — | A | N—fCT_m | M> (3) Y FORRO DE TABLA CEMENTO TIPO DUROCK POR AMBOS LADOS O ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
| | | I T | | SUPERIOR APROBADO. ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
o | S | g @I | ¢ | s - | . ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
(o] ~ (o]
= | - | | | - : | = OTROS ACABADOS
| - 5 ;
- | | PASILLO | | | 5 s INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
5 | | 4 S—@X | g_éx = S—@X S—@X 5—€X g_éx o8 | SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE
| | | | ~ | | APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O PROPIETARIO:
| | | | | SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS CEDULA JURIDICA:
| | MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR ,
| | | | | | /\ APROBADO (PROPIEDADES: MiNIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1, AREA:
| | | | | | SM | SOLIDOS POR PESO 79% -+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE PLANO CATASTRO:
N.P.T=0+0.30 | | | | N.P.T=0+0.30 | NLT0:025 | N.P.T=0+030 HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA
E— v S e v ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO CONTENIDO:
NT=00 00 —+ —'— —| — vV _ — + — —'— N7 =0:0,000 (1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO :
v | \_ | v LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS
I I ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES.
i 1
i |
| -ELEVACIONES
CORTE POR -CORTE GENERAL
A -TABLA DE ACABADOS
ESCALA 1:50
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2023 A-02!|2/10




	Sheets and Views
	Layout1




