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) D.3. ACERO PARA ESTRUCTURAS METALICAS. 07. ASi TAMBIEN DEBERA PRESENTAR LA COMPROBACION CERTIFICADA DE UN 23. LAS SOLDADURAS DEBERAN PRESENTAR UN ACABADO DE COSTURA CONTINUA, Y DEBERAN  DE CARGAS Y LA NECESIDAD DE CADA ELEMENTO. POR LO 4#3, AROS #3 FUNDACION _—
FED ...................................................... 1 77 TABLA TOLERANCIA DE ELEMENTOS ’ 0 20 — AREA
FACTOR BE SOBRE RESISTENGIA - 2.0 D.3.1. ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO ESTRUCTURAL: , LABORATORIO RECONOCIDO DE QUE LOS AGREGADOS CUMPLEN CON LAS PRUEBASDE  ESMERILARSE Y AFINARSE DE TAL FORMA QUE NO TENGAN PROTUBERANCIAS NI CAVIDADES QUE EN CASO DE OMISIONES NO CONSULTADAS, EL @0,20m DE COLUMNA
ACELERACION PICO EFECTIVA: ...... 044 " LAMINADO EN CALIENTE: fy=3500 kgf/cm® Gr 50 ASTM A992 (W) DIMENSION MEDIDAS GRANULOMETRIA, ABRASION Y SANIDAD SEGUN NORMAS ASTM. QUE PROPICIEN EL INICIO DE CORROSION. LAS SOLDADURAS DEBE SER REALIZADAS POR INSPECTOR ASUME QUE FUERAN CONSIDERADAS POR EL DETALLE (5) VIGA DE AMARRE PLANO CATASTRO:
GOEFICIENTE SISMICO (CS}: .. 0.3504 fy=3220 kgficm? Gr 46 ASTM A500 GrB (HSS) ABSOLUTAS  [TOLERANCIA|  ESQUEMA PERSONAL CALIFICADO CERTIFICADO, EL INGENIERO DEBERA DEJAR CONSTANCIA DE QUIENES ~ CONTRATISTA U OFERENTE. ( ) .
PPN s - 2 .
METODO DE ANALISIS: ESTATICO , y=2520 kgflcm* Gr 36 ASTM A36 (PLACAS, ANGULARES) (mm) 08. PARA CADA MUESTRA DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO SOLICITADAEN  pyEDEN REALIZAR CADA TIPO DE SOLDADURA Y SU CALIFICACION POR PERSONA COMPETENTE ESCALA 1:10 CONTENIDO:
PERIODO FUNDAMENTAL- . 005 *LAMINADO EN FRIO:  fy=2310 kgficm? Gr 33 ASTM A53 (SECCIONES 2) LONGITUD 3150-4360 £13mm il ESPECIFICACIONES, SE TOMARAN 6 CILINDROS DE 15 x 30 cm, FALLADOS 2 ALOS 7Y 2 A
P e A.1. SOLDADURA. ) Cﬁhﬁ“ﬁg’* T = n LOS 14 DIAS, CON PROYECCION A LOS 28 DIAS, Y UNA PRUEBA FINAL DE 2 CILINDROS A~ PINTURA: TIRA DE MADERA MALLA DE REFUERZO LOSA DE
D.1.1._ JUNTA PRECALIFICADA AWS, FILETE DEL MISMO TAMANO DEL ESPESOR DE LOS ELEMENTOS. EL COLUMNA = ) LOS 28 DIAS. SE DEBE TOMAR UNA MUESTRA POR CADA DIA DE COLADO PARA CADA 24. TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS DE HIERRO NEGRO DEBERAN LIMPIARSE DE 4,76mm CONTRACHAPADA DE #3 @ 0,30m (O FIBRA) \\ / CONCRETO
ELECTRODO USADO ES E6013 O LO INDICADO EN PLANGS. ANCHO CANAL 3550 prowm TIPO DE CONCRETO Y COMO MINIMO UNA MUESTRA A CADA 20 m? DE CONCRETO. ESCORIAS, SUCIEDAD, ACEITES, ENTRE OTRAS IMPUREZAS CON CEPILLO DE ACERO Y t=4,76mm A REMOVER NG, NP i S =
D.2.  PERNOS. , - AL DILUYENTES PARA OBTENER UNA LIMPIEZA MINIMA SSPC 2 Y POSTERIORMENTE SERAN » JUNTA SIN R RS -PLANTAS ESTRUCTURALES.
. COLUMNA . R g
A DATOS DE DISERO D.2.1.  CALIDAD DEL PERNO DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA A325 O SAE 5. PROFUNDIDAD 2430 3mm a RECUBRIMIENTO: PROTEGIDOS CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE DIFERENTE COLOR, TIPO MINIO o d o RELLENO t=4,76mm ) e A e B O O B 4 S -TABLA COLUMNAS
" 1IPO DE FUNDACION: PLACAS AISLADAS E. ACERO CANAL COLUMNA 09. PLACAS DE FUNDACION: ....... 5,0 cm. ) , , b MALLA #3 @ 0.30m _PLASTICODE _ gl ©
Y CORRIDAS Lo ) 10. LOSAS DE PISO: ....coovcvrrcnns 4,0 cm. (EN CASO DE USO DE VARILLAS) O SUPERIOR. ADEMAS, ALOS QUE ESTEN EXPUESTOS SE LES DEBERA APLICARDOS MANOSDE ~ — —=—=———— OFERT | CONSTRUCCION s - DETALLES Y NOTAS ESTRUCTURALES.
EAGTOR DE SEGURDAD. 5 E.1. ACERO DE REFUERZO. DEFLEXION MAX. NO £Bom | 1 11. VIGAS Y COLUMNAS: ............. 2,5 cm. (DE REFUERZO) ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESCOGER POR INSPECCION. EL W J W%({b({b{\ XY By
CAPACIDAD USADA EN MEWORIA 8 S ctier™ 6.0 Ton 1.1, REFUERZ0 CORRUGADO. APLICA ACERO DE REFUERZO: PRIMARIO DEBE TENER UN ESPESOR MINIMO DE 2 MILLS, EL ACABADO FINAL DEBE TENER UN N //\\//\\ ///\ N /> //\\\//\\\//\\\/:
PROFUNDIDAD DE FUNDACION ADOPTADA ......... 800 mm (Desplante) EL REFUERZO CORRUGADO DEBE DE CUMPLIR CON LAS NORMAS QUE SE DAN A CONTINUACION EL INGENIERO RESIDENTE DEBE DEJAR CONSTANCIA DE LAREVISION 12 VARILLAS DE REFUERZO, ACERO ASTM A-615 GRADO INTERMEDIO (40), ESPESOR MINIMO DE 2 MILS, AMBOS MEDIDOS EN CAPA SECA DETALLE (6) JUNTA DE
TIPO DE SUELO CONSIDERADO: ... s3 Y SE DESIGNAN PARA ESTE EFECTO EN ESTAS TABLAS. ' ' - TERRENO FIRME COMPACTADO LASTRE COMPACTADO AL .
DIMENSIONAL REALIZADA SEGUN LA TABLA ANTERIOR, AL RECIBIR LAS 13. ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA fy = 2800 Kglom?. | , ’
NO SE PERMITE EL USO DE ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FABRICADO BAJO LA NORMA PIEZAS PREFABRICADAS, LOS ELEMENTOS QUE NO CUMPLAN DEBEN SER CONTROL. escaa 1:10 AL 90% DEL PROCTOR ESTANDAR 95% PROCTOR MODIFICADO ESCALA FECHA LAMINA
ASTM-615, NI NINGUN OTRO TIPO DE ACERO QUE HAYA SIDO TRABAJADO EN FRIO O TREFILADO. RECHAZADOS. 0,20m DE ESPESOR.
DETALLE (7) DE CONTRAPISO. esc._1:15 INDICADA 2023 S-01/5/8
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