PARED LATERAL A COMPARTIR CUANDO
DEFINA PLAN MAESTR ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE DIMENSIONES, MATERIALES, CARACTERISTICAS, CALIDADES O
STRO DEFINA PLAN MAESTRO A ACABADO CANTIDADES, EL CONSTRUCTOR DEBERA CONSULTAR A LA ADMINISTRACION Y PROPONER LA
S DE CIELOS 1 : .
@ A @ N.T.=0+0,00 @ @ @ @ @ @ \/ ALTERNATIVA QUE GARANTICE LA MAYOR CALIDAD, SEGURIDAD, RESISTENCIA Y ECONOMIA A LA Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectas de Costa Rica
, SITUACION ENCONTRADA.
0,90 6,00
: : 0,90 8.00 CIELO SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO, 7mm,
’ REFERENCIA "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE . , CONTRATO OC 1127985
150 1,50 1,50 1,08 0,42 . TODO OFERENTE, PREVIO A SOMETER SU OFERTA A LA ADMINISTRACION, DEBERA
100 6,00 100 /C\ RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, OBLIGATORIAMENTE VISITAR EL SITIO, CON EL FIN DE DETECTAR TODAS AQUELLAS VARIABLES MONTO ¢ 27,284,113.00
- | ! - REJILLA DE VENTILAGION PARA CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO PARTICULARES DEL EMPLAZAMIENTO, QUE PUDIERAN INCIDIR EN EL COSTO DE LA FECHA VISADO CFIA 18/12/2023
I V01 : o - —— - - ENTRECIELO DE 400x100mm (16x4") PESADO ANTISISMICO (15/1") 23,8mm EN CUADRICULA DE 0,61x0,61m CON 2 CONSTRUCCION, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE NECESITA UNA OBRA COMPLETA, UTIL Y CATASTRO 5-111111-1111
1| i | | ) I — —— S —— (/S CON MALLA METALICA ’ SOPORTES DE ANGULAR DEL MISMO SISTEMA. FUNCIONAL, PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS. SE DEBERA COTIZAR TODA LA OBRA NUEVA, AREA DE TASACION
1 T 73N 1 }}}}}}}}}.{+j+j+j+j+j+j{Qj+i+j+}}*+i{+jQ}j+j+j{Qj{{{{{{{{{{{W— ANTHINSECTOS. COLOR BLANGO O LAMINA DE YESO TIPO USG SHEETROCK BRAND MOLD TOUGH PANELS MOBILIARIO Y ACCESORIOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES Y MOSTRADOS EN LOS PLANOS. (CFIA) 73 M2
ACERA T T T T T T T T s T ' FIRECODE® X AND FIRECODE 1220x2440x13mm MARCA NATIONAL GYPSUM
I ? S w o I +++++++ + + + + 4+ I O T R R T T T T T S T S S S S S S I R R B SUPERIOR APROBADO. INCLUYE A A REGISTRADO POR A-5003
I I 1 N.L.T.=0+0,25 2 1 +++++++:+i+:+:++++ UU}}:{+:+++:+i+:+i+:+:+i+ +i+:+i+i+:+:+:+i+:+i+:+:+i+:+:{+:+++++++*+i+:+:+:+i+:+: MARCO METALICO PARA SU COMPANY O SUPERIOR APROBADO, ESTRUCTURAMETALICA DE PERFILES EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE TOTAL, ANTE LA ADMINISTRACION, POR LA CORRECTA BITACORA
1 1 b E : //~\| GALVANIZADOS @610mm !/ a.d, Y ANGULARES EN LOS PERIMETROS. EJECUCION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LA OBRA, DE MODO QUE CUMPLAN CON UN
Vi Va Vi Vi L B i L N e S E e INSTALACION. s .
1 S Ny - N jjﬁ;jﬁﬁﬁ f+*+*+*+*+*+f+ i PP PINTURA ACRILICA, PROTECTO STANDARD PVA, ACRILICA, LINEA 1000, O GRADO OPTIMO DE CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES, DENTRO ESTE SELLO TIEME UMNA VIGEMCIA DE 4 ANMOS, VEMCE EL 18/12/2027
1 — — - — — - 1 1 | B PR ¥, — —— e~ Ny R U Ve e, S U e —_— e PPN 1
1 IEEEOE0 i i 8= 3 53— SEEe I T T SIMILAR APROBADO, DONDE APLIQUE CON MASILLA. DOS MANOS, DEL PLAZO ESTABLECIDO. ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE LA EXPERIENCIA ES PARTE INTEGRAL {vencimiento aplica s6lo a planos constructivos)
i i | | BRI [ RSN ESPESOR PELICULAS SERA DE 1.5 MILESIMAS. PREPARACION DE LA 5 DELPROCESO DE SELECCION DEL CONTRATISTA IDONEO, EL ADJUDICATARIO NO PODRA ADUCIR
i iy 138 138 138 0|96 RS RIRICITSE T e e SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. LA AUSENCIA DE INDICACION EXPRESA EN PLANOS CONSTRUCTIVOS O ESPECIFICACIONES
' L L LU ! ™ | [ =
1 [ | _ o 1 | \ fl7-+7 7 "".|  CANOADE HIERRO ESMALTADO TECNICAS, COMO BASE PARA EL COBRO DE AMPLIACIONES O MODIFICACIONES (EXTRAS) EN QUE
i RIKRI 3 DEICIEIEIEIE. L N O e S E—— e INCURRA Y NO PREVISTOS EN SU OFERTA, DE MATERIALES Y O PROCEDIMIENTOS, CUYA CANTIDAD
= tae ey T.7.7.7.7.7]  BLANCO #24. VER DETALLE , :
: i : : 1 BODOnE “I 1 H [ Sl o LAMINA MO Q ACABADOS DE PISOS Y CALIDAD FORMEN PARTE INTEGRAL DE LA LOGICA CONSTRUCTIVA, LAS INDICACIONES DEL
i ACERA Il \ : “L : O CODIGO SISMICO DE COSTA RICA Y LAS NORMAS ASTM, ASCE NFPA, ENTRE OTROS.
NLT:0+0‘25 MUEBLES NEC +i+i+i i+i+i+ ++++++++++++
@ : . : @ B0 q < CIELO CON PANELES DE T | PISODE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR 4 ELDISERADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA RESPALDAR SU PRESUPUESTO DETALLADO EN .
" Iy ” : L “V N il <75 GYPSUMVINILICO CON | MUESTRAS SEGUN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA FUNCION DE LOS MODULOS AISLADOS Y/O AGRUPADOS QUE CONTENGA SU DISENO. 5| NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
i | b —=— AP N ) Ll SOPORTES PARA RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
S | - —lJ = e | ] ’
= . : 5 [ HISIRIRIRIRIES N ) .t ."."."|  EMPLANTILLADOEN EL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA CONSIDERAR UNA FRANJA DE ZACATE DE 3,00m DE
z B [\ ANy 1 | kA 2 s Bl - N MF.+..+.+.*.*|  PERFILES GALVANIZADOS \E/ PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO. 5 ANCHO, SOBRE UNA CAPA DE 0,10m DE ESPESOR DE TIERRA TIPO HUMUS, PERIMETRAL A LOS
= | NN | - S Bl ettty @0,61x0,61m. EDIFICIOS DISENADOS EN EL PLAN MAESTRO MISMO. NOMBRE DEL PROYECTO
= I || I < I +++++ ++++++I{|L N I|[++++++++++++ -
Il MUEBLES NEC MUEBLES NEC ARPEIE I L PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO . " Laboratoric de Computo DIE 2016 72 m*
-1 . ERA RESPONSABILIDAD DEL DISENADOR DEL PL = -
g |1 % 0 LI 0 ™ LTI -] Lamia e veso Tipo PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR SERARESPONS SENADO AN MAESTRO INCLUIR ALEROS Y ACERAS CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
@ =l i @ sl o Ao ORRIT CON ESTRUCTURA CL /| SELLATEK DE COSTA RIGA SA. © SIMILAR APROBARO, PREPARACION DE LATERALES BAJO SU CRITERIO EN EL ARMADO DE LOS PABELLONES. ESTA NOTA ES VALIDA PARA -
1 I S| gl ) NS \L c ] ETALIGA DE PERFILES N - SR DS : 6  NODUPLICAR O MULTIPLICAR LOS ELEMENTOS ASOCIADOS A DICHOS ALEROS O ACERAS, SEAN INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
1 iy ISR - —_ I =T A VAN ZADOS R O o o N RECOMENDACIONES DEL TODOS LOS ELEMENTOS DE HOJALATERIA, BAJANTES PLUVIALES, COLUMNAS O PEDESTALES, ETC PROPIETARIO CEDULA
1 i | 1ISESENS y ~L 1 I ANGULARES EN LOS ; : QUE RESULTEN DE LA REPETICION EN SERIE DE LAS AULAS O MODULOS. MINISTERIO DE EDUCACION
+ o+ o+ + o+ o+ + + + + o+ o+ - 2_1DD_D42DD2
I AP ~L R : A . FUBLICA
: RIMIKRX : | RO R 3 LIS “ 1 —l I: ; <7 PERIMETROS. ACABADOS PARA BALDOSAS, PEDESTALES O 7 CUALQUIER SISTEMA UBICADO EN LOS PASILLOS O EXTERIORES SERAN DEFINIDOS POR EL e T
1 i " LABORATORIO COMPUTO : “ 1 I[ MUROS DISENADOR DEL PLAN MAESTRO, AS| COMO SUS CENTROS DE CONTROL. Lt .
| RIS 1 N e MALLA | PROVINCIA: SAN JOSE
1 Wl N.P.T.=0+0,30 i | [CERA ey ? | SO ELECTROSOLDADA #2. g LOS SISTENAS DE EMERGENCIA SERAN DEFINIDOS POR EL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
@ 1 | N.L.T.=0+0,25 A "R 1 N IR REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE CONFORME TODOS LOS ALCANCES DE LA NORMATIVA VIGENTE. DISTRITO: CARMEN
1 /S\ " /C\ A gl I Tl APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE Eihoraten ie o
I &/ [ / &/ i T T T T h | IS T s DEL Pramom e b T O EL DISERADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA ADAPTAR TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS R
+ o+ b T ™ < + o+ + o+ o+ o+ , . LAY i i K
I - | LT TS S ] 77Tl LAMINA DE AISLAMIENTO R> SATINADO 502-01 100000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO| 2 CONTENID0S SN PLANOS EN FUNCIONDE LA TOPOGRAFIA Y CONDICIONES ESPECIFICAS DEL ANTEPROYECTO ENRIQUE
1 i 1 RNk RI 38 1 | N M.+ L — RADIANTE REFLECTIVO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER '
I i | N ~ + T+ + )
" 1! : | i 1 | — = i —,.t,".*,*,| REFLECTEX(O.SA) EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION EN TODAS LAS PAREDES EXTERIORES DE CONCRETO SE APLICARA. POSTERIOR AL REPELLO Y IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
i B (=] ~—L_ll| + + + + + + . g . ,
_ RLAIRX i o g . ()') AP DE LA SUPERFICIE Y APLIGACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRIGANTE. 10" PREVIO A LA PINTURA, IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE TIPO MAXILANE O SUPERIOR, ;
1 1 8 1 I M IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
il S - NI REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE
@ | | — @ @ 1 1 AN RIS @ APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE ODAS ; Ll
- - - - - - N TODAS LAS PAREDES TENDRAN ACABADO DE REPELLO FINO DE 0,30cm DE ESPESOR, TIPO
8 ! - 1 A\ LTt ADHERENCIA AS1 COMO UN CURADO CONTROLADRC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE REPEMAX O SUPERIOR, SERAN PINTADAS CON GOLTEX A H, SATIVADO 5027100000, DE PNTURAg | PLANOS ¥ ESPECIFICACIONES | A-5008 SHEDDEN HARRIS MARIO
S 1 | MUEBLES NEG 1% —=— 1 [ N\ I SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA IGUAL A ' gy e TECNICAS ENRIQUE
I (- | ROSOSD HIDROSTOP DE SUR O SUPERIOR APROBADO. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX AH. | 14 SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NOMERO DE
. : 1 It RI CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A
| I | | o [ SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO ) - 2 ) IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
RIIKRX ROIKRI 3 1 S ' ESCOGER. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
i KR i " | w777 CUMBRERA DE HIERRO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
| PAPAFAPA ESMALTADO BLANCO #26 EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION FABRICANTE. IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
I - PIZARRA ACRILICA DE 1,22x2,44m 1 ' SRy ON SEGL ' FABRICIO
| =% I ==X A A i | R4 0,45m DE DESARROLLO. DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TODA EL AREA DE TECHO INTERNA LLEVARA MALLA ELECTROSOLDADA #2. TODA EL AREA DE TECHO -
g1 | VER DETALLE ENLAMINA A-03 1,08 1 T / / CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO INTERIOR, EXCEPTO ALEROS Y CORREDORES,SE COLOCARA AISLAMIENTO RADIANTE REFLECTIVO ATEMCION MUNICIPALIDAD
@ =Th I " @ " - PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR EN LAMINA, DE 4,0 mim DE ESPESOR NOMINAL (5,0 mm ESPESOR DE TRABAJO) CONSTITUIDOENUNA | L o
" g RX - ! g " \ A c> SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE CARA POR LAMINA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA ENCAPSULADO EN POLIESTER Y EN OTRA CARA ey P e P J
@ - " | < @ BEEXE=C===3 BOTAGUAS DE HIERRO LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL POR POLIETILENO COLOR BLANCO, QUE POSEEN ENTRE ELLAS UNA CAPA DE UN COMPUESTO DE
i S 1 ST ESMALTADO BLANCO #26 FABRICANTE 49  BURBUJAS DE AIRE INMOVILIZADO, TODAS RELLENAS A UN 75% DE SU CAPACIDAD, ENTRE VARIAS " TP s eSS sl s
| | 2,44 ACCESO | | oA : CAPAS DE POLIETILENO LAMINADO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA. PRODUCTO CLASE A € puede ramitarse la ) ORES, ni €
i | | o 0,45m DE DESARROLLO
I I © 1 | | NG | ' : ICLASE 1 ACORDE CON ASTM E-84, NFPA 286 (FULL ROOM BURN TEST), QUE GARANTIZA QUE EL MUNICIPAL hasta gue se complete la informacion bajo esta leyenda
RIRRX RXAKRI = PRODUCTO NO PROPAGA NI ALIMENTA EL FUEGO. REFERENCIA : AISLANTE MARCA REFLECTEX®, TIPO y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
1 1 | I I I
1 ISy REAIRRX I | | | OTROS ACABADOS SB-WOS, IGUAL O SUPERIOR APROBADO. EL AISLANTE DEBERA FORMAR UNA MEMBRANA CONTINUA A Arquitectos de Costa Rica
I W f - LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA, TRASLAPES, CINTAS DE TRASLAPE, ETC. INSTALACION SEGUN
@ I = 1 = I = = - - @ @ = 1 4 ===hse=== 3 i @ RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
PERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE ,
I AR | V3 V2 : gl iﬁLICARiN [s)os MANE)SSDE SINTURA ANTI(?(L;RROSI(\:/A %:cl)NIx\I\ﬁbSFEOJo o TODOS LOS CIELOS SUSPENDIDOS INTERIORES LLEVARAN PANELES PARA CIELO SUSPENDIDO,
M~ N 0 .
U N o GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO 7mm, REFERENCIA: "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222,
1 I 138 | 138 1,08 I ] ™ SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS 13 FSW-G' (DOS HORAS DE RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO,
1 1 | 1]k 11 ! IR N & CUBIERTA DE HIERRO MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO PESADO ANTISISMICO
. . o+ o+ o+ o+ o+ 4+ o+ { - Mil A 0/ _ '
1 1 (2 i ‘ LIRS DO TN ESMALTADO BLANCO AN APROBADO (PROPIEDADES: MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1, (15/16") 23,8mm EN CUADRICULA DE 0,61x0,61m.
| | | \A-02/ PASILLO "1 IEEEIRIEN SR TIER. N #25 ONDULADA SM | SOLIDOS POR PESO 79% -+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE
T M ' A It 1
=3 1 :/ N.P.T =040 30 = L SRR R IR +\+\ HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA 14  TODALA VENTANERIA SERA EN MARCO DE ALUMINIO DE 5,0 cm, MONTADA SOBRE UNA BANQUINA
z g |l cL R /\ = ) 1 LRI RN IEIEIEIINN ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO DE RTG 0-16.
'E |1 i\ S o & 1 ++++++++++++++++++:++++++++++++:\\ LAMINA DE YESO TIPO (1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO
= 1 1 \E/ S SOt SO OOt 1\*1\ SOFFIT CON ESTRUCTURA LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS TODO EL PERIMETRO INTERNO Y EXTERNO LLEVARA RODAPIE DE CONCRETO, EL AGUA USADA EN
1 1 Bl e N METALICA DE PERFILES ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES. EL REPELLO DEBERA INCLUIR ADITIVO TIPO ACRIL 70 O ACRIL 60 O SUPERIOR APROBADO, SERA
IR IR NN PINTADO CON GOLTEX A H. SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO,
I I I I + 7 4+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ \\ GALVANIZADOS Y 15 ,
e ANGULARES EN LOS ’ ESPESOR SECO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA
I I I + o+ + o+ 4+ o+ B+ +: L T R T S S S e .
I I ] - e N PERIMETROS. SIMBOLOGIA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION DE
i i ] IERSeSeat SeSe-Teaeaeseaeee e N LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
++++++++++++++++++ +++++++++++++ + +++++++++++++++++++++++++’\:\~\
+ 4+ o+ + + + o+ + o+ + o+ 4+ o+ o+ EE T T T T T e T S S S S S "1\~\~ , .
@ : [ @ @ | Tiatatatatatat: SILN Nakatabababal NI IR N IR N m M H I 4] @ SIMBOLO DESCRIPCION LAS FRANJAS DE CONCRETO LAVADO DEL PISO SE DEBERA APLICAR SELLADOR DE CONCRETO
" " : e e B e I eI I e sus~ =1 M1 || BRI s PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR SELLA-TEK DE COSTA RICA
+ L R RS LA R N S E S L L SN S R L S R S S S R L S S S S N N S S S S S N L R S A A g
s 7& S o -t L L L L NT NIVEL DE TERRENO TERMINADO. (040,00 SA. 0 SUPERIOR APROBADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN
S 1 ¢ 1 N.T.=0+0,00 = e B O I I I I S SIS IS IS Hoo v v+ CANOA DE HIERRO ESMALTADO = (00 16 RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TODAS LAS ACERAS LLEVARAN ACABADO ESCOBILLADO,
I I 1 " ;
NS IGO0 e OO A0 OOOOOODOOD Rl DDDDE BLANCO#Z‘I-VERDETA'-LE LOS BORDES SERAN REDONDEADOS Y LISOS CON UN ANCHO DE 0,05cm FORMANDO CUADROS DE
: ‘ : . B e T T T T T T | ENLAMINA MDY NP.T. NIVEL DE PISO TERMINADO. (0+0,30) 3,00m DE LONGITUD. ("TIBURONEADO).
i ! ] - 1% 1% ——=—
.. = : ; | . » NIVEL DE LOSA TERMINADA. (0+0,25 , ,
- | - - 6,00 NLT ( ) 17 TODOS LOS BAJANTES DEBERAN PINTARSE, COLOR A ELEGIR POR LA INSPECCION.
150 1,50 1,20 0,60 1,20 100 1,00
N.C.T. NIVEL DE CIELO TERMINADO.
0.90 6,00 0.90 8,00 18 TODOS LOS MUEBLES DEBERAN AJUSTARSE A LOS ESPACIOS DONDE SE INDICAN.
N.S.C. NIVEL SUPERIOR DE CERCHA.
@ A-02 @ @ @ @ @ @ @ TODAS LAS MARCAS INDICADAS EN PLANOS SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE COMO REFERENCIA, SE
N.I.C. NIVEL INFERIOR DE CERCHA. 19  ACEPTAN MARCAS ALTERNATIVAS QUE DEMUESTREN TENER LAS MISMAS O MEJORES
. . CARACTERISTICAS TECNICAS QUE LA MARCA DE REFERENCIA.
PLANTA ARQUITECTONICA PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHOS or | oo oros
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 LAS DIMENSIONES DE ALTURA O ANCHO DE LAS BALDOSAS PREFABRICADAS REPRESENTADAS EN
NEC. NO ENTRA EN CONTRATO PLANOS, SON UNICAMENTE PARA FINES ILUSTRATIVOS Y DE DIBUJO.TODO FABRICANTE O ’
PROVEEDOR DE SISTEMA DE BALDOSAS PREFABRICADAS DEBERA, PARA EFECTOS DE COTIZACION
20 .
@ , Y/O DE CONSTRUCCION, REALIZAR LOS PLANOS DE TALLER REQUERIDOS PARA IGUALAR U
SIMBOLO DE TIPOS DE PUERTA. HOMOLOGAR LAS DIMENSIONES EN ESTE PLANO PRESENTADAS ESTA HOMOLOGACION NO APLICA
PARA LAS DIMENSIONES DE ESPESOR NI DE LARGO DE LAS BALDOSAS.
/\/\ SIMBOLO DE TIPOS DE VENTANA.
LA ORIENTACION DE TODOS LOS MODULOS CONSTRUCTIVOS DEBERA SER NORTE - SUR, CON LOS
oy CORREDORES HACIAEL SUR, SALVO EN CASOS EN QUE EL TERRENO DEFINITIVAMENTE NOLO
PERMITA, EN DICHOS CASOS EL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA COLOCAR PARASOLES
PREVIA APROBACION DE LOS INSPECTORES DE LA DIEE.
PROYECTO:
® ® © ® ® © © ® O© ® ® ® © ® © cy @ :
\A02) 2
LABORATORIO DE COMPUTO (72m?)
PROTOTIPO 2023
1,00 1,50 150 1,20 0,60 1,20 1,00 1,00 3,00 1,08 0,42 1,50 1,50 150 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00
! | | ! |
BOTAGUAS DE HIERRO CUMBRERA DE HIERRO . CUBIERTA DE HIERRO . BOTAGUAS DE HIERRO CUMBRERA DE HIERRO CUBIERTA DE HIERRO BOTAGUAS DE HIERRO CANOA BOTAGUAS DE HIERRO CUMBRERA DE HIERRO . CUBIERTA DE HIERRO
I ANOA VER DETALLE CANOA VER DETALLE
SMALTADO BLANCO #26 | ESMALTADO BLANCO #26— EN L(KMINA Mot @ SMALTADO BLANCO EN LAMINA M.O1 @ ESMALTADO BLANCO #2 ESMALTADO BLANCO #2 SMALTADO BLANCO : SMALTADO BLANCO #26 @ 2 SMALTADO BLANCO #26 ESMALTADO BLANCO #2 gﬁ'tgamiRMDgA"LE @ | SMALTADO BLANCO -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
N.S.C.=0+4,23 CON 0,45m DE DESARROLLO ~  CON 0,45m DE DESARROLLO - #26 ONDULADA CON 0,45m DE DESARROLLO CON 0,45m DE DESARROLLO #26 ONDULADA CON 0,45m DE DESARROLLO CON 0,45m DE DESARROLLO CON 0,45m DE DESARROLLO - #26 ONDULADA N.S.C.=0+4,23 ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
! | [ - - - [ | R_82_| 8 8§ 8 % '
-« 1 r// —~~F @ F(——"F("—"" ™17 7 I 1 ———"—|""F""""" " (¥ 7" "~ T o == T — — — —— T — — — | — — T T — — Y ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
| T A ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
N
= T 16% Z | = I TS . :
LCe0ra i 1 | 6% 1 INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
1.0.=0+3, | N..C.20+3,11
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