; ; , . TABLA RESUMEN PROYECTO SIN TRANSFORMADOR
NOTAS ELECTRICAS SIMBOLOGIA ELECTRICA = - E -
SIMBOLO EN . IGUAL 6 VA TOTALES 15560 6940
1. TODA LA INSTALACION IRA EN CANALIZACION TIPO PVC SELLO UL CEDULA 40, CUANDO PLANTA DESCRIPCION SUPERIOR A VA DEMANDADOS 12448 5552
ESTE OCULTA EN PAREDES O ENTRECIELOS Y EN EMT CERTIFICADO CUANDO SEA LUMINARIA TIPO LED UL LISTED DE EMPOTRAR EN CIELO 503PLUS TUBO FACTOR DE DEMANDA (ED 80% 80%
EXPUESTA, SEGUN DIAMETROS INDICADOS, SOPORTANDOSE EN CIELOS FALSOS A SUSPENDIDO, 120V, 3 TUBOS, 6500 °K, 18 W, IGUAL O SIMILAR AL LED-48-3 ! )
BASTIDOR DE PARED DE 6 U.R.M.CON UNA BANDEJA INTERVALOS NO MAYORES DE 0,.90m CON GAZAS DOBLES GALVANIZADAS SI ES PVC, Y A I:I MODELO 503 PLUS TUBO LED (2X4) DE SYLVANIA, CON DIFUSOR (2x4) FACTOR DE POTENCIA (FD) 0 9; 0 95-: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
Y UNA REGLETA DE TOMACORRIENTES TIPO TVSS, NTERVALOS NOMAYORES 0 o e — - ACOMETIDA ' ’
CON SUPRESOR DE TRASIENTES (NEC 2. TODOS LOS BAJANTES PARA ILUMINACION SE HARAN CON CABLE #14 THHN EN TUBERIA ABANICO DE PARED CERTIFICADO DE 16", CANASTA METALICA, 12759, CONTRATO OC 1127985
( ) METALICA FLEXIBLE DE @13mm Y SE DERIVARAN DE UNA CAJA OCTAGONAL TIPO PESADO ggg:fg | NOLUIDO DE 4 VELOCIDADES, 120V, COLOR BLANCO. A 1 westiNaHouse LINEAS VIVAS 2#4 2#6 MONTO ¢ 27,284,123.00
CON SU RESPECTIVA TAPA Y CONECTOR PARA TUBERIA METALICA FLEXIBLE CUANDO SEA i -
DENTRO DE CIELOS O ESPACIOS OCULTOS Y CON CABLE TGP 3X14 CUANDO SEA EN NEUTRO 1#4 1#6 FECHA VISADO CFIA 18/12/2023
IMO8 LUMINARIA LED DE EMERGENCIA CERTIFICADA, 60 LEDS, 120V, 14.4 W,
3 I:I'L(I)?)I(A)F;EI_SO\Q?'ICE)III\_/IE\%ORRIENTES SERAN POLARIZADOS DE TRES PATAS Y ESTARAN 3 |10m3sy. 600k BATERA CONAUTONOWIA SIMILAR A4 HORASEN | 60 LED TIERRA 1#8 1#8 e & SSRTES S
H =2,20m K a " CONECTADOS A LA BARRA DE TIERRAS EN EL TABLERO. QIMTQASQ t\IE Q(L)%IQIII)OGSOALBEE%EASSYE&IIIII\I SALDALUMINSA, IGUAL O LONGITUD EN METROS 20 S CHICHNIE T IEh T3 M2
4. NO SE HARA EMPALMES DENTRO DE LA TUBERIA. PARA ESTO, SE DEBERA USAR UNA CAJA VOLTAJE NOMINAL 120/240 120/240 (CFIA)
METALICA DE REGISTRO CON SU RESPECTIVA TAPA. § REGISTRADO POR  A-5503
e I I I A 5. TODOS LOS EMPALMES DE CABLES CALIBRE #8 AWG O SUPERIOR, SE DEBERAN HACER .’I,?XG.QEQEPSSIS'O%%}E’FIJEC oA AT MNP PARA 271 VOLTAJE CALCULADO 117,8/237,8 117,4/237 .4
v1,v2 EAGLE BITACORA
CON CONECTORES TIPO BARRIL DE BRONCE. Y | USO COMO MEDIO DE DESCONEXION DE ABANICOS. % CAIDA DE VOLTAJE 0.91 1,07
. TOD : : i
6. TODA SALIDA TELEFONICA DEBERA ESTAR SEPARADA AL MENOS 0,30m DE CUALQUIER - ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AFIOS, VENCE EL 18/12/2027
SALIDA ELECTRICA. APAGADOR DOBLE, 120-277V, 20A, CERTIFICADO, PLACA DE ACER
TOMA PARA TOMA PARA 7. iLl RCSLIIITGoOs [EIEE(ILOLII;TNIE:CTOAEA LOS CONDUCTORES DE POTENCIA SERA EL SIGUIENTE: $a,b oo AE?LE, e 20Ty EL,'gOLoc raseirarac el I o — TABL pE ;)?Ezgl(()io MZL: |;\r/|(E)N7-|-2Arg|gI\| RTINS ” i {vencimiento aplica s6lo a planos constructivos)
4 - : 0. . CARGA VA % CAIDA
) b ALIMENTACION ALIMENTACION FASE:  NEGRO DESCRIPCION
DE ABANICO DE ABANICO NEUTRO: BLANCO TUBERIA DE ILUMINACION EN PVC TIPO A SELLO UL, CON NUMERO CIRCUITO POLOS | AMPS | # CABLE | amm | (VOLTIOS) |SALIDAS |Fase 1|Fase 2| VOLTAJE
RETORNO: AZUL —+HH—— | DE HILOS INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TIERRA COLOR 7
UBICAR ARRIBA UBICAR ARRIBA TIERRA:  VERDE VERDE N*12 AWG. 1 ILUMINACION COMPUTO 1 20 3#12 13 120 9 900 1,0
) CIRCUITOS DE TOMARRIENTES U OTROS:
DE ABANICO DE ABANICO FASES A-B: ROJO Y NEGRO TUBERIA DE VENTILADORES EN PVC TIPO A SELLO UL, CON NUMER 2 ABANICOS AULA 1 20 3#12 13 120 4 320 04
b a V2 V1 RESPECTIVAMENTE —H—— | DE HILOS INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TIERRA COLOR 3 TOMACORRIENTES GENERALES COMPUTO 1 20 3#12 13 120 5 900 1,2
NEUTRO: BLANCO RN 4 UNIDAD EVAPORADORA A/A#1 2 20 3#12 13 240 1 500 | 500 0,1
TIERRA: VERDE :
= == oG bt SLaN L cou A A & |lumarms e e | o o7 [URIDAD CORDENSADORA AIAHT 2 0 | 2 ] 13 240 112250 £2250 | 18 |[| SINOHAYCONCORDANGIA ENTRE LA INFORMAGON DELSELLO Y EL
T T 8. TODASLAS CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO DEBERAN CONTAR CON SU RESPECTIVA ’ ‘ 6-8 TABLERO TCO (CC)MP uTO) 3 40 3#6 32 240 . 3380 | 3560 107 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDMANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
LA;(/)\,SIE I:II\R \?I%TSE%III ENTRE LAS MISMAS NO PODRA SUPERAR 30,00m O EL EQUIVALENTE . TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A, ROJO, 120V, NEMA +1#8 (T) ’
\ o ) &= | 520R PLACADE NYLON COLOR ROJO, GRADO HOSPITALARIO, H8300 9-14 PREVISTAS 500 500
10. NINGUNA LAMPARA PODRA USARSE COMO CAJA DE PASO DE CIRCUITOS ELECTRICOS. COLOCADO A 0,40 m centro SN.P.T. EAGLE NOMBRE DEL PROYECTO
11. TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CODIGO
ELECTRICO VIGENTE PARA COSTARICA. . TOTAL| 15560 8430 | 7130 Laboratorio de Computo DIE 2016 72 m*®
a R - TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A, 120V, NEMA 5-20R,
8 b 12. CUALQUIER MODIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA QUE IMPLIQUE UN AUMENTO EN e; PLACA DE ACERO INOXIDABLE, GRADO COMERCIAL, COLOCADO A EIZI;IIIE TOTAL DEMANDADA| 12448 CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
an an LA CARGA, DEBERA SER CONSULTADO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL 240m SNP.T. FACTOR DE DEMANDA| 80% .
A L1 = = PROYECTO. ° INSCRIPCION DE PLANOGS TIPO ANTE CFIA
K -+ T 13. EL CONDUCTOR DEL NEUTRO SERA CONTINUO, NUNCA SE INTERRUMPIRA. TUBERIA DE TOMACORRIENTES EN PVC TIPO A SELLO UL, CON Tablero: Monofasico, 120/240, barras de: 125A, B/T, B/N, 14 polos, con interruptor principal incorporado; igual o similar a: Eaton PROPIETARIO CEDULA
14, TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS UTILIZADOS (CABLE, TOMACORRIENTES, —— [ N A o ) -
APAGADORES, BALASTROS, ETC) DEBERAN SER UL CERTIFICADOS COLOR VERDE N 12 -/ NTAMAS UNHILO BE TIERRA ALIMENTACION: 3 # 4 THHN (F,F,N), 1 # 8 THHN (T), tuberia 38 mm & MINISTERIO DE EDUCACION 9-100-042002
b L __a N -~ 15. EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES DE ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS SERA COMO PROTECCION: Breaker Principal: 2P-70A NETA" Ios waliins lsde slivapister mibeide wifsie PUBLICA il
O g O meS R S| | ) | oo ssocnanssass | oopysen |Distancia aproximada. aria segin plan maesto R DiRecaON____ usicacon
16. TODAS LAS CAJAS DE PASO QUEDARAN IDENTIFICADAS SEGUN SEA SU USO, DE AMPERAJE FASE A CON FD: 56.2 A pT(T e?cIt?n’ | =5 OII‘tan ed Fn’;an R (:" PRSI T PROVINCIA: SAN JOSE
ILUMINACION, DE TOMACORRIENTES, DE VENTILADORES, ETC. ’ calculo final resultado del plan maestro. 3 M- 3
I I I 17. TODOS LOS TOMACORRIENTES Y APAGADORES QUEDARAN IDENTIFICADOS CON EL . VER AMPERAJE FASE B CON FD: 47,5 A . e el _SAN i
CIRGUITO AL QUE PERTENECEN EN EL MOMENTO QUE SE ASIGNE. [l | TeLEROELECTRICO DE 14 ESPACIOS CON TAPAA 2.20m SNP.T. ESEPNE.(I?IAFBI?E\;L?N DISTRITO: CARMEM
18. TODAS LAS CAJAS RECTANGULARES, OCTOGONALES, O CUADRADAS SERAN TIPO PESADO o
TOMA PARA V2 V1 TOMA PARA CON SELLO UL Y DEBERAN SER PINTADAS CON MINIO ROJO POR DENTRO Y POR FUERA Y TOMACORRIENTE POLARIZADO 20A 120V, NEMA 5-20R. PLACA DE _ o
, r— - . PROTEGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCION CONTRA LA PENETRACION DE HUMEDAD. G= | ACEROINOXIDABLE, GRADO INDUSTRIAL, COLOR ROJO, CoLocADO|  S3625R TABLERO TCO (COMPUTO) A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIOD
ALIMENTACION ALIMENTACION 19. PARA 2 O MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA DISENARSE c | AosmsnerT. LEVITON No DE - . VOLTAJE 7 _ ANTEPROYECTO EMRIQLE
-1 EN EL PLAN MAESTRO. o. ; % CAIDA
DE ABANICO o DE ABANICO 20. DEBIDO A QUE LAS COLUMNAS PREFABRICADAS UNICAMENTE PUEDEN CONTENER UNA SALIDA DOBLE COLOR MARFIL CON CONEGTOR RJ45. 2 X COLOR DESCRIPCION FRETECERN ALINENTAGION CARGA VA VDOLT )
D/1 —— - = PREVISTA PARA CABLEADO ELECTRICO, EN EL CASO DE AULAS © MODULOS ADOSADAS, SE A "NARANJA" PARA DATOS SIMILAR A NK2FIWY, ALAMBRADA CONDOS|  pANDUIT CIRCUITO POLOS | AMPS | # CABLE gmm | (VOLTIOS) |SALIDAS | Fase 1|Fase 2 0 NEREIE A MORR HECTTR
UBICAR ARRIBA A2 v UBICAR ARRIBA DEBERA ALIMENTAR A UNO DE LOS DOS TOMAS A TRAVES DE TUBERIA EXPUESTA TIPO CABLES UTP CATEGORIA 6 A 0,30m SNPT. 1 TOMACORRIENTES COMPUTO 1 20 3#12 13 120 4 720 07 \E-12773 BENAVIDES ARIAS LUIS
EMT SEGUN ESPECIFICACIONES Y PLANOS ELECTRICOS. ESTA ALIMENTACION EXPUESTA Y : i
b =+ a DE ABANICO . DE ABANICO LA CAJA ELECTRICA DEBERAN QUEDAR LO MAS CERCA POSIBLE DE LA COLUMNA MISMA, @ SALIDA ESPECIAL PARA AIRE ACONDICIONADO. 2 POLOS. 30A 240 2 TOMACORRIENTES COMPUTO 1 20 3#12 13 120 4 720 0,7 FABRICIO
0 DONDE APAREZCA REPRESENTADAS EN PLANOS. ; : » 30A, 240V.
—+ S L 21, LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEBERAN TENER UN SERR NO MENOR A 13, UBICACION A DEFINIR EN SITIO. 3 TOMACORRIENTES COMPUTO 1 20 3#12 13 120 4 720 0,7 PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
T b § ab 1 \DV'I ,V2 22. LA UBICACION FINAL DE LOS TOMACORRIENTES DE COMPUTO, SERA DEFINIDA EN SITIO DE 4 TOMACORRIENTES COMPUTO 1 20 3#12 13 120 4 720 1,0 TECMICAS ENRIQUE
ACUERDO A LA UBICACION DEL MOBILIARIO Y RECOMENDAIONES DE LA FOD. NOTAS A CONSIDERAR:
L1 o 23. LA SALIDA DE DATOS UBICADA A 2.20m S.N.P.T., SERA CONECTADA AL RACK PRINCIPAL DE S TOMACORRIENTES CQMPUTO 1 20 3#12 13 120 4 720 1,0 IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
T ° TD ' DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO, UBICADO EN LA ADMINISTRACION, CUARTO DE 1.TODAS LAS REFERENCIAS DE MODELOS Y MARCAS SERAN IGUAL O SUPERIOR APROBADO.
TELECOMUNICAIONES U OTRO LUGAR PREVIAMENTE INDICADO! 2.TODA LA TUBERIA SERA EMT SELLO UL CERTIFICADA. EXCEPTO LA EMBEBIDA EN CONCRETO QUE - TOWMACHRRIENTES COMPLTO . 0 P12 14 159 4 L U IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
Lﬂ 24, TODAS LAS PAREDES LIVIANAS DONDE SE COLOQUEN TABLEROS ELECTRICOS, 'SERAN CEDULA 40 CERTIFICADA. ' 7 TOMACORRIENTES COMPUTO 1 20 3#12 13 120 4 720 0,7 EABRICIO
TELEFONICOS O DATOS DEBERAN SER REFORZADAS CON LAMINA DE PLYWOOD DE 1.25¢m 3.TODOS LOS CIRCUITOS LLEVARAN UN HILO DE TIERRA COLOR VERDE N°12 AWG.
T 8 TOMACORRIENTES COMPUTO 1 20 3#12 13 120 5 900 0,8
TA DE ESPESOR. 4PARA 2 O MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA SER HECHA EN EL PLAN - ATENCION MUNICIPALIDAD
25. TODA SALIDA EXPUESTA PARA TOMACORRIENTE, APAGADOR O CONTROLADOR DE MAESTRO. 9-11 SUPRESOR DE TRANSIENTES 2 30 3#12 19 240 = = = =
ABANICOS, DEBERA REALIZARSE CON CAJAS TIPO FS PARA USO INDUSTRIAL. DE 5 PARA TODOS LOS ELEMENTOS O ACCESORIOS INSTALADOS DE PARCHE CONTRA EL GIELO DEBERAN ; ; i
[— VER DIAGRAMA B TAMARO Y HUECOS SEGUN SEA NECESARIO. CONSIDERARSE SOPORTES ADICIONALES REQUERIDOS TIPO FURRING CHANNEL DE 2" QUE 10-14  [PREVISTAS 500 500 Este proyecto no cuenta con p;nfe E":'”E'I responsable de ejecucion
. i . GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO INSTALADO. e obra
NOTA: LUMINARIA DE PARA ALTURA DE- VER DIAGRAMA  ULTPLICAR EN L DISERONIEN PRESUPUESTO £ NUMEROD D TABLERDS ELECTRICOS, | | 6L SOLUCON HOSTRADAEN PLANOS CORRESPORDE ALA SOLUCION PO NOVIDUALIZADAOE Lt L L AR
EMERGENCIA A CONSIDERAR TOMACORRIENTE 27. UNICAMENTE POR RAZONES DE ORDEN ILUSTRATIVO EN ESTE JUEGO DE PLANOS SE HA EDIFICACION EN PARTICULAR. EN LOS PLANOS DEL PLAN MAESTRO SE MOSTRARA LA CANTIDAD DE TOTAL DEMANDADA 5552 Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
APAGADOR - REPRESENTADO UN TABLERO POR MODULO. EDIFICACIONES,'LA RELACION ESPACIAL ENTRE ELLOS Y RESPECTO A LOS SERVICIOS O 0 MUNICIPAL hasta que se comp lete la informacion bajD esta IE"||'ErI|ja
FACTOR DE DEMANDA| 80%
EN PLAN MAESTRO. 5 A DISER ACOMETIDAS PUBLICOS, ETC. SERA EN DICHOS PLANOS DONDE SE MUESTRE LA INTEGRACION DE i . ¢
EXPUESTO 28. LA ILUMINACION DEL CORREDOR SERA DISENADA EN EL PLAN MAESTRO. N : . ) — 2 —1 vy se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
ACO 29, EL DESARROLLADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA CONSIDERAR LA NORMA INTE/ISO LOS DIFERENTES SISTEMAS DE LAS EDIFICACIONES INCLUYENDOSE, PERO NO LIMITANDOSE, A Tablero: Monofasico, 120/240, barras de: 125A, B/T, B/N, 14 polos, con interruptor principal incorporado; igual o similar a: Eaton . = : =
NECTAR A CIRCUITO DE 8995-1:2016, O EN SU DEFECTO LA MAS RECIENTE Y VIGENTE, PARA LOS CALCULOS DE SISTEMAS ELECTRICOS, COMUNICACIONES, ALARMAS, MECANICOS, ETC. . , Arquitectos de Costa Rica
CORREDOR ILUMINANCIA (LUX) DE CADA UNO DE LOS ESPACIOS A DISENAR 7.L0S DIAGRAMAS DE TUBERIAS EXPUESTAS SON oPcioNALES, EL conTRATIsTA PoprA opTarpor| JALIMENTACION: 3 # 6 THHN (F,F,N) + 1 # 8 THHN (T), tuberia 32 mm @
: 30. PARA EL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO, DEBERAN EI{C/IICAT Igi;%éﬁgiggs;‘\gFNNc[)(;)R[F)a;IisCONDICIONES DEL PLAN MAESTRO Y ASI EVITAR PROTECCION: Breaker Principal: 2P-40A
COMTEAPLRSE LA SCUENTES AL SHGMA CONLZSTRBEAC O 0 SUPRESOR DE PICOS INCORPORADO DE 80KA NOTA:los valores fnales del alimentador, caidas de wolaje,
, 31. EN AQUELLOS CASOS DONDE EN LA PLANIFICACION DEL PLAN MAESTRO SE IDENTIFIQUE Distancia aproximada: 5 metros proteccién, factores de demanda, etc., dependeran del
QUE LA ZONA A UBICAR EL CENTRO EDUCATIVO, ESTA DECLARADA COMO ZONA .
PLANTA DE ILUMINACION PLANTA DE ABANICOS UNDALE. SF DEBERA CONSIDERAR BUBIR LOB 1OMACCRRIENTES A1t 1o WETROS AMPERAJE FASE A CON FD: 22.5 A calculo final resultado del plan maestro.
ESCALA 150 ESCALA 1:50 SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. AMPERAJE FASE B CON FD: 23.7 A
NOTA:
1.EL DIAGRAMA UNIFILAR Y LA TABLA RESUMEN DEL PROYECTO, SE UTILIZARAN
UNICAMENTE EN CASO DE QUE EL LABORATORIO DE COMPUTO ESTE AISLADO (S ;
AULAS ANEXAS), DE LO CONTRARIO EL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO RETOMARA TUBESIEIS_EI\{IJTL
ESTA Y LAS CARGAS DEL AULA DE COMPUTO PARA DEFINIR LA CARGA Y El \
DIAGRAMA UNIFILAR COMPLETO Y FINAL DEL PROYECTO i
' CONECTORES PARA TUBERIA
ELECTRICA DE PRESION | PUESTA A TIERRA
D I 3 ON TERMINAL DE
CAJA DE PASO TIPO 0OJO 3M
‘ i CONDULETATIPO L ®
/@ TUBERIA EMT, CAJA OCTOGONAL . PESADO UL CON TAPA
SELLO UL . i TUBERIA EMT,
\ , ’ v TUBERIA EMT, TUBERIA EMT. SELLO UL NEUTRO CABLE
& UBICACION DE CONDENSADOR A CIRCUITO DE SELLO UL CONDULETATIPOC [* NOTA CONECTORES PARA "BLANCO"
=~ A CIRCUITO DE _—I[ _— TERRA . EMPALME TIPO 3M
_____ VENTILADORE§_,_ ___ATABLERO ) - CABLE "VERDE” DEJAR COLAS DE CONEXISN CON LARGO MiNIMO DE 10 cm.
[ ILUMINACION ] . RETORNO LOS BORNES DE CONEXIGN DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE(| TIERRA CABLE "VERDE"
| 7 2 2 . 2 CABLE "AZUL" CINTA_AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M CONECTOR DE
| (~———7—~ H————- O ———H- {M) W~ I9ANIANIIDAN] WA I"""7 NCT. FUBERIA EAT NCT TUBERIAEMT NCT. I T /’ PRESION
| [ ctl cli Tcclibglcli¢clich ctl ) — ==="" CABLE "R0JO 0 NEGRO" o TUBERIA EMT UL
| | | qg GAZA DOBLE DE EMT pree—rrre— I' o 1_ S A
I | = o | 4 SUJETAEXPANDER 11 Socomsosseconse 4 4 ﬁ‘E‘::R :ECT“"G”“‘R ﬂ\\
: | H=2.40m / | —TCO /4 +=TCO/5 ] DEPLASTICO "' LUMINARIA — ] e / CABLE *AZUL" ] 5' I
&, EMERGENCIA, VER
| | | Y Y + R A -
" o TIERRA
: - | TCO /3 I CONECTOR ELECTRICO o CABLE "ROJO O NEGRO™ | NN Yy e CABLE "VERDE"
g APRESION - =
I T __|.H _>_ — o | ‘I'I ______ - % T puesm FASE CABLE "AZUL" NEUTRO
| I c ‘ svi——sv. o A TERRA CABLE "BLANCO"
I I TCO /6 d &
I | I | 3 @ N CONECTOR DE 1 FASE
| CANALETA = | | ~ 2 25 PRESION CABLE AZUL
4418 | | G | q 3 s < :
130 EMT | CERTIFICADA DE | 1 e CAJAFS DE g 2
- <C
il VER DIAGRAMA C—O ————— - - =y 105x50 mm A 0,40m A== ' x q S & DIAGRAMA
- [ 1
: SN.P.T. ¢ : I = < TR () I C casnDE EMPALME
| : Igual o superior a | | TCO /7 ) CABLE "VRDE" ESCALA
| | Legrand = =+ — @H—————=5a| SUBEEMT 10 G LS
| | =+ n 13mm@ A TCO-7 EMPRESA LOCAL DE
| € | I = ] — v - DIAGRAMA SUMINISTRO ELECTRICO.
| = | 9 :
| = c | = DIAGRAMA A DIAGRAMA B DIAGRAMA X B conexon |
I | I APAGADORES
| | d CONTROLES DE VELOCIDAD H=1,14m LUMINARIA DE EMERGENCIA PEGADA A LA PARED SIN ESCALA SIN
I I SUBE EMT | TCO /2 i == SN ESCALA SIN ESCALA N ——— TRAI\ES/OZZI)VIODOR
| | 13mm@ ==t — O + G PROYECTO:
I ATCO-2 I == ,
| | VERIFICAR DISTRIBUCION 2
| | | . tcors ] LABORATORIO DE COMPUTO (72m?)
| =5 | ——H—=——= == SErouL TUBERIA BN, SELOUL Seour CONDULETA PROTOTIPO 2029
I @E _____ H————- | —— ACIRCUITO DE Q CONDULETATIPO G 2#4 THHN AWG (FASES)
| A CIRCUITO DE TOMACORRIENTES B 1#4 THHN AWG (NEUTRO
I I g VENTILADORES™ G —— ATABLERO _ 2 Vol )
I I | I $= 2 A 2 Y STADOREDEET b7 1X 38 mm DIAMETRO (EMT) -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
e —a i u INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO ’
I = — NCT. | TUBERIAEMT | TUBERIAEMT NCT. N.CT SUJETA EXPANDER DE = BREAKER 2P-70A NEMA 3R ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
I c == + . PLASTICO z '
| 0= VER DIAGRAMA X + -+ CANALETA GAZA DOBLE DE EMT TUBERIAEML , = ENFEDESTAL SESLL L MEDIDOR
| T —+ | | SUJETA EXPANDER o= GAZA DOBLE DE EMT ICONECTOR A PRESION < COMPANIA ELECTRICA CLASE 100
| ¢ | N CERTIFICADA DEPLASTICO || = SUJETA EXPANDER DE T SALIDA DOBLE DE COMPUTO = -
I | TCO /1 | DE 105x50 mm A PLASTICO 2 EXPUESTA SIMILAR A MFP2 Z | 2#4 THHN AWG (FASES) M - -
| | N I'I'I_ _> _ I g | 1#4THHN AWG (NEUTRO) | < 1#8 DESNUDO, INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
| | d) C | 0,40m S.N.P.T. @ | 148 THHN AWG (TIERRA)
I D/3 | Igual o superior a CONECTOR [ —— COLUMNA PREFABRICADA % | (1XC. 38 mmg DIAMETRO PVC SCH40) PROPIETARIO:
| D/5 _»_ Hi - | : ) g APRESION _ COLUMNA PREFA © | _SUBTERRANEO Y PROTEGIDO- — = = CEDULA JURIDICA:
egran - il = = =
| O-H=p—T == | I ™ : 2 o ARER
| =@ APAGADOR EXPUESTO a VER DISTRIBUCION = 70A. .
— - PLANO CATASTRO:
[ | H \‘/ dﬂ) TCO I; —p—— _t _y|(TCO EN CAJA DE ALUMINIO EN PLANTA £ 2 .
— TIPO FS, TAPA DE ACERO N =
INOXIDABLE o < CONTENIDO:
TCO / TCO / S 8
N
7 — =z
-2-3- S P
UBICACION DE NOTA: TOMACORRIENTE PARA 1-2-3-4 4-5-6-8 £ -PLANTA DE ILUMINACION,
. Ll
EVAPORADOR |_U|\/||[\IAR|A OF ENERGENCIA A TOMAS EXPUESTOS EN - ‘éé‘ | -PLANTA DE ABANICOS
CAJA DE ALUMINIO TIPO FS ).
R D R CAJA DE ALUMINIO PO s, Z 8 ZEE TN ) §40A. -PLANTA DE TOMACORRIENTES GENERALES
MAESTRO NPT INOXIDABLE NPT NPT 148 THHN (T) T -PLANTA DE TOMACORRIENTES COMPUTO,
A 4 A 4 \ 4 i
W -DETALLES, NOTAS Y SIMBOLOGIA
PLANTA TOMACORRIENTES PLANTA TOMACORRIENTES DIAGRAMA APAGADOR EXPUESTO  DIAGRAMA TOMACORRIENTES EXPUESTOS DIAGRAMA SALIDA COMPUTO EXPUESTOS -DIRECTORIO DE TABLEROS
7 APAGADOR DOBLES H=1,14m TOMACORRIENTE ELECTRICO Y DATOS H=0,30m centro (UTILIZAR DETALLE CUANDO APLIQUE) SALIDA DE COMPUTO A=2.20m
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