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PANELES DE CONCRETO  DE 13 mm
ESPESOR, TABLA CEMENTO TIPO
DUROCK DE USG O SUPERIOR
APROBADO.   POSTES Y CANALES
GALVANIZADOS CALIBRE 20 (33
MIL). POSTES DE 63 mm A CADA
400mm C.A.C.

CUBIERTA DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO

#26 ONDULADA.
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PREFABRICADAS DE CONCRETO.
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GRADO 2 (MÍNIMO) 6,4 mm Ø

EN SPANDER METÁLICO

EXPANSIVO

NOTA:

TODAS LAS PAREDES LIVIANAS LLEVARAN RODAPIÉ DE PVC DE 10 cm DE ALTURA,

COLOR A ESCOGER POR LA JUNTA.

FORRO DE LÁMINA TABLA
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DUROCK 12,7 mm

Ó SUPERIOR APROBADO

ANGULAR
ESQUINERO

DETALLE TÍPICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PARED
LIVIANA PARA BUQUE DE VENTANA

ESCALA _____________________________________________________________________________1:20

DOBLE PERFIL METÁLICO

POSTE 10cm CALIBRE 20

UNIÓN

CONTROL

N.C.T.=3,01

REFUERZO PERIMETRAL

DE MADERA EN BUQUES

PARA FIJACIÓN DE

VENTANAS Y PUERTAS
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10cm CALIBRE 20
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CALIBRE 20
@40cm PARA EXTERIOR

CONTRAPISO

PERFIL METÁLICO CANAL 10cm
CALIBRE 20
@40cm PARA EXTERIOR

BASE COAT 0,3cm

UNIÓN PARED
LIVIANA-CONTRAPISO
SIN _________________________________1:5

LÁMINA DE TABLA CEMENTO
TIPO DUROCK Ó SUPERIOR
APROBADO
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RODAPIE VINÍLICO DE 10cm
COLOR GRIS OSCURO

NOTA: DETALLE A UTILIZAR EN TODAS LAS
PARTICIONES LIVIANAS
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CERRAJERÍA PUERTA GRUPO 15-C
   INSTALAR EN:

CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL:
REFERENCIA: MODELO T511 CON PALANCA DANE (D), ACABADO
626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.
FUNCION: PUERTA ENTRADA OFICINA

TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP):
REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
APROBADO.

BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR,
MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA
PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO.
ALTURA MÍNIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 12") O SEGÚN
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE
ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS
DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA
ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.

Ex In

Exterior:
-CIERRE: BOTÓN INTERNO
-APERTURA: LLAVE Y GIRAR PALANCA

Interior:
-CIERRE: PULSAR BOTÓN
-APERTURA: GIRAR PALANCA

DIRECCIÓN (P7), BODEGA (P7)

CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL:
REFERENCIA: MODELO T101 CON PALANCA DANE (D), ACABADO
626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.

BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR,
MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA
PUERTAS METÁLICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO.
ALTURA MÍNIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 12") O SEGÚN
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE
ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS
DE ALTURA MENOR A 2,28m MÍNIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA
ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.

TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP):
REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
APROBADO.

CERRAJERÍA PUERTA GRUPO 4-C
  INSTALAR EN:

Exterior:
-SIEMPRE ABIERTO

Interior:
-SIEMPRE ABIERTOEx In

TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP):
REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
APROBADO.

CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL:
REFERENCIA: MODELO T301 CON PALANCA DANE (D), ACABADO
626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.

BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR,
MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA
PUERTAS METÁLICAS. MARCA STANLEY Ó SUPERIOR APROBADO.
ALTURA MÍNIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 12") O SEGÚN
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE
ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS
DE ALTURA MENOR A 2,28m MÍNIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA
ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.

Exterior:
-CIERRE: BOTÓN INTERNO
-APERTURA: GIRAR PALANCA (EN CASO
EMERGENCIA USAR DESTORNILLADOR)
Interior:
-CIERRE: PULSAR BOTÓN
-APERTURA: GIRAR PALANCAEx In

 CERRAJERÍA PUERTA GRUPO 2-C
   INSTALAR EN:

PICAPORTE DE EMPOTRAR:
REFERENCIA: MODELO 261 (2 UNIDADES), ACABADO 626,
MARCA IVES O SUPERIOR APROBADO.

PICAPORTE DE CADENA EN PUERTAS P1A

ACCESO (P1A)

 SALA REUNIONES (P7), S.S ACCESIBLE (P7)
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D

INDICADA

ESCALA FECHA LÁMINA

2 0 2 3

PROPIETARIO:

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA:

PLANO CATASTRO:

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

CONTENIDO:

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

PROYECTO:

A-03

-SECCIONES DE PARED
-DETALLES

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO

VIDRIO FIJO ESCARCHADO

SIMBOLOGÍA VENTANAS

CELOSÍA FIJA DE ALUMINIO.

PROYECCIÓN DE REJA.

CF.

V.F.

VENTANERIA DE ABATIR O PROYECTABLE.VA.

NOTAS DE VENTANERÍA:

1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERÍA SERÁN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE
5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR.

2. LOS MARCOS DE CELOSÍAS SERÁN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS
HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERÁN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO,
ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS.  SE UTILIZARÁN CELOSÍAS TIPO
PALANCA CON PALETAS, SERÁN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON
CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO.  UN SÓLO ACCIONADOR NO
HARÁ FUNCIONAR MÁS DE DIEZ ALETAS. DEBERÁ INSTALARSE VENILLAS DE
ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN
MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE
SERÁ DE 5 mm DE ESPESOR COMO MÍNIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES
REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES.

ADMINISTRACIÓN (144m²)
PROTOTIPO 2023
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