1,13 1,70
=
PLATINA 38,1x 3,17 mm DE 0,58 0,55 0’25 0,92 0,54
= ESPESOR @ 50 cm MAXIMO ' ‘ I E :
TUBO DE HG =
5x5x2.3mm = < 1,19
—= CUBIERTA DE HIERRO SELLADO CON SILICONE 3000 BALDOSA h Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
) ESHALTADO BLANCO WT DE 3M O SUPERIOR 004 Nomas 0,28 0,92
= APROBADO, ENTRE CUBIERTA — 0 : -
ANGULAR TIPO L DE 22 x 22 mm _ 7 ONDULADA #26 Y BORDE DE PRECINTA A ‘ CONCRETO fo= 210 Kglom? > CONTRATO 0OC 1125365
1 Vi o
VA TODO LO LARGO DE LA TORNILLO #8 x L AGUA LSO EN EL REPELLO - \_J MONTO ¢ 47,172,180.00
PRECINTA. 38 mm CO Y
PLATINAS 38,1 x 3,17 mm DE ESPESOR ES%DER DEBERA INCLUR ADITIVO TIPO & 7 ) ;ﬁg;’:gﬁm CFiA gf_’?fff f 12 ?21111
DOBLADAS EN "L", DESPUNTADAS EN LOS g @sm ACRIL 70 0 ACRIL 60 (0.S.A) \ VER DETALLE DE ~ ] . :
EXTREMOS Y DISTRIBUIDAS w| 9 a 010 19 it lapvstcl | S i AREA DE TASACION |, o
UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO 2| o - D0 . | , (CFIA)
€| 3 ALUMINIO! y v I =l REGISTRADO POR  A-5503
- o 12mm | BITACORA
VARILLA LISA #4 % x P i
(12,7 mm @) DISTRIBUIDAS — | . = A o 5 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AfIOS, VENCE EL 05/12/2027
UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO ':_.j i 4 < 44 4 = N N - {vencimiento aplica s6lo a planos constructivos)
x ’f—liq 5 =
% ANCHO A RAS DE COLUMNAS \\ o| v w0
= i L @S| N N
llnm g — DETALLE DE RODAPIE , \\ TRAMO DE @ S| o o
J/ % FABRICADO EN OBRA | ESPACIOLIBRE DE MANIOBRADE 1,50m | CONCRETO Y
VIDRIO FIJO ESCARCHADO w| = —n=/ \  ARTICULO 117 DE LA LEY 7600 IGUALDAD / REFUERZO #3 A p \ /
2 =) PRECINTA DE FIBROCEMENTO O ESCALA 15 \ DE OPORTUNIDADES PARA LAS CADA 200mm H= ESEACIO LIBRE DE MANIOBRA DE 1,50m
= FIBROYESO 11mm CON SISA ABIERTA, | PERSONAS CON DISCAPACIDAD / ARTICULO 117 DE LA LEY 7600 IGUALDAD /
< PROYECCION DE FURRING SE APLICA 1 MANO DE SELLADOR Y 2 DE N (29 MAYO 1996) P / ALTURA DE - \ DE OPORTUNIDADES PARA LAS 51 NO HAY CONCORDAMNCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
CABO DE VARILLA LISA #4 DOBLADA EN CHANEL @61 cm. A.D. PINTURA | N P LAVATORIO s @ \ PERSONAS CON DISCAPACIDAD. , RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
“L" EN LOS EXTREMOS Y EL CENTRO DE gl [] S - [] AN (29 MAYO 1996). _
LAREJA. = -- - - ~
DETALLE DE PRECINTA () s LERE M : —— NOMBRE DEL PROYECTO
- SN FSCALA
ey CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
SECCION TIPICA DE REJA DE SEGURIDAD CUBIERTA SLANTE Y AL PLANTA AMPLIADA g VER PLANTA ALPLIADA !
ESCALA 1:20 ELECTROSOLDADA , MODULO S.S. ACCESIBLE INSCRIPCION DE PLANOS TIPQ ANTE CFIA
MODULO S.S. ACCESIBLE -9 PROPIETARIO CEDULA
MINISTERIO DE EDUCACION
ESCALA 1:25 p :
_ __E i 2-100-042002
MARCODERTG0-16 —  VENTANAEN VENTANA EN —— MARCO DE RTG 0-16 DIRECCION UBICACION
RELLENO MARCO DE VIDRIOFNO = y1arcO OE PROVINCIA: SAN JOSE
DE CONCRETO ALUMINIO SOLERA LATERAL - : =
. L=VARIABLE VERIFICAR EN OBRA ALUMINIO , — CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
. L2 , L2 \ = T BLANCO #26 ONDULADA DISTRITO: CARMEM
SOLERA FRONTAL LAMINA AISLAMENTO RADIANTE _ : ﬁ
= - REFLECTIVO TIPO REFLECTEX (0.5 A) Elaboracion de planos y documentos
b ' il 7 VER PLANOS ESTRUCTURALES o ANTEPROYECTO A-3503 SHEDDEN HARRIS MARIO
=3 MAX 0,12 z EMRIQUE
o > L
7 IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
o) o o) o) Q\ K o o o) % 0’88 0,25 0 65 1 05
PLATINAS 38,1 x 3,17 mm DE ESPESOR DOBLADAS . \ ?/ARILLA g)SA 1; 4 S ;L(Jsg g’nE":G T . i i IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
EN "L", DESPUNTADAS EN LOS EXTREMOS Y —— 12,7 mm @) DISTRIBUIDA! - F FABRICIO
DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO PLETINA DE REJA VER DETALLE 2 P LAN TA AM P |_ IADA P LAN TAS AM PL IADAS PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
NOTAS DE VENTANERIA: 53.8mm \ ARANDELA Y TORNILLO PARA SERVICIO SANITARIO ISEIECE SRR
1-TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,00 cm, MONTADA SOBRE UN MARCO DE RTG 0-16. TECHO, DE HIERRO GALVANIZADO S E RVl C I O S AN |TAR | O ACC E S I B |_ E IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
2-LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON DOS MANOS DE MINIO Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO. EL COLOR DE LA PINTURA ESCALA 1:20
QUEDARA A CRITERIO DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION. DETALLE DE SOLERA ALLA ELECTROSOLDADA #2 ESCALA 1:20 IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
: FABRICIO
i SIN ESCALA INSTALACION AISLANTE EN TECHO i
DETALLE TlPICO DE REJA DE SEGURIDAD . SIN ESCALA DIAGRAMA DE ENCHAPE PARA ATENCION MUNICIPALIDAD
ESCALA 1:10 COLUMNAS PREFA Este proyecto no cuenta con p;-:éfeust.]iru:;nal responsable de ejecucion
AISLANTE Y MALLA
CUBIERTA ELECTROSOLDADA . Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
ESTRUCTURA DE TECHO SOLERA LATERAL ¥ se cuente con EISEII:E: del Colegio FEdF_'_radu:u de Ingenieros y
, VER PLANOS ESTRUCTURALES 020 PR e Dot e
SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL a. UNA LAMINA DE CEMENTO DE 1/2" ) .
SEALANT, ENTRE CUBIERTA Y BORDE EE (12,7mm) 6 5/8" (15,9mm) DE ESPESOR LAMINA HIERRO NEGRO
gE,\;’E;ﬁgﬁuﬂgﬁgﬁt’j&gg DELA EEII:EI\E/RAE(;‘IECI\VI:R[}I\S(;CI;O[:\IUROCK TIPO DCB, 0,10 CUBIERTA  AISLANTE Y MALLA 0,10 3,17 mm DE ESPESOR
PARED. ' CUMBRERA ELECTROSOLDADA
b. UNA LAMINA DE YESO DE 5/8" |
(15,9mm) DE ESPESOR / \ ) )
————— REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO 0,10 PORTA JABON, SIMILAR A SANI FRESH O SUPERIOR APROBADO.
AR, CORTA FUEGO.
' SOLERA FONTAL ——
_____________ —
ENSAMBLE UL 415 ¢. STUD TIPO C-H DE 2 1/2" (63,50mm), @ ‘ POSTES DE 63mm @400mm — 7/—3 ( (\lh 0,20
SISTEMA D i CALIBRE 25, ALA DISTANCIA = C.AC.Y CANALES ESPEJO DE 6mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO,
REQUERIDA SEGUN LA ALTURA DE LA < GALVANIZADOS CALIBRE 20 COLOR NATURAL PULIDO, CON SU BORDE INFERIOR A 1,10m S.N.P.T. DE 0,60x1,20m.
y PARED O MAXIMO @610mm DE (33MIL). TORNILLOS DE \ R0,20
z CENTRO A CENTRO. , ACERO INOXIDABLE TIPO
s " REJILLA DE VENTILACION DE MALLA ELECTROSOLDADA ALEN DE 6 mm x 25 mm )‘
géﬁggthNERAL 11/2" (38,1mm) DE - Q ALUMINIO CON CEDAZO  lg |- # CABEZA AVELLANADA CON @ PAPELERA DE HIERRO NEGRO FABRICADA EN OBRA. VER DETALLE.
REFERENCIA: THERMAFIBER SAFB 2.5 s| ° 410x200mm (SE UTILIZARAN——= PROYECCION ESPANDER METALICO Eﬁ\ggigggg?g
ocf DENSIDAD DOS REJILLAS DE ESTE TIPO SOLERA
POR FACHADA). PANEL DE CONCRETO DE x19x1,5mm SOBRE ESQUINERO EN CONCRETO ARMADO CON ACABADO LUJADO LISO,
g fpeoen ] e ; . L 13mm DE ESPESOR, LAMINA LAVAMANOS DE EMPOTRAR SIMILAR AQUALYN O SUPERIOR APROBADO Y GRIFO DE
 — “ - e. UNA LAMINA DE YESO DE 1" (25,4 CANDADO @ g
SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL mm) DE ESPESOR = CEMENTICIA . ‘ PARED ANTIVANDALISMO SIMILAR A DOCOL MODELO 135 O SUPERIOR APROBADO.
SEALANT, ENTRE CUBIERTA Y BORDE o8 ENSAMBLE UL 415 REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO = , ELEVACION LATERAL VER DETALLE.
S T D A o LA SISTEMAD GYPSUM LINER PANELS. < LAVAMANOS DE COLGAR EN LA PARED. ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS, CON
PARED. AULA AULA f:| ‘ LT COLUMNA BALDOSA REBORDE POSTERIOR QUE IMPIDE QUE EL AGUA FLUYA POR LA PARED, IGUAL O
‘ SUPERIOR AL MODELO PENNLYN, FABRICADO POR INCESA ESTANDAR, LINEA
H 0.30 INSTITUCIONAL SOPORTE DE BRAZOS EXPUESTOS IGUAL O SUPERIOR AL MODELO
SECCION TiPlCA DE TAPICHEL ENTRE AULAS ENSAMBLE CENEEL/ CIELO OPCION J ESQUEMA DE INSTALACION —{ }=— 0,01 — LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR 21255 0 21258 DE ZURN SEGUN LA PARED DE INSTALACION. PERFORACION PARA
HORIZONTAL GRIFERIA DE 4". VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACION Y DE PREVISTAS CON EL
UL 415 SISTEMA D. ESCALA 1:20 DE CUMBRERA SIN ESCALA ‘ TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE.
P 0.01 } |— —| TIPO ALEN DE 6 mm x 25 mm
DETALLE REJILLA VENTILACION ' |— CABEZA AVELLANADA PORTA ROLLO DE TAPA ACRILICA Y BASE DE PLASTICO, SIMILAR A SCOTT PAPER 0
CON ESPANDER METALICO SUPERIOR APROBADO.
PARA CIELOS HORIZONTALES ) & )
SIN ESCALA 020 ,, INODORO DE DOS PIEZAS ELONGADO, ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS, SIMILAR AL
1 @ INODORO CADET 3TQ ELDERLY O SUPERIOR APROBADO, FABRICADO POR AMERICAN
0,04 - STANDART, LINEA INSTITUCIONAL. VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACION Y DE
0,770 0,400 TOPE CIRCULAR EN PREVISTAS CON EL FABRICANTE.
Z Z |_ J LAMINA HIERRO NEGRO
B NOTA: DE 3,17 mm DE ESPESOR ( ) | BASURERO (NEC).
NOTA: LAS DIMENSIONES MOSTRADAS PARA LA .
LAS DIMENSIONES MOSTRADAS PARA LA UBICACION DE ACCESORIOS SON UNA ELEVACION FRONTAL
UBICACION DE ACCESORIOS SON UNA SUGERENCIA. NO SE INCLUYEN LOS BARRA DE SEGURIDAD LATERAL 1,065m Y BARRA VERTICAL DE 0,460m DIAMETRO
g 8 SUGERENCIA, NO SE INCLUYEN LOS g @) ACCESORIOS CON LA PIEZA, DEBE SER 050 DETALLE DE PAPELERA 38mm, ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO, SIMILAR AL
ACCESORIOS CON LA PlEZA, DEBE SER ORDENADA POR SEPARADO. y SN ESCALA @ MODELO 3200 SERIES DE AMERICAN SPECIALTIES O SUPERIOR APROBADO.
ORDENADA POR SEPARADO. i\ @ VERIFICAR DIMENSIONES DE 0,20 PARED BARRA DE SEGURIDAD POSTERIOR 0,914m, DIAMETRO 38mm, ACERO INOXIDABLE
VERIFICAR'DIMENSIONES DE B INSTALACION Y DE PREVISTAS CON EL S TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO. SIMILAR AL MODELO 3200 SERIES DE PROYECTO:
INSTALACION Y DE PREVISTAS CON EL FABRICANTE. =) 0,50 . AMERICAN SPECIALTIES O SUPERIOR APROBADO ,
PLANTA FABRICANTE. PLANTA PARA LLAVE DE TEMPORIZADOR O DE ADMINISTRACION (1 44m2)
PASO UTILIZAR 150 mm. X N7 PROTOTIPO 2023
OTROS ACABADOS
o _ 1
[Ye) -
0,770 o ety
0,450 N .
0,220 AZ ~ - PINTURA INTUMESCENTE PROTECTORA AL FUEGO, BASE AGUA, PARA DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
p p TUBO EN ACERO INOXIDABLE @ ESTRUCTURAS METALICAS. ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
- Dﬂ A2 X 90 CHISASD CHS SNLPT. CERTIFICADA UL,DOS(2) HORAS DE RETARDO DE ACUERDO A UL 263 ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
< = 0,50 Il SEPARADOR DE NEOPRENO (ASTM E-119),UL D981,UL N636,UL Y623 , UL Y624. ESPESOR POR CAPA ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
—t ’ \ f i 3 3 DE 32 mm SECA: APLICACION CON PISTOLA, 1000 MICRONES (1 mm), APLICACION
PARED — 0,470 L PARED — < =) AZ Rl o CON BROCHA 300 MICRONES ( 0,3 mm) EL NUMERO DE CAPAS Y
TERMINADA C TERMINADA - L Jﬁ s ) S SEFUERZO 43 o PLACA 64 mm ESPESOR FINAL DE LA PELICULA PARA LOGRAR LA PROTECCION INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
'i 2 /\ ‘ 200 0.08 REQUERIDA DEPENDE DE LAS SECCIONES Y TAMANO DE LOS .
== o m— LINEA DE CENTRO 7 W ° AZ o @200mm / / . ; X /\| ELEMENTOS DE ACERO PARALO CUAL SE DEBERA CONSULTAR CON PROPIETARIC:
& DEL INODORO . o S 0,04 : ! Bn M| EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA PINTURA. EL CONTRATISTA CEDULA JURIDICA:
S 2 o o i N / ; / 5 5 PRESENTARA CERTIFICACIONDEL FABRICANTE O SU DISTRIBUIDOR AREA:
- =~ J || <y> / 013 > DEL ESPESOR DE PELICULA REQUERIDA. EL METODO DE PLANO CATASTRO:
L D:" SALIDA DE < rle lo . =), ~ ' PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EL PRIMARIO A APLICAR Y EN '
© ' AGUA @12mm ®o— - REFUERZO #3 / / 0 GENERAL LA FORMA Y CONDICIONES DE APLICACION DE LA PINTURA
8 150 g| < 012 S00mm AMBOS , \ SERA SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE O CONTENIDO:
s = ’ S@ENTTE)r(T;S S ECC I ON X REFUERZO DE CONTRAPISO/ N TORNILLOS E&;:ERO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. REFERENCIA:FIRETEX FX512(? DE
7 7 7 7 ENTREPISO, VER PLANOS INOXIDABLE CON CABEZA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR APROBADO. PREPARACION DE LA
' / 4 4 ESTRUCTURALES HEXAGONAL @ 12 mm. CO SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
0,310 (12" LINEA DE CENTRO DE DESAGUE M TUERCA Y ARANDELA FABRICANTE.
(12) PLANTA AM PLlADA LAVAMAN OS D 1 -PLANTAS AMPLIADAS SERVICIOS SANITARIOS
ESCALA 1:20 -
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA FRONTAL BARRA DE APOYO DETALLES
ESCALA 15
SIN ESCALA SIN ESCALA ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2023 A-04 4/10
1 2 3 4 5 |
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