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TABLA DE ACABADOS

NOTAS ARQUITECTONICAS

A

ACABADOS DE CIELOS
N

1.ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE DIMENSIONES, MATERIALES, CARACTERISTICAS, CALIDADES O
CANTIDADES, EL CONSTRUCTOR DEBERA CONSULTAR A LA ADMINISTRACION Y PROPONER LA

16.LAS FRANJAS DE CONCRETO LAVADO DEL PISO SE DEBERA APLICAR SELLADOR DE
CONCRETO PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR SELLA-TEK DE
COSTARICA SA. O SUPERIOR APROBADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION

AN e\ ALTERNATIVA QUE GARANTICE LA MAYOR CALIDAD, SEGURIDAD, RESISTENCIA Y ECONOMIA A LA , : ,
@ & ® ) @ @ ® @ CIELO SUSPENDIDO. GYPSUM CON RECUBRMIENTO VINLICO T SITUACION ENCONTRADA. SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TODAS LAS ACERAS LLEVARAN ACABADO
) REFERENCIA "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE ’ ’ ESCOBILLADO. LOS BORDES SERAN REDONDEADOS Y LISOS CON UN ANCHO DE 0,05cm
0,90 7.00 0,90 7.00 REJILLA DE VENTILACION PARA , /\ RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, 2.TODO OFERENTE, PREVIO A SOMETER SU OFERTA A LA ADMINISTRACION, DEBERA FORMANDO CUADROS DE 3,00m DE LONGITUD. ("TIBURONEADQ").
ENTRECIELO DE 400x100mm (16x4%), CONI/" ¢ N|' o\ o /o TEVMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO | OBLIGATORIAMENTE VISITAR EL SITIO, CON EL FIN DE DETECTAR TODAS AQUELLAS VARIABLES
5,00 2,00 CANOA DE HIERRO ESMALTADO BLANCO MALLA METALICA ANTI-INSECTOS, PESADO ANTISISMICO (1516 23.8mm EN CUADRICULA DE 8.61x0.61m CON PARTICULARES DEL EMPLAZAMIENTO, QUE PUDIERAN INCIDIR EN EL COSTO DE LA 17.TODOS LOS BAJANTES DEBERAN PINTARSE, COLOR A ELEGIR POR LA INSPECCION, Y SEGUN
i ! COLOR BLANCO O SUPERIOR (15/16") 23.8mm 61x061m ' : :
I I NT=070.00 I I #24. VER DETALLE EN LAMINA M-01 , SOPORTES DE ANGULAR DEL MISMO SISTEMA. CONSTRUCCION, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE NECESITA UNA OBRA COMPLETA, UTIL Y SE INDIQUE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
e iliinls il ! S ! pmEmmmTm APROBADO. INCLUYE MARCO METALICO , FUNCIONAL, PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS. SE DEBERA COTIZAR TODA LA OBRA NUEVA, ,
1 I PARA SU INSTALACION. LAMINA DE YESO TIPO SOFFIT 1220x2440mm MARCA NATIONAL GYPSUM MOBILIARIO Y ACCESORIOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES Y MOSTRADOS EN LOS 18.TODOS LOS MUEBLES DEBERAN AJUSTARSE A LOS ESPACIOS DONDE SE INDICAN.
L X N T — COMPANY O SUPERIOR APROBADO, ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES | PLANOS.
@ o : : : . S ACERA——- ! - . P 7 @ :fg - H @ /\ GALVANIZADOS @610mm /a.d, Y ANGULARES EN LOS PERIMETROS. 19.TODAS LAS MARCAS INDICADAS EN PLANOS SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE COMO
2y \R}/ \E/ N.L.T.=0+0,25 19% AX 3 s [ " S PINTURA ACRILICA, PROTECTO STANDARD PVA, ACRILICA, LINEA 1000, O 3.EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE TOTAL, ANTE LA ADMINISTRACION, POR LA REFERENCIA, SE ACEPTAN MARCAS ALTERNATIVAS QUE DEMUESTREN TENER LAS MISMAS O
@ : - . RS- @ @ . o ) 1 SIMILAR APROBADO, DONDE APLIQUE CON MASILLA. DOS MANOS, CORRECTA EJECUCION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LA OBRA, DE MODO QUE MEJORES CARACTERISTICAS TECNICAS QUE LA MARCA DE REFERENCIA.
i Vﬁ\ ' & | i | LAMINA DE YESO TIPOSGEF(T CON ESPESOR PELICULAS SERA DE 1.5 MILESIMAS. PREPARACION DE LA CUMPLAN CON UN GRADO OPTIMO DE CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS Y , , ,
: ! RX' 490 : ! ESTRUCTURA METALICA DE SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. ESPECIFICACIONES, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE LA 20.LA ORIENTACION DE TODOS LOS MODULOS CONSTRUCTIVOS DEBERA SER NORTE - SUR, CON
I Iu ' | I | PERFILES GALVANIZADOS Y EXPERIENCIA ES PARTE INTEGRAL DEL PROCESO DE SELECCION DEL CONTRATISTA IDONEO, EL LOS CORREDORES HACIA EL SUR, SALVO EN CASOS EN QUE EL TERRENO DEFINITIVAMENTE NO
! T ! ! ' ADJUDICATARIO NO PODRA ADUCIR LA AUSENCIA DE INDICACION EXPRESA EN PLANOS LOPERMITA
I i I | ANGULARES EN LOS PERIMETROS. ;
1 1 1 | ACABADOS DE PISOS CONSTRUCTIVOS O ESPECIFICACIONES TECNICAS, COMO BASE PARA EL COBRO DE
" i | | Q 4 " : CIELO CON PANELES DE GYPSUM v SEAI;AL;@EQEL?S%%?%%@%?AT‘EENST(OE;TS%)\ 'ém#g A’E‘)CYUSESJ A"[‘)OFCP)';%A\QEE\SREE iﬁgg EﬁEA’ 21 EL PROTOTIPO NO LLEVARA PARASOLES, ESTOS DEBERAN SER PROPUESTOS POR EL PLAN
. : | (| AN ! I - [ VINILICO CON SOPORTES PARA , , ’ , : MAESTRO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO LA FACHADA PRINCIPAL QUEDE
i " i [ —~ ~ ' EMPLANTILLADO EN PERFILES T | PISODE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR DE LA LOGICA CONSTRUCTIVA, LAS INDICACIONES DEL CODIGO SISMICO DE COSTARICA Y LAS IRREMEDIABLEMENTE VIENDO HACIA EL OESTE. EN TODO CASO LA INCLUSION DE PARASOLES
ks : : o N A~ = | GALVANIZADOS @0,61x0,61m. | MUESTRAS SEGUN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA. NORMAS ASTM, ASCE NFPA, ENTRE OTROS. DEBERA SER CONSUTADO A LA DIEE.
1 i\ 1 T | A
i 7 \l i Lo N VALLA £ 4EL PLAN MAESTRO DEBERA RESPALDAR SU PRESUPUESTO DETALLADO EN FUNCION DE LOS LAS SIGUIENTES NOTAS DEBERAN SER COMPLEMENTADAS COMPLEMENTARIAS CON EL
: . : : NPT : . : : : L] | ELECTROSOLDADA £9. \/ PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO. MODULOS AISLADOS Y/O AGRUPADOS QUE CONTENGA SU DISENO. DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DIEE.
1| —1% 1 b —=— o 1 [ . N | ]
1 i N.P.T.=0+0,30 S| 1 Ll M~ ‘ | 5.EL PLAN MAESTRO DEBERA CONSIDERAR UNA FRANJA DE ZACATE DE 3,00m DE ANCHO, SOBRE .
S : | | 1 S 1 ™ SR i PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO | NA CAPA DE 0,10m DE ESPESOR DE TIERRA TIPO HUMUS, PERIMETRAL A LOS EDIFICIOS 22LA UBICACION DE LOS ELEMENTOS ANEXOS (PASO CUBIERTO) EN ESTOS PLANOS ES
bl B : /N PIZARRA g |8 S LT[} LAMINA DE AISLAMIENTO oL | PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR DISERADOS EN EL PLAN MAESTRO MISMO Y EN LA ZONA FRONTAL, ENTRE EL EDIFICIO Y EL PASO ONICAMENTE REFERENCIAL. LA UBIGACION FINAL Y DEFINITIVA SERALA INDICADAENLOS
s H VER DETALLE <o | . | RADIANTE REFLECTIVO \/ SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE CUBIERTO, DE LAS DIMENSIONES MOSTRADAS EN PLANOS. PLANOS DE PLAN MAESTRO EN DONDE ADEMAS SE MOSTRARAN LOS DETALLES DE CONEXION Y
- : J & P : I \T/ ENLAMINA | 7 J - : I § . REFLECTEX (O.SA) LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN SEGUN LA DISTRIBUCION DE EDIFICIOS
o | <5 i | A-02 0 <5 k! i PN § l FABRICANTE. 6.EL PLAN MAESTRO INCLUIR ALEROS Y ACERAS LATERALES BAJO SU CRITERIO EN EL ARMADO PLANTEADA.
N ; - i - o ; : DELOS PABELLONES. ESTANOTA ES VALIDA PARA NO DUPLICAR O MULTIPLICAR LOS 23 LA UBICACION DIMENSIONES Y CANTIDAD DE LOS PARASOLES ES ENTERA RESPONSABILIDAD
ELEMENTOS ASOCIADOS A DICHOS ALEROS O ACERAS, SEAN TODOS LOS ELEMENTOS DE :
1 1 1 s . . .
i i i Egm\fgﬁso[)gﬂ'ﬁggg% ACABADOS PARA MUROS HOJALATERIA, BAJANTES PLUVIALES, COLUMNAS O PEDESTALES, ETC QUE RESULTEN DE LA DEL PLAN MAESTRO, YA SEA POR ADAPTACION A CONDICIONES TOPOGRAFICAS, GEOMETRICAS,
: . : : r~  0.45m DE DESARROLLO REPETICION EN SERIE DE LAS AULAS O MODULOS. NORMATIVAS O DE CUALQUIER INDOLE DEFINIDAS EN CADA PROYECTO ESPECIFICO PREVIA
; : CONSULTAA LA DIEE.
: /S\ : : : /S\ : \ e oM i s ot CUALQUIER SISTEMA UBICADO EN LOS PASILLOS O EXTERIORES SERAN DEFINIDOS POR EL
i i i REPELLO DE APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN| 7. ,
' \E/ ' \E/ ' = CUBERTA DE HERRO UNA EXCELENTE ADHERENCIA AS] COMO UN CURADOG CONTROLADO. PLAN MAESTRO, AS| COMO SUS CENTROS DE CONTROL. 24.LAS OPCIONES DE VARIAR LOS ( PASOS CUBIERTOS), DEBERA HACERSE PREVIA CONSULTA
: : : = ESHALTADO BLANGG PREPARACION DE LA SUPERFICIE SEGUN INSTRUGCIONES DEL FABRICANTE. EN TERMINOS DE SEGURIDAD HUMANA Y CASOS DE EMERGENCIA, CON EL CUERPO DE
: RX 4 \roy RX 1 #26 ONDULADA. RX > | SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX A.H. SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS | 8.LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA SERAN DEFINIDOS POR EL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO NACIONAL DE BOMBEROS.
! : ; ] b M I SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO POR CAPA ES DE 1 MIL. CONFORME TODOS LOS ALCANCES DE LA NORMATIVA VIGENTE.
i sg=====¥c=c=z=c | ) I [ L 1 . ' 25.COMO RESUMEN DE LAS NOTAS ANTERIORES, SE DERIVA QUE EN TODO CASO, EL PLAN
2 1 T L _8 ____________ B T 5 2 2 1 o T HININ 1 2 APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO . MAESTRO ES EL RESPONSABLE DE QUE SU D|SENO CUMPLA EN TODO SENTIDO CON TODAS LAS
gl ! | /R)}\ = ' W/ pﬁX\Lﬂ 1 g, 0 REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION DE LA 9.EL PLAN MAESTR"O DEBERA ADAPTAR’TODOS LOS DETALLES CQNSTRUCTIVOS CONTENIDOS EN NORMATIVAS NACIONALES
@ o : !__: : S = | @ @ : ! R B BOTAGUAS DE HIERR@ SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. PLANOS EN FUNCION DE LA TOPOGRAFIA Y CONDICIONES ESPECIFICAS DEL PLAN MAESTRO. '
1 1 | | ¢ P 1 i R NP .
! : =R i . LAMINA DE YESO TIPO SOFFIT E \ ESMALTADO BLANCO #26 REPELLO FINO DE 31m MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARAREPELLO. | 0 L\ oy acbrorie bymen ooe o 101 (cah POSTERIOR AL REPELLO Y PREVIO A LA 26.TODO PASANTE ELECTROMECANICO QUE ATRAVIESE PAREDES O ESTRUCTURA ENTRE AULAS
o ! 0,83 3,35 1,051 0,43 ! CON ESTRUCTURA METALICA £3 et NG 0.45m DE DESARROLLO. DE APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA PINTURA. IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE TIPO MAXILANE O SUPERIOR CONTIGUAS, DEBERA TRATARSE CON SELLO ANTI FUEGO SEGUN DETALLE O ESPECIFICACION
o i ; T T 0 i DE PERFILES GALVANIZADOS Ve | | |- -+ 0 e EXCELENTE ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION ’ ' DEFINIDO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS O ESPECIFICACIONES TECNICAS
= S | ! ACCESO , = o] ANGULARES ENLOS - - DE LA SUPERFICIE SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR , :
N.T.=0+0,00 NP T=04030 , s R|> REPELENTE AL AGUA IGUAL A HIDROSTOP DE SUR O SUPERIOR APROBADO. SE | 11-TODAS LAS PAREDES TENDRAN ACABADO DE REPELLO FINO DE 0,30cm DE ESPESOR, TIPO , ,
A01 P.T=0+0, : PERIMETROS. - ' ' ;
: { 1% | SRS \ (L:%?\‘ACEETO DEBERA PINTAR CON GOLTEX A H. SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR 0| REPEMAX O SUPERIOR APROBADO. SERAN PINTADAS CON GOLTEX A H. SATINADO 502-01100-000, fZET gEé\::;T;'\CL'g"L‘ C?S'Z\A[?EEEN{\FQ/'EE;‘@S SUEE#SSCPTLG\QE[S)EDTEEHC%\‘ LO CONTRARIO, DEBERAN
e | f e : SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL :
(32) EJE DE UBICACION RS B | (%) () () NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, | NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, 28.ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES
L _EJLUE LB - - - MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y COLOR A ESCOGER. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN ' < <
SRS, ) DEFINIDAS POR EL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO Y POR EL DISENADOR DEL O DE LOS
COLUMNAS PASO CUBIERTO : 0 OO : 0 200 APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. O IMPERMEABILIZADAS SEGUN SEA EL CASO. EDIFICIOS DEL PROYECTO
5, N 5, : '
CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO ; ; ;
12.TODA EL AREA DE TECHO INTERNA LLEVARA MALLA ELECTROSOLDADA #2. TODA EL AREA DE .
; 29 VERIFICAR QUE LA OBRA CUENTE CON LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION.
7,00 7,00 C> ZE’C‘LE;':‘;ETDEEDCEOCSOTf\OR?CEADSE:"éé%iﬂii%g‘fbg'iféiig;gﬁm TECHO INTERIOR, EXCEPTO ALEROS Y CORREDORES,SE COLOCARA AISLAMIENTO RADIANTE
LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL REFLECTIVO EN LAMINA, DE 4,0 mm DE ESPESOR NOMINAL (5.0 mm ESPESOR DE TRABAJO) 30.SE ADVIERTE A LAS JUNTAS, DISENADORES, CONSULTORES, DIRECTORES TECNICOS Y
FABRICANTE CONSTITUIDO EN UNA CARA POR LAMINA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA ENCAPSULADO EN CONTRATISTAS QUE PARA PODER USAR ESTOS PLANOS EN UN PROYECTO DE
@ @ % @ @ % @ @ @ @ i POLIESTER Y EN OTRA CARA POR POLIETILENO COLOR BLANCO, QUE POSEEN ENTRE ELLAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEBE TENER APROBACION ESCRITA DEL DEPARTAMENTO DE
CONCRETO EXPUESTO Y SELLADOR DE CONCRETO PENETRANTE DECO 20 | UNA CAPA DE UN COMPUESTO DE BURBUJAS DE AIRE INMOVILIZADO, TODAS RELLENAS A UN INVESTIGACION DE APC Y LA INSCRIPCION DEL CFIA.
, 75% DE SU CAPACIDAD, ENTRE VARIAS CAPAS DE POLIETILENO LAMINADO TRANSPARENTE DE
. DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR SELLA-TEK DE COSTA RICA
PLANTA ARQUITECTONICA PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHOS CX ) | A O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION | ASTA RESISTENCIA. PRODUCTO CLASE A /CLASE 1 ACORDE CON ASTME-84, NFPA 286 (FULL 31.LAS JUNTAS DE COLADOS DE CONCRETO SE HARAN SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE LA
ESCALA " -0 : ROOM BURN TEST), QUE GARANTIZA QUE EL PRODUCTO NO PROPAGA NI ALIMENTA EL FUEGO. ; ,
ESCALA 175 15 SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. REFERENCIA : AISLANTE MARCA REFLECTEX®, TIPO SB-WOS, IGUAL O SUPERIOR APROBADO. EL INSPECCION, CUALQUIER DESPERFECTO EN EL ACABADO FINAL DE LAS SUPERFICIES DE
AISLANTE DEBERA FORMAR UNA MEMBRANA CONTINUA A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA, CONCRETO EXPUESTO DEBERA CORREGIRSE, PERO EN ESTA CORRECCION DEBERA
TRASLAPES, CINTAS DE TRASLAPE, ETC. INSTALACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL MANTENERSE UNA CALIDAD TAL QUE NO DESMEJORE EL TIPO DE ACABADO GENERAL LOGRADO.
OTROS ACABADOS FABRICANTE. . , .
32LA INSPECCION PODRA EXIGIR LA REMOCION DE AQUELLAS SUPERFICIES QUE NO OFREZCAN
13.TODOS LOS CIELOS SUSPENDIDOS INTERIORES LLEVARAN PANELES PARA CIELO EL ACABADO ESPERADO. DESPUES DE QUE LA SUPERFICIE HA SIDO APROBADA EN SU TEXTURA
@ @ A ® 6 B @ @ B ® A @ SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO 7mm, REFERENCIA: "GRIDSTONE FIRE RECIBIRA AL MENOS DOS APLICACIONES DE DECO-20 U OTRO SELLADOR POR CRISTALIZACION
702 7,00 802 A2 7,00 802 APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVATIPO MINIOROJO O | SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O DE ALTA PENETRACION, U OTRO SIMILAR APROBADO POR EL INSPECTOR COMO PROTECCION, SE
SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS SUPERIOR APROBADO, CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO SOBRE ENTIENDE, QUE DE REQUERIRSE APLICACIONES ADICIONALES, DEBERA DE APLICARSE A
5,00 2,00 2,00 5,00 MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR TIPO PESADO ANTISISMICO (15/16") 23,8mm EN CUADRICULA DE 0,61x0,61m. SOLICITUD DEL INSPECTOR Y/O PROPIETARIO SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE UN COSTO EXTRA.
AN APROBADO (PROPIEDADES: MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1,
. ‘ ’ . i | ) i SM N SOLIDOS POR PESO 79% -+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE | 14.TODA LA VENTANERIA SERA EN MARCO DE ALUMINIO SISTEMA 50-80 Y VENTILAS M-338 0. A.
VER DETALLE BOTAGUAS DE HIERRO PROYECCION DE PARASOL  PRECINTA, VER DETALLE DE BOTAGUAS DE HIERRO CUBIERTA DE HEERRO | CANOA VER DETALLE HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA | REFERENCIA EXTRALUM
BOTAGUA§ ESQUINERO SMALTADO BLANCO #26 A INSTAI_’AR SEGUN LA ALERO FRONTAL EN LAMINA SMALTADO BLANCO #26 ESMALTADO BLANCO EN LAMINA M-01 ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO
ENESTALAMNA oo CON 0,35m DE DESARROLLO UBICACION DEL AULA. A-02 N.S.C.=0+5.04 CON 0.45m DE DESARROLLO |  #26 ONDULADA e N.S.C.=0+5,04 (1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO | 15.EL AGUA USADA EN EL REPELLO DEBERA INCLUIR ADITIVO TIPO ACRIL 70 O ACRIL 60 O
1\| 1 [ J/ Yy [ i L 2 LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS SUPERIOR APROBADO, SERA PINTADO CON GOLTEX A.H. SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS
3 ' Z 7 Z I [T ' ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES. | SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE
o 1 - $ / $ "L, 4 I i CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A
. A== a= === =il I E=EE K \RX . P ESCOGER. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
T ] e 1 P | | | S| [ el | I | = J Mo 18% 11 = 1 FABRICANTE.
© o | | I ~ ‘ : SIMBOLOGIA
=~ : : | | ; | ; /\ : N.I.C.=0+3,25
//N R e, e e | et M e | N | ; | B N.LC.=0+320 - -1 . v :‘—'——“—'
- . ! 1 | N 2 3 Cx\ — ; : 1 SIMBOLO DESCRIPCION
<| T T | | < < =) ( | | 1 CX | =
e 1 i | = < 1 1 <
0 : : Sl i : \ ‘ | 0 e =] === : 0 N.T. NIVEL DE TERRENO TERMINADO
© : I A EEEEEEEEEEEE Y
= [ ZON | e s e &,)ck ; 9 A Saas/anasinsaninnas/nns alnsas WY CUBIERTA DE HIERRO SELLADO CON SIKAFLEX 1-A
. N R R H Y H % 3 = | N T S NP.T. NIVEL DE PISO TERMINADO ESMALTADO BLANCO ENTRE CUBIERTA Y BORDE DE
; 1 | < I | ot bt d e e S ) ONDULADA #26 PRECINTA ATODO LO LARGO DE
1 ; | o~ | X | & : NCT. NIVEL DE CIELO TERMINADO. | | LAPRECINTA CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
! \ BLANCO #26 ONDULADA
?_t E : ' : 3,60 ‘ Y E L E :t‘_’ : NS.C NIVEL SUPERIOR DE CERCHA i LAMINA AISLAMIENTO RADIANTE
RX . 1—@ R>_. NER: RX N.P.T.=0+0,30 <~ RX =l N.P.T.=0+0,30 oL : REFLECTIVO TIPO REFLECTEX (0.SA)
A I 1 R N P N 'y N I ]k v VER PLANOS ESTRUCTURALES
1 T : T N.I.C. NIVEL INFERIOR DE CERCHA. g
! ! [ S ] e .
et N.T=070.000 0,90 - ->f 5,90 N.T.=0+0,00 0SA. 6 SUPERIOR APROBADO. S ———
PARED LATERAL A COMPARTIR CUANDO 7 4 PARED LATERAL A COMPARTIR CUANDO - _— %
EXISTA CONTINUIDAD DE AULAS SEGUN EXISTA CONTINUIDAD DE AULAS SEGUN ~
DEFINA PLAN MAESTRO ELEVAC|ON PRl NCl PAL ELEVAC|ON POSTER|OR DEFINA PLAN MAESTRO N.E.C. NO ENTRA EN CONTRATO T - o
ESCALA 175 ESCALA 175 AL = =
® SIMBOLO DE TIPOS DE PUERTA. ° ARANDELA Y TORNILLO PARA
TECHO, DE HIERRO GALVANIZADO
, PROYECCION DE FURRING PRECINTA DE FIBROCEMENTO O
V SIMBOLO DE TIPOS DE VENTANA. CHANEL @ 61 cm. A.D. FIBROYESO 9mm CON SISA
ABIERTA, SE APLICA 1 MANO DE , \WALLAELECTROSOLDADA#2
SELLADOR Y 2 DE PINTURA INSTALACION AISLANTE EN TECHO
nA T LOSA DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZACION PROYECCION VENTANERIA PRECINTA TIPO "A" o e
COLADERA PEQUERA DE 50mm@ INTEGRAL CON. CUBIERTA DE HIERRO L
| | | PROYECCION VENTANERIA MODELO TIPO CI-138 REFERENCIA A) INTEGRALMENTE CON XYPEX ADD MIX (O.S.A.) COLADERA DE AZOTEA TIPO Cl-214 ESMALTADO BLANCO ANT"M U RCl ELAGOS
|1 CARMIOL (0-SA) B) CARAS EXPUESTAS DE LOSA CON REFERENCIA CARMIOL (0.5A) , #26 ONDULADA SN ESCALA
S T N BOTAGUAS DEHIERRO ~ TRASLAPE DE LAMINAS
|| ELASTODECK (O.S.A) BAJANTE PLUVIAL 50mm@ PVC
— | Y ESMALTADO BLANCO #26  DE BOTAGUAS
0,075 ——- 0075 EMBEBIDO EN COLUMNA O PARED CON 0.45m DE DESARROLLO
| | 0025 0025 CON CONECCION A CANALETA | 1] '
I | >|<e,1 — 0,025 ; ' PLUVIAL. | '
0050f | o — e— L CIELO SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO,7 mm,
f / \ = MEMBRANA 0075 4= | 0075 REFERENCIA "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G' (DOS HORAS
1% 0.025 ] o IMPERMEABLE \ | | DE RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR
— ’ s—~o N S | 0,050 APROBADO, CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO
= 1% f PARED™_ o ESMALTADO (15 16") 23,8 mm. EN CUADRICULA DE 610X610mm.
—— I 4
SELLO CON SILOCONE 3000 .
BAJANTE PVC 38mm@ SDR-32,5 WT MARCA DE REFERENCIA EEIER%ELA(gI; ,T?gRgriECMoENN;%IPO — PARED ES PEC I FICAC ION .
EMBEBIDO EN LA PARED, X X , N 3M (0.SA) ABIERTA SE APLIGA 1 IIANG DE RODAPIE MEZCLA DE HULE TERMOPLASTICO PERFIL
0,400 _ ! " " 2
CONECTADA AL DRENAJE DEL ’ SELLADOR Y 2 DE PINTURA - STANDARD COVE" ESPESOR DE 3,2mm (1/8"), ALTURA [
|| CANAL PLUVIAL. f? L - h=152,4mm (6”) CON ESQUINEROS INTERIORES Y
PROYECCION DE CANAL SUPERFICIAL, | EXTERIORES DE LA MISMA DIMENSION INCLUYENDO INTERIOR
CONCRETO IMPERMEABILIZADO : | — COSTADO DE PARED §2§K§ﬁ§$§&“ﬁ§%@iﬂﬁ[ﬁ§§§w h sus
A)  INTEGRALMENTE CON XYPEX ADD ' :
) i ((é by co | +— > \ [y | FIBROCEMENTO TIPO DUROCK. NPT RETORNOS. DEBE CUMPLIR CON: EXTERIOR A
| w (0SA) \/ } -ASTM F 1861, RESILIENT WALL BASE - TYPE TP, GROUP 2, STYLES A &B. ANGULO PERIMETRAL ESCALONADO #7826
B) CARAS EXPUESTAS DE LOSA CON S \ ARISTA CREADA POR DOBLEZ - -ASTM E 84 (NFPA 255), SURFACE BURNING CHARACTERISTICS - CLASS DE ARMSTRONG O SUPERIOR APROBADO
ELASTODECK (0.S.A.) | = DEL BOTAGUAS A, FS1 25, SDI 40.
| | 0,15 PROYECCION DE CANAL SUPERFICIAL CANTO DE PARED -ASTM E 648 (NFPA 253), CRITICAL RADIANT FLUX - CLASS 1, > 45 WICM2. NOTA:
™ CONCRETO IMPERMEABILIZADO ’ BAJANTE PVC 50mmg DE CONCRETO -ASTM E 662 {NFPA 258), SMOKE GENERATION - PASSES, < 450, LOS CIELOS SUSPENDIDOS LLEVARAN UNA
| VIGA DE CONCRETO CON TODAS SDR-32,5 EMBEBIDO EN | -CANIULG-5102.2, SURFACE BURNING — FSR 10, SDC 60. PENDIENTE IGUAL A LA PENDIENTE DEL TECHO.
| SUS ARISTAS OCHAVADAS, N oaay T CONXYPERARD LA PARED, CONECTADA DETALLE EXTERIOR DE - INSTALACION INCLUYENDO ADHESIVOS SEGUN
ACABADO REPELLO FINO SEGUN MIX (0.SA) AL DRENAJE DEL CANAL D ETALLE D E RODAPl E RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
ESPECIFICACIONES EN CUADRO DE B)  CARAS EXPUESTAS DE LOSA CON PLUVIAL. K -
ACABADOS. ELASTODECK (O.SA) BOTAGUAS ESQUINERO VINILICO REFERENCIA: 700 BASE WALL SERIES, FABRICADO POR DETALLE DE CIELO SUSPENDIDO
SECCION SECCION SIN ESCALA ROPPE CORPORATION & SUPERIOR APROBADO. - ESCALA
ESCALA 15

ESCALA

@)

1:10

ESCALA

i *

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 990117
MONTO ¢ 20,955,200.00
FECHA VISADO CFIA 20/07/2021
CATASTRO §J-1111111-1111
TAMARO 68 M2

REGISTRADO POR 04582
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 20/07/2025

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DELSELLOYEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 58 M2 2021
CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
PROPIETARIO CEDULA

MINISTERIO DE EDUCACION
PUBLICA 2-100-042002

- -

DIRECCION UBICACION
ESTE PROTOTIPO SERA UTILIZADO | PROVINCIA: SAN JOSE
EN TODO EL PAIS POR LO CUAL NO | CANTON: SAN JOSE

TIENE COORDENADAS ESPECIFICAS.

DISTRITO: CARMEN

Elaboracion de planos y documentos

A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
ANTONIO

A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
ENRIQUE

I1C-14435 CRAWFORD BROWN
RANDALL

IC-5838 LANZONI RODRIGUEZ
ALVARO

IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
FRANCISCO
A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
ANTONIO
A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
ENRIQUE
IC-14435 CRAWFORD BROWN
RANDALL

IC-583% LANZONI RODRIGUEZ
ALVARO

IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
FRANCISCO

ATENCION MUNICIPALIDAD

ANTEPROYECTO

PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda
y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica

PROYECTO:
AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 59m?
PROTOTIPO DIEE 2021
T )

.(256189) AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA /

mep

Ministerio de
Educacion Puablica

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DIE)

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE:
ARQ. EDUARDO CAMACHO (JEFE)

DEPARTAMENTO DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:

. ARQ. CATALINA SALAS HERNANDEZ
COMISION REVISORA: ) ING. GUSTAVO BLANCO URBINA
ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA

ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO

ARQ. EDDY CALDERON LOBO (COORDINADOR)

UNIDAD DE SUPERVISORES:
ING. HECTOR MENDOZA MORA

Ej IDG CONSULTORES INTEGRADOS S.A. www.idg.cr

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP

CEDULA JURIDICA: 2-100-042002
AREA:
PLANO CATASTRO:

CONTENIDO:

-PLANTA DE DISTRIBUCION ARQUITECTONICA,

-PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHOS,
-ELEVACIONES GENERALES,
-NOTAS, TABLA DE ACABADOS

V: 2021-04
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2021 A-01]01/13

C:\USERS\IDG\IDG\ISERVER - DOCUMENTOS\0-PROYECTOS\0152-MEP\0152-10_PROTOTIPOS MAMPOSTERIA\3-PLANOS CONSTRUCTIVOS\56




1 2 3 4 5
e (2 1 ( PINTURA) .
(3 2 @, EJE EJE
1135
175 040 0,60 8,00 0,60 100 CUBIERTA DE HIERRO ESTRUCTURA DE TECHO VER BOTAGUAS DE HIERRO APINTURA INTUMESCENTE PARA INTERIORES (CAFCO SprayFilm WB
, ESMALTADO BLANCO PLANOS ESTRUCTURALES ESMALTADO BLANCO #26 3B 5)
#26 ONDULADA '
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
CUBIERTA DE HIERRO BOTAGUAS DE HIERRO CANOA VER DETALLE REVESTIMIENTO INTUMESCENTE PARAINTERIORES RESISTENTE AL
SMALTADO BLANCO SMALTADO BLANCO #26 EN LAMINA M-01 FUEGO DE BASE AGUA DISENADO PARA LA PROTECCION CONTRA FUEGO CONTRATO 0C 990117
N.S.C.=0+5,04 #26 ONDULADA CON 0,45m DE DESARROLLO CUBIERTA DE HIERRO DE ACERO ESTRUCTURAL EXPUESTO. MONTO ¢ 20,955,200.00
v_ TR L TECHO VER PLANGS ESMALTADO BLANGO RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDA: MINIMO 2 HORAS FECHA VISADO CFIA 20/07/2021
SELLADO CON SILICONE 3000 WT DE #26 ONDULADA / » UL CONFORME CON ANSI/UL 263 (ASTM E119) CATASTRO §J-1111111-1111
8% 3M O SUPERIOR APROBADO, ENTRE / SN 2| PRECINTA DE FIBROGENENTO TIPO * UL CONFORME CON CAN/ULC-5101 (ASTME119) TAMARIO 68 M2
CUBIERTA Y BORDE DE PRECINTA A S » APROBADO EN CONFORMIDAD CON EL METODO DE ENSAYO ASTM E84 , REGISTRADO POR 04592
DUROCK (0.S.A.) 9mm CON SISA
TODOLO LARGO DE LA PRECINTA T e S D ACERO ABIERTA, SE APLICA 1 MANO DE CLASIFICADO COMO CLASE A BITACORA
) GALVANIZADO PARA DUROCK ( 0.8A) . - :
N.LC.20+3.25 : / SELLADOR Y 2 DE PINTURA PARA ENTREPISOS METAL DECK VER UL DESIGN NO. D601 .
v CAL 20 SEGUN ESPECIFICACIONES DEL ~ PARA COLUMNAS VER UL DESIGN NO. X649, DESIGN NO. X650,DESIGN NO. ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 20/07/2025
N.S.V.=0+2,80 FABRICANTE. — E— Y614,DESIGN NO. Y622 (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
v -t N.LV.=0+2,40 SOPORTE EN HIERRO ESMALTADO / EN GENERAL CONSULTAR LA TABLA DE ESPESORES CON EL FABRICANTE.
2| S v BLANCO #24 DE 0,35x0,025m SM /
A ‘ 060 A ANCHO@1,20m CORTA LAGRIMAS DE JUNTA DE PVC PARA caracterisica | o100 | pEsempERo ENsAvADO!
. . . SISTEMAS DE PANELES DE )
| 0,60 § PRECINTA DE FIBROCEMENTO TIPO X FIBROCEMENTO TIPO DUROCK. (0SA) RESISTENCIA A LAABRASION|  D4060 0,1105 g/ 1000 CICLOS
o = DUROCK (0.S.A.) 9mm CON SISA ABIERTA, SM / 0.60 FUERZA DE ADHERENCIA D4541 3,344 kPa (485 psi)
& XS SE APLICA 1 MANO DE SELLADOR Y 2 DE VIGA DE CONCRETO ’ ,
2 R PINTURA DUREZA DUROMETRICA 02240 67 SHORED .
! 2 1 £ ! \\ =] VER PLANOS ESTRUCTURA OE CANALES DE ACERO (SHORED) SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
N.P.T.=0+0,30 ‘ - ‘ N.P.T=0-+0,30 Y N.P.T.=0+0,30 < ESTRUCTURALES GALVANIZADO PARA DUROCK { 0.S A RESISTENCIAALIMPACTO |  D2794 160 pulg-lb (18 Nm)a 2mm RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
v I e e e e | PR ) A D L __ | v CANOA DE HIERRO ESMALTADO VIGA DE CONCRETO CAL.20 SEGUN ESPECIFICACIONES DEL COMBUSTION SUPERFICIAL E84 PDFE(S)/P\/F\{(F;{/(\)EL%NDDEEHLLIJ-Gg/;g CLASE A
BLANCO #24, DE 0,20m DE ALTURAY VER PLANOS FABRICANTE.
1070000 N 1:70:0.000 CORTALAGRIMAS DE JUNTA DE PVC PARA - RESISTENCIA AL FUEGO ESPECIFICADO Y AL TAMANO/FORMA DEL e e
ELEVACION LATERAL DERECHA s MIEVERO Chioc e U etases oo At €
FIBROCEMENTO TIPO DUROCK. (0.SA) O ACERO A PROTEGER PARA L0 CUAL SE DEBERA GONSULTAR CON EL INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
ESCALA 175 ) 2
PROVEEDOR O FABRICANTE DE LA PINTURA. YT mcmém GINRA
DETALLE DE ALERO POSTERIOR DETALLE DE ALERO FRONTAL APLICACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE SEGUN RECOMENDACION PUBLICA 2-100-042002
DEL FABRICANTE. ‘ .
ESCALA 10 ESCALA 110 SE DEBE APLICAR UN PRIMARIO COMPATIBLE ( ALQUIDICO O Looiiil TR :
EPOXICO)SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE DE ACUERDO A LAS gﬁ;{?g;ﬂfg igiﬁgl‘b‘ifgg zjiﬁ}’c'a":f';mg ;‘E?SE
3) (2 1 CONDICIONES DEL LUGAR Y USO DEL ELEMENTO DE ACERO Y DE . -
(32) . (1) A CUERDO TIENE COORDENADAS ESPECIFICAS. | DISTRITO: CARMEN
: AL ACABADO FINAL SOLICITADO. Elaboracion de planos y documentos
2,15 0,60 8,00 0,60 , . - <
; : ; SE DEBERA APLICAR UNA ACABADO FINAL EN POLIURETANO SEGUN ANTEPROYECTO A-4171 NUNE\ZN ?‘C\J'?:IZS‘R RICARDO
RECOMENDACION Y DIRECTRICES DEL FABRICANTE DE ACUERDO A LAS
CONDICIONES DEL LUGAR Y USO DEL ELEMENTO DE ACERO. EN EL CASO A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
| VER DETALLE DE ALERO CUBIERTA DE HIERRO VER DETALLE @ CANOA VER DETALLE DE ENRIQUE
N.S.C.20+5,04 ENESTA LAMINA SMALTADO BLANCO ENLAMINA A-01 EN LAMINA M-01 1,05 APROX. EXTERIORES ESTE ACABADO DEBE SER IMPERMEABLE. IC-14435 CRAWFORD BROWN
— #26 ONDULADA VERIFICAR EN OBRA v REFERENCIA: RANDALL
! ______________ - .
N.M.I 0+4,55 CERRAJERIA PUERTA GRUPO 4-C PARA USOS INTERIORES GENERALES CAFCO SPRAYFILM WB 3 FABRICADO IC-5939 LANZONI RODRIGUEZ
vy __ - INSTALAR EN: PUERTA DE ACCESO (P1) POR ISOLATEK INTERNACIONAL O SUPERIOR APROBADO ALVARO
18%___ CERRADURA DE PALANCA. GRADO 1. CERTIFICADO UL- PARA USOS EN ESPACIOS INTERIORES ACONDICIONADOS CAFCO IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
A v f REFERENCIA: MODELO T101 CON PALANGA DANE (D), ACABADO MARCO DE PUERTA iiﬁg\g\%g WB 5 FABRICADO POR ISOLATEK INTERNACIONAL O SUPERIOR FRANCISCO
215 0,60 v 0,30 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO. PLANOS YTEéSanEFcI;ilsCAUONES A-4171 NUNiZNig'-r\‘l\IZg‘R RICARDO
N.S.V.2042.80 /\ ¢ 3‘_<RX T ESTRUCTURA DE PUERTAEN CERRADURA DE PALANCA, B. PINTURA INTUMESCENTE PARA EXTERIORES (CAFCO SprayFilm WB 4): A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
—————— N.LV.=0+240 Exterior: ESTRULTIRAL DE CORRESPONDIENTE EN REVESTIMIENTO INTUMESCENTE PARA EXTERIORES RESISTENTE AL 3355 CRAWFORD BROWN
o —— ———— v / -SIEMPRE ABIERTO : LAMINAS ARQUITECTONICAS FUEGO DE BASE AGUA , DISENADO PARA LA PROTECCION CONTRA FUEGO posidinion
n Interior: DE ACERO ESTRUCTURAL , IC-5939 LANZON! RODRIGUEZ
X ox S/ -SIEMPRE ABIERTO CERRADURA DE PALANCA, RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDA: MINIMO 2 HORAS ALVARO
< / BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR, CORRESPONDIENTE EN ESTA * UL CONFORME CON CAN/ULC-101 (ASTMET19) s g
{ RX MODELO CB168: PARA PESO PESADO. MODELO FBB168: PARA LAMINA + APROBADO EN CONFORMIDAD CON EL METODO DE ENSAYO ASTM E84 , -
CL T RX\ ) T/ T/ ] / . ' N CLASIFICADO COMO CLASE A ATENCION MUNICIPALIDAD
N.P.T.=0+0,30 Yk N.P.T=0+0,30 N.P.T.=0+0,30 PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO. l | PARA ENTREPISOS METAL DECK VER UL DESIGN NO. D601 - cucié
N.P.T.=0+0,3( P. ) om0 ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88 9mm (3 _21..) 0 SEGUN ll/’l\ N PARA COLUMNAS VER UL DESIGN NO. X649 DESIGN NO. X650 DESIGN NO. Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
240 210 RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE SR Y614 DESIGN NO. Y622 ’ ’ de obra
' ' COLOCAR AGARRADERAS \ N : : , .
PARA CANDADO ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS PUERTA NN No puede tramitarse Ia SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA 2 | i SO D CARACTERISTICA Mf—\;gao DESEMPENO ENSAYADO® MUNICIPAL hasta que se complete la informacién bajo esta leyenda
ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS. | | > \\\\ \\ ~ T om0 PT— y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenierosy
%VER CUADRO DE TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP) \L J NN RESISTENCIAALAABRASION e Arquitectos de Costa Rica
o ’ : - )
CORTE POR 2 RODAPIEVINLICOVER___ (53 SRR e o REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR g h 5 EpOE e, || pen || PR
ESCALA 1:75 % ] AN APROBADO. T soneny | o 1 SHORED
\\ ORIFICIO PARA CANDADO P RESISTENCIA AL IMPACTO |  D27es 98 pulg-lb (11 Nem) c
PLATINA DE HIERRO NEGRO MARCO DE PUERTA ;
0.9 N DE 50120013, 7mm ) d coveusTION SUPERFiGUL | Eoe | PROPAGACIONDELLWALS |y o
TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL RT @ 500 CALng'\ég“ﬁ\SPgr‘ELARgEP?JlﬁggNEE [~
@ @ @ @ @ \ mm L= 100 mm, & 9 mm CON ESPANDER DE METAL, AMBAS CARAS DE LA PUERTA EL ESPESOR APLICADO DEL REVESTIMIENTO DEPENDERA DE LA
a . a AVBOS HLLTI O SUPERIOR APROBADO EN TODAS GUNO 12,7 mm @ RESISTENCIA AL FUEGO ESPECIFICADO Y AL TAMANO/FORMA DEL
! N SUSESPECIC (CIONES TECIEAS TUBO 80125151 VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR MIEMERO
0,60 8,00 0,60 2,15 LAMINA PUNTA DE DIAMANTE DE ACERO A PROTEGER,PARA LO CUAL SE DEBERA CONSULTAR CON EL
/ /| DECALIBRE 18, HEERRO PLLIDO DEL AMBIENTE DEL AMBIENTE PROVEEDOR O FABRICANTE DE LA PINTURA.
, ‘ EN GENERAL CONSULTAR LA TABLA DE ESPESORES CON EL
CANOA VER DETALLE PROYECCION DE PARASOL 7 FABRICANTE.
EN LAMINA M-01 VERDETALLE CUBIERTA DE HIERRO VER DETALLE DE ALERO A INSTALAR SEGUN LA CARACTERISTICAS DE PUERTA: — = . . .
. 3 vy 2- COEFICIENTE RETARDANTE:20. i
________ s _‘ﬂﬂ 10+ 55 3 REFERENCIA STEEL CRAFT SERIE L MIRILLANA PALANCA CON ALDABA Y CANDADO SE DEBE APLICAR UN PRIMARIO COMPATIBLE ( ALQUIDICO O EPOXICO)
i s| | 1w 4- SELLO ANTIHUMO, REFERENCIA: ZERO INTERNATIONAL, PISO 566A, PUERTA BATIENTE EN TUBO HIERRO SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE DE ACUERDO A LAS
188S-5. LOS MARCOS FORMAN PARTE DE LA PUERTA, MARCO EN RT 0-16 NEGRO 19 % 19x15rim SN ESCALA CONDICIONES DEL LUGAR Y USO DEL ELEMENTO DE ACERO Y DE
:/ - 5-CALIBRE:16 EMPOTRADO EN—— ’ ACUERDO
N N ‘ AL ACABADO FINAL SOLICITADO.
N.S.V.=0+340 IS ~ CONTRAPISO ) '
—!‘ : : A = IQCE;I;ZO P U E RTA M ETAL I CA P 1 D ETALLE ESTRU CTU RA DE MARCO SE DEBERA APLICAR UNA ACABADO FINAL EN POLIURETANGSEGUN -
T I N.S.V.=0+2 80 ' ) ‘ RECOMENDACION Y DIRECTRICES DEL FABRICANTE DE ACUERDO A LAS %
g 080]| | \ 2 ESCALA 15 CONDICIONES DEL LUGAR Y USO DEL ELEMENTO DE ACERO. EN EL CASO b
NLV.=0+240 |< S R — ] S *T DE e
) A S —r—— s i 1] JR=7 I = EXTERIORES ESTE ACABADO DEBE SER IMPERMEABLE. é
060 REFERENCIA: PROYECTO: <
- AN ¢ 2 X ON 2| AL o O\ | CAFCO SPRAYFILM WB 4 + CAFCO SPRAYFILM TOPSEAL (CAPA SECA =
< ~— B -~ r r wl
: e 1| - : ” ESPESOR MNIMO DE 14 MILS 1.4 WM) FABRICADO POR ISOLATEK AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 59m? | £
o & o |~
g 1 S _ g 2, 2, 2, 2, 2, : 2, 2, PROTOTIPO DIEE 2021 =
CX/ { r T AN T = T PIEZAS VERTICALES DE MADERA & © © i < % ° s v | 2
; 0 © = ; <
2 = i — PIEZA DE MADERA SEMIDURA &
NP.T.=0+0,30 ‘ I . / N.P.T=040,30 / ‘ _@ Y ‘ N.P.T.=0+0,30 SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR, | =7 CEPLLADA 25mm DE ESPESOR N\ o O 2
v ¥ v ANCHOINDICADO | SECCION VARIABLE S
‘ PORTA MARCADORES DE MADERA / 030 030 LAMINA DE ACRILICO BLANCO ‘ " PERNO DE 9x87,5mm @0,50m 2
(OINDINDNDN Y (__ INDINDNDNYG |—— —_— R | — | — —_— o
NT=0%0,000 N 070,600 SEMIDURA CEPILLADA ’ ’ MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA 030 030 APOYO DE MADERA SEMIDURA————— CON TUERCA Y ARANDELAS Ministerio de =
25 mm DE ESPESOR CONTRACHAPADA DE 12 mm DE | s 5
PLANTA FSPESOR | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DIE %
o i i XILOCROMO DE
CORTE POR £~ RODAPIE VINILICO VER @ XILOCROMO DE XILOQUIMICA S.A. O SUPERIOR LAVINA DE ACRILICO BLANCO = _Xngguﬁng o (DIE) g
G-0z) DETALLE EN LAMINA A-01 APROBADO. PREP,ARACW DE LA SUPERFICIE DE MONTADA SOBRE LAMINA DE 1 SUPERIOR APROBADO DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: DEPARTAMENTO DESARROLLO DE 2
ESCALA 1:75 MADERA Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES | 240 | MADERA CONTRACHAPADA . ' ARQ. EDUARDO CAMACHO {JEFE) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; =
DEL FABRICANTE. DE 12 mm DE ESPESOR | 122 TTEPARACIONDE LA , ARQ. CATALINA SALAS HERNANDEZ | 5
= 0,30 —J=— 0,30 —{ |=— 030 —|=— 0,30 | *#¢ SUPERFICIE DE MADERA COMISION REVISORA: ING. GUSTAVO BLANCO URBINA o
Y APLlCAClON SEGUN ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA é
N PIEZAS VERTICALES DE MADERA————( | RECOMENDACIONES DEL ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO UNIDAD DE SUPERVISORES: b
PIEZAS VERTICALES DE MADERA SEMIDURA, 25mm DE ESPESOR, | FABRICANTE ARQ. EDDY CALDERON LOBO {COORDINADOR) ~ ING. HECTOR MENDOZA MORA |
SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR, ANCHO INDICADO EN PLANTA ' <
/\ ANCHO INDICADO EN PLANTA \ \ \ \ \ \ \ \ \ | =
\/ | E} IDG CONSULTORES INTEGRADOS S.A. www.idg.cr |3
PIEZA DE 5¢5em \ APOYO DE MADERA— PERNO DE 9x87,5mm @0,50m =
LAMINA DE ACRILICO BLANCO | SEMIDURA CON TUERCA Y ARANDELAS - - g
\ / 15 INFORMACION REGISTRO PUBLICO: &
PERNOS DE 0,9cm x ’ | | <~ PIEZADE MADERA SEMIDURA PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP <
8.75cm @ 50cm | | | CEPILLADA 25mm DE . . 2
PIEZA DE 2.5x5cm — | — ESPESOR SECCION CEDULA JURIDICA: 2-100-042002 =
| \ ’ 0,80 ) ]
| | | | | VARIABLE AREA: <
PARED PORTA MARCADORES DE MADERA | | OARED &
TUBO GALVANIZADO DE g1.2cm N SEMDURA CEPILLADA—] | | | | | | | | | PLANO CATASTRO: =
/ 25mmDEESPESOR | 1 N J| \ NPT [ CONTENIDO g
- R | [ S | N v : z
NOTA: & D }—  —ao10 o
A . . , o
SE DEBERA COLOCAR UNA PIZARRA POR LAMINA DE ACRILICO BLANCO PIEZA DE MADERA SEMIDURA CEPILLADA SECC|ON S
AULAANO SER QUE LOS PLANOS DE LA | : — 25mm DE ESPESOR, SECCION VARIABLE —— 2
PIEZA DE 25x10cm DE ESPESOR i 3
SECCION VARIABLE -DETALLES a
DETALLE DE PIZARRA CURVA (MITAD) i
DETALLE DE ANCLAJE DE PIZARRA V:2021-04 | =
ESCALA 1:20 ul
ESCALA 15 &
. Q
ESCALA FECHA LAMINA g
7
&
INDICADA 2021 A-02]12/13 |3
2




1 2 3 5
®
PLACA DE SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR EN BUQUE VERIFICAR EN OBRA
OEVENTAUA CONTRA PARED, PLATNA O 34 TABLA DE VIDRIOS n -
350
| &, ESPECIFICACIONES
’ /\y 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583
PAREDES DE MAMPOSTERIA —————— LOS VIDRIOS DE FACHADAS EXTERNAS DEBERAN SER FLOTADOS - A5 i A5 5 A Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
CANAL DE Sem—_ | - 2PIEZAS VERTICALES EN COLOR TRANSPARENTE, DE PRIMERA CALIDAD (CLASE A), Y POR :
x 2cm 005 £ g ~—— PLATNADES® x4mm LO TANTO LIBRES DE ONDULACIONES Y DEFORMACIONES. SE Ml — — — N — S N ! CONTRATO 0C 990117
E TOMARA EN CONSIDERACION QUE TODAS LAS VENTANAS DE LOS Jr I /| } N | 7} N /| } ] }7 N } h MONTO ¢ 20,955,200.00
PERFILERIA DE ALUMINIO 2 \ f SERVICIOS SANITARIOS EN TODOS LOS NIVELES, TANTO LAS FIJAS / \ / \ / \ / \ \ / EECHA VISADO CEIA 20/07/2021
VER NOTAS g El‘ﬁ ;gmlgl-fz;yE "/ 2y COMO LAS MOVILES, LLEVEN VIDRIOS TEMPLADOS MATEADOS O S et st S 1wt Sl CATASTRO §)-1111111-1111
I e [P ESCARCHADOS. A 1 A | S | | vt | W (S S | I N | -~
|1 PIEZAS HORIZONTALES EN g f AN / ‘* ‘f\ f T ﬁ\ 7 } ‘( = ‘* *\ /* *‘ \\ 7‘ TAMARIO 68 M2
2 - A — PLATINADE8 1 x4mm EL VIDRIO DEBERA CUMPLIR ADEMAS CON LO SIGUIENTE: arl i an i i an l e a | e e ESSEROGPOS. - (4552
CELOSIA LI DE ALUMINO ) L % _ S S W N A 1| O W A 1S S S A O A BITACORA
4 . | \ / | / \ | \ | \/ | \/
5 CEDAZO—__ | / CARACTERISTICAS DE LOS VIDRIOS DE LA FACHADA DEL EDIFICIO = Al —— A N L S A S O S IS G A 1| IR o A 1 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 20/07/2025
= | Qb PARAMETRO PORCENTAJE L 7777\/7777L 7777777 #‘%777\/7777}7777[777‘T777y77747777\/7777 < (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
A
e REJILLA LH 24, % COEFICIENTE DE SOMBRA 0,39 ota ta ot . = - &
VIDRIO FIIO . i REFERENCIA )7 TRANSMISION DE LUZ 19,60 =
= EXTRALUM 012 A FACTOR SOLAR 32,20 o z
Bl CABOS DE VARILLA LISA #4 ABSORCION fg'g)g ~ S
! (12,7mm@) PARA PROVEER REFLEXION ' m
$ SUPERFICIE DE CONTACTO Y CARACTERISTICAS DE LOS VIDRIOS DE LAS PAREDES INTERNAS. PROYECCION DE REJA INTERNA u
SOLDADURA ’
REJA INTERNA VER DETALLE EN — - - VER DETALLE EN ESTA LAMINA i
ESTA LAMINA AL L Iy e g SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
- | DE 251 A 4.45 m 6,40 mm (1/4°) RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
[0 Q Ll DE 4,46 A 6,95 m? 9,50 mm (3/8"")
| DE 6,96 A 10,00 m? 12,20 mm (1/2")
Ba /”: ESQUINAS OCHAVADAS DE LOS VIDRIOS DE LAS PAREDES INTERNAS SERAN INCOLOROS, DE BEREDEL FMIYEE
CEDAZO —__| 25 4mm PRIMERA CALIDAD (CLASE A), Y POR LO TANTO LIBRES DE el ] e el
REILLA LH 246, ' : . CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
REFERENCIA ONDULACIONES Y DEFORMACIONES, DEL ESPESOR Y TIPO SEGUN N.P.T=0+0,30 -
REJA INTERNA VER DETALLE EN it g EXTRALUM LA TABLA ANTERIOR INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
g PROPIETARIO CEDULA
FSTALANINA ' oz SOPORTE MEDIANERO LATERAL PARA REJAS DE MAS  RNRSTEDLY D e b
i - DE 1,25m DE ALTURA CON PLATINA DE 38,1 x 4rm. DET. VENTANA VA oUBLICA 2-100-042002
VENTANERIA TIPO PROYECTABLE z | ESCALA: 1:25 DIRECCION UBICACION
YERTOTES | Eﬁ ;m\ilg;f}),f\w DETALLE DE REJA INTERNA ESTE PROTOTIPO SERA UTILIZADO | PROVINCIA: SAN JOSE
_ \ . — ’ SIN ESCALA EN TODO EL PAIS POR LO CUAL NO | CANTON: SAN JOSE
: _ -z C#Z\NAL DE Sem—_| ; o~ TIENE COORDENADAS ESPECIFICAS. | DISTRITO: CARMEN
- XZcm 0.05 <. c
o : < Elaboracion de planos y documentos
: VERIFICAR EN OBRA , A-4171 NURIEZ SALAZAR RICARDO
CELOSIA FIJA DE ALUMINIO ANTEPROYECTO ANTONIO
INTERIOR EXTERIOR 420 VER DETALLE EN ESTA LAMINA A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
ENRIQUE
N T 0.70 0.70 0.70 0.70 / 0.70 0.70 IC-12435 CRAWFORD BROWN
SECCION TIPICA DE REJATIPO (A2
ESCALA 1:25 RANDALL
b r r al o}
SECCIONDE CELOSIA FWADEALUMINIO s, wows  BXERR  wmono, e o [ [ ] e e em e s = o
BANQUINA — VENTANA EN EXTERIOR VIDRIO FIJO — BUQUEDE  PARED 7 ALVARO
ESCALA 19 M:LTJ%A?NE?S [ VENTAMA - IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
. D —— — — —|— I — | —— —————  —] — —
L=VARIABLE VERIFICAR EN OBRA < Lis, om0,
| L . L F———tE——MH——H——JH{=———1 fF———FE=———1 LE——— F—— = ———1 PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TECNICAS ANTONIO
CANAL DE REJILLA LH 248, CEDAZO | | ol | A ———— i1 A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
PAREDES DE MAMPOSTERIA 5cm x 2cm REFERENCIA — A - ENRIQUE
T EXTRALLM | I 1 U G S e |t | e | | H | | IC-14435 CRAWFORD BROWN
-ﬂ.— 5 e 1 [t |t 1| et 1| et | 1| it | 11 RANDALL
N . T Bl | T (0 A | 1\ 1] ]| SN 1] | ] S & IC-5939 LANZON! RODRIGUEZ
] 0.10 2PIEZAS VERTICALES EN 2 PIEZAS VERTICALES EN 0.10 ]
3 ’ = PLATINADE 381 x4mm PLATINA DE 38,1 x4 i o Mt wENY el ettt et w e e = SEVARY
w0 s 1
2 REJA INTERNA VER DETALLE EN N 4 2 i il VF Al Al V|1 @ IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
ESTA LAMINA — | Y I B B e e =4 FRANCISOO
e s == &)
% ) VER DETALLE % ATENCION MUNICIPALIDAD
= CELOSIA FIJA DE ALUMINIO AMPLIADO FIJACION PIEZAS HORIZONTALES EN INTERNO PROYECCION DE REJA INTERNA > . . .
';CJ VERDETALLES DE REJA —— PLATINADE 38,1 x4 mm VER DETALLE EN ESTA LAMINA Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
S VARIABLE NOTAS : de obra
= LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE. EL COLOR DE LA PINTURA - No puede tramitarse Ia SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
Ye QUEDARA A CRITERIO DEL INSPECTOR CONJUNTAVENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITLCION. = MUNICIPAL hasta que se complete 1a informacion bajo esta leyenda
S y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
VIDRIO FIJO r DETALLE TIPICO DE REJA i v . =
PLANTA DE CELOSIA FIJA DE ALUMINIO ESCALA 10 L
PERFILERIA DE ALUMINIO _ g
VERNOTAS ESCALA 12 NP.T=04030
o
C
EXTERIOR INTERIOR DET. VENTANA V2
ESCALA: 1:25
SECCION TIPICA DE REJA TIPO VERIFICAR EN OBRA VERIFICAR EN OBRA VERIFICAR EN OBRA
ESCALA 1:20 CELOSIA FIJA DE ALUMINIO
VER DETALLE EN ESTA LAMINA 105 , 400
PLACA DE SOPORTE INFERIOR Y CELOSIA FIJA DE ALUMINIO
SUPERIOR EN BUQUE DE VENTANA 0,60 0,60 0,60 0,60 053 VER DETALLE EN ESTA LAMINA 043 17 120 17 043
CONTRA PARED. PLATINA DE 38,1 x 4 mm ' : : : . : . : — :
FIJADA CON PERNO VARILLA LISA #3 CON / | X | | |
0,10cm DE PENETRACION Y MEZCLA /
EPOXICA. 14 |1
/ AN 8 ]
g I N
—— PIEZAS VERTICALES EN I | R |
PLATINA DE 38,1 x 4 mm - CF g CFlg CF g gl CF 1 e P —
| w i i w | S I N | . <
nr e R - e ——— &
g | Lo 11| E— 11| o [ I N | . 2
| \ \ \ \ \ e ——
[tel [tel o
PIEZAS HORIZONTALES = 1 . I H{—— R [ = || =
EN PLATINA DE 38,1 x4 mm - r—— T M i - 1 | PROYECTO 6
ol =l A b I S s
- = N H IS S { — B I AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 59m? =
’ \ \ \ \ \ \ <
SEn | TN U U SN - PARASOL DE ALUMINIO z PROTOTIPO DIEE 2021 <
‘ ‘ ‘ i ‘ EFERENCIA EXTRALUM TUBO H.N. 50x100x1,8mm o 3
- N~ T i I 1B TUBO H.N. 50x100x1,8mm MODELO PS 3000 SOLDADO A PLACA z =
PROYECCION DE CABO DE HPp = [\ S mL_ e m. 5 ML N - N.S.V.20+2.80 OLDADO A TUBO x ® © 3
VARILLA LISA #4 \ | VEI|| VE|| | VEI| | | CF g | oV THew HORIZONTAL @1,20m S g
o oy I s Ve T il i - - I 4 i 8
DETALLE FIJACION DE REJA - o o = & = %
» > o
ESCALA 12 ' ! S PLACA 250x250x10mm Ministerio de =
& = N iggli\ IjE";TIP%SH[?ETl TUBO H.N. 50x100x1,8mm Educacion Publica =
- PROYECCION DE REJA INTERNA - = ¥ S 0 Hg;ﬁ’?g&ﬁgéﬁg o DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DIE) 2
7 < VER DETALLE EN ESTA LAMINA < : 8
S I M BO LOG IA VE NTANAS v v DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: DEPARTAMENTO DESARROLLO DE 8
TUBO H.N. 50x10011.8 ARQ. EDUARDO CAMACHO (JEFE) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: <z(
PARASOL DE ALUMINIO SOLDADO A F)'(L AC)EA -omm ) ARQ. CATALINA SALAS HERNANDEZ >
S I8 EFERENCIA: EXTRALUM iggliggcfg:\s&;m I ING. GUSTAVO BLANCO URBINA B
. . o = = L ]
SIMBOLO DESCRIPCION = WMODELO PS 3000 ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO UNIDAD DE SUPERVISORES: o
ARQ. EDDY CALDERON LOBO (COORDINADOR}) ING. HECTOR MENDOZA MORA g
PARASOL DE ALUMINIO z
V.F.E. | VIDRIOFIJOESCARCHADO REFERENCIA: EXTRALUM =
N .
8 8 8 WODELOPS 3000 =/ DG CONSULTORES INTEGRADOS SA. www.idg.cr | 3
V.F. VIDRIO FIJO L =
(@)
TUBO H.N. 50x100x1,8mm : ” _ g
. e SOLDADIO A PLACA INFORMACION REGISTRO PUBLICO: 3
: . . PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP °
SECCION X-X ISOMETRICO , , 3
, CEDULA JURIDICA: 2-100-042002 =
C.E. CELOSIA ESCARCHADA 1:25 SIN ESCALA z
AREA: <
N
w0
PROYECCION DE REJA. PLANO CATASTRO: S
(@)
, , N.P.T=0+0,30 CONTENIDO: o
1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO v ¢
ANODIZADO DE 5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR. %
, , N.P.T=0+0,30 N.P.T=0+0,30 2
2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. A A DET. PARASOL V5 3
LOS HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERAN SER IGUALMENTE DE ESCALA 120 DETALLES =
ALUMINIO O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO - =
PALANCA CON PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, DET. VENTANA V3 DET. VENTANA V4 -VENTANERIA S
CON CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SOLO ESCALA: 1:25 ESCALA: 1:25 <
ACCIONADOR NO HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE i
VENILLAS DE ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL Vi2021-04 | =
CABEZAL PARA UN MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS EL 7}
VIDRIO QUE SE EMPLEE SERA DE 5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ] 8
ANCHO, CON LOS BORDES REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, ESCALA FECHA LAMINA Q
QUEBRADURAS Y RAYONES. =
o
Ll
INDICADA 2021 A-03]13/13 |3
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CABLE

PUNTERA DE ACERO ROLADO;
SUPERFICIES EXPUESTAS QUIMICAMENTE LAVABLES, TAPAS TERMINADAS DE

ACERO GALVANIZADO CON PINTURA POLIESTER HORNEADAS. TES PRINCIPALES Y

SUJECION ESTRUCTURAY EL
COLGANTE (DISPOSITIVO DE CONEXION

MINIMO 100 LB (45.3) KG

1 3 4 5
Pt (NCI) ]
1 T I ) SIMBOLOGIA B | '
9 d q 9 — 7 SUJECION BASICA, PERIMETRO Y SUJECION LATERAL
A~ \ / CABLE DE SUSPENSION SISTEMAS DE SUSPENSION

2 = 2 S VERTICAL ADYACENTEAL/ ESTRUCTURA A. COMPONENTES: LIMITES DE RESISTENCIA DE 180 LB (MINIMO) s

| ( \ ~] — PINZA DE MUELL POSTE TEES PRINCIPALES CORTAFUEGO: UL CLASIFICADAS CLASIFICACION PESADA (FIRE | INTERSECCION MINIMOS EN LA T 81.6 KG (MINIMO) Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

| | | = —| | — q >8< CABLE DE SOPORTE A LA ESTRUCTURA INSERTAR EN RATED MAIN TEES: UL CLASSIFIED HEAVY DUTY CLASSIFICATION) ; DOBLE-DISERO; (-ERINCIPAL /T CRUZADA T SONERATD p—
QUJERO EN POSTE 1-1/2" ALTO; BULBO SUPERIOR RECTANGULAR; 15/16" BRIDA EXPUESTABRIDACON | CABLE COLGANTE VERTICAL DE : mac
TEE TRANSVERSAL DE TECHOS O ENTREPISO CALIBRE 12 A 1,22m (4 PIES) CAC. N°10@ 152mac MONTO ¢ 20,955,200.00

FECHA VISADO CFIA 20/07/2021
CATASTRO

SJ-1111111-1111

I CL'P S|SM|CO ACM7 ASEGURADOCA LA TES SECUNDARIAS TENDRAN COSTURA (ROTARY-ST|TCH). DESDE EL CABLE VERTICAL HASTA LA DE CAPACIDAD DE CARGA TAMANO 68 M2
ESTRUCTURA 1. CLASIFICACION ESTRUCTURAL: ASTM C 635 RESISTENCIA CARGA PESADA. ESTRUCTURA QUE ESTA ENCIMA). REGISTRADO POR 04552
- N 2.COLOR: CORRESPONDE AL COLOR DEL SISTEMA DE PLAFONES SELECCIONADO, BITACORA
4 SALVO ESPECIFICACION CONTRARIA CLASIFICACIONES DE T PRINCIPAL 4. SERVICIO PESADO ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AfIOS, VENCE EL 20/07/2025
. 45° O MENOS . . .. ’ .
| e i ) i { o q \ I CLIP SISMICO O REMACHADO ACM7 457 O MENOS B. ACABADO PARA HUMEDAD ALTA: DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ASTM | DESPLOME DE COLGANTEO VERTICAL EUEHESSNENES apiion SOk & pasis oRsirectios)
= = o C 635 PARA CLASIFICACION DE REVESTIMIENTOS PARA RENDIMIENTO EN (RELACION DE VERTICALIDAD COMO MAXIMO 1 DE CADA 6
TEE TRANSVERSAL \ / AMBIENTES EXTREMOS DONDE SE INDIQUEN ACABADOS PARA ALTA HUMEDAD. vé\g'T'\l/'COA'E/E*SR;‘\ LOS CABLES COLGANTES
~ MENOS C. ADITAMENTOS: CALCULE CINCO VECES MAS LA RESISTENCIA DE CARGA
45° O MENOS INDICADA EN ASTM C 635, TABLA 1, COLGADO DIRECTAMENTE SALVO %?Alé?_ég-lgOOL\éiﬁgggl\_/EPE%l(,;/IAEL-II-ERSAL MAXIMO 8" (20cm)
ESPECIFICACION CONTRARIA. E,ERlMETRALES DESPEGADO DE PARED
= = TEE
3:‘ % 3:‘ % TRANSVERSAL D. ALAMBRES PARA COLGANTEO Y TES: ASTM A 641, CLASE 1 REVESTlMlENTO DE CLARO ENTRE FINAL DE SUSPENSION i" (6mm) EN 2 MUROS NO SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
a = a > PRINCIPAL ZINC, TEMPLE BLANDO, PRE- ESTIRADO, CON CARGA DE DEFORMACION DE AL Y PARED. SO A . O BARRA RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
Q 2 Q 2 MENOS TRES VECES LA CARGA DISENADA, PERO NO MENOS QUE CALIBRE 12.
2 < U o < L CONEXION DE SUSPENSION AL FIJADO A DOS PERIMETROS
| i — i e -| ARRIOSTRAMIENTO LATERAL DE E. BORDES Y ANGULOS PERIMETRALES: METAL O ALUMINIO EXTRUIDO DE TIPOS Y | PERIMETRO (MURO). ADYACENTES NOMBRE DEL PROYECTO
L L L L TORNILLO ADJUNTO ESTRUCTURA DE CIELO PERFILES INDICADOS O, SI NO ES INDICADO, MOLDURAS PARA BORDES Y AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 59 M2 2021
(== (== i i
— — - PENETRACIONES ESTANDAR DEL FABRICANTE, INCLUYENDO LUMINARIAS, APTAS | ANCHO DE CIERRE DEL PERIMETRO MINIMO 2" (50mm) - z
CLIP SISMICO ACM7 ’ . ’ CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
PARED ———(0SA) AL TIPO DE DETALLE DE BORDE Y SISTEMA DE SUSPENSION INDICADO. SE (MOLDURA). S CRICI N T BUARKCE TIPD ASSTE CFIA
PROVEEN MOLDURAS CON BRIDAS EXPUESTAS DEL MISMO ANCHO QUE LA TE SUIETADORES RORZONTALES (OABLES P — T
(3/4") 19,05mm MINIMO EXPUESTA. REQUERIMIENTO DE COLGANTEO DE SEPARADOS O SUJETADORES RIGIDOS) DENTRO -
— LM i , GRUPO (ROSA 4 VIENTOS). DE'5,1 CM (2 PULGADAS) DE LA INTERSECCION Y MINISTERIO DE EDUCACION 2-100-042002
T ~N DE SEPARACION F. ACCESORIOS: LOS REQUERIDOS PARA UN DISENO ANTISISMICO. SEPARADOS 90° ENTRE §1 A ANGULOS DE 45° PUBLICA
4 REQUERIDOS: @12 (3.66m) DIRECCION UBICACION
POSTES DE COMPRESION (PUNTALES). ENAMBOS SENTIDOS INICIANDO A 6° A :
i [ \ | / CABLE DE SOPORTE CABLE DE SOPORTE TODO EL SISTEMA DE CIELOS SUSPENDIDOS SERA ANTISISMICO , TANTO EN ( ) (1.80m) DE LA PARED ESTE FRCTOTING SERR DTIERDD | FECWINCIA- SA J0SE
i K = i K — q / PERIMETRAL ACERADO. DEBE [ PERIMETRAL ACERADO. LO REFERENTE A SUS COMPONENTES, ACCESORIOS E INSTALACION. PARA EN TODO EL PAIS POR LO CUAL NO | CANTON: SAN JOSE
/ / QUEDAR ASEGURADG ALA DEBE QUEDAR ELLO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA C636 DE LA ASTM,LAS DIRECTRICES FIACION DE ARROSTRAMIENTO EN CALCULADO A 200 LB (90.7 KG.) O TIENE COORDENADAS ESPECIFICAS. | DISTRITO: CARMEN
\ EﬂiléngS%RcED: J(E)?:g [?EAL ASEGURADO ALA DE LA ASOCIACION DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS PARA INTERIORES Y MUROS(RESISTENCIA DE CONEXIONDE | MAYORDE ACS{%E’E"SD%ON LA CARGA Elaboracion de planos y documentos
«—— ' " CIELOS RASOS (CISCA) Y DE LA SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE DE INGENIEROS SUJETADORES SEPARADOS). .
203.2mm 0 AL ENTREPISO. VER CIVILES (ASCE, AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS) ANTONIO
ANTISISMICO. : NOTAS DE GIELOS SUJECION INDEPENDIENTE DE LOS
. ANCLAJE A PARTICIONES. SUJETADORES DEL CIELO RASO A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
+-10 SUSPENDIDO , SEPARADOS
ANTISISMICO (1) EL ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 DEBERA DE SER UTILIZADO PARA FIJAR ENRIQUE
T PARED ' LA SUSPENSION A 3" DE CADA ESQUINA DE CADA LUMINARIA O SALIDA SOBRE . NECESARIQ PARA AREAS DE MAS DE IC-14435 CRAWFORD BROWN
/ N -~ \ . JUNTA DE SEPARACION SISMICA. 232,25 METROS CUADRADOS
1T d 6 PLAFON. (2500 PIES CUADRADOS) RANDALL
[ / \ (2) LAS SUSPENSIONES DEBERAN CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO. IC-5939 LANZONI RODRIGUEZ
k 1| |1 — i | |t  — q ) FIJACION EN JUNTAS DE CONTROL. PERMITIDO CON ARROSTRAMIENTO ALVARO
: : T (8") MAXIMO 1 EL ARRIOSTRAMIENTO SISMICO TIPICO PARA UN PLAFON (CIELO RASO) DE IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
\ 1 \ / 203,2mm PARED A PARED CONSTA DE CONJUNTOS DE CUATRO CABLES DE CALIBRE 12 , FRANCISCO
AGRUPADOS A 90° UNO DE OTRO Y FIJADOS A LA TE PRINCIPAL A UNA SUJETADORES RIGIDOS PARA CAMBIOS =
f— 3n . -
~ (‘1 (mwﬁ) DISTANCIA DE 2" DE LA INTERSECCION DE LAS TES SECUNDARIAS. ESTOS DE ELEVACION DEL PLANO DEL CIELO NECESARIO PLANOS YTEE'ScPrE |cc|;|SCAC|ONES e NUN?N%R?@ R
PERFIL PERIMETRAL DE . CABLES ESTARAN COLOCADOS EN UN ANGULO NO MAYOR DE 45° DEL PLANO RASO. 5503 SHEDDEN HARRIS ARI
F’Y‘/\;Egzgg (7182222 *‘ DEL PLAFON (CIELO RASO). EL POSTE DE COMPRESION SE FIJA A LA - NI
(7/87) 22,22mm 5 o SUSPENSION EN EL CONJUNTO DE CABLES Y SE PROYECTA A LA ESTRUCTURA LAMPARAS Y OTROS SERVICIOS C BMi5= CRANFORD BROWS
AEREA. j
@) LUMINARIAS (TODO TIPO) MONTADAS RANDALL
PARED RIGIDA —> {} EL POSTE DE COMPRESION DEBE PROYECTARSE Y FABRICARSE PARA LA f(|1J)AC|0N DE LUMINARIAS (TODO TIPO) MECANICAMENTE EN LA REJILLA DE IC-5939 LANZONI RODRIGUEZ
| 124 = I ——x q EEER(E'/;,S E?'g"ﬂfﬂ:i‘\;ﬁi?\ggg APLICACION Y A MEDIDA QUE SEA MAS LARGO DEBE SER MAS RESISTENTE. ACUE(';%% ggg EAA\\[’\)‘EE’\JAI\;\|HE§|/TO-16 ALVARO
ISOM ETR| cO ’ ’ CLIP DE EACION A LA LOS MATERIALES DEL POSTE TIPICO SON CONDUCTOS PARA TUBERIA IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
1T o @ PARED ACM7 (O.SA) METALICA ELECTRICA [EMT CONDUITS] SOPORTADAS DIRECTAMENTE DE LA ’ FRANCISCO
/ N 22,2mm EL PLAFON DEBE INSTALARSE CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DEL LUMINARIAS COLGANTES. ESTRUCTURA CON CABLE DE CALIBRE 9 ATENCION MUNICIPALIDAD
CODIGO SISMICO APLICABLES A ZONAS DE ACTIVIDAD SISMICA SEVERA. SE (O UNA ALTERNATIVA APROBADA) £t o . ecional p——
( T E LEVAC|ON DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ADICIONALES SIGUIENTES: SO [ARCIIECEEN KA ERISSIEE Do pg’e Zi‘r‘;”a FESHONSEERS G SCCICon
- = DEBEN UNIRSE LOS EXTREMOS DE LAS TES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS ' '
LUMINARIAS CILINDRICAS O RIGIDAS DE
/ PARA IMPEDIR QUE SE EXTIENDAN COLOCACION POR GRAVEDAD. UNCABLE FLADO EN LA ESTRUCTURA No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
i ' <154 KG (10LB (PUEDE ESTAR DESTENSADO) : ORES, 1
- DETALLE DE FIJACION A PERFIL . ELS',STEMA DE SUSPENSION DEBE SER DEALTA,RES|STENC|A ’ ( ) MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
~— = LASAREAS DE PLAFONES (CIELOS RASOS) DE MAS DE 305 M2 (1,000 PIES vse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieras y
| " L 1, CHENG PERIMETRAL EN PARED FLOTANTE CUADRADOS) DEBEN TENER CABLES DE RESTRICCION HORIZONTALES O LUMINARIAS CILINDRICAS O RIGIDASDE | DOS CABLES DESDE LA CAJA HASTA Arquitectos de Costa Rica
IE = = ARRIOSTRAMIENTO RIGIDO COLOCACION POR GRAVEDAD. LA ESTRUCTURA
/ N m LAS AREAS DE PLAFONES (CIELOS RASOS) DE MAS DE 762M2(2,500 PIES) 4,54 A2540KG (10A 56 LB) (PUEDEN ESTAR DESTENSADOS)
S 5 5 S CUADRADOS DEBEN TENER JUNTAS DE SEPARACION SISMICAS O DIVISIONES
DE ALTURA COMPLETA ' '
( \ TORNILLO ADJUNTO = LOS CAMBIOS EN EL PLANO DE LOS PLAFONES (CIELOS RASOS) DEBEN R s oA CDAS DE SOPORTADA DIRECTAMENTE DE LA c
TENER ARRIOSTRAMIENTO POSITIVO ' ESTRUCTURA MEDIANTE COLGADORES
\ | / i B | | CLIP SISMICO ACM7 . Z2540KG(56LB) APROBADOS
= 7 . ——(05A) = LAS CHAROLAS PARA CABLES Y LOS DUCTOS ELECTRICOS DEBEN TENER
oA SOPORTES Y PUNTALES INDEPENDIENTES
SALIDAS DE AIRE ACONDICIONADO
~ = CABLES DE SOPORTE PERIMETRAL ENTRE 18" 20LB (9KG) MONTADAE AP SELTL'\L/:MENTE EN
CABLE DE SOPORTE ,
TORNILLO ADJUNTO & PERIMETRAL ACERADO. LA RESTRICCION PARA UNA NUBE ES UN ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL A LA MONTADAS POSITIVAMENTE EN LA
DEBE QUEDAR ESTRUCTURA. PUESTO QUE LAS NUBES NO SE PEGAN A DOS PAREDES, SALIDAS DE AIRE ACONDICIONADO REJILLA Y SE FIJAN DOS CABLES DE
ASEGURADO A LA DEBEN CONTAR CON RESTRICCIONES 20-56 LB (9.25KG) CALIBRE 12 EN LA ESTRUCTURA
PLANTA ESQUEM AT| CA DE UBICACI ON DE DETALLES / gé\le“fE?EfFEgEFLE\DO - (8" MAXIMO) ESTRUCTURA DE TECHO LA RESTRICCION TIPICA DE UN PLAFON (CIELO RASO) FLOTANTE SE LOGRA (PUEDEN ESTAR DESTENSADOS)
/ e e <~ o03omm O AL ENTREPISO. VER CON ARRIOSTRAMENTOS DIAGONALES RIGIDOS QUE SE PROYECTAN ALA SALIDAS DE AIRE ACONDICIONADO SOPORTADO DIRECTAVENTE DE
/ ESTRUCTURA DE TEGHO O AL NOTAS DE CIELOS ESTRUCTURA AEREA DESDE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SUSPENSION. 56LBS (25KG) ESTRUCTURA
ENTREPISO. VER NOTAS DE +-10° SUSPENDIDO DEBEN EMPLEARSE SUFICIENTES PUNTOS DE RESTRICCION PARA IMPEDIR EL ,
< CEL0S SUSPENDIDO ANTISISMICO. MOVIMIENTO EN TODAS LAS DIRECCIONES. MINIMO DEBERA DISPONERSE UN D D T O R g, | UNA JUNTA GIRATORIA O UNA ABERTURA
) ANTISISMICO POSTE RIGIDIZAR AL MEDIO Y UNO CERCA DE CADA UNA DE LAS ESQUINAS. ' CON UN DIA. MIN. DE 2 PULGADAS
CLIP DE JUNTA DE EXPANSION - 6
SISMICA DE 4 VIAS PARED BANDEJAS DE CABLE Y CONDUCTOS
N4, ELECTRICOS SOPORTADOS . SUJETADOS INDEPENDIENTEMENTE
1
FIJAR TORNILLO A HUECO <
UN LADO DEL GLIP DEBE SUPERIOR DE SOPORTE i
" DE CIERRE K
QUEDAR DOBLADO PARA (Sz)o“s"gﬁn“:'o g
PERMITIR EL MOVIMIENTO : =
=
#12 =
PERFIL PERIMETRAL DE o . , o
TEE TRANSVERSAL —— PARED DE (7/8")22.22 — {} ggE[C))EREESggE DL\OJO' LOS AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 59m? 2
(718") 22,22mm PERFIL"PERIMETRAL DE PAREE) LUMINARIA DEBEN SER PROTOTIPO DIEE 2021 %
TEE PRINCIPAL DE (7/8°) 22,2mm X 22.2mm (7/8') , INDEPENDIENTES DE LOS =
- CLIP DE FIJACION ALA SOPORTES DEL RESTO )
PARED RIGIDA > @ PARED ACM7 (OSA) DEL CIELO SUSPENDIDO. 1 o o 2
) : CLIP ENCAMISADOR DE TEE 22,2mm <~ CABLEEN CADA ESQUINA &
w
A TEE PRINCIPAL ISOMETRICO . ELEVACION #12 A S
DETALLE DE FI\JACION A PERFIL PUEDE ESTAR FLOJO. LOS Ministerio de 5
, . SOPORTES DE LA Educacion Publica '@
ISOMETRICO PERIMETRAL EN PARED RIGIDA LUMINARIA DEBEN SER DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DIE) 5
INDEPENDIENTES DE LOS S
CLIP DE JUNTA DE EXPANSION SOPORTES DEL RESTO ACCESORIO DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: DEPARTAMENTO DESARROLLO DE ®
SISMICA DE 4 VIAS DEL CIELO SUSPENDIDO. < DE LAMPARA ARQ. EDUARDO CAMACHO (JEFE) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: 2
CAMPO DE CORTE DE LA TEE HASTA 4,54 Kg UN SOLO CLIP SISMICOD ) ARQ. CATALINA SALAS HERNANDEZ ]
PRINCIPAL CABLE FIJACION COMISION REVISORA: ) ING. GUSTAVO BLANCO URBINA S
SUJETADOR TORNILLO METALICO ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA =
#8 x (}/u) 6.35mm ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO UNIDAD DE SUPERVISORES: Lll_J
TEE TRANSVERSAL 4% ARQ. EDDY CALDERON LOBO (COORDINADOR}) ING. HECTOR MENDOZA MORA n
TEE PRINCIPAL—— / ©
LUMINARIA =
o|lcc—e oD = . e
— CI) A%\ \ | « Ej IDG CONSULTORES INTEGRADOS S.A. www.idg.cr | &
{ SOPORTE PARA MONTAJ 5
. DE LUMINARIA TEE . . £
INFORMACION REGISTRO PUBLICO: &
TRANSVERSAL o
> (1) e CLIP ENCAMISADOR DE TEE SOPORTE D E LU M I NARIA A LA PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP e
UN LADO DEL CLIP DEBE QUEDAR 254 PRINGIEAL , , &
DOBLADO PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO 30 , CEDULA JURIDICA: 2-100-042002 z
SOLO EN EL EXTREMO OPUESTO WA gl N CUADRICULA DE CIELO ARER &
N
I . s}
SEPARACION E LEVAC I ON J_ J_ J_ PLANO CATASTRO: s
MINIMA TIPICA PANEL DE CIELO 8
SUSPENDIDO CONTENIDO: S
o CLIP SOSTENEDOR MONTAJE DE LUMINARIA A
DETALLE DE JUNTA DE SEPARACION SISMICA o e PARED z
DE (7/8") 22,2mm X 22,2mm (7/8") CONTRA V|ENTOS PANEL DE C|E|_O %
NECESARIA ONICAMENTE PARA , , PARA PANELES DE (5/16") 7,94mm A (3/4") SRS BE G SUEEERE =
AREAS EXTENSIVAS ( VER CUADRO DETALLE DE FIJACION EN PARED RIGIDA 19,05mm DE ESPESOR - =
DE NOTAS EN ESTA LAMINA) ANTISISMICO. 8
Y EN PARED FLOTANTE S
&
V: 2021-04 &
L
w
2]
ESCALA FECHA LAMINA §
7
i
INDICADA 2021 A-04]14/13 |2
2
1 3 4 5 |



DIAGRAMA DE CONEXION A TIERRA

EN APAGADORES
SIN ESCALA

DEJAR COLAS DE CONEXION CON
LARGO MINIMO DE 10cm

-DETALLES, NOTAS Y SIMBOLOGIA

V: 2021-04
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2021 E-01 |05/13

1 2 3 5
r r r r
0 TABLERO T-A (AULA ACADEMICA) SIMBOLOGIA ELECTRICA NOTAS ELECTRICAS b -
Tablero de 12 circuitos tipo CH de Culer Hammer con tapa, barras de 125A, 1 fases, 3 hilos N/S, BT, 240/120V, para colocar de PARCHE, con disyuntores ramales tipo enchufable ; ]
SIMBOLO EN DESCRIPCION IGUAL O
) ) ) ) PLANTA SUPERIOR A O\ (R ' '
INTERRUPTOR PRINCIPAL: 40A |  DESBALANCE: | 26,2% CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10 Ka| FP:1.0 | FD-1.0 CAlDA DE 1. (ngm ég\ E\ISSTT;(L)%%E)TNAWE{S ET\ F{Cé\éﬂé\;gﬁggg;\é% LL‘?SAE, ISDE;L'% ﬁégi?\:ﬁgmows Colegio Federado de Ingenieros y de Arcuuitecios de Costa Rica
: . ALIMENTADOR ; FASES LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE, 120V, 3 TUBOS, T8, 4100°K -EO- = ;
CIRCUITO DESCRIPCION Polos/Amp{ Volios | Watts/VA THEN | D TENSION |:| BALASTRO ELECTRONICO, 117 W, CON DIFUSOR CUADRICULADO 50%—2?25‘% ® EXPUESTAS EN PAREDES), SEGUN DIAMETROS INDICADOS, SOPORTANDOSE EN CIELOS CONTRATO 0C 990117
(mm) BLANGO L SYLVANIA FALSOS A INTERVALOS NO MAYORES DE 0,90m CON GAZAS DOBLES GALVANIZADAS S| ES
1 ) 1a . . MONTO ¢ 20,955,200.00
a 1 ILUMINACION 1120 120 1150 12 13 05 A PVC. FECHIR\RSATMD CEER, TS
2 VENTILADORES DE TECHO 1/15 120 200 12 13 0,1 B LUMINARIA TIPO FLOURESCENTE, CUERPO DE POLICARBONATO DE [705 ROLL-EO-A7w| > | 0000 LOS BAJANTES PARA ILUMINACION SE HARAN CON CABLE #14 THHN EN TUBERIA CATASTRO §J-1111111-1111
3 TOVACORRENTES e 0 00 - 3 T A ~ ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, DE 24" (1X4) T12, RS:20W-T8 (xd) METALICA FLEXIBLE DE @/13mm Y SE DERIVARAN DE UNA CAJA OCTAGONAL TIPO PESADO TAMARIO 58 M2
! EQATW. SYLVANIA CON SU RESPECTIVA TAPA' Y CONECTOR PARA TUBERIA METALICA FLEXIBLE CUANDO SEA SEGITRALA RIS ascos
4 DISPONIBLE 120 1000 13 B DENTRO DE CIELOS O ESPACIOS OCULTOS.
512 DISPONIBLE ABANICO ORBITAL DE 16" PARA CIELO CON MOVIMIENTO DE 360°, 3. TODOS LOS TOMACORRIENTES SERAN POLARIZADOS DE TRES PATAS Y ESTARAN BITACORA )
250 @ CANASTA METALICA, CONTROL DE PARED DE 3 VELOCIDADES, 120 R CONECTADOS A LA BARRA DE TIERRAS EN EL TABLERO. , ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AfIOS, VENCE EL 20/07/2025
a b a V, COLOR BLANCO. 4. NO SE HARA EMPALMES DENTRO DE LA TUBERIA. PARA ESTO, SE DEBERA USAR UNA CAJA (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
2050 METALICA DE REGISTRO CON SU RESPECTIVA TAPA.
1200 LUMINARIA DE EMERGENCIA, PARA AMBIENTES HUMEDOS,MONTAJE 5. TODOS LOS EMPALMES DE CABLES CALIBRE #8 AWG O SUPERIOR, SE DEBERAN HACER
EN PARED.CUERPO TERMOPLASTICO, UV RESISTENTE. CABEZAS DE CON CONECTORES TIPO BARRIL DE BRONCE.
L LLLl LAMPARAS COMPLETAMENTE AJUSTABLES.INCLUYE CARGADOR DE 6. TODA SALIDA TELEFONICA DEBERA ESTAR SEPARADA AL MENOS 0,30m DE CUALQUIER
ni mh ESTADO SOLIDO COMPLETAMENTE AUTOMATICO Y BATERIA '
PLOMO-CALCIO. INCLUYE TEST Y DIAGNOSTICO SALIDAELECTRICA
ALTOMATICO.TIEMPO DE RESPALDO: 80 MINUTOS.LUXES INICIALES 7. EL CODIGO DE COLORES PARA LOS CONDUCTORES DE POTENCIA SERA EL SIGUIENTE:
10Ix, AL FINAL DE LA CARGA 1Ix. CERTIFICACION UL924 REFERENCIA: CIRCUITOS DE ILUMINACION: .
MODELO EZ-2DI ,DAMP LOCATION,SPECTRON FASE: NEGRO SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
SELF-TEST/SELF-DIAGNOSTIC CIRCUITRY FABRICADA POR DUAL NEUTRO:  BLANCO RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
- LITE DIVISION DE HUBBELL O SUPERIOR APROBADA. SENAL DE RETORNO: AZUL
= = E SALIDA, 1 CARA,330mm x 230 mm,PANEL LUMINOSO,LAMPARAS LED s
DE LARGA DURACION. PARA AVBIENTES HUMEDOS. OPERACION DE TIERRA: - VERDE NOMBRE DEL PROYECTO
b a b EMERGENCIA BATERIA NIQUEL-CADMIO LIBRE DE MANTENIMIENTO CIRCUITOS DE TOMARRIENTES U OTROS: : .
CON CARGADOR COMPLETAMENTE AUTOMATICO. MONTAJE EN FASES A-B: ROJOY NEGRO AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 53 M2 2021
PARED O CIELO. CUERPO TERMOPLASTICO UV RESISTENTE.TEXTO RESPECTIVAMENTE CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
EN ESPARIOL CON LETRAS ROJAS DE 152,4 mm DE ALTO ,TRAZOS DE NEUTRO: BLANCO INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
11 L 16mm, CERTIFICADA : ULG24.UL624 DAVIP LOCATION DESE CUMPLR TIERRA. VERDE PROPIETARIO CEDULA
H HH ALAMBRE CON: NFPA-70, NFPA-101 REFERENCIA: MODELO LXURWEI-SA, MINISTERIO DE EDUCACION
GALVANIZADO #16 LITEFORMS COLLECTION, DAMP LOCATION, SPECTRON SELF-TEST/ 8. CUALQUIER SALIDA EN PARED O CIELO SE DEBERA TERMINAR CON UNA CAJA . 2-100-042002
ACCESORIO DE LAMPARA SELF-DIAGNOSTIC CIRCUITRY,FABRICADA PCR DUAL LITE DIVISION RECTANGULAR U OCTAGONAL. SEGUN EL CASO PUBLICA _
DE HUBBELL O SUPERIOR APROBADA. ) S : ) DIRECCION UBICACION
9. TODAS LAS CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO DEBERAN CONTAR CON SU RESPECTIVA ey Tyl [T
- TAPA, Y LA DISTANCIA ENTRE LAS MISMAS NO PODRA SUPERAR 30,00 O EL EQUVALENTE EN TODO EL PAIS POR LO CUAL NO | CANTON: SAN JOSE
== $ APACADORDOBLE 151, 120VAC, COMERCIAL GRADE CONPLACR | cooPEr ADOS CURVAS DE 90" TIENE COORDENADAS ESPECIFICAS. | DISTRITO: CARMEN
o ab DE ACERO INOXIDABLE, COLORMARFIL, COLOCADO A1,14m SN.P.T Hevnee | 10. NINGUNA LAMPARA PODRA USARSE COMO CAJA DE PASO DE CIRCUITOS ELECTRICOS.
11. TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CODIGO Elaboracion de planos y documentos
, , . : A-4 ALAZAR RICAR
a b a 7 VUELTAS TUBERIA DE ILUMINACION EN PVC TIPO A SELLO UL, CON NUMERO ELECTRICO VIGENTE PARACOSTARICA. ANTEPROYECTO i NUNiZNioL,\ﬁZO CRROC
—l-l-'— DE HILOS INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TIERRA COLOR 12. CUALQUIER MODIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA QUE IMPLIQUE UN AUMENTO EN
VERDE N°12 AWG. LA CARGA, DEBERA SER CONSULTADO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
Ui ny PROYECTO. ENRIQUE
T T /‘\ TUBERIA DE VENTILADORES EN PVC TIPO A SELLO UL, CON NUMERQ 13. EL CONDUCTOR DEL NEUTRO SERA CONTINUO, NUNCA SE INTERRUMPIRA, IC-14435 CRAWFORD BROWN
—H—— | DE HILOS INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TIERRA COLOR 14. TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS UTILIZADOS (CABLE, TOMACORRIENTES, RANDALL
A/1 VERDE N°12 AWG. APAGADORES, BALASTROS, ETC) DEBERAN SER UL CERTIFICADOS IC-5939 LANZONI RODRIGUEZ
15, EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES DE ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS SERA COMO ALVARO
& TOMACORRIENTE POLARIZADO 15A, 125V, NEMA 5-15R, PLACA DE CR15V, MINIMO N°12 AWG, AISLAMIENTO 600V TIPO THHN, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
I e égfgg;\'ggﬂ%‘;%f’scﬁ“;?o'“ GRADE, COLOR MARFIL, gé’\zzgg PROYECTO PARA CUMPLIR CON LA CAIDA DE VOLTAJE MAXIMA PERMITIDA. _FRANCISCO
E PR " | 16. TODAS LAS CAJAS DE PASO QUEDARAN IDENTIFICADAS SEGUN SEA SU USO, DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
abc . TOMACORRIENTE POLARIZADO 15A, 125V, NEMA 5-15R, PLACA DE CR15V, ILUMINACION, DE TOMACORRIENTES, DE VENTILADORES, ETC TECHICAS AT
CLIP DE FIJACION @ ACERO INOXIDABLE. COMERCIAL GRADE. COLOR MAREL coopER | 17- TODOS LOS TOMACORRIENTES Y APAGADORES QUEDARAN IDENTIFICADOS CON EL A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
COLOCADO EN CIELD, ’ ’ DEVICES, CIRCUITO AL QUE PERTENECEN EN EL MOMENTO QUE SE ASIGNE. ENBICE
g 18. TODAS LAS CAJAS RECTANGULARES, OCTOGONALES, O CUADRADAS SERAN TIPO PESADO 1C-14435 Ciﬁ}:‘ggﬁo BROWN
, , , CON SELLO UL Y DEBERAN SER PINTADAS CON MINIO ROJO POR DENTRO Y POR FUERA Y
Z i } TUBERIA DE TOMACORRIENTES EN PVC TIPO A SELLO UL, CON , ,
TORNILLO METALICO #5 x5 ——H— | NOMERO DE HILOS INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TERRA PROTEGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCION CONTRA LA PENETRACION DE HUMEDAD. IC-5939 LANZONI RODRIGUEZ
COLOR VERDE N°12 AWG. 19. PARA 2 O MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA DISENARSE ALVARO
EN EL PLAN MAESTRO. IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
VER DIAGRAMA B 20. SERA RESPONSABILIDAD DEL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO, NO DUPLICAR NI FRANCISCO
PARA ALTURA DE c O O O CTOGONAL TInO PESADO CON8 PREVISTAS DE BXCT3Y SAM3, | MULTIPLICAR EN EL DISERIO NI EN PRESUPUESTO EL NUMERO DE TABLEROS ELECTRICOS ATENCION MUNICIPALIDAD
' 21. UNICAMENTE POR RAZONES DE ORDEN ILUSTRATIVO EN ESTE JUEGO DE PLANOS SE HA i o,
TOMACORRIENTE REPRESENTADO UN TABLERO POR AULA. Este proyecto no cuenta con p;oefizlrcénal responsable de ejecucion
) TEE , VER 22. LA SOLUCION MOSTRADA EN PLANOS CORRESPONDE A LA SOLUCION TIPO
TABLERO ELECTRICO DE 12 ESPACIOS CON TAPA A 2,20m S.N.P.T. . ' , . .
> |2 UNO POR PABELLON. VER PLAN MAESTRO ESPECIFICACION INDIVIDUALIZADA DE LA EDIFICACION EN PARTICULAR. EN LOS PLANOS DEL PLAN No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
< ’ ) EN TABLERO j - MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
MAESTRO SE MOSTRARA LA CANTIDAD DE EDIFICACIONES, LA RELACION ESPACIAL ENTRE q p _ j 3 ley
@ @ . ELLOS Y RESPECTO A LOS SERVICIOS © ACOMETIDAS PUBLICOS, ETC. SERAEN DICHOS y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenierosy
CAE'EE‘STE??Z%N o EASE PLANOS DONDE SE MUESTRE LA INTEGRACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE LAS Asquitectos de Cosia fica
LU M | NARlA ADJ U NTA A LA CUADR"CU LA EDIFICACIONES INCLUYENDOSE, PERO NO LIMITANDOSE, A SISTEMAS ELECTRICOS,
1.3 1 COMUNICACIONES, ALARMAS, MECANICOS, ETC.
SIN ESCALA 23. PARA LA REALIZACION DE "OFF SET" (FIGURACION) EN TUBERIA PVC, SE REALIZARA CON
@ @ @ 5.7 19 HERRAMIENTA APROBADA PARA DICHO PROPOSITO POR EL NEC. C
24. LAS LUMINARIAS QUEDARAN SOPORTADAS DE LA ESTRUCTURA DE TECHO CON CABLE HG
] j\j 8- 12 25 FLEXIBLE N° 16 GAGE.
PLANTA DE ILUMINACION NOTAS A CONSIDERAR:
ESCALA 1:50 1.TODAS LAS REFERENCIAS DE MODELOS Y MARCAS SERAN IGUAL O SUPERIOR APROBADO.
CONECTOR CUADRADA 2.TODA LA TUBERIA SERA PVC CEDULA 40 SELLO UL CERTIFICADA.
A PRESION 3.TODOS LOS CIRCUITOS LLEVARAN UN HILO DE TIERRA COLOR VERDE N°12 AWG.
4.PARA TODOS LOS ELEMENTOS O ACCESORIOS INSTALADOS DE PARCHE CONTRA EL CIELO
DEBERAN CONSIDERARSE SOPORTES ADICIONALES REQUERIDOS TIPO FURRING CHANNEL DE 2"
I QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO INSTALADO.
— o}
f; L — TUBERIA ELECTRICA EN
) PVC TIPO A, SELLO UL
CONDULETATIPO L i
i CONECTORES PARA TUBERIA -
TUBERIAPVC TIPO A -~ TUBERIAPVC TIPO A \ TUBERIA PVC TIPO A, LAMPARA FLUORESCENTE, DE ELECTRICA DE PRESION <
EMBEBIDA EN LOSA DE PARCHE Y CENTRADA EN LOSA LOSA DE PUESTA ATIERRA CON i
A CIRCUITO DE =—— CONCRETO i CONCRETO 8
' ~—— CONDULETATIPO C VER SIMBOLOGIA CAJA DE PASO TIPO PESADO TERMINAL DE 0JO 3M ¢
ILUMINACION UL CON TAPA ® -
NEUTRO CABLE PROYECTO: S
A N T A CONECTORES PARA . ; =
. n n 2 a
NC.T TUBERIA PVC TIPO A——— | CONECTOR N.CT EMPALME TIPO 3M BLANCO AULA ACADEMIESO'?‘O M’C?‘MFOSTERM 59m g
APRESION _ _ - <
| . ! LUMINARIA DE PARCHE EN LOSA DE ACCESO J— 5
| | TIERRA CABLE "VERDE =
T B @O | TABLERO | SN ESCALA CONECTOR DE o & 2
Tl l PRESION %
l ELECTRICO | I 8
LUMINARIA EMERGENCIA, ! ! o I Ministerio de S
VER SIMBOLOGIA TUBERIA ELECTRICA——____ CAJARECTANGULAR Bk ke DA 5
NEUTRO — — . =
TABLERO DE EMPOTRAR CONECTORES PARA——___ [0 CABLE "BLANCO" DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DIE) 2
SIMBOLOGI TUBERIA ELECTRICA CONECTOR DE ©
L VER SIMBOLOGIAY FASE DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: ~ DEPARTAMENTO DESARROLLO DE @
= NOTAS ELECTRICAS 20 Y 21. CONECTORES o CABLE "AZUL" PRESION TIERRA ARQ. EDUARDO CAMACHO {JEFE) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: Z
L PARA EMPALME 1 — CABLE "VERDE" . ARQ. CATALINA SALAS HERNANDEZ i
o { COMISION REVISORA: ) ING. GUSTAVO BLANCO URBINA &
o o nﬁn ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA =
& = - ) FASE CABLE 'AZUL _ NeumRo {0 REAOCIOMIS oy Uiozsrmores | £
< o< = PUESTA 1 CABLE "BLANCO" : { )} ING. HECTOR MENDOZA MORA 2
2 o
3 x3 £l al ATIERRA =
— R NOTA: \ \ CONECTOR DE | =
L ~ S , "M@ D SRESION — -— == e IDG CONSULTORES INTEGRADOS SA. www.idger | 2
g L EL TABLERO DEBERA QUEDAR } \ T~e——=—]1 %
o \ - ” =
= it EIC/I;’QOJEQDDE I(E:léll\_é RPé_ll_?OED DE \’ L R | | INFORMACION REGISTRO PUBLICO: %
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(®) SIMBOLOGIA ELECTRICA NOTAS ELECTRICAS [ b -
SIMBOLO EN : IGUAL O ‘ l-h
PLANTA DESCRIPCION SUPERIORA | 1 TODA LA INSTALACION IRA EN CANALIZACION EN PVC TIPO A, SELLO UL CEDULA 40
* CUANDO ESTE OCULTA EN PAREDES O ENTRECIELOS (NO SE PERMITIRA CANALIZACIONES COMOIG CICRE ORI RO N AIANCION GRCoM 158
(| {} LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE, 120V, 3 TUBOS, T8, 4100°K, -EO- = ;
|| 1|l : SO3PLUS-EO-48 | ExpUESTAS EN PAREDES), SEGUN DIAMETROS INDICADOS, SOPORTANDOSE EN CIELOS
BALASTRO ELECTRONICO, 117 W, CON DIFUSOR CUADRICULADO RA-3 (2x4) CONTRATO 0C 990117
T FALSOS A INTERVALOS NO MAYORES DE 0,90m CON GAZAS DOBLES GALVANIZADAS S| ES
BLANCO SYLVANIA MONTO ¢ 20,955,200.00
. . . FECHA VISADO CFIA 20/07/2021
LUMINARIA TIPO FLOURESCENTE, CUERPO DE POLICARBONATO DE [705 ROLL-EO-17w] = | 000> LOS BAJANTES PARA ILUMINACION SE HARAN CON CABLE #14 THHN EN TUBERIA CATASTRO §J-1111111-1111
— ALTA RESISTENCIA A LOS MPACTOS, DE 24" (1X4) T12, RS20W-T8 (xd) METALICA FLEXIBLE DE @13mm Y SE DERIVARAN DE UNA CAJA OCTAGONAL TIPO PESADO TAMARIO P
EO1TW. SYLVANIA CON SU RESPECTIVA TAPA Y CONECTOR PARA TUBERIA METALICA FLEXIBLE CUANDO SEA
- REGISTRADO POR 04592
DENTRO DE CIELOS O ESPACIOS OCULTOS.
q;P ABANICO ORBITAL DE 16" PARA GIELO GON MOVIMIENTO DE 360°. 3. TODOS LOS TOMACORRIENTES SERAN POLARIZADOS DE TRES PATAS Y ESTARAN AT
| @ CANASTA METALICA, CONTROL DE PARED DE 3 VELOCIDADES, 120 oTN6 CONECTADOS A LA BARRA DE TIERRAS EN EL TABLERO. , ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 20/07/2025
l V, COLOR BLANCO. 4. NO SE HARA EMPALMES DENTRO DE LA TUBERIA. PARA ESTO, SE DEBERA USAR UNA CAJA (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
I METALICA DE REGISTRO CON SU RESPECTIVA TAPA.
| LUMINARIA DE EMERGENCIA, PARA AMBIENTES HUMEDOS,MONTAJE 5. TODOS LOS EMPALMES DE CABLES CALIBRE #8 AWG O SUPERIOR, SE DEBERAN HACER
| EN PARED.CUERPO TERMOPLASTICO, UV RESISTENTE. CABEZAS DE CON CONECTORES TIPO BARRIL DE BRONCE.
| LAMPARAS COMPLETAMENTE AJUSTABLES.INCLUYE CARGADOR DE 6. TODA SALIDA TELEFONICA DEBERA ESTAR SEPARADA AL MENOS 0,30m DE CUALQUIER
ESTADO SOLIDO COMPLETAMENTE AUTOMATICO Y BATERIA '
| PLOMO-CALCIO. INCLUYE TEST Y DIAGNOSTICO SALIDA ELECTRICA
| V2 ALTOMATICO, TIEMPO DE RESPALDO: 80 MINUTOS LUXES INICIALES 7. EL CODIGO DE COLORES PARA LOS CONDUCTORES DE POTENCIA SERA EL SIGUIENTE:
l @) 10Ix, AL FINAL DE LA CARGA 1Ix. CERTIFICACION UL924 REFERENCIA: CIRCUITOS DE ILUMINACION: .
| ST T H——- ——:@ MODELO EZ-2DI ,DAMP LOCATION,SPECTRON FASE: NEGRO SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
=+ / SELF-TEST/SELF-DIAGNOSTIC CIRCUITRY FABRICADA POR DUAL NEUTRO:  BLANCO RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
T+ / LITE DIVISION DE HUBBELL O SUPERIOR APROBADA. SENAL DE RETORNO: AZUL
I / . H SALIDA, 1 CARA,330mm x 230 mm,PANEL LUMINOSO,LAMPARAS LED e
I il DE LARGA DURACION. PARA AVBIENTES HUMEDOS. OPERACION DE TIERRA: VERDE NOMBRE DEL PROYECTO
| UL ACAOEICA MANPOSTER 53
| 2,50m : FASES A-B: ROJO Y NEGRO : -
| /7 | ’ PARED O CIELO. CUERPO TERMOPLASTICO UV RESISTENTE.TEXTO RESPECTIVAMENTE CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
4 : EN ESPANOL CON LETRAS ROJAS DE 1524 mm DE ALTO . TRAZOS DE NEUTRO: BLANCO INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
19mm. CERTIFICADA : UL824,UL924 DAMP LOCATION DEBE CUMPLIR ' z
4 : . PROPIETAR
VER DIAGRAMAC ——( JF—————— . TOMAENCIELO ¥ CON: NFPA-70, NFPA-101 REFERENCIA: MODELO LXURWEI-SA, TIERRA: VERDE MINISTER EDCAC[éN e
/ PARA PROYECTOR 'é'ELEFFglFi\'\éSN gg#CEgTFL%ﬁ]EQMEA;%?Q/IE%Nﬁ g;EE?U-TLOL’\IIT?EESr\;—IrSEI(S)L/ 8. CUALQUIER SALIDA EN PARED O CIELO SE DEBERA TERMINAR CON UNA CAJA PUBLICA 2-100-042002
. ' DE HUBBELL O SUPERIOR APROBADA. RECTANGULAR U OCTAGONAL, SEGUN EL CASO. , DIRECCION UBICACION
7 : 9. TODAS LAS CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO DEBERAN CONTAR CON SU RESPECTIVA e ey [
7 I TAPA, Y LA DISTANCIA ENTRE LAS MISMAS NO PODRA SUPERAR 30,00 O EL EQUIVALENTE ERTONE Y Bl B SO CINE B0 | CARTOR: S SoSE
@E e $ CONTROL DE VELOCIDAD PARA ABANICO, 3 VELOCIDADES, 77822, ADOS CURVAS DE 90°. TIENE COORDENADAS ESPECIFICAS. | DISTRITO: CARMEN
=+ : v COLOCADO A1,14m S.N.P.T. SYLVANIA | 10. NINGUNA LAMPARA PODRA USARSE COMO CAJA DE PASO DE CIRCUITOS ELECTRICOS.
-+ 11. TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CODIGO Elaboracion de planos y documentos
: TUBERIA DE ILUMINACION EN PVC TIPO A SELLO UL, CON NUMERO ELECTRICO VIGENTE PARA COSTARICA. ANTEPROYECTO ArSUE RRINEE SALAERR IICARDS)
| v1 . . ——H—— | DE HILOS INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TIERRA COLOR 12. CUALQUIER MODIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA QUE IMPLIQUE UN AUMENTO EN ANTONIO
| VERDE N°12 AWG. LA CARGA, DEBERA SER CONSULTADO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL A-5503 SHEDEELER'\:;SERR'S MARIO
Al2 PROYECTO. , ,
———H-- TUBERIA DE VENTILADORES EN PVC TIPO A SELLO UL, CON NUMERQ) 13. EL CONDUCTOR DEL NEUTRO SERA CONTINUO, NUNCA SE INTERRUMPIRA, IC-14435 CRAWFORD EROWN
N\ ' —H—— | DE HILOS INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TIERRA COLOR 14. TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS UTILIZADOS (CABLE, TOMACORRIENTES, RANDALL
| \\ VERDE N°12 AWG. APAGADORES, BALASTROS, ETC) DEBERAN SER UL CERTIFICADOS IC-5838 LANZONI RODRIGUEZ
| N 15. EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES DE ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS SERA COMO ALVARO
I N\ ! TOMACORRIENTE POLARIZADO 15A, 125V, NEMA 5-15R, PLACA DE CR15V, MINIMO N°12 AWG, AISLAMIENTO 600V TIPO THHN, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
| A/3 3 e égfgg;ggﬂ%ﬁ%f’SC,\‘O";"ETRC'AL GRADE, COLOR MARFIL, gé’\zzgg PROYECTO PARA CUMPLIR CON LA CAIDA DE VOLTAJE MAXIMA PERMITIDA. _FRANCISCO
U TA TA ISR " | 16. TODAS LAS CAJAS DE PASO QUEDARAN IDENTIFICADAS SEGUN SEA SU USO, DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
' —tH—— ] MAAL TOMACORRIENTE POLARIZADO 15A, 125V, NEMA 5-15R, PLACA DE CR15V. ILUMINACION, DE TOMACORRIENTES, DE VENTILADORES, ETC. TECHIEAS ol
e ACERG INOXIDABLE. COMERCIAL GRADE. COLOR MAREL coopER | 17- TODOS LOS TOMACORRIENTES Y APAGADORES QUEDARAN IDENTIFICADOS CON EL A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
COLOGADO EN CIELO. ’ ’ DEVICES, CIRCUITO AL QUE PERTENECEN EN EL MOMENTO QUE SE ASIGNE. ENBICE
18. TODAS LAS CAJAS RECTANGULARES, OCTOGONALES, O CUADRADAS SERAN TIPO PESADO IC-14435 CRAWFORD BROWN
! , , , TUBERIA DE TOMACORRIENTES EN PVC TIPO A SELLO UL. CON CON SELLO UL Y DEBERAN SER PINTADAS CON MINIO ROJO POR DENTRO Y POR FUERA Y RANDALL
| ——H—— | NUMERO DE HILOS INDICADOS EN PLANTA MAS UN HILO DE TIERRA PROTEGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCION CONTRA LA PENETRACION DE HUMEDAD. IC-SCE EANEON) EODRIGUES
COLOR VERDE N°12 AWG. 19. PARA 2 & MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA DISENARSE ALVARO
EN EL PLAN MAESTRO IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
VER DIAGRAMA X A ' . FRANCISCO
20. SERA RESPONSABILIDAD DEL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO, NO DUPLICAR NI
VER DIAGRAMA A O %})J)ﬁ Og%g?nilo(’;‘é\h FAPP%PESADO CON'8 PREVISTAS DE GXCQIC%A"“‘" MULTIPLICAR EN EL DISENO NI EN PRESUPUESTO EL NUMERO DE TABLEROS ELECTRICOS. ATENCION MUNICIPALIDAD
‘ ' 21. UNICAMENTE POR RAZONES DE ORDEN ILUSTRATIVO EN ESTE JUEGO DE PLANOS SE HA ) o
REPRESENTADO UN TABLERO POR AULA. Este proyecto no cuenta con pcrjc;fiznrc;nal responsable de ejecucion
TABLERO ELECTRICO DE 12 ESPACIOS CON TAPA A2.20m SN T VER 22. LA SOLUCION MOSTRADA EN PLANOS CORRESPONDE A LA SOLUCION TIPO
I |2 UNG POR PABELLON. VER PLAN MAESTRO P | ESPECIFICACION | INDIVIDUALIZADA DE LA EDIFICACION EN PARTICULAR. EN LOS PLANOS DEL PLAN No puede tramitarse Ia SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
; ] 1 =— ’ EN TABLERO MAESTRO SE MOSTRARA LA CANTIDAD DE EDIFICACIONES, LA RELACION ESPACIAL ENTRE MUNICIPAL hasta que se complete la informacién bajo esta leyenda
@ E | it -t @ @ @ . ELLOS Y RESPECTO A LOS SERVICIOS © ACOMETIDAS PUBLICOS, ETC. SERAEN DICHOS y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenierosy
| CAgﬁEg'gf?ZifN o EASE PLANOS DONDE SE MUESTRE LA INTEGRACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE LAS Asquitectos de Cosia fica
1 EDIFICACIONES INCLUYENDOSE, PERO NO LIMITANDOSE, A SISTEMAS ELECTRICOS,
’ 3 1 COMUNICACIONES, ALARMAS, MECANICOS, ETC.
23. PARA LA REALIZACION DE "OFF SET" (FIGURACION) EN TUBERIA PVC, SE REALIZARA CON
@ @ @ ‘ @ @ @ 5.7 19 HERRAMIENTA APROBADA PARA DICHO PROPOSITO POR EL NEC. c
24. LAS LUMINARIAS QUEDARAN SOPORTADAS DE LA ESTRUCTURA DE TECHO CON CABLE HG
| 8 - 12 25 FLEXIBLE N° 16 GAGE.
PLANTA DE TOMACORRIENTES PLANTA DE ABANICOS NOTAS A CONSIDERAR:
ESCALA 150 ESCALA 150 1.TODAS LAS REFERENCIAS DE MODELOS Y MARCAS SERAN IGUAL O SUPERIOR APROBADO.
2.TODA LA TUBERIA SERA PVC CEDULA 40 SELLO UL CERTIFICADA.
3.TODOS LOS CIRCUITOS LLEVARAN UN HILO DE TIERRA COLOR VERDE N°12 AWG.
4 PARA TODOS LOS ELEMENTOS & ACCESORIOS INSTALADOS DE PARCHE CONTRA EL CIELO
DEBERAN CONSIDERARSE SOPORTES ADICIONALES REQUERIDOS TIPO FURRING CHANNEL DE 2"
QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO INSTALADO.
TUBERIA PVC TIPO A CAJA OCTOGONAL CON TAPA
TUBERIA PVC TIPO A TUBO PVC TIPO A, TUBO PVC TIPO A,
DOBLE ARRIOSTRE DIAGONAL DE SELLO UL _ SELLO UL
25mm X 4mm DE ANCHO, SOLDADOS.
A CIRCUITO DE =
VENTILADORES =—%——1] O T —3— ATABLERO \ \ CORTE EN BLOQUES CON : I x
CLAVADOR : 1 ®
VER PLANGS A I FIGURACION O "OFF SET" o | RELLENO DE 8
ESTRUCTURALES N.C.T. N / CON HERRAMIENTAS q CAJA DE HG TUBO PVC TIPO A, =
I APROBADAS POR NEC. FIGURACION O "OFF SET" TIPO PESADO UL | SELLO UL k PROYECTO: S
| | CON HERRAMIENTAS CONECTOR DE - i T
I :/ APROBADAS POR NEC. m PRESION [ AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 59m? %
. PROTOTIPO 2021 =
| |=—— TUBERIA PVC TIPO A | | <
CLAVADOR CONECTOR EMT PARA 5 CONECTOR EMT PARA =
VER PLANOS | CONCRETO CONCRETO TIERRA @ s
ESTRUCTURALES N o O =
[¥e)
CIELO | : ST NEUTRO\___ LD 5
K o SN _ 8
~ _— " =
TRAVESARO DE CONECTOR 8 \ ORN : g’ - < Ministeriode =
TUBO DE 750x750x2,3mm APRESION CAJA RECTANGULAR DE HG ™ CAJA RECTANGULAR DE HG \ L-- - Educacion Pablica z
ENTRE CLAVADORES, SOLDADO svi— —Isv2 TIPO PESADO UL TIPO PESADO UL \ 4 10 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DIE) 2
— L/ cm. 8
g DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: DEPARTAMENTO DESARROLLO DE [%2]
CAJA OCTOGON,AL : TIERRA\, __LIBRES _ ARQ. EDUARDO CAMACHO (JEFE) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: e
TUBO GALVANIZADO VER SIMBOLOGIA — T CABLE "VERDE" . ARQ. CATALINA SALAS HERNANDEZ 5
DE 25mm@ NEUTRO \ @l COMISION REVISORA: ) ING. GUSTAVO BLANCO URBINA &
_ " " , ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA <
IC::AASBIIE_E BLANCO \, / ‘/ ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO UNIDAD DE SUPERVISORES: E
—_——— oo | ! ARQ. EDDY CALDERON LOBO (COORDINADOR})  ING. HECTOR MENDOZA MORA ®
CAJA FS DE ALUMINIO w CABLE "AZUL o ( é
<
<+ .
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- DIAGRAMA DE INSTALACION CAJAS DIAGRAMA D 5
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ABANICO ORBITAL RECTANGULARES en apacanores £
VER SIMBOLOGIA SIN ESCALA SIN ESCALA PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP =
a N
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® ®

SOPORTE PARA ASENTAR LA
CANOA, EN EL PUNTO DEL
BAJANTE COLOCAR A 0,125m DE
LAROSQUILLA DEL BAJANTE, EN
EL RESTO DE LA LONGITUD DE LA
CANOA DISTRIBUIR @1,20m, USAR

NOTAS PLUVIALES

LAS SIGUIENTES NOTAS DEBERAN SER COMPLEMENTADAS Y COMPLEMENTARIAS CON EL DOCUMENTO

i *

PLATINA DE HIERRO §E3§R‘109 DE 1 DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DIEE. Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
CANAL PLUVIAL . ~oxizmm
VER DETALLE @ \PIII-\E’SYDEE(';I'?JI?II\]EDE CANOA @ SELLADO CON SILICONE 3000 WT DE 3M O CANOAS: CONTRATO 0C 990117
SUPERIOR APROBADO, ENTRE CUBIERTA LARGUERO O CLAVADOR _ 1.LAS CANOAS SERAN ELABORADAS DE HIERRO ESMALTADO BLANCO #24 CON SUPERFICIES Y
Y BORDE DE PRECINTA A TODO LO LARGO VER PLANOS ESTRUCTURALES q | COLGADERAS DOBLECES DE PRIMERA, CON EMPALMES REMACHADOS O SOLDADOS Y SELLADOS. MONTO ¢ 20,955,200.00
! DE LA PRECINTA ] LATERALES DE PLATINA FECHA VISADO CFIA 20/07/2021
' DE HIERRO NEGRO DE 2.LAS CANOAS DEBERAN SER DE 0,20m DE ALTURA Y 0,15m DE PROFUNDIDAD Y NO MENOR DE 1,50m CATASTRO §J-1111111-1111
e e T T R - i / 2,38x19mm SOLDADA A DE LARGO, CON LAS PENDIENTES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO TAMARO 68 M2
e e e [ L SOPORTE EN HIERRO ESMALTADO BLANCO e - LA ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO, AS COMO LOS SOPORTES NEGESARIOS PARA ESTE EFECTO SEGUN LA REGISTRADO POR 04592
I I =| VER NOTA 10 DE LAS :: I ! #24 DE 0,35x0,025m ANCHO@1,20m : RECOMENDACION DEL FABRICANTE. BITACORA
> e | | gl | ~
O o Lyt NOTAS PLUVIALES i ! = DOBLECES EN EL BORDE SUPERIOR 3.L0S SOPORTES PARA CANOA SERAN DE PLATINA DE HIERRO NEGRO DE 2,38x19mm ESPACIADOS ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 20/07/2025
=y : 1y ! L : ACOPLE SOLDADO A LA CANOA, DE CADA 0,91m MAXIMO, PINTADOS ANTES DE SU COLOCACION, CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
@ i ! \ ﬂ I @ PRECINTA FIBROCEMENTO DE HIERRO ESMALTADO BLANCO #24. TIPO MINIO ROJO Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SIMILAR.
I\ i 11x200mm ,
1 1l 4.LAS CANOAS SERAN INSTALADAS CON TODOS LOS ACCESORIOS Y RECOMENDACIONES DADAS
|| \ AUANTE PVC BLANGO it CANOA D HERRO ESUALTADO ABRAZADERA PLATINA DE HIERRO POR EL FABRICANTE.
1k 05 il NEGRO DE 2,38x19mm CON DOBLE
: . = Zgg?)% '?ADLRLEZS a : BLANCO #246 [1)5 Oég”;gg ?&ng\é { [P)ESZLA4N:mDE C’;{j‘fg gC%O%T&%"/Q%O 5.L0S SOPORTES PARA ASENTAR LA CANOA, EN LA ZONA DEL BAJANTE PLUVIAL SE COLOCARAN A
,tom oo} ; ) _
: “ i : = ARANDELA GALVANIZADOS. UNA DISTANCIA NO MAYOR A 0,25m ENTRE ELLOS
o .
I H ANCLAJE DE BAJANTE A H I J CODO 45° PVC SDR-32.5 BAJANTES: SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
I} @ PARED DE MAMPOSTERIA i1 6.LOS BAJANTES SERAN DE TUBERIA DE PVC SDR-32,5 COLOR BLANCO, SEGUN DIAMETROS, TIPOY RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
I I S I I ACOPLE DE HIERRO DETALLE DE BAJANTE PLUVIAL DETALLE DE INSTALACION INDICADOS. LOS SUPLEMENTOS DE FIJACION SERAN DE HIERRO NEGRO,
i H VER DETALLE a i ESMALTADO BLANCO #24 % PINTADOS ANTES DE SU COLOCACION, CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO Y
1 1t DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO. EL BAJANTE SE LLEVARA HASTA EL TUBO, CAJA O NOMBRE DEL PROYECTO
:_" BOTAGUAS H : CODO 45° PVC BLANCO DETALLE DE SOPORTE PARA CANOA CUNETA PARA EVITAR SALPIQUES. AUDEMI rvo9021
: H VER NOTAS 11 A 13 DE LAS NOTAS PLUVIALES. H : 75mm@ SDR-32,5 SN ESCALA 7.EN LOS PUNTOS DONDE LOS BAJANTES CAMBIAN DE DIRECCION SE COLOCARAN CODOS DE RADIO INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
: H a : AANTE PG BLANCO AVPLIO Y DOBLE CODO DE 45° AL PIE DE CADA BAJANTE PARA SU CONEXION AL SISTEMA PLUVIAL. = =TT
I o i 75mm@ SDR-32 5 8.LA PROFUNDIDAD, UBICACION, Y LOS NIVELES DE LA CUNETA O CAJA PLUVIAL DEBERAN SER MINISTERIO DE EDUCACION | . n 045002
H PROYECCION DE CUBIERTA—————— ’ ESTABLECIDOS EN EL PLAN MAESTRO, PROCURANDO LA RECOLECCION DE LAS AGUAS PUBLICA _
: = = : SUPERFICIALES DEL TERRENO ALREDEDOR DE LA EDIFICACION. DIRECCION UBICACION
1t ik DETALLE DE CANOA ESTE PROTOTIPO SERA UTILIZADO | PROVINCIA: SAN JOSE
olo 1 CUBIERTA 1l SIN ESCALA 9.LA DIRECCION HACIA DONDE DEBE DIRIGIRSE EL BAJANTE PLUVIAL SERA DETERMINADA SEGUN LAS EN TODO EL PAIS POR LO CUAL NO | CANTON: SAN JOSE
ale Iy VER NOTA 15 DE LAS NOTAS PLUVIALES II CONDICIONES DEL TERRENO EN EL PLAN MAESTRO. TIENE COORDENADAS ESPECIFICAS. | DISTRITO: CARMEN
I I | I 10.EL DISENO DEL BAJANTE PLUVIAL PODRA SER DISPUESTO CON DOS CODOS A 90 GRADOS EN Elaboracion de planos y documentos
| = ) = | LUGAR DE DOS CODOS A 45 GRADOS. ESTO, EN EL CASO DE QUE LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS ANTEPROYECTO A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
1 ‘1 8% i Y/O DE CONFIGURACION FINAL DEL TERRENO SEAN TALES QUE EL ALERO O EL BAJANTE QUEDE MUY ANTONIO
i BOTAGUAS 11 BAJO, TANTO QUE DIFICULTE EL LIBRE TRANSITO PEATONAL EN LAS AREAS CERCANAS AL BAJANTE. A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
: ﬂ VER NOTAS 11 A 13 DE LAS NOTAS PLUVI ALES-——*II : DICHA MODIFICACION DEBERA SER SOMETIDA A APROBACION DE LA INSPECCION ANTES DE SU ENRIQUE
I H EJECUCION. IC-14435 CRAWFORD BROWN
1 i RANDALL
il 1k BOTAGUAS: , IC-5939 LANZONI RODRIGUEZ
: = = : 11.SE COLOCARAN BOTAGUAS EN TODOS LOS PUNTOS DE UNION ENTRE LAS PAREDES Y LA ALVARO
CUBIERTA Y EN DONDE SE REQUIERA, DE TAL MANERA QUE LA CUBIERTA, LAS PRECINTAS Y
0 : ) ; IME- RT
: = 08 }BAJANTE PVC BLANCO = : CODO 45°PVC 75mm@ SDR-32,5 PAREDES QUEDEN A PRUEBA DE AGUA. SERAN DE HIERRO ESMALTADO #26 DEL MISMO COLOR QUE B0 Qg:iﬁ%fsgg SIS
I 50mm@ SDR-32,5 il 0150 0075 0075 LA CUMBRERA Y CON UN DESARROLLO DE 0,45m DE ANCHO. -
1 VER DETALLE L PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
1 i1 PLATINA DE HIERRO NEGRO 12.TODOS LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS COMO CUMBRERAS, LIMAHOYAS, LIMATONES, ETC TECNICAS ANTONIO
I i1 DE 25mm DE ANCHO x 3,17mm SERAN DE LAMINA DE HIERRO ESMALTADO #24 DEL MISMO COLOR QUE LA CUBIERTA Y DE LAS A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
: H a : DE ESPESOR CODO 45° PVC 75mm@ SDR-32,5 LONGITUDES DE DESARROLLO INDICADAS EN PLANOS Y RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE. ENRIQUE
1 LOSA DE NICHO EN CONCRETO VER i ) ) 1C-14435 CRAWFORD BROWN
1 DETALLE EN ESTA LAMINA il BAJANTE PVC BLANCO ’ ’ 13.DEBERA TENERSE ESPECIAL CUIDADO EN LA COLOCACION DE LOS BOTAGUAS PARA GARANTIZAR RANDALL
: = = : 75mm@ SDR-325 LINEA DE CAIDA DE AGUA IE;A( }l\F/{lEEAF({)N:E/;E%DF/?D DE LAS CUBIERTAS. TODOS LOS BOTAGUAS TENDRAN CORTA GOTA EN SU 5550 L ANZOR RODRIGHES
i R 1 | ' ALVARO
@ B : : \ - == il L=y : @ TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE : CUMBRERA: IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
3 : Il : | 25mm, TIPO SIN FIN, CABEZA AVELLANADA I DETALLE DE ANCLAJE A 14.LAS CUMBRERAS SERA DE HIERRO ESMALTADO BLANCO #26 Y TENDRAN UN DESARROLLO TOTAL FRANCISCO
[a) ,
@ |__ ________ e e e — _}! e | e o ——————— __| | @ CON ARANDELA Y TUERCA HEXAGONAL. | COLUMNA METALICA DE 0,45m DE ANCHO. ATENCION MUNICIPALIDAD
L i Ay ———— ul
-H R S R PLANTA PLACA DE HIERRO NEGRO DE 75x25x3,17mm | CUBIERTA: Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
1 ] . “ ATORNILLADA A MAMPOSTERIA I 15.SE COLOCARAN DOS LAMINAS DE CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO BLANCO ONDULADO #26 DE de obra
BOTAGUAS I fooe a7, | BAJANTE PVC BLANCO 75mm@ SDR-32,5 3,66m DE LONGITUD POR CADA VERTIENTE Y SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. . .
I " < ., | No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
VER NOTAS 11 A13 DE LAS Il VAR | MUNICIPAL hasta que se complete la informacién bajo esta leyenda
NOTAS PLUVIALES. ” : < <" 0,150 0,075 0,075 | y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
01 CANAL PLUVIAL i ¢ S | PLACA DE HIERRO NEGRO DE 75x25x3,17mm | CAMPANA PVC 75mm@ SDR-325 Arquitectos de Costa Rica
VER DETALLE \ I “ ATORNILLADA A MAMPOSTERIA |
I B2 I
. . Ll /e ’ i A~ PLATINA DE HIERRO NEGRO = |
= i (| 4 . . DE 25mm DE ANCHO x 3,17mm |
REL ’ ! = - : 33 /_ DE ESPESOR | C
. - ! =
/ o l/m TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE NPT=0+300m g A NP#S(I)E+§A5Om | DETALLE DE CANAL PLUVIAL
| B 2 poss o el Y fL v ©
- : i | MODULOS RECTANGULARES @3,00m
LOSA DE ACCESO CONCRETO VER AN =TT m
DETALLE EN ESTA LAMINA . k=N BAJANTE PVC BLANCO ﬁ%bgﬁ%bg ‘ AL —
@ @ @ 75mm@ SDR-32,5 g == \ 5
o
TORNILLOS APLICADOS %)
ELEVACION " CONPISTOLA EXPLOSIVA.
o > > =
PASO CUBIERTO s =3 T < < =)
COLUMNA DE CONCRETO VERIFICAR f
T ENOBRA — ;
DETALLE DE ANCLAJE [ \
/ Vel A\ S
SIN ESCALA | \ \ =
' ! DETALLE DE BAJANTE PLUVIAL 05 =
(F AC HADA PO STE RI OR) REJILLAEN VARILLA ANGULAR HIERRO NEGRO ANGULAR DE 38x38x4,76mm DE ESPESOR :'.,-j
P |_ AN T A D E AG U AS P |_ UVl AL E S LISA # @40mm 38x38mx3,2mm @400mm DE SEPARACION ©
ESCALA 1:25 =
ESCALA 150 S ROVECTO, =
/] COLADERA DE AZOTEA TIPO Cl-214, REFERENCIA ' =
LOSA DE CONCRETO IMPERMEABILIZADA CARMIOL (0.S.A.) BAJANTE PLUVIAL 50mm@ PVC , , L : 2 o
/ A)  INTEGRALMENTE CON XYPEX ADD MIX (0.S.A) EMBEBIDO EN COLUMNA O PARED CON CONECCION A REJ'LLng\AE;’;“lV@AZ')Lr#Q LINEA DE CA'DAE‘;GlFUléACDN AULA ACADEM!SO»?«O M?MFOSTERIA 59m 3
- EXTERIOR
COLADERA PEQUENA DE 50mm@ MODELO COLADERA DE AZOTEA TIPO CI-214 REFERENCIA otk (o s LosA coN CANALETAPLUVIAL. ANGULAR HIERRO NEGRO Q =
TIPO CI-138 REFERENCIA CARMIOL (O.S.A.) CARMIOL (0.S.A.) BAJANTE PLUVIAL 50mm@ PVC T 50x50mx3,2mm, FORMANDO | ;
() EMBEBIDO EN COLUMNA O PARED CON sy P Tttt A e IV MODULOS RECTANGU ARES @300 P > | .- :
CONECCION A CANALETA PLUVIAL. COLADERA PEQUERA DE 50mm@ IMPERMEABLE e 8k &
/ N \ ; @ VODELD (1138 REFERENCIA B) CARAS EXPUESTAS DE LOSA CON 2 : — ;
2&/&5’/\\/{\«\ % i o o o | KGR Ministerio de =
BAJA 1% ' g Educacién Publica >
S D) 1 . =
COLOCAR 100mm VARIABLE i I = S 'j'ilf DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DIE) 2
. DE TIERRA TIPO HUMUS NI 200 : ” =< S
/ —=EZ===== 9 mm P 0 < DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: DEPARTAMENTO DESARROLLO DE [%2]
: ;ﬂ % ' %] = P PR 3% ANGULAR HIERRO NEGRO o e = ARQ. EDUARDO CAMACHO (JEFE) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: e
2 . T 1%, [4% - 1] s a o e BAJANTE PVC 38mm@ SDR-32,5 38x38mx3,2mm = _\ . ARQ. CATALINA SALAS HERNANDEZ | =5
= R Aoutll AP TP . - I 3% . © 3% — EMBEBIDO EN LA PARED, X MALLA ELECTROSOLDADA #2 COMISION REVISORA: ) ING. GUSTAVO BLANCO URBINA &
L] 1 LM H “ T L CONECTADA AL DRENAJE DEL CONCRETO fc= 210 Kglor? . v ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA 2
BAJA / Il BAJA Al 4 P VR CANAL PLUVIAL. ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO UNIDAD DE SUPERVISORES: i
—_— | 3,50 i “ i A\ 4 LASTRE EINO COMPACTADO =3 ARQ. EDDY CALDERON LOBO (COORDINADOR)  ING. HECTOR MENDOZA MORA Z
LOSA DE CONCRETO IMPERMEABILIZADA H I I L\ A A - s
A)  INTEGRALMENTE CON XYPEX ADD I it SN e PLANOS ESTRUCTURIES \ TERRENO NATURAL—=x -
I 1l o N« . E} IDG CONSULTORES INTEGRADOS S.A. www.idg.cr |3
MIX (0.S.A) “ DRENAJE 38mm@ BAJO EL ENTREPISOl= “ ¥h a 0,07 0,25 MiNIMO 0,07 TUBERIA PLUVIAL PVC 9 §
B) CARAS EXPUESTAS DE LOSA CON 11.CONECTADO AL CANAL PLUVIAL. i i B A / BAJANTE PVC BLANCO LOSA DE ACCESO 0.10 039 0.10 75mm@ SDR-32,5 - - =
ELASTODECK (0.S.A.) I I I A LT T 50mm@ SDR-32.5 VER PLANO ESTRUCTURAL ! ! INFORMACION REGISTRO PUBLICO: =
:I :I A': , / e s PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP o
7 £ < 4 — o
| i (| L ce A== CEDULA JURIDICA: 2-100-042002 <
= | Il J y === |//] DETALLE DE CANAL PLUVIAL 01 =
A L
‘ /‘ / ESCALA 140 AREA: =
L PLANO CATASTRO: =
2,15 PINTAR CON 2 MANOS DE MINIO Y ACABARLO CON 2
CANAL PLUVIAL DRENAJE 50mm@ BAJO EL ENTREPISO 2 MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO. CONTENIDO: g
(o) S Lo R S DO L DETALLE DE COLADERAENLOSANICHO DETALLE DE COLADERAENLOSA 0 £
ESCALA 1:10 ESCALA 1:10 g
LOSA DE CONCRETO IMPERMEABILIZADA S
A) INTEGRALMENTE CON XYPEX ADD §
MIX (0.SA) -PLANTA AGUAS PLUVIALES, é
B) CARAS EXPUESTAS DE LOSA CON -DETALLES, NOTAS 3
ELASTODECK (0.S.A) 2
o
L
V: 2021-04 &
L
PLANTA DE AGUAS PLUVIALES 5
a
LOSA DE ACCESO Y NICHO ESCALA FECHA LAMINA 2
ESCALA 150 2
INDICADA 2021 M-01 |07 /13] 3
2
1 | 2 3 4 5 |



1 2 3 4 5
T —
7.00 @ @ @ Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
500 200 CONTRATO 0C 990117
0,82 279 222 217 0,82 MONTO ¢ 20,955,200.00
FECHA VISADO CFIA 20/07/2021
CATASTRO §J-1111111-1111
TAMARIO 68 M2
N — | o REGISTRADO POR 04592
O v . 'z r — BITACORA
1a > O —t )
o | )\) @ HASTA BANQUINA 8 S NLT 0+0.95m VER DETALLE @ BORDE DE ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 20/07/2025
= 1 # - St N * T b e CONTRAPISO, EN LAMINA S-05 (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
@ o - — g e = < @ CUADRANTE C-2
i s USRI B - 1 N
JUNTADE
SE1 NOTA: EN CASO DE BANDA DE ESTEREOFON CONTROL
\S-04/ ADOSARSE AULA, ESTA -
422 0.38 COLUMNA SE =12, 7mim
CONVERTIRA EN
S S 2 = SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
o~ N" 221 & 2,30 2.21 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
((SE3
S04/ <, SE3 VER DETALLE (J7) DE JUNTA NOMBRE DEL PROYECTO
N VER DETALLE(J)) DE JUNTA VERDETALLE(J?) DE JUNTA e ) g "
s S-04 _\If DE CONTROL ENLAMINA 5-05 DE CONTROL EN LAMINA $-05 25 ESSJETOELA_EZN LAVINA S-04 AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 59 M2 2021
- CUADRANTE B-5 CUADRANTE B-5 / CI.ASIFN SEGUN DECRETO 36550
g -+C) g A INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
i @ PROPIETARIO CEDULA
14} <L VER DETALLE [PC1] DE PLACA MINISTERIO DE EDUCACION | 5 10 019005
| v R e[ gy R e cion g
N (] CORRIDA, EN LAMINA S-05 :
8 CUADRANTE B-1 §-05 CUADRANTE B-4 ?_‘:22‘\ DE ESTEREOFON ESTE PROTOTIPO SERA UTILIZADO | PROVINCIA: SAN JOSE
- - sl |- j, S = = e mm EN TODO EL PAIS POR LO CUAL NO | CANTON: SAN JOSE
> = ENTI A == ~ ~ & TIENE COORDENADAS ESPECIFICAS. | DISTRITO: CARMEN
S PAREDES DE MAMPOSTERIA, Elaboracion de planos y documentos
T BLOQUES DE CONCRETO DE A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
T ANTEPROYECTO
e R ONTAL VERDETALLE(J) DE JUNTA VERDETALLE(J) DE JUNTA ANTONIO
o S 49 CORRUG AD@A 040 DE CONTROL EN LAMINA S-05 DE CONTROL EN LAMINA S-05 A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
Nupd B @ B @0.40m CUADRANTE B-5 CUADRANTE B-5 ENRIQUE
N ) ~ .S Y IC-14435 CRAWFORD BROWN
T RANDALL
L NOTA: EN CASO DE SER ESTA UNA - N 1C-5838 LANZONI! RODRIGUEZ
Al AULA ADOSADA, ESTA PARED'EJE PAREDES DE MAMPOSTERIA, 57 ALVARO
IR (11 A"NO SE CONTEMPLARA BLOQUES DE CONCRETODE | || .- N.L.T. 0+0.25m -
e CONSTRUCTIVAVENTE, YA QUE ES LA 0.1540,200.40m, REFUERZO | |-Hl- | 2 IS0 Q‘:ngDA RSARTES SCISE
S PARED COMPARTIDA DEL AULAA LA VERTICAL #4 @ 0,60m Y HORIZONTAL | [ n= — NCISCO
o | CUAL SE LE ESTA ADOSANDO. #2 CORRUGADA @0dom | “ || .| & - s PLANOS Y TEESCPDECC]; |S CACIONES | A-4171 NUNizNighAzc;xR RICARDO
) S o | |
i ] e % A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
o ] “EL BANDA DE ESTEREOFON ENRIQUE
|| 060 3,20 1,00 042 1,05 05 [ SATIDA DE ESTEREOFON t=12,7mm IC-14435 CRAWFORD BROWN
T , O I =14 RANDALL
.’7 _.> H T . IC-5939 LANZONI RODRIGUEZ
@ P ) D S \C]\ [ St e \ ] s 2 | . ALVARO
S 0 g —RCIE g e e e — - ' IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
o Lo S S lap e e s 2l \ 8 | \ eN
g @J SN — — e s . . = VER DETALLE BORDE DE FRANCISCO
4 N N B - N
AP Sl - [FC] e CONTRAPISO, EN LAMINA S-05 TENCIC ACIPALL
@ n : = t N | © | @ S — s || ] A cuoratec ATENCION MUNICIPALIDAD
€L SRR S 1) L — 1 — | Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
NOTA: EN CASO DE SER ESTA UN ~ 036 2,80 036 = @ de obra
AULA ADOSADA, ESTA COLUMNA SE VER DETALLE BORDE DE ) )
CONVERTIRA EN @ SE2 NOTA: EN CASO DE ADOSARSE CONTRAPISO, EN LAMINA S-05 No puede tramitarse Ia SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
AULA ESTA COLUMNA SE CUADRANTE C-2 MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
W CONVERTIRA EN y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
S VER DETALLE (CN') DE Arquitectos de Costa Rica
- CONTRAPISO, ENTAMINA NLT 040.25m
N S-05 CUADRANTE B-4 L
164 354 281 0,82
PROYECCION COLUMNA B B
rrrrr PASO TECHADO ) | | c
PLANTA DE FUNDACIONES Y COLUMNAS .
ESCALA 150 PLANTA DE CONTRAPISO.
ESCALA 150

CRITERIOS DE DISENO ESTRUCTURAL

A. CODIGOS / ESTANDARES UTILIZADOS

A.1. CODIGO SISMICO DE COSTA RICA 2010.

A.2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES CR.

A.3. REQUISITOS PARA EL CONCRETO ESTRUCTURAL ACI 318-11
A4, STEEL CONSTRUCTION MANUAL 14ED. (AISC/ANSI 360-10)
A.5. AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE 2001 (AISI-01)

B. CARGAS DE DISENO
B.1. CARGA PERMANENTE

TECHO: s 30 Kg/m?

B.2. CARGA TEMPORAL
TECHO: s 40 Kg/m?

B.3. CARGA DE VIENTO
RUGOSIDAD: ... CAMPO ABIERTO
ALTURA PROMEDIO: .......ccoovimrnn. 75m
PRESION BASICA DE DISENO: ......... 97 Kg/m?
PRESION FRENTE AVIENTO: .......... 77 Kg/m?
PRESION EN FONDO: .....ooosooeeceernes 39 Kg/m?
PRESION EN TECHOS: ....ovoroviecorens 39 Kg/m?

B.4. PARAMETROS SISMICOS
IMPORTANCIA: ..o GRUPOC
FACTOR DE IMPORTANCIA: ............ 1.00 (CENTRO EDUCATIVO)

SISTEMA ESTRUCTURAL:
LONGITUDINALLES: DUAL: MARCOS Y MUROS

C.2. ESTUDIO DE SUELOS

ES RESPONSABILIDAD DE CADA PROFESIONAL REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS QUE VERIFIQUE
LAS CONDICIONES DE SUELO CONSIDERADAS EN ESTE PROTOTIPO. ANTE LAS CONDICIONES

DETECTADAS SE DEBE ELIMINAR TODA LA CAPA VEGETAL EN EL AREA DONDE SE VA A CONSTRUIR.

ES RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO RESIDENTE EL VERIFICAR QUE AL NIVEL DE DESPLANTE
INDICADO EN PLANOS, SE TIENE LA CAPACIDAD DE DISENO Y LAS CARACTERISTICAS ANTERIORES.

ASI COMO DEJAR CONSTANCIA EN BITACORA DE LAS VERIFICACIONES DE CAPACIDAD MOSTRADAS,
NIVEL DE DESPLANTE FINA.

SE ASUME UNA CAPACIDAD ADMISIBLE DE 10 t/m* Y SU CORRESPONDIENTE SUSTITUCION. SI SE
ENCUENTRAN OTRAS CONDICIONES ESTO DEBE AJUSTARSE.

D. ESFUERZO DE DISENO DE MATERIALES UTILIZADOS

D.1. CONCRETO.

RESISTENCIA CILINDRICA DEL CONCRETO A COMPRESION DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO :
210 kgflem? A LOS 28 DIAS

D.2. ACERO DE REFUERZO. MENOR A No. #5 (INCLUSIVE): fy=2800 kgficm?

D.2.1. ESFUERZO DE FLUENCIA DEL REFUERZO: No.6 EN ADELANTE: fy=4200 kgffcm?

EL ACERO DEBE CUMPLIR ASTM A-706.
SE PERMITE UTILIZAR ACERO ASTM A-615 DE GRADO 40 Y 60 SI:

a. EL ESFUERZO REAL DE CEDENCIA NO SOBREPASA EL ESFUERZO ESPECIFICADO EN MAS DE
1250 Kglem2.
b. LA RELACION DE LA RESISTENCIA ULTIMA A LA TRACCION AL ESFUERZO DE CEDENCIA REAL

NOTAS ESTRUCTURALES:

01. TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEBERAN CUMPLIR CON LAS
RECOMENDACIONES DEL CODIGO SISMICO DE COSTA RICA, EDICION VIGENTE Y CON
LAS NORMAS DEL ACI-301, DEL BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR REINFORCED
CONCRETE, ACI- 318, LA NORMATIVADE LAASTM Y LAS ESPECIFICACIONES DEL AISC'Y
AWS.

02. EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA ADECUAR SU
PROPUESTA ALOS PLANOS CONSTRUCTIVOS RESPETANDO LAS DIMENSIONES
INDICADAS

03. EN CASO QUE EL ESTUDIO DE SUELOS DETERMINE UN SUELO DE CAPACIDAD
INFERIOR AL INDICADO EN ESTOS PLANOS, EL INGENIERO RESIDENTE DEBE PROPONER
Y JUSTIFICAR MEDIANTE MEMORIA DE CALCULO, LA NUEVA FUNDACION, QUE POR
NINGUN CASO, PODRA SER DE MENOR CAPACIDAD A LA INDICADA EN LOS PLANOS.

04. EN TODO CASO LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DEL CIMIENTO SERA HASTA
LLEGAR A SUELO FIRME, SALVO EN CASOS EN QUE EL DISENO ESTRUCTURAL CONSISTE
ENLOSAS FLOTANTES O PILOTES.

CONCRETO:

05. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UN
DISENO DE MEZCLA PARA CONCRETO fc = 210 kg/cm?, CON BASE EN LOS AGREGADOS
PROPUESTOS.

SE RECOMIENDA EL USO DE fc = 245 kg/em* Y CONCRETO PREMEZCLADO.

06. ASI TAMBIEN DEBERA PRESENTAR LA COMPROBACION CERTIFICADA DE UN

LOSAS DE CONTRAPISO (LOSA SOBRE TERRENO) :

11. PARA CIMENTAR LA LOSA DE PISO, DEBERA REMOVERSE TODA LA CAPA VEGETAL
EXISTENTE Y COLOCAR LA CAPA DE LASTRE FINO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO, INDICADA EN PLANOS, O TOBA CEMENTO PLASTICA.

12. SE PODRA SUSTITUIR A CRITERIO DEL DISENADOR LA MALLA DEL CONTRAPISO POR FIBRAS
SINTETICAS DE POLIPROPILENO O SUPERIOR A RAZON DE 1.5 kg/m?. (NO APLICA A ENTREPISOS)

13. LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION Y CONTROL, DEBERAN COORDINARSE CON EL ACABADO
DE PISO, PARA QUE COINCIDAN Y NO SE REFLEJEN UNAS EN OTRAS.

14. EL PISO DEBERA TENER UNA PLANICIDAD Ff/FI=25/15, MEDIDO A LA SEMANA DE COLADO.

15. SEPARADORES (HELADOS) CADA 0.60m EN AMBAS DIRECCIONES.

ESTRUCTURA METALICA:
16. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN VERIFICARSE EN OBRA ANTES DE INICIAR LAS

ESTRUCTURAS METALICAS. SE DEBEN ELABORAR PLANOS DE TALLER PREVIO A SU
FABRICACION, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEL CSCR 2010

17. TODOS LOS ELEMENTOS TUBULARES (CAJONES) DEBEN LLEVAR TAPA METALICA SOLDADA
EN SUS EXTREMOS LIBRES Y SER SELLADAS, PARA EVITAR EL INGRESO DE AIRE.

SOLDADURA:

18. SE UTILIZARA SOLDADURA CON ELECTRODOS DE ARCO METALICO, DEL TAMARO Y
AMPERAJE INDICADO EN ESPECIFICACIONES, CON PROTECCION E-6013, SEGUN
RECOMENDACIONES DE LA AWS. LOS ELECTRODOS SE DEBEN GUARDAR ADECUADAMENTE

EVITANDO QUE SE MOJEN O SEA AFECTADOS POR HUMEDAD. EN AMBIENTES MUY HUMEDOS SE
DEBEN CONSERVAR EN HORNOS A TEMPERATURA SUPERIOR A50°C

19. LAS SUPERFICIES A SOLDAR DEBEN ESTAR LIBRES DE ESCAMAS SUELTAS, HERRUMBRE,
GRASA U OTRAS MATERIAS EXTRANAS. DEBERAN LIMPIARSE PREVIAMENTE CON CEPILLO DE
ACERO'Y DILUYENTES SSPC 2, PARA OBTENER UNA LIMPIEZA TIPO SSPC 2.

22.TODOS LOS CORTES DE LAMINAS DE HIERRO ESMALTADAS DEBERAN
PROTEGERSE CON CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO
MINIO O SUPERIOR Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO DEL

MISMO COLOR DE LA LAMINA.

23. TODAS LAS LAMINAS DE METAL EXPANDIDO TIPO JORDOMEX DEBERAN
PINTARSE CON DOS MANOS DE CROMATO DE ZINC CON AL MENOS UN 40%
DE SOLIDOS.

BARANDAS:
24. TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS BARANDAS SERAN EN ACERO
INOXIDABLE ( PASAMANOS, SOPORTES, PLACAS DE FIJACION Y PERNOS)

INCONGRUENCIAS U OMISIONES

EN CASO DE INCONGRUENCIAS U OMISIONES EN LOS
PLANOS ESTRUCTURALES RESPECTO A LOS
ARQUITECTONICOS O ELECTROMECANICOS, SE DEBE
CONSULTAR A LA ADMINISTRACION.

SE ASUME QUE EL OFERENTE O CONTRATISTA SABE
INTERPRETAR LOS PLANOS Y COMPRENDE LA TRANSMISION
DE CARGAS Y LA NECESIDAD DE CADA ELEMENTO, POR LO
QUE EN CASO DE OMISIONES NO CONSULTADAS, EL
INSPECTOR ASUME QUE FUERAN CONSIDERADAS POR EL
CONTRATISTA U OFERENTE EN SU PROPUESTA.

PROYECTO:
AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 59m?
PROTOTIPO DIEE 2021
T )

.(256189) AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA /

mep

Ministerio de
Educacion Puablica

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DIE)

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: ~ DEPARTAMENTO DESARROLLO DE
ARQ. EDUARDO CAMACHO (JEFE) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:

. ARQ. CATALINA SALAS HERNANDEZ
COMISION REVISORA: ) ING. GUSTAVO BLANCO URBINA
ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA
ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO UNIDAD DE SUPERVISORES:

ARQ. EDDY CALDERON LOBO (COORDINADOR) ING. HECTOR MENDOZA MORA
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ot NOES INFERIORA T 25. LABORATORIO RECONOCIDO DE QUE LOS AGREGADOS CUMPLEN CON LAS PRUEBAS DE =
TRANSVERSALES: DUAL: MARCOS Y MUROS D.3. ACERO PARA ESTRUCTURAS METALICAS. . ] :

DE MAMPOSTERIA D31 ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO ESTRUCTURAL: GRANULOMETRIA, ABRASION Y SANIDAD SEGUN NORMAS ASTM. 20. LAS SOLDADURAS DEBERAN PRESENTAR UN ACABADO DE COSTURA CONTINUA, Y DEBERAN E} IDG CONSULTORES INTEGRADOS S.A. www.idg.cr 8
DUCTIVILIDAD LOCAL ASIGNADA: ....MODERADA * LAMINADO EN CALIENTE: fy=3500 kgflcm? Gr 50 ASTM A992 (W) ESMERILARSE Y AFINARSE DE TAL FORMA QUE NO TENGAN PROTUBERANCIAS NI CAVIDADES g
REGULARIDAD: oo IRREGULAR MODERADA =3220 kgflom® Gr 46 ASTM A500 GrB (HSS) 07. PARA CADA MUESTRA DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO SOLICITADAEN ~ QUE PROPICIEN EL INICIO DE CORROSION. LAS SOLDADURAS DEBE SER REALIZADAS POR - - £
DUCTIVILIDAD GLOBAL ASIGNADA: .15 =2520 kgflem? Gr 36 ASTM A36 (PLACAS, ANGULARES) ESPECIFICACIONES, SE TOMARAN 6 CILINDROS DE 15 x 30 m, FALLADOS 2ALOS7Y2A  PERSONAL CALIFICADO CERTIFICADO, EL INGENIERO DEBERA DEJAR CONSTANCIA DE QUIENES INFORMACION REGISTRO PUBLICO: £
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 990117
MONTO ¢ 20,955,200.00
FECHA VISADO CFIA 20/07/2021
CATASTRO $J-1111111-1111
TAMARO 68 M2

REGISTRADO POR 04582
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 20/07/2025

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA lNFOR!VIACI()N DELSELLOYEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 59 M2 2021
CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
CEDULA

PROPIETARIO
MINISTERIO DE EDUCACION

2-100-042002

PUBLICA

DIRECCION
ESTE PROTOTIPO SERA UTILIZADO
EN TODO EL PAIS POR LO CUAL NO
TIENE COORDENADAS ESPECIFICAS.

- -

UBICACION
PROVINCIA: SAN JOSE
CANTON: SAN JOSE
DISTRITO: CARMEN

Elaboracion de planos y documentos
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ATENCION MUNICIPALIDAD

PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica

CORTE ESTRUCTURAL POR EJE "C". ( PARA TECHO REVERSIBLE ) A Q S il
ESCALA 1:40 CONCRETO DE 0,15x0,20x0,40m, REFUERZO AR
4 VERTICAL #4 @ 0,60m Y HORIZONTAL #2 % B v
. CORRUGADA @0,40m L v
2 n 1O + @ _
VER DETALLE(E\I-T\'D DE NUDO DE g §
] ARMADURA, EN ESTA LAMINA k1 y <§(
@\ 1 CUADRANTEB4 A v é i e @:@ PROYECTO: §
® © g e ST REERE: 7\1 L7 N T AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 50m? |2
7,00 8 @J i ]{ - - 1 <l D) U\ AN % B, - iy PROTOTIPO DIEE 2021 <
I == N v =
5,00 2,00 1 ® T § i | /142 © e o g
T 2 e ® ®@ - % i - F §
e e e == s = == e e e e © + S g 1 Ministerio de =
N B R . L. RERE e ‘m . b Ve 3 30| 1 | My Educacién Pablica =
- . - ' < - L . o DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DIE z
§ s 2 R g R L @ | ; ¥ + v v @ vy @ (DIE) 8
S o ¥ B | DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE: DEPARTAMENTO DESARROLLO DE [%2]
X L N > sl \: ol N R - : 1 1L T ARQ. EDUARDO CAMACHO (JEFE) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; %
— — ek : 7RI S T SESHIE . S : couson evons el £
% SN I I (OFIBRA) 2 1k S - ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA =<
\ I B NLO+0,25m ARQ. RICARDO CALVO NAVARRO UNIDAD DE SUPERVISORES: i
1d $ . : ARQ. EDDY CALDERON LOBO (COORDINADOR}) ING. HECTOR MENDOZA MORA [%2]
i : 5 ‘ 8 L 11 LR RS kSl Pl E/ IDG CONSULTORES INTEGRADOS S.A d :
® | ADOSARSE AULA ESTA | N : SSANAANANAIN AR | T o R |
? HASTA BANQUINA ’ , o R R R R R K R e ————— = S
COLUMNA SE CONVERTIRA I & X ) ; K \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ NN £ NP L] AU TSN - ]
&t =1 7= == —— — s EN. ° A st loater //\//\//\//\//\//\//\//\//\ e //\//\//\/ INFORMACION REGISTRO PUBLICO: 2
< ¢ — T s e . e — I \\\\\\\\ N NN \\\\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/ NN N \\\ NN \\\ \\\\\\/\\\/\\\/\\\/\\Y PROPIETARIO: EL ESTADO - MEP o
S ' . ' RO R R 2R IR R R 2R IR IR IR R IR IR R, UL JURDIOR: 21000200 3
i} F il : k . g . ‘ % - PC PC PC1 PC AREA 5
| il CORTE ESTRUCTURALPOREJE"2". /\ PLANO CATASTRO: %
e ; ; pess ||| wasarses: ESCALA 1:40 CONTENIDO: S
% o
‘” N
XX i e e /\i//j\\i//j\\i///\\\ = /\///\ //\ =
N NN SINININIIINHINHN PNINININ STHNTININPNIN - CORTES 3
= CORTE ESTRUCTURAL POR EJE " 1" e vt |2
ESCALA 1:40 Q
ESCALA FECHA LAMINA g
INDICADA 2021 S-03|10/13 %
1 2 3 4 5 |



(i ™

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 990117
MONTO ¢ 20,955,200.00
FECHA VISADO CFIA 20/07/2021
CATASTRO $J-1111111-1111
TAMARO 68 M2
REGISTRADO POR 04592
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 20/07/2025

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFOR!VIACI()N DELSELLOYEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
CONTRATO 0C 990117
MONTO ¢ 20,955,200.00
FECHA VISADO CFIA 20/07/2021
- — B - CATASTRO $J-1111111-1111
EDQJ L TAMARNO 68 M2
SR REGISTRADO POR 04592
. - g BITACORA
PAREDES DE MAMPOSTERIA, BLOQUES DE =] o PAREDES DE MAMPOSTERIA, BLOQUES DE . , ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 20/07/2025
CONCRETO DE 0,15x0,20x0,40m, REFUERZO E CONCRETO DE 0,15x0,20x0,40m, REFUERZO = (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
VERTICAL #4 @ 0,60m Y HORIZONTAL #2 i VERTICAL #4 @ 0,60m Y HORIZONTAL #2 S
CORRUGADA @0,40m L CORRUGADA @0,40m AN
BANDA DE ESTEREOFON t=12,7mm R BANDA DE ESTEREOFON t=12,7mm I
e aels
MALLA#3 @ 0.30m (6 SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
\ B S MALLA#3 @ 0,30m (o RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
FIBRA), LOSA DE CONCRETO FIBRA), LOSA DE CONCRETO ’
: NOMBRE DEL PROYECTO
PLASTICO DE CONSTRUCCION BAJO rHleT PLASTICO DE CONSTRUCCION L AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 53 M2 2021
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4#4 LISA

TUBO 38x38x2,3mm

CLAVADOR 2 RT4-11 HN

0,15

PL 150x150x6,4mm

0,15

0,025 0,10 0,025

BN

PL 150x150x6,4mm

0,60 ALERO

E { ANGULAR
E 100x100x9,5mm
L i o o)
"\ BARRAS DE ACERO LISA #2 :
CON EXTREMO ROSCADO O /1
BARRA TODOROSCA GR 33 JieA
ELEVACION

SECCION

CORTE EN CARA DE BLOQUES

RELLENO DE CONCRET
f'c=210kg/cm?

VARILLA HORIZONTAL

TACO DE PAPEL

DETALLE DE COLOCACION DE REFUERZO HORIZONTAL.

i *

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO
MONTO

0C 850117
¢ 20,955,200.00

FECHA VISADO CFIA 20/07/2021

CATASTRO
TAMARO

SJ-1111111-1111
68 M2

REGISTRADO POR 04582
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 20/07/2025

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

DETALLE @ DE RIGIDIZADOR DE CLAVADOR . ESCALA 175
ESCALA 1:75 SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
NOMBRE DEL PROYECTO
AULA ACADEMICA MAMPOSTERIA 59 M2 2021
CLAVADOR 2 CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
N / RT4-11HN @ 1,00m INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
PROPIETARIO CEDULA
MINISTERIO DE EDUCACION
. e A 2-100-042002
24 < 50x50x3,2mm A A §¢ AL DIRECCION UBICACION
/ B =0 e | ESTE PROTOTIPO SERA UTILIZADO | PROVINCIA: SAN JOSE
ST N % EN TODO EL PAIS POR LO CUAL NO | CANTON: SAN JOSE
P TIENE COORDENADAS ESPECIFICAS. | DISTRITO: CARMEN
NO O .
; ] 2PL BARRAS DE ACERO LISA #2 PLANTA CUBIERTA Elaboracion de planos y docuntos
S 200x300xd, 7mm 0.10 CON EXTREMO ROSCADO O —_— A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
S 008 " / BARRA TODOROSCA GR 33 ANTEPROYECTO ANTONIO
‘ ' < 75x75x4,7mm A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
/] / [ Y ENRIQUE
@ ‘ IC-14435 CRAWFORD BROWN
S =sss RANDALL
SN IC-5939 LANZONI RODRIGUEZ
v i 244 B 2.38mm Eoqg < 50 @ 200 mm. ALVARO
VIGA TAPICHEL : < ¢ 1,60 mm 71,60 mm S QlFJEZﬁJEC)T\SgERTOS S
CLAVADOR 2 Y L < ~ L PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-4171 NUNEZ SALAZAR RICARDO
RT4-11 HN @ 1,00m o © %l TECNICAS ANTONIO
A Sy b 1 A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
R4 | 0,60 min \ | ENRIQUE
2 RT4-11HN EN CAJA @ 1,00m . — ! IC-14435 CRAWFORD BROWN
SECCION SECCION RANDALL
‘ IC-5939 LANZONI RODRIGUEZ
DETALLEDE  (FPACION DE DETALLE(AJICLAVADO DETALLE (RY) DE RIGIDIZADORES. DETALLE TRASLAPE TiPICO EN CANAL DE ACERO o
ESCALA 1:5 ESCALA 175 ESCALA 110 IME-0530 QUESADA MARTOS JOSE
CLAVADOR EN TAPICHEL FRANCISCO
ESCALA 175 ATENCION MUNICIPALIDAD
Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra
No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
T T MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
SRR y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenierosy
Fol Arquitectos de Costa Rica
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R 1 L 4, @060m - =
- L o Ll
— — —l
e NTERCALADA EE; = - AROS #3
NOTA: | REF. VERTICAL #4, REF. VERTICAL N\ = d @ 0,20m
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IRREGULAR EN ALTURA. T T e R 8
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