N
w
N
(8]

®) & @ ® (&) © =
i "

‘ Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
| TABLA DE ACABADOS conmato ocizzrss
3 | = . MONTO ¢ 190,799 209.00
‘1_ ‘1_ S FECHA VISADO CFIA 1B/12/2023
@ - , o1 - ' - - —— - -—f - - Ei-e , - @ y ¥ CATASTRO §1-111111-1111
ACABADOS DE CIELOS AREA DE TASACION
842 M2
f } N (CFIA)
= | B REGISTRADO POR  A-5%03
| I | ! ! ! /SC\ SIN CIELO. BITACORA
ESTE SELLO TIEME UNA VIGENCIA DE 4 AROS, VENCE EL 18f12/2027
/\ [{wencimiento aplica solo a planos constructivos)
f I f
I \E/ PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO.
} . . . ! ! | PISO DE CONCRETO ACABADO LUJADO LISO, COLOR AMARILLO OCRE,
1 l \\'-U/ ELABORADO CON MAQUINARIA TIPO HELICOPTERO, DEBIDAMENTE SELLANDO 51 NO HAY CONCORDAMCIA EMTRE LA INFORMACION DEL SELLO ¥ EL
u u SU POROSIDAD CON ADITIVOS, DE TAL MANERA QUE QUEDE BRILLANTE. RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGQ, EL SELLO ES NULO.
| ,
| ACABADOS PARA BALDOSAS, PEDESTALES O
1 1 1 1 1 NOMBRE DEL PROYECTO
MUROS Cancha Techada DIE 2016 900 m*
J J REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
= = APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
| | ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE PROPIETARIO CEDULA
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX AH. :
3 ) b ) | ) ) ) ) ) ) 4 ) 3 RX ) | SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO MINISTERIO DE EDUCACION | 5 40y aonns
M ' i POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER PLIBLICA i
} } EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION DIRECCION UBICACION
i l DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. PROVINCIA: SAN JOSE
i i ' ' ' ' i REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE DISTRITO: CARMEN
| CUMBRERA DE HIERRO ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE
ESMALTADO BLANCO #26 SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA IGUAL A Elaboracion de planos y documentos
| 0,45m DE DESARROLLO. RID [HIDROSTOP DE SUR O SUPERIOR APROBADO. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX A H. £-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO ANTEPROYELTO ENRIQUE
d d POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
= = EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
| } DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
| CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO EABRICIO
@ - Camina] - - N - : - - - ke = @ PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR T T T
§ I =S N S C> SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE i ) s
© ? ™ ? « LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL a
~ = FABRICANTE. IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
] -t [ — o HE e [ IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
| OTROS ACABADOS FABRICIO
| ATENCION MUNICIPALIDAD
] | SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE R S RN LY T
= = APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O b
| | SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS
MANOS DE ESMALTE ANT|CORROS|VO TlPO LOXORRITE O SUPERIOR Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
5 i o - - - - - - - - - e ) 5 /\ APROBADO (PROPIEDADES: MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1, MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
T ! T SM N SOLIDOS POR PESO 79% -+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
} | | | | - } HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA Arguitectos de Costa Rica
L L ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO
= ] (1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO
CANOA DE HIERRO LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS
ESMALTADO BLANCO ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES.
: | : =3 : — #24. VER DETALLE DE
™ 20 cm DE ALTURAY 15 ¥
| cm DE PROFUNDIDAD. SlMBOLOGlA
f . ’ . . ! * SIMBOLO DESCRIPCION
- - o-Jl - - - - - - - - - - - - -
@ s | T @ N.T. NIVEL DE TERRENO TERMINADO. (0+0,00)
= l S N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO. (0+0,30)
l N.LT. NIVEL DE LOSA TERMINADA. (0+0,25)
CUBIERTA DE HIERRO
NCT. NIVEL DE CIELO TERMINADO.
| — ESMALTADO BLANCO ¢ CIELO 0
i #26 ONDULADA.
L | Lo N.S.C. NIVEL SUPERIOR DE CERCHA.
‘ l ‘ N.IC. NIVEL INFERIOR DE CERCHA.
(™) : =5 - . o : —E : = - Fto : (D) ,
f T = 0SA. O SUPERIOR APROBADO.
e | ~— 3 Al
| N.EC. NO ENTRA EN CONTRATO
\ CUBIERTA DE HIERRO
: : : : : ESMALTADO BLANCO @ SIMBOLO DE TIPOS DE PUERTA.
#26 ONDULADA.
2,65 25,00 2,65 ]
v SIMBOLO DE TIPOS DE VENTANA.
® > @ ® ® ©
I 4
ESCALA 1:125
® \&0y/ ® © ® @ ® ©® e/ ® ® @
PROYECTO:
2,65 ! 25,00 2,65 1,00 36,00 1,00
| | 2
12,50 12,50 6,00 6,00 6,00 | 6,00 6,00 6,00 CANCHA TECHADA (goom )
! BOTAGUAS DE HIERRO CUMBRERA DE HIERRO CUBIERTA, HIERRO ESMALTADO BOTAGUAS DE HIERRO PROTOTIPO 2023
i ESUALTADO BLANCO 26 CUBIERTA HIERRO ESHALTADO /" 4sm D DESARROLLO, 045 DE DESARROLLO. | ¥20, ONDULADA, BLANCO. “Ddém DE DESARROLLO, \
N.s.c=10+2$ 0.45m DE DESARROLLO. #26, ONDULADA, BLANCO. Ny.S.C=10+280 N.S.C=10+2$ ’ ' ’ ' [ ' ‘ N’.S.C=10+280
R S i e I s s e a5 ey I N [~~~ I [~~~ T miilNin bl il minluil bl minliil il minluil A I — - -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
| ]
[~ i /7 ) : ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
*{\—--— AL ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
0 .
38 |k 38 38 8 ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
™ \\ o™ o™ | ™
ESTRUCTURADE TECHOVER 7 /! 5 ;
N.LV=6+300 [ PLANOS ESTRUCTURALES = // N.LV=6+300 N.LV=6+300 /I/ N.LV=6+300 INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
_NV=6+300 , N.1.V=6+300
Vol ] — S = e e R L N (T o I NI __ ¥ w_ |y | || Y SCN 1 o LGN ] T — ‘ /r ————————————————————— I 4 PROPIETARIO:
N 7/
I— N\ ESTRUCTURA PARA TABLERO /! CEDULA JURIDICA:
2 SC | VER PLANOS ESTRUCTURALES Q Q // R ,
=) H ! \ =} =} [ i 7 =} AREA:
’, | 7/ .
! LA GRADERIA ES 1AN ELEMENTO OPCIONAL. 1 / LA GRADERIA ES UN ELEMENTO OPCIONAL. N\ // PLANO CATASTRO:
! LA DECISION DE SU INCORPORACION CORRESPONDERA AL DIEEY LA DECISION DE SU INCORPORACION CORRESPONDERA AL DIEE Y \ ’/
o [ SU IMPLEMENTACION SERA RESPONSABILIDAD DEL DISENADOR = VA SU IMPLEMENTACION SERA RESPONSABILIDAD DEL DISENADOR o o | (ﬂ/, o CONTENIDO:
Y | DEL PLAN MAESTRO EL CUAL ESTABLECERA LONGITUD, ACCESOS,  +— DEL PLAN MAESTRO EL CUAL ESTABLECERA LONGITUD, ACCESOS, i i | <
| ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS PARA DISCAPACITADOS Y DEMAS ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS PARA DISCAPACITADOS Y DEMAS
! ELEMENTOS DE DISENO REQUERIDOS PARA SU FUNCIONABILIDAD ELEMENTOS DE DISENO REQUERIDOS PARA SU FUNCIONABILIDAD
| Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE. 9 Ly Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE. |
l EN PLANOS ESTRUCTURALES SE MUESTRAN DOS ALTERNATIVAS: > EN PLANOS ESTRUCTURALES SE MUESTRAN DOS ALTERNATIVAS: | :
| -ALTERNATIVA 1: SISTEMA PREFABRICADO « -ALTERNATIVA 1: SISTEMA PREFABRICADO E £t ¥ E -PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHOS,
N.L.T=0+300 I -ALTERNATIVA 2: CONCRETO ARMADO N.L.T=0+300 -ALTERNATIVA 2: CONCRETO ARMADO N.L.T=0+300 N.L.T=0+300 L | N.L.T=0+300 é%’ N.L.T=0+300 _CORTE S GEN ER ALES,
- w | ~{ra [ ZE— 1 [ Z—— b E | ZEa—
Yot 4 __ — | v I N N 4 Yt 1 i i 4 —— ---¥ -DETALLES
| 145 27,50 38,50
I I 1
CORTE POR /) CORTE POR £ ESCALA FECHA LAMINA
ESCALA 1:125 \02/ ESCALA 1:125 \&02/
INDICADA 2023 A-02| 2/7
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