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CUBIERTA DE HIERRO MARCO EN RT 0-16 CATASTRO 5J-111111-1111
CANOA VER PLANOS , VER DETALLE CANOA VER DETALLE MARCO ENRT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA EMPOTRADO EN CONTRAPISO —) AREA DE TASACION
1N ver peraLLe (02) ESTRUCTURALES (2 TAPICHEL DE TABLA CEMENTO TIPO DUROCK O EN LAMINA A-03 ESMALTADO BLANCO |73 ™\ EN LAMINA M-01 EMPOTRADOEN — ~[—PUERTAEN TUBO RECTANGULAR TODALA ESTRUCTURA DE L8 CFIA AEIHE
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| LAMINATIPO JORDOMEX | & ~ ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARIO, VENCE EL 07/12/2024
| N ACL #3LISAOSA. 9 9 CERRADURA DE PALANCA_j 4V 4V ’ [wencimiento aplica solo a planos constructivos)
| = < ) VER ESPECIFICACION EN LAMINA EN FORMA DE PUNTA
) LAMINA EN FORMA DE PUNTA ESTA LAMINA 4l DIAMANTE EN HIERRO NEGRO,
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| | | | | NOTA. SE COLOCARA: DET. PUERTA METALICA AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
R R v LR 2 A I X 1 UN RESBALON DE BRAZO METALICO INOXIDABLE CON BASE DE HULE. ESCALA 120 DISTRITO: CARMEN
2- UN CANDADO DE SEGURIDAD MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS T —
CORTE POR £~ 3- TRES GUIOS DE 12,7 mm @. MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL T T—————————
ESCALA 150 \A0Z/ 4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,CON RECEPTOR DE HULE. INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE ANTEPROYECTO ENRIOUE
' DETALLE PUERTA MET AL| CA ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR
VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
ESCALA 120 PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA T T e
PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS g%FT’E?)F\'(CC')ETggg%ﬁi;g%g;“éﬂﬁﬁ'\mRME’ LIBRE DE RESIDUOS POR EABRICIO
MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL NOTA: ‘
INSPECTOR ¥ DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANGHO LIBRE DE 90cm. S1 EXISTIERA UNA i YTE&FPE :ﬂgmmm S SHEDE[:I;ERB:{TS ER SEai
r r 14 hY A .
ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR .
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO ) CUBIERTA DE HIERRO PROYECCION SOLERA Alséﬁgg%%égi%p CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO ! - @ VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA
BLANCO #26 ONDULADA. ' ' BLANCO #26 ONDULADA. ’ o IS NIENECIEE R IR R
ESMALTADO BLANCO PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA
#26 ONDULADA. 3 = @ CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
CANOA VER DETALLE —— = BLANCO #26 ONDULADA. GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA. FABRICIO
EN LAMINA M-01 16% — _ 5 NOTA: vArIABLE ATENCION MUNICIPALIDAD
N\ === ROYECCION DE SOLERA. CANOA : TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA 0,68 MINIMO
AISLAMIENTO. e /; - 1,00 _ DETALLE DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
AISLAMIENTO Y MALLA EN LAMINA M-01 de obra
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=== VENTILACION DE M A e |- CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL: 8 | | A S CALBRE 2D
- —— . ALUMINIO CON : j i [ REFERENCIA: MODELO T101 CON PALANCA DANE (D), ACABADO | _(/ |
CEDAZO 410x200mm 8 SELLOCORTAFUEGD/ o 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO. | |
56 (SE UTILIZARAN DOS S A o A | | ,
REJLLASDEESTE o REJA s I I LAMINA LISA HG CALIBRE 2,
S TIPO POR FACHADA). CENEFA PERIMETRAL TUBO DE HG/ = B/E?ALLE EN BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO Exterior: I || —+— DOBLEFORRO
, DE GYPSUM PARA 5x5x2.3mm s| BLANCO #26 0,45m DE DESARROLLO, SEMPRE ARIERTO 0y e _
COLUMNA METALICA ! REMATE DE CIELO X LAMINA A-0 CON PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE SIEMPRE ABIERTO & F=r===F="
VER PLANOS SUSPENDIDO 11x200mm. ) < I — I | COLUNNA PREFARICADA
ESTRUCTURALES VER LAMINA DE ANGULAR DE ALUMINIO {gltzﬂl‘;,'éE ABIERTO ° B S S ||| ey
DETALLES DE CIELO ESMALTADO TrL;OCLAEEfEX% Ex n | _: CERRADURA DE PALANCA VER ESPECIFICACION
Q BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR, | | EN ESTA LAMINA (VER CERRAJERIA TIPO 2-C)
- MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA | |
VER DETALLE | VER DETALLE Rl RX PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO. . [ S | LAMINA LISA HG CALIBRE 20,
EN LAMINA M-01 INTERIOR EN LAMINA M-01 ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (37") O SEGUN S | < ’ |[' DOBLE FORRO
INTERIOR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE I I N S
R ,/mm
EXTERIOR INTERIOR ACUERDO A ESPESOR Y ANCI-IO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS | |
VER DETALLE DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA ! !
E&’EEME:EAT\/:\ALL; =1 ~ < F EN LAMINA M-01 PARED DE BALDOSAS ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS. L
- PREFABRICADAS DE CONCRETO. )
EXTERIOR PASILLO VER PLANOS ESTRUCTURALES ™ TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP): /
PASILLO REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR yd
EXTERIOR APROBADO. NOTAS:
PARED DE BALDOSAS 8 - TODA LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA EN TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 25'x 25 x 1,5 mm
=HRPA PREFABR CADAS DE CONCRETO = , , - CERRADURA INTERNA, PICAPORTE DE PLATINA
VERDETALLE 3 . VER PLANOS ESTRUCTURALES | RODAPIE RODAPIE - CERRADURA EXTERNA, LLAVIN DE PELOTA YALE O SIMILAR SIN LLAVE.
EN LAMINA M-01 pik /I / VER DETALLE VER DETALLE - MARCO EN TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 25x 25 1,5mm CON BATIENTE EN PLETINA DE 18 x 3 mm.
EN LAMINA A-03 EN LAMINA A-02 ,
A0 DET. PUERTA METALICA P1)
PEDESTAL DE : : RX RX ESCALA 120
V‘ég?ﬂfﬁgﬁ I s RODAPIE B’E?ALLE 0,90 PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS
ESTRUCTURALES o080 | VER DETALLE EN LAVINA . MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL
3 e | f EN LAMINA A03 M1 ACERA CERRAJERIA PUERTA GRUPO 2-C INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE
- s . ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR
: : L T T T T INSTALAR EN:S S ACCESIBLE(PS), S5 PROFESORES(PS), PUERTAS(P12 VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIE)A ENEL PAISY
N.P.T=0+0,30m cL Wi N.P.T=0+0,30m \/ N.P.T=0+0,30m N.P.T=0+0,30m \/ CERRADURA.DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL. PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA
w Bl w l - w v— REFERENCIA: MODELO T301 CON PALANCA DANE (D), ACABADO SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR
_ ! - | _ L 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO. GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA.
—lf 77777777772 NOTA:
Exterior: TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA
N.T=0+0,00m 3 - N.T=0+0,00m N.T=0+0,00m — . ] '
3 : — gy -CIERRE: BOTON INTERNO DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA.
V | v v < -APERTURA: GIRAR PALANCA (EN CASO
' EEEEN 000, 00,:00,.-0 ISP <O NN 00,900,000, EMERGENCIA USAR DESTORNILLADOR)
AWF ‘ ‘ v I / \ / \ /\ S ' Interior:
_______ ! LA TEA R A A \ \ ‘ -CIERRE: PULSAR BOTON
N N NN - L " QNS NANY vy ARNIEOCASIO A / \ / \ / \ L N\ Ex n -APERTURA: GIRAR PALANCA MARCO DE PUERTA PROYECTO:
J o J J P v r
- - - ESTRUCTURA DE PUERTA EN CERRADURA DE PALANCA,
, n , a , a ] n BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179; PARA PESO ESTANDAR, TURA DE PLERTA EN CERRADURADE PALANCA, BATERIA SANITARIA TIPO 1 72m?
SECCION DE PARED SECCION DE PARED SECCION DE PARED SECCION DE PARED yenvepineiselinesbuirivs it ESTRUCTURAL DE CORRESPONDIENTE EN PROTOTIPO 2023
ESCALA 1:20 w ESCALA 1:20 w ESCALA 120 w ESCALA 1:20 w . ' . . ' 202561 mm LAMINAS ARQUITECTONICAS
ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 3") O SEGUN
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE CERRADURA DE PALANCA, -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ACUERDO A ESPESOR Y ANCI-IO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS VER CUADRO DE CERRAJERIA__| | PUERTA ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS. LAMINAS ARQUITECTONICAS C ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP): |
REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR | l
APROBADO. < t\ ~ INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL RT @ 500 \J\ NN :
mm L= 100 mm, @ 9 mm CON ESPANDER DE METAL, /—PUERTA ]! RN PROPIETARIO:
AMBOS HILTI O SUPERIOR APROBADO EN TODAS GUWO 12,7 mm @ | | ST D . .
CERRADURA DE PALANCA SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS TUBO 50X 25 x 15 mm || SIN 0N CEPULA JARIDICA:
VER ESPECIFICACION EN ESTALAMINA / i :UNTXA T L NN AREA:
~ N\
ADENTRO ESEQTL:EE,;S ﬁﬁgg&g}iﬁé& AR / DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO a PLANO CATASTRO:
/T ESTRUCTURAL DE 50 % 25 x 1,5 mm RELLENO DE CONCRETO
ORIFICIO PARA CANDADO CONTENIDO:
| [l v 1} | COLUMNA PLATINA DE HIERRO NEGRO MARCO DE PUERTA »
DE 50x200x3,17mm (3" ,
ﬁ PRETENSADA &) LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
0,52 0,52 CALIBRE 18, HIERRO PULIDO, EN
. - AIPROX \ . BATIENTE EN TUBG HIERRO AMBAS CARAS DE LA PUERTA -SECCIONES DE PARED
' MARCO ENRT 0-16
- P - EMPOTRADOEN NEGRO 19 19x1,5 mm VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR -CORTES GENERALES
SECCI ON 4-4 | LAMINA EN FORMA DE PUNTA DIAMANTE CONTRAPISO DEL AMBIENTE DEL AMBIENTE -DETALLES
) FERRONEGRO, CALERE S DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO
= (A6) DETALLE DE CERRADURA DE
SIN ESCALA ESCALA FECHA LAMINA
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