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ELECTRODO USADO ES E6013 O LO INDICADO EN FLANOS. ZNCHO CANAL 3550 proyo TIPO DE CONCRETO Y COMO MINIMO UNA MUESTRA A CADA 20 m* DE CONCRETO. ESCORIAS, SUCIEDAD, ACEITES, ENTRE OTRAS IMPUREZAS CON CEPILLO DE ACERO Y S ﬁj’%RACX' QFE)A,:A%Q,EE PLASTICO DE S ) :
C. FUNDACIONES D2, PERNOS. , COLUMNA - A DILUYENTES PARA OBTENER UNA LIMPIEZA MINIMA SSPC 2 Y POSTERIORMENTE SERAN - J’B’;‘TA N CONSTRUCCION - DETALLES DE FUNDACION.
- - D.2.1.  CALIDAD DEL PERNO DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA A325 O SAE 5. - RECUBRIMIENTO: PROTEGIDOS CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE DIFERENTE COLOR, TIPO MINIO [
C.1. DATOS DE DISENO ciﬁif%%[mﬁ;\ 24-30 +3mm &m o PLACAS DE FUNDACION: 5.0 e o | o RELLENO t=4.76mm SIS AR - ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES.
v CORTF':[?A[;E FUNDACION: e PLACAS AISLADAS E. ACERO 10. LOSAS DE PISO: ........... 4,0 cm. (EN CASO DE USO DE VARILLAS) 0 SUPERIOR. ADEMAS, A LOS QUE ESTEN EXPUESTOS SE LES DEBERA APLICAR DOS MANOS DE ° N\ MALLA #3 @ 0,30m X >\//\//>\//> 2 //\//\/\ o\%
FACTOR DE SEGURIDAD: ..o 3 E1. ACERO DE REFUERZO. DEFLEXION MAX. NO Bam | 1 11. VIGAS Y COLUMNAS: .25 cm. (DE REFUERZO) ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESCOGER POR INSPECCION. EL =S OFBR
CAPACIDAD USADA EN Mo o e o™ tomi 11 REFUERZO CORRUGADO APLICA i PRIMARIO DEBE TENER UN ESPESOR MINIMO DE 2 MILLS, EL ACABADO FINAL DEBE TENER UN 20 (;\Cj TERRENO FIRME COMPACTADO LASTRE COMPACTADO AL
PROFUNDIDAD DE FUNDACION ADOPTADA: 800 mm (Desol o : ' , ACERO DE REFUERZO0: ESPESOR MINIMO DE 2 MILS, AMBOS MEDIDOS EN CAPA SECA AL 90% DEL PROCTOR ESTANDAR 95% PROCTOR MODIFICADO ,
R mm (Desplante) EL REFUERZO CORRUGADO DEBE DE CUMPLIR CON LAS NORMAS QUE SE DAN A CONTINUACION EL INGENIERO RESIDENTE DEBE DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISION 12. VARILLAS DE REFUERZO, ACERO ASTM A-615 GRADO INTERMEDIO (40). DETALLE (6) JU NTA DE 0,20m DE ESPESOR. ESCALA FECHA LAMINA
TIPODE SUELO CONSIDERADO: s S3 Yﬁg ggﬂg&‘ﬁﬁ:ﬁ%gggEEngg E’é:i&i;@BﬁﬁEFUERZO ABRICADO BAJO LA NORVA DIMENSIONAL REALIZADA SEGUN LA TABLA ANTERIOR, AL RECIBIR LAS 13. ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA fy = 2800 Kg/om?.
; , PIEZAS PREFABRICADAS. LOS ELEMENTOS QUE NO CUMPLAN DEBEN SER CONTROL. escaa 110 DETALLE (7) DE CONTRAPISO. esc_1:15
ASTM-615, NI NINGUN OTRO TIPO DE ACERO QUE HAYA SIDO TRABAJADO EN FRIO O TREFILADO. RECHAZADOS. — INDICADA 2023 S-01,7/10
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