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NOTAS MECANICAS NOTAS PLUVIALES n
1 CANAL PLUVIAL . PROYECCION DE CANOA @
| VER DETALLE VER DETALLE
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! VER NOTA 10 DE LAS ! 1. TODAS LAS SALIDAS A SUPERFICIE DE LA TUBERIA PARA AGUA ’ '
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~ T 50mmg@ 50mmg@ 50mmg@ : I VER NOTAS 11 A 13 DE LAS NOTAS PLUVIALES. I 3. LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, AGUAS NEGRAS, VENTILACION, 4LAS CANOAS SERAN INSTALADAS CON TODOS LOS ACCESORIOS Y RECOMENDACIONES DADA BITACORA
A X LS L X oI : : AGUAS PLUVIALES, SERAN CUIDADOSAMENTE REVISADOS POR LA POR EL FABRICANTE.
19mm@  19mm@ ! HOH—— o—— o——+ J I ! PROYECCION DE CUBIERTA—————— INSPECCION, POR LO QUE NO SE DEBERA TAPAR NINGUNA DE ELLAS, £ L0S SOPORTES PARA ASENTAR LA CANOA. EX LA ZONA DEL BAJANTE PLUVIAL SE COLOGARAN A ESTE SELLO TIEME UMA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 03/01/2028
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| S100mm@ : D-75mmg 2 VER NOTA 15 DE LAS NOTAS PLUVIALES : 4. LAS CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS PLUVIALES SE BAJANTES:
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L ! o : : : 7. EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A COLOCAR TODOS LOS BOTAGUAS: T T T
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I T N | SR 28m0 ! ‘&.: CALENTAR LA TUBERIA DE PVC. CUMBRERA
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| : 75mm@ SDR-26 A COLUMNA METALICA : LAS DIMENSIONES SEGUN APAREZCAN EN PLANOS ARQUITECTONICOS O ESTRUCTURALES.
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| ¢ 57 100mmg@ VER DETALLE VER DETALLE é TAPA PENDIENTE MINIMA, DIAMETRO INDICADO. TODAS LAS PREVISTAS PARA MINGITORIOS SON OBLIGATORIAS, NO OBSTANTE Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
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| EL RESTO DE LA LONGITUD DE LA 025
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(FACHADA PRINCIPAL) swescaia (FACHADA POSTERIOR) s escaia | RN | IGUAL AL BAJANTE = ' '
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? I~ N g E) | < © | (g S S CONTRAPIS L_“J TERRENO NATURAL——= " % 1% —=— : | ‘ ——19 J
- - 7 TUBO EN PVC | -
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