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gg(‘;ﬁgé’égmﬁ\%ﬁ PLATINA 38,1 3,17 mm DE
CUBIERTA. . ANGULAR DE ALUMIND == ESPESOR @ 50 cm MAXIMO 1,08 ESQUINAS REDONDEADAS 1,08
ESTRUCTURA DE TECHO SOLERA LATERAL ESMALTADO TIPO L DE LU CON EL MISMO DIAMETRO Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
VER PLANOS ESTRUCTURALES 22x22 mm CALIBRE 20N = QUE L GROSOR DELS Lu
[ R ' p CONTRATO OC 1129257
” ” , = - : H 3 ° MONTO ¢ 35,154,575.00
GRIFERIA DOCOL A
BANQUINA EN RTG 0-16 — VENTANA EN VIDRIO FIJO VENTANA EN TUSBg 2ES HG 1% {u FECHA VISADO CFIA 03/01/2024
RELLENO MARCO DE — Xoxe.smm | w | ° v CATASTRO §1-111111-1111
ESCARCHADO MARCO DE 8| 8 (u 19— =1y [ REBALSE, PLACA DE ACERO o| w i :
DE CONCRETO ALUMINIO| | =vARIABLE VERIFICAR EN OBRA ALUMINIO PLATINA 38,1 x 3,17 mm DE < S| o L} ° ° ! INOXIDABLE. o MALLA #3@200mm Lu AREA DE TASACION ., .o
) 2 . 2 W ESPESOR @ 50 cm MAXIMO @ 5 ) (CFIA)
0
— SOLERAFONTAL —— | | | pr— wl 2 1% q REGISTRADO POR  A-5903
— T T o [im]
OTES D o gt —f y i T W— ccom
< GALVANIZADOS CALIBRE 20 — S—— L A 7| E ESTE SELLO TIEME UNA VIGENCIA DE 4 AROS, VENCE EL 03/01/2028
A @awy ?J_l_l Q 0 | §| M___H || || || || || || | o N—o |_|_|j VARILLA LISA #4 x PLANTA {vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
' 0 I o g Y O g 0 RN 0 g o 0 g (12,7 mm @) DISTRIBUIDAS > PLANTA
. ) \ ;
REJILLA DE VENTILACION DE UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO o
o= ALUMINIO CON CEDAZO | LA ELECTROSOLDADA PLATINAS 38,1 x 3,17 mm \ VARILLA LISA # 4 =
s° 410x200mm (SE UTILIZARAN——— ) DE ESPESOR DISTRIBUIDAS —— PLANTA (12,7 mm @) DISTRIBUIDAS <
DOS REJILLAS DE ESTE TIPO UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO 9
POR FACHADA). PANEL DE CONCRETO DE ) T 5
A7 13mm DE ESPESOR, LAMINA NOTAS DE VENTANERIA: _/ 5]
= CEMENTICIA 1-TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,0 cm, MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RTG 0-16. VIDRIO FIJO ESCARCHADO ol g
% . 2-LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON 2 MANOS DE MINIO Y 2 MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO. EL COLOR DE LA PINTURA QUEDARA 5_%' o ESQUINAS REDONDEADAS 5] NO HAY CONCORDAMCIA ENTRE L& INFDH!"HACIEE'N DEL SELLO Y EL
< A CRITERIO DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION. éi( CON EL MISMO DIAMETRO RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULD.
fr:| ERERRETR = 1,08 QUE EL GROSOR DE LAS 0.5
| DETALLE TIPICO DE REJA SENCILLA geoewaupLsmsos A | | FAREDES DF LA WIS
[T MOMBRE DEL PROYECTO
CENEEA CIELO OPCION ESCALA 1:10 LA REJA. fun il . - 7 e - - el : .
© 1 ateria Sanitaria DIE 2016 Tipo 3 72 m
HORIZONTAL e LU K< CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
i i , =) % = 8 \ = INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
o »
DETALLE REJILLA VENTILACION SECCION TiPICA DE REJA TIPO 5 s 52000 [ n PROPIETARIO  CEDULA
PARA CIELOS HORIZONTALES (A9) ESCALA 120 ) > v MINISTERIQ DE EDUCACION | 5.4, 043015
A i ° PUBLICA
SIN ESCALA R 6 . R o'l e 0 ° 9 DIRECCION UBICACION
Yo} Yol
S q 2 = | PROVINCIA: SAN JOSE
5 A AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
MALLA #3@200mm DISTRITO: CARMEN
_— 8 8 o
| S - L J =5 Elaboracion de planos y documentos
. R —— A-5203 E-HEDE[LERI\: ;j:l:: IS MARIO
0,10
SELLADO CON SILICONE 3000 ' CUBIERTA  AISLANTE o MALLA #3@200mm o MALLA #3@200mm
CUBIERTA DE HIERRO WT DE 3M O SUPERIOR CUMBRERA IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
ESMALTADO BLANCO EXTERIOR INTERIOR
ONDULADA #25 APROBADO, ENTRE CUBIERTA
Y BORDE DE PRECINTA A L 8 / J J] ﬂe \ U IE-14770 BENAVIDES ARIAS LUIS
TODO LO LARGO DE LA LATINA DE HERRO 008 0.85 008 ¢ ‘e s J s 2 D > o e FABRICIO
PRECINTA. MARCO ENRT 0-16 0,05 \EGRO3 17 mm DE r RS e I PLANOS Y ESPECIFICACIONES £-5203 SHEDDEN HARRIS MARIO
VARCO DE PUERTA T ESPESOR TECMICAS ENRIQUE
TUBO ESTRUCTURAL 50 x 25 |l 0025 T IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
- _ 15mm =L 0,08 1% TRAGANTE CON
e f | PARRILLA DE BRONCE IE-14772 BENAVIDES ARIAS LUIS
! —_— —_— AN I PAN 0,60 L — FABRICIO
il —_— 4 4 1 -
il i | ATENCION MUNICIPALIDAD
- i — 8 BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGRO 1¢
S PROYECCION N . e
I 19x1,5mm . . - MALLA #3@150mm Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
SOLERA
| | de obra
{[1
ﬂf'\ P PLANTA N\ No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
_ <U MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
= = REBALSE . -
@ GRIFERIA DOCOL |] y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
COLUMNA BALDOSA . 0,80 | T PEBALSE i i ) Arquitectos de Costa Rica
PRECINTA DE FIBROCEMENTO O SECCION TRANSVERSAL — |- 0,08 @ ) @ k
FIBROYESO 1Imm CONSISAABIERTA, e - o e t
PROYECCION DE FURRING SE APLICA 1 MANO DE SELLADOR Y 2 DE 1% — I
CHANEL @61 cm A.D. PINTURA ESQUEMA DE INSTALACION o 7 : : DRENAJE DP-500 I
P 0,40 0.40 MODELO HELVEX 2514 & t
DE CUMBRERA SIN ESCALA ’ | ’ SUPERIOR APROBADO
DETALLE DE PRECINTA (3)) exteRion NTERIOR [ /Ay \ B d
SIN ESCALA , TUBO EN HIERRO GALVANIZADO <
t-0.05 a CEDULA 40 DE 12,7mm@
MARCO DE PUERTA T PLATINADE HIERRO NEGRO SECCION . u
TUBO ESTRUCTURAL 50X 25 x == 3,17 mm DE ESPESOR TUBO DE 50mm@ PARA DESAGUE
5mm | NOTAS: (INCLUIR SIFON CON TAPON PARA REGISTRO)
505 - TODA LA PILETA LLEVA ACABADO EN CONCRETO LUJADO LISO.
’ - REFUERZO #3 @ 15 cm AMBAS DIRECCIONES, ll'l' H = ACOPLE PVC-H.G. 1|
JUEGO DE PRENSA CON ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO 0 0 ,
SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL O a. UNA LAMINA DE CEMENTO DE 1/2" < BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGRO 1¢ - GRIFO CON ACCIONAMIENTO RESTRICTO SIMILAR O SUPERIOR LQ]: SEGUN PLAN MAESTRO :ﬁ
CUBIERTA SEALANT, ENTRE CUBIERTA Y BORDE (12,7mm) 6 5/8" (15,9mm) DE ESPESOR 19 1,50 mm ADOCOL | \ 8- =4 A |
AISLANTE Y MALLA DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA REFERENCIA: USG DUROCK TIPO DCB, //
AISLANTE ¥ MALLA CEMENTICIAA TODOLO LARGO DE L NUEVA GENERACION. - DETALLE PILETA DE ASEO LLAVE DE CONTROL
. . b. UNA LAMINA DE YESO DE 5/8" ESCALA 1:20 . TIPO "BOLA" DE 12,7mm i
(15.9mm) DE ESPESOR SECCION 4 -4 ' SECCION LONGITUDINAL SECCION TRANSVERSAL
————— REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO D ETALL E D E B E B E D E RO
AR, CORTA FUEGO.
= S | W | Z— DETALLE DE PRENSA INTERNA s (810
ENSAMBLE UL 415 c. STUD TIPO C-H DE 2 1/2" (63,50mm), ,
—
i SISTEMA D CALIBRE 25, A LA DISTANCIA
SOLERA POSTERIOR i REQUERIDA SEGUN LA ALTURA DE LA METALICA PARA PUERTA
— w PARED O MAXIMO @610mm DE ESCALA 1:5
% CENTRO A CENTRO.
, g
. d.LANA MINERAL 1 1/2" (38,1mm) DE
RIIE ESPESOR.
REFERENCIA: THERMAFIBER SAFB 2.5
TUBO DE HG pcf DENSIDAD
5x5x2.3mm *’“‘_ ¢. UNA LAMINA DE YESO DE 1" (25,4
SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL | mm) DE ESPESOR.
\ REJA VER DETALLE SEALANT, ENTRE CUBIERTAY BORDE [, L S ENSAMBLE UL 415 REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO
PLETINA DE DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA SISTEMAD GYPSUM LINER PANELS.
5x3.8mm— l(:))E'g/IIIEEl:I)\ITICIA ATODO LO LARGO DE LA VERIFICAR EN OBRA
: AULA AULA VERIFICAR EN OBRA 08 ’
DETALLE DE SOLERA o VARPOLE = v SIMBOLOGIA VENTANAS
[l
SIN ESCALA SECCION TIPICA DE TAPICHEL ENTRE AULAS ENSAMBLE
UL 415 SISTEMA D. ESCALA 120 , ,
SIMBOLO DESCRIPCION
PROYECTO:
5 OTROS ACABADOS V.F. | VIDRIOFIJO ESCARCHADO ]
© BATERIA SANITARIA TIPO 3 (7i+of) 72m?
o PINTURA INTUMESCENTE PROTECTORA AL FUEGO, BASE AGUA, PARA CF. CELOSIA FIJA DE ALUMINIO.
ESTRUCTURAS METALICAS. PROTOTIPO 2023
CERTIFICADA UL,DOS(2) HORAS DE RETARDO DE ACUERDO A UL 263
(ASTM E-119),UL D981,UL N636,UL Y623 , UL Y624. ESPESOR POR CAPA VA. VENTANERIA DE ABATIR O PROYECTABLE.
SECA: APLICACION CON PISTOLA, 1000 MICRONES (1 mm), APLICACION
< c c < CON BROCHA 300 MICRONES ( 0,3 mm) EL NUMERO DE CAPAS Y , -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
. o . Eé ] ESPESOR FINAL DE LA PELICULA PARA LOGRAR LA PROTECCION PROYECCION DE REJA. ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
UBIERTA DE HIERRO ESMALTAD = z REQUERIDA DEPENDE DE LAS SECCIONES Y TAMARO DE LOS
‘—O(MBALDOSA . BLANCO#26 ONDULADA 8 o 5 > //\| ELEMENTOS DE ACERO PARALO CUAL SE DEBERA CONSULTAR CON . ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
— ﬁgﬁﬁim = 210 Kalom? LAMINA AISLAMIENTO RADIANTE ~ S 3 S Bn\| EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA PINTURA. EL CONTRATISTA NOTAS DE VENTANERIA: ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
o= 210 Kg/cm REFLECTIVO TIPO REFLECTEX (0.5 A) m S = PRESENTARA CERTIFICACIONDEL FABRICANTE O SU DISTRIBUIDOR
TOR;‘;LLO f}gx 1 EL AGUA USADA EN EL REPELLO VER PLANOS ESTRUCTURALE I e VE s DEL ESPESOR DE PELICULA REQUERIDA. EL METODO DE 1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE
mm . fred PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EL PRIMARIO A APLICAR Y EN 5¢cm Y 2,5¢cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR. A ’ .
ESPANDER %E;IELR;‘O 'NO‘;LCUF'{TL‘EE'T(')VSI'PO Z GENERAL LA FORMA Y CONDICIONES DE APLICACION DE LA PINTURA INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
@080m 010 19 0S4 SERA SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE O 2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS PROPIETARIO:
CEDAZO LY ' DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. REFERENCIA-FIRETEX FX5120 DE HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERAN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, CEDULA JURIDICA
Soohao . NPT T SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR APROBADO. PREPARACION DE LA ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO .
2 mm ' 2 P ?X;FEEE\'S'TEEY APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL PALANCA CON PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON '
L ARANDELAY TORNILLO PARA s i CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SOLO ACCIONADOR NO PLANO CATASTRO:
|> TECHO. DE HIERRO GALVANIZADO HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE VENILLAS DE
NP T=0+0.30 N.P.T=0+0.30 MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE
ANCHO A RAS DE COLUMNAS _ \WALLAELECTROSOLDADA #2 V— V— SERA DE 5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES
DETALLE DE RODAPI E |NSTALACION AISLANTE EN TECHO REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES.
c:s’ SIN ESCALA
) ESCALA: 1:25 ESCALA: 1:25
ESCALA 15 UBICADA DONDE SE REQUIERA SEGURIDAD UBICADA DONDE SE REQUIERA SEGURIDAD 'D ETALLES
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2023 A-03!3/10
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