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PROYECCION DE FONDO
DEL BEBEDERO PROTOTIPO

GRIFO PARA BEBEDERO
AC-3041C DE ACUAVAL
(O.S.A.)

CAÑO DE 2" DE DIAMETRO AL 1%
PARA REBALSAR HACIA EL
BEBEDERO ORIGINAL
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CONTENIDO:

INDICADA

ESCALA FECHA LÁMINA

2 0 2 3

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA:

PLANO CATASTRO:

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROTOTIPO 2023

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING. ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

PROYECTO:

REPELLO FINO DE 0,3cm DE ESPESOR , Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA.
SE DEBERÁ PINTAR CON GOLTEX A.H. SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS
SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO POR CAPA ES DE 1 MIL.
APLIQUE EL NÚMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER EL
CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓNES
DEL FABRICANTE.

RI

ACABADOS PARA BALDOSAS,  PEDESTALES Ó
MUROS

-DETALLE DE BEBEDERO 7600

A-05 5/10

BATERÍA SANITARIA TIPO 4 (7i) 72m²

CONCRETO LUJADO LISO Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA.LU

OTROS ACABADOS
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