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BOTAGUAS DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO #26
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CUBIERTA DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO
#26 ONDULADA.

CUMBRERA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 0,45m DE ANCHO.
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BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 0,45m DE DESARROLLO,
CON PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE
11x200mm.
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VARILLA LISA # 4
(12,7 mm Ø) DISTRIBUIDAS

UNIFORMEMENTE @ 12 cm MÁXIMO

CABO DE VARILLA LISA #4 DOBLADA EN
"L" EN LOS EXTREMOS Y EL CENTRO DE

LA REJA.

VIDRIO FIJO

PLATINA  38,1 x  3,17 mm DE
ESPESOR @ 50 cm MÁXIMO

TUBO DE
5x5x2.3mm

PLATINAS  38,1 x  3,17 mm DE ESPESOR
DOBLADAS EN "L", DESPUNTADAS EN LOS

EXTREMOS Y DISTRIBUIDAS
UNIFORMEMENTE @ 50 cm MÁXIMO

3,2mm
E0013

5b
5a

0,1
5

0,4
0

MS

VERTICALES TUBO DE HIERRO NEGRO DE
50x50x3,2mm@1,00m

CIELO INCLINADO CON LA MISMA PENDIENTE DEL
TECHO

VARILLA LISA #3@0,12m
SOLDADA A ESTRUCTURA

ESTRUCTURA DE TECHO
VER PLANOS ESTRUCTURALES PROTOTIPO

CLAVADOR RT3-13 HIERRO NEGRO@1,00m
(ESTE CLAVADOR ES ADICIONAL A LA ESTRUCTURA PROTOTIPO)

CUERDA SUPERIOR DE MARCO
ESTRUCTURAL DE HIERRO NEGRO

DE 50x50x3,2mm@1,00m MARCO CEDAZO 24,58mm CON
CEDAZO MOSQUITO FIBRA VIDRIO
36 GRIS (1.00m)

ESTRUCTURA DE TECHO
VER PLANOS

ESTRUCTURALES PROTOTIPO

BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO BLANCO
#26
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CLAVADOR RT3-13
HIERRO NEGRO@1,00m
(ESTE CLAVADOR ES ADICIONAL A LA

ESTRUCTURA PROTOTIPO)

MARCO ESTRUCTURAL DE
HIERRO NEGRO DE

50x50x3,2mm@1,00m

ESTRUCTURA DE TECHO
VER PLANOS ESTRUCTURALES PROTOTIPO

CLAVADORES DE HIERRO
NEGRO DE 50x25x3,2mm@0,90m

CUMBRERA DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO #26

CON 0,45m DE DESARROLLO CUBIERTA DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO
#26 ONDULADA CANOA DE HIERRO ESMALTADO

BLANCO #24 CON PRECINTA DE
FIBROCEMENTO DE 11x150mm

SOPORTE EN HIERRO
ESMALTADO BLANCO #24 DE

0,35x0,025m ANCHO@1,20m

SECCIÓN X-X
ESCALA__________1:25

DIFUSOR
VER DETALLE EN
ESTA LÁMINA

DIFUSOR
VER DETALLE EN

ESTA LÁMINA

TUBO DE HIERRO NEGRO DE 50x50x3,2mm
PARA  PASO DE TUBERÍAS DE CIRCUITOS

CANOA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #24 CON PRECINTA DE

FIBROCEMENTO DE 11x150mm

Y

Y

TAPICHEL DE TABLA
CEMENTO TIPO DUROCK S

SIMILAR APROBADO CON
PERFILES GALVANIZADOS
SÓLO EN CARA EXTERIOR
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MARCOS ESTRUCTURALES
DE HIERRO NEGRO DE
50x50x3,2mm@1,00m.

VARILLA LISA #3@0,12m

ESTRUCTURA DE TECHO
VER PLANOS ESTRUCTURALES
PROTOTIPO

COLUMNA
PREFABRICADA
VER PLANOS
ESTRUCTURALES
PROTOTIPO

CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 ONDULADA

MARCO CEDAZO 24,58mm CON SU
RESPECTIVO CONTRAMARCO, IGUAL Ó
SUPERIOR AL PO 0042 Y PO 0072 DE
EXTRALUM CON CEDAZO MOSQUITO
FIBRA VIDRIO 36 GRIS (1.00m) CEDAZO
MOSQUITO, FABRICADO DE FIBRA DE
VIDRIO, 36" (90cm) DE ANCHO.

BOTAGUAS DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO #26

CON 0,45m DE DESARROLLO

CLAVADORES DE HIERRO NEGRO
DE 50x25x3,2mm@0,90m

SECCIÓN Y-Y
ESCALA__________1:25

TAPICHEL DE DUROCK CON
PERFILES GALVANIZADOS
SOLO EN CARA EXTERIOR

X

X

1 2 3 4 5

A

B

C

D

1
2 3 4 5

A

B

C

D

INDICADA

ESCALA FECHA LÁMINA

2 0 2 3

PROPIETARIO:

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA:

PLANO CATASTRO:

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

CONTENIDO:

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

PROYECTO:

A-04

-DETALLES DE MONITOR
-SECCIONES DE PARED
-ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

DETALLE DE MONTAJE A ESTRUCTURA PROTOTIPO
ESCALA________________________________________________________________________________1:10

CLAVADORES DE HIERRO NEGRO
DE 50x25x3,2mm@0,90m

PLATINA HIERRO NEGRO
1,8mm SOLDADA EN

TODO EL BORDE

DETALLE DE TAPA METÁLICA
ESCALA_________________________________________1:5

NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS TIPO CAJÓN
DEBEN LLEVAR TAPA DE LÁMINA DE ACERO
SOLDADAS Y SELLADAS CON MERULA

0,100,10 0,100,10

DETALLE DE DIFUSOR PLUVIAL
SIN ____________________________________________ESCALA

1,00

TECHO

BAJANTE PVC BLANCO 75mmØ SDR-26

TAPÓN PVC BLANCO 75mmØ SDR-26

A13

DETALLE DE FIJACIÓN DE CLAVADOR
ESCALA______________________________________________________1:7.5

SOLERA RT 3-13

CABO IGUAL A
CLAVADOR L=100mm

E60132.38mm

0,10

0,15

TALLER ARTES INDUSTRIALES
SECUNDARIA (252m²)
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