0,68 MINIMO
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SemMiNMO . a MARCO EN TUBO DE 25X50X1.5 mm ANCLADOS
LAMINA ACRILICA BLANCA r i ACOLUMNAS
PLETINA DE 3,17 mm DE ESPESOR CON | |
9 8 5 1 38mm x 3,17mm DOBLE VENILLA DE ALUMINIO | —~——  cuuosDE 127mme
DE ESPESOR @ 50 cm Y ! DE 12,7 x 12,7 mm | il Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
MAXMO = ATORNILLADA A MARCO | |[
1,00 12,00 1,00 < REJA EN VARILLA LISA #4 o | ! LAMINA LISA HG CALIBRE 20, CONTRATO OC 1129252
(127 mm @) @ 12 cm s I j | DOBLE FORRO MONTO ¢ 35,291,379.00
PILETA DE ASEO @ 6,00 6,00 COLOCAR JUEGO DE PRENSA ol CARGADOR EN RT 0-16, | | FECHA VISADO CFIA 03/01/2024
VER DETALLE EN LA PARTE INTERNA CON TAPA SUPERIOR DE | | CATASTRO 5-111111-1111
N LAVINA 103 3,00 3,00 CUBIERTA DE HIERRO HISERRS% NEGRO 1,6 mm DE : : LAMINA LISA HG CALIBRE 20, AREA DE TASACION _,
ESPESOR — DOBLE FORR
CANOA VER PLANOS , VER DETALLE o e CANOA VER DETALLE MARCO EN RT 0-16 | ] OBLE FORRO (CFIA)
ver peraLLE (02 ESTRUCTURALES (2 TAPICHEL DE TABLA GEMENTO TIPO DUROCK O EN LAMINA A-03 VER NOTA 19 (3 EN LAMINA M-01 EMPOTRADO EN CONTRAPISO — | TODA LA ESTRUCTURA DE LA o Fe————f— REGISTRADO POR  A-5903
. Ny, SIMILAR APROBADO CON PERFILES 02/ =l m BITACORA
EN LAMINA M-01 | ! | ™ PUERTA EN TUBO RECTANGULAR = S | | | COLUMNA PREFABRICADA
N.S.C.=0+4,18 ' GALVANIZADOS SOLO EN CARA EXTERIOR - L N.8.C.=0+4,18 A ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm s | I | - ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AfIOS, VENCE EL 03/01/2028
v _ _ r/F)——-f o~ T A e ! il muly W ==k ===~ - s -WEBICE EL 03 af
0 = U = T | e I I CERRADURA DE PALANCA VER ESPECIFICACION (vencimiento aplica salo a planos constructivos)
=== ==L _ | - | | EN ESTALAMINA (VER CERRAJERIA TIPO 2-)
o - - o CERRADURA DE PALANGA | | = T I I
o | N VER ESPECIFICACION EN LAMINA EN FORMA DE PUNTA o LAMINA LISA HG CALIBRE 20
. | ) ' | DIAMANTE EN HIERRO NEGRO, o | 8 Ll '
N.1.C.=0+3,06 . N.1.C.=0+3,06 ESTA LAMINA ~ = J DOBLE FORRO
2D — — CALIBRE 18 s I I
v — — /—I————-——V | 1N
| 2 | MI™SN——  cuuoso 127mma
— o
| 5“1—<| RIS | COLOCAR AGARRADERAS PARA | o :_ Jl SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO ¥ EL
o | AZ | s CANDADO, DE LAMINA DE HIERRO E L 2@2 N —— == RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
o | | o NEGRO DE 3,17mm ~| {
| | <
- | PASILLO £ | = NOTAS: __ NOMBRE DEL PROYECTO :
& uE GUIUOS DE 127 mm @ - TODA LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA EN TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 25 x 25X 1.5 Bateria Sanitaria DIE 2016 Tipo 4 72 m?
| o | o ————— - CERRADURA INTERNA, PICAP’ORTE DE PLATINA CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
| S | 3 = - CERRADURA EXTERNA, LLAVIN DE PELOTA YALE O SIMILAR SIN LLAVE. INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
S - MARCO EN TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 2525 x 1,5 mm CON BATIENTE EN PLETINA DE 18 x 3 mm. -
| | , PROPIETARIO CEDULA
| | , DET. PUERTA METALICA P19 MINISTERIO DE EDUCACION |, 4 o0 o0
NP T=0+0.30 | NLT00025 | NP.T=0+0,30 ESCALA 120 PUBLICA '
oo L+ —1— — vy 11 ¥ PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS DIRECCION UBICACION
N.T.=0+0,0 | - T7.20+0,000 : :
N.T.=0+0,000 a N.T.=0+0,000 MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL PROVINCIA: SAN JOSE
v ! 4 INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
| AN ] ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR DISTRITO: CARMEN
DET. PUERTA METALICA VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y
S I A A A A A I A A R i D ESCALA 20 PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA Elaboracion de planos y documentos
_ , SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR ANTEPROYECTO A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
CORTE POR £ ") PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA. ENRIQUE
MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL NOTA:
ESCALA 1:50 INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR ;
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. ;
VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y EERE BEL":; A?EEIELLIAR P
PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA a0em MINIMG
SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR LAMINA ACRILICA BLANCA PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-5503 SHEDDEN HARRIS MARIO
GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA. DE 3,17 mm DE ESPESOR CON TECNICAS ENRIQUE
NOTA: DOBLE VENILLA DE ALUMINIO
TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA PLATINA 38 mm x.37 mm DE DE 12.7 x 127 mm IESRLNERRIELMCEN HECABE
- DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. ESPESOR @ 50 cm MAXIMO u ’ ATORNILLADA A MARCO \E-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
r 4 ) <
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO AISLAMIENTO Y MALLA | CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO 1 [ x REJA EN VARILLA LISA #4 FABRICIO
BLANCO #26 ONDULADA. CUBIERTA DE HIERRO PROYECCION SOLERA. ELECTROSOLDADA. BLANCO #26 ONDULADA. @ > (12,7 mm @) @ 12 cm ATENCION MUNICIPALIDAD
ESMALTADO BLANCO COLOCAR JUEGO DE CARGADOR EN RT 0-16,
@ #26 ONDULADA. @ CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO PRENSA v CON TAPA SUPERIOR DE Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
CANOA VER DETALLE BLANCO #26 ONDULADA. EN LA PARTE INTERNA b —T  HN1,6 mm DE ESPESOR de obra
EN LAMINA M-01 \% ]
ROYECCION DESOLERA-MO CANOA ! VRGO EN RT 0.5 No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
AISLAMIENTO ’ DETALLE EMPOTRADOIEN ] TODALAESTRUCTURA DE LA MUNICIPAL hasta que se complete la informacian bajo esta leyenda
AISLAMIENTO Y MALLA ™ EN LAMINA M-01 CONTRAPISO N [ PUERTAEN TUBO RECTANGULAR yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
1,00 PANELES DE CONCRETO DE 13 mn] / ELECTROSOLDADA. N P ESTRUCTURAL DE 50 x 25 % 1.5 mm ekt e et
! ESPESOR, TABLA CEMENTO TIPO PRECINTA
o — DUROCK DE USG O SUPERIOR VER DETALLE ANGULAR DE HN
A‘/" —— APROBADO. POSTES Y CANALES EN LAMINA 38X38X3.2 mm PARA LAMINA TIPO JORDOMEX 2
——— - GALVANIZADOS CALIBRE 20 (33 A-03 ATORNILLAR EL ACL 43 LSAOSA—T= K
4 — == BOTAGUAS 2 2
= == ~ ~ ~|
=== PR = REJILLADE ) LAMINA EN FORMA DE PUNTA
== 0.5 VENTILACION DE DIAMANTE EN HIERRO NEGRO,
ALUMINIO CON : / CALIBRE 18
(SE UTILIZARAN DOS L REJA A = S
REJILLAS DE ESTE 3 N S 1— o
S TUBO DEHG/ VER BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO COLOCAR AGARRADERAS PARA ,
TIPO POR FACHADA). ' CENEFA PERIMETRAL \ ~| DETALLEEN i , & B \ LAMINA CALIBRE 18
COLUMNA METALICA \  DE GYPSUM PARA 5x5x2.3mm S| AMNARG BLANCO #26 0,45m DE DESARROLLO, CERRAJERIA PUERTA GRUPO 2-C CANDAOODELAINA DEHERRO_| S @:' ) HERRO PILIDO
VER PLANOS - EEI\S/IPAE'E [35 c()DIELO :§ f&g‘ogﬁfnC'NTA DE FIBROCEMENTO DE INSTALAR EN: S.S ACCESIBLE (P3), PUERTA (P12) ' T
ESTRUCTURALES N : : ,
VER LAMINA DE \§ ANGULAR DE ALUMINIO CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL: CERRADURA DE PALANCA . LAMINA EN FORMA DE PUNTA
DETALLES DE CIELO ESMALTADO TIPO L DE 22x22 [ |t REFERENCIA: MODELO T301 CON PALANCA DANE (D), ACABADO VER ESPECIFICACION EN ESTA LAMINA 4 DIAMANTE EN HIERRO NEGRO,
o = mm CALIBRE 20/ | |{] 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO. L CALIBRE 18
< >
RI Exterior: § <
VER DETALLE ' VER DETALLE R X -CIERRE: BOTON INTERNO
EN LAMINA M-01 EN LAMINA M-01 -APERTURA: GIRAR PALANCA (EN CASO
INTERIOR INTERIOR ! n . EMERGENCIA USAR DESTORNILLADOR) GUIOS DE 12,7 mm @
Interior:
T EXTERIOR || INTERIOR -CIERRE: PULSAR BOTON
VER DETALLE L - - VER DETALLE EX n -APERTURA: GIRAR PALANCA
i - S = ; EN LAMINA M-01
EN LAMINA M-01 o S i PARED DE BALDOSAS BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR,
PASILLO PREFABRICADAS DE CONCRETO. —~__ SIORBHRAY: REF : NOTA. SE COLOCARA:
EXTER'OR VER PLANOS ESTRUCTURALES N MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA y - . .
PASILLO AZ - PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO. 1-UN RESBALON DE BRAZO METALICO INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
EXTERIOR ; . ) 2- UN CANDADO DE SEGURIDAD MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR.
o) ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 j") O SEGUN 3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm @
PARED DE BALDOSAS 2 ; '
VER DETALLE PREFABRICADAS DE CONCRETO - , , i RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE 4-TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,CON RECEPTOR DE HULE.
EN LAMINA M-01 3 VER PLANOS ESTRUCTURALES | RODAPIE RODAPIE ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS .
© / T a0s L neTA DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA DETALLE PUERTA METALICA
s - - . ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS. ESCALA 120
PE(I;)SS'I(;ARII.E_II?CE) RX RX TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP): PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS
VER : MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL
. REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIM PERIOR
VER PLANOS RODAPIE DETALLE 0.0 il APROB AD% ODELO 1211-US26D, MARC CO O SUPERIO INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE
ESTRUCTURALES | o VER DETALLE EN LAMINA ' ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR
< s EN LAMINA A-03 090 M-01 ACERA VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y
T - PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA
T T T - T
N.P.T=0+0.30m cL . \/ E 0+ _ £ SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR
-w N.P.T=0+0,30m \/ 1% N.P.T=0+0,30m N.P.T=0+0,30m . by \/ GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA.
B A A \ / l v T e . A \ / - l NOTA:
' . TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA
N.T=0+0,00m 8 ] N.T=0+0 00m N.T=0+0.00m CERRAJERIA PUERTA GRUPO 4-C DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. PROYECTO:
- o i . ’ A= )
v B [~CJ \ v v— INSTALAR EN: ACCESO A BATERIAS (P3)
aooaa X coooa CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL: H 2
_______ % irrr \ REFERENCIA: MODELO T101 CON PALANCA DANE (D), ACABADO MARCO DE PUERTA BATERIA SANITARIA TIPO 4 (7i) 72m
_______ X : : : : : : X _ 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO. ESTRUCTURA DE PUERTA EN CERRADURA DE PALANCA, PROTOTIPO 2023
) L ) L ) C ) TUBO RECTANGULAR VER CUADRO DE CERRAJERIA
ESTRUCTURAL DE CORRESPONDIENTE EN
SECCION DE PARED {1 SECCION DE PARED (-2.) SECCION DE PARED (-3 SECCION DE PARED (-4 ) ppt e s sauTECTONCS DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ESCALA 1:20 w W ESCALA 120 w ESCALA 120 W SEIPRERSERTE ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ESCALA 1:20 ' : Interior: VERCSSESESE’; E’:EE:Q;’J‘ESQ | ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
) - PUERTA .
Ex n SIEMPRE ABIERTO CORRESPONDIENTE EN ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR, LAMINAS ARQUITECTONICAS S
MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA | . ; .
PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO. :/ INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
CERRADURA DE PALANCA TORNLLO D CARROCER A SOTAT0 JLRT @ 50 ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (31") O SEGUN 1o~ PROPIETARIO:
VER ESPECIFICACION EN ESTA LAMNA AI505 HLT > SUBERIOR APROBADD E8 TORAR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE SUERTA \ AN CEDULA JURDICA:
DA LA ESTRUCTURA DE LA , GUNO 12,7 mm & ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS / RN AREn
ADENTRO DUERTAEN TUBG RECTANGULAR SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS TUBO 50x25 16 mm DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA Ak RN O CATSTRO,
ESTRUCTURAL DE 50 x 25 % 1,5 mm LAMINA PUNTA DE DIAMANTE ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS. ) SO ) '
] = / DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO Nt SN
| TV 1\ | TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP): g CONTENIDO:
T RELLENO DE CONCRETO 8 REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR g
i \ ‘ ] APROBADO. ORIFICIO PARA CANDADO >
0,52 ——— 052 COLUMNA__ PLATINA DE HIERRO NEGRO MARCO DE PUERTA |1
\ ' ' PRETENSADA DE 50x200x3,17mm (&)
1,07 APROX R LAMINA PUNTA DE DIAMANTE N -SECCIONES DE PARED
AFUERA , BATIENTE EN TUBO HIERRO CALIBRE 18, HIERRO PULIDO, EN i
SECCION 4-4 N eoneero o T MARCOENRT 0-16 NEGRO 19x 19x 1,5 mm AMBAS CARAS DE LA PUERTA CORTES GENERALES
- EN HIERRO NEGRO, CALIBRE 18 — -
ESCALA 0 oo VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR DETALLES
DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO (3¢) DEL AMBIENTE DEL AMBIENTE
ESCALA 18 DETALLE DE CERRADURA DE

PALANCA CON ALDABA'Y CANDADO ESCALA FECHA LAMINA
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