
0,320,32

1,20 1,08 1,74
5,64

0,76 2,08

CORTE POR (EJE 3).
ESCALA________________________1:50

A C D EA

0,32

1,62

0,88

3,5
6

B

COLUMNA
E=3,56

COLUMNA
B=3,56

BALDOSAS

COLUMNA
B=3,56

MALLA #3 @
0,30m (O FIBRA)

3,5
6

1,96

VER DETALLE (5)  VIGA DE AMARRE
CUADRANTE C-5  EN LÁMINA S-01

VER DETALLE (3) BORDE DE
CONTRAPISO CUADRANTE C-4

EN LÁMINA S-01

SOLERA
1RT3-13   HN

0,7
0

2,8
6

VER CORTE "A" DE
CERCHA

VER CORTE "A" DE
CERCHA

3,5
1

16%

1

SOLERA
1RT 3-13  HN

RIGIDIZADOR DE
CLAVADORES

0,7
0

0,1
0

CONTRAPISO
CONCRETO

 MALLA #3 @ 0,30m (O
FIBRA) 0,10

0,20

0,2
5

0,1
5

0,2
0

0,4
0

VIGA DE
AMARRE

BANQUINA
1 RTG  0-16

2,0
0

0,8
1

BALDOSAS

COLUMNA
PREFABRICADA

PEND. 1%

VER DETALLE (1) TÍPICO DE
FUNDACIÓN EN LÁMINA
S-01, CUADRANTE C-1

1,00

N.T. 0 + 0,00 m

SECCIÓN POR BUQUE DE VENTANA
POSTERIOR. ESCALA_____________________________1:20

N.L.T.  0 + 0,25 m

0,10

VIGA 2RT 3-13
HN EN CAJÓN

CLAVADOR TUBO HN
DE 50x100x2,37mm

SECCIÓN DE PARED POR  EJE 3
ESCALA______________________________________________1:20

3,2
0

0,8
0 0,7

0
0,1

0

BALDOSAS

COLUMNA
PREFABRICADA

2,5
0

0,1
0

0,2
0

LASTRE COMPACTADO
AL 95% PROCTOR MODIFICADO

0,20m DE ESPESOR.

16%

3

RIGIDIZADOR DE
CLAVADOR

0,0
5

SOLERA HN
RT 3-13

N.L.T. 0 + 0,25 m
VIGA DE
AMARRE

VER DETALLE (1) TÍPICO DE
FUNDACIÓN EN LÁMINA
S-01, CUADRANTE C-1

CLAVADOR TUBO HN
DE 50x100x2,37mm

CLAVADORES
RT3-13 HN, @ 1,00m

0,60

0,5
0

CORTE POR (EJE A).
ESCALA________________________1:50

3,0
0

0,443,23

0,7
0

0,8
0

1,7
9

5,20

0,2
9

1,6
0

1,00

1,4
0

4

VER DETALLE (2) FUNDACIÓN
COLUMNA DE PASILLO,
CUADRANTE C-3  EN LÁMINA S-01

COLUMNA TUBO DE
100x100x2,4mm

CLAVADOR
TUBO HN
50x150x2,37mm

1,080,60

3,2
9

0,320,44

0,8
0

1

0,44

0,4
0

1,00

COLUMNA
D=3,29

VER DETALLE (1) TÍPICO DE
FUNDACIÓN , CUADRANTE C-1

EN LÁMINA  S-01

SOLERA
1RT3-13 HN

VIGA 2RT3-13
HN EN CAJÓN

CLAVADOR
TUBO HN

50x150x2,37mm

0,1
0

3,3
8

0,32

1'

COLUMNA
C=3,38

3,5
6

0,32

2

COLUMNA
B=3,56

0,760,28

CLAVADOR TUBO
HN 50x150x2,37mm
CLAVADORES

1RT3-13 HN, @ 1,00m

0,2
0

0,54
VER DETALLE (3) BORDE DE

CONTRAPISO CUADRANTE C-4
EN LÁMINA S-01

HORIZONTAL Y
VERTICALES DE TUBO
DE 100x100x2,37mmA

0,11 0,81 1,00 1,60

1,00 0,53

1,00
1,00

CUMBRERA VER LAMINAS
ARQUITECTÓNICAS

VIGA 2RT3-13 HN
EN CAJÓN VER DETALLE (5) UNIÓN VIGA

-COLUMNA, CUADRANTE D-2
EN LÁMINA S-02

CLAVADOR TUBO HN
50x150x2,37mm  @ 1,00m

VER DETALLE (1) TÍPICO DE
FUNDACIÓN, CUADRANTE C-1 EN

LÁMINA S-01

0,320,32

1,20 1,62 1,20

5,64

0,88 0,88

CORTE POR (EJE 1).
ESCALA_________________________1:50

A C A' AE

VIGA DE TECHO
CAJÓN 2RT3-13 HN

0,32

1,20

0,88

3,2
9

D''

COLUMNA
E=3,29

COLUMNA
C=3,29

BALDOSAS

COLUMNA
C=3,29

MALLA #3 @
0,30m (O FIBRA)

3,2
9

0,88

VER DETALLE (3) BORDE DE
CONTRAPISO CUADRANTE C-4

EN LÁMINA S-01

VIGA DE TECHO
CAJÓN 2RT3-13 HN

SOLERA
1RT3-13   HN

3,2
9

COLUMNA
D=3,29

COLUMNA
D=3,29

3,5
1

0,32 0,34

D'

0,42

0,32

B

0,10
0,32

0,10

COLUMNA
C=3,29

BANQUINA
1 RTG 0-16

BANQUINA
1 RTG 0-16

0,8
1

2,0
0

2,8
1

0,7
00,4

0
0,2

0

0,320,34

0,1
0

CORTE POR (EJE E).
ESCALA________________________1:50

0,44 3,23

0,7
0

0,8
0

1,7
9

5,20

0,2
9

1,6
0

1,00

1,4
0

4

VER DETALLE (2) FUNDACIÓN
COLUMNA DE PASILLO,

CUADRANTE C-3  EN LÁMINA S-01

COLUMNA TUBO DE
100x100x2,4mm

VIGA 2RT3-13 HN
EN CAJÓN

CLAVADOR
TUBO HN

50x150x2,37mm

1,08 0,60
3,2

9

0,32 0,44

0,8
0

1

0,44

0,4
0

1,00

COLUMNA
D=3,29

VER DETALLE (1) TÍPICO DE
FUNDACIÓN , CUADRANTE C-1
EN LÁMINA  S-01

SOLERA
RT3-13 HN

VIGA 2RT3-13
HN EN CAJÓN

CLAVADOR
TUBO HN
50x150x2,37mm

0,1
0

3,3
8

0,32

1'

COLUMNA
C=3,38

3,5
6

0,32

2

COLUMNA
B=3,56

0,76 0,28

CLAVADORES
RT3-13 HN, @ 1,00m

CLAVADOR TUBO HN
50x150x2,37mm  @ 1,00m

0,2
0

0,54
VER DETALLE (3) BORDE DE
CONTRAPISO CUADRANTE C-4
EN LÁMINA S-01

  HORIZONTAL Y
VERTICALES DE TUBO

DE 100x100x2,37mm A

0,110,811,001,60

3,0
0

1,00 0,53

1,00
1,00

CLAVADOR TUBO
HN 50x150x2,37mm

CUMBRERA VER LAMINAS
ARQUITECTÓNICAS

VER DETALLE (5) UNIÓN VIGA
-COLUMNA, CUADRANTE D-2

EN LÁMINA S-02

SECCIÓN DE PARED  LATERAL
ESCALA___________________________________________1:20

3,2
0 V

AR
IA

BL
E

0,7
0

0,1
0

BALDOSAS

COLUMNA
PREFABRICADA

CONTRAPISO DE CONCRETO
(f'c= 210 Kg / cm²)  MALLA #3 @

0,30m (O FIBRA)

0,1
0

0,2
0

LASTRE COMPACTADO
AL 95% PROCTOR

MODIFICADO
0,20m DE ESPESOR.

E

SOLERA
RT 3-13 HN

VIGA DE TECHO
2 RT 3-13 HN, EN CAJÓN

CLAVADORES TUBO
HN 50x150x 2,37mm

@ 1,00m

0,10
0,10

0,20

0,2
5

0,1
5

0,2
0

0,4
0

TERRENO FIRME
COMPACTADO AL 90% DEL

PROCTOR ESTANDAR

0,65

ANGULAR HN
38x38x3,2 mm

TAPA DE HN 1,8 mm ESP.

BOTAGUAS DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO # 26,
45 cm DE DESARROLLO

0,50

PLETINA 50x3,17 mm (1/8") DE
ESPESOR, PARA SELLAR LA
RANURA ENTRE LA BALDOSA Y
LA SOLERA EN EXTERIORES Y
PASILLOS SIN CIELO RASO

2,5
0 V

AR
IA

BL
E

CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO # 26 ONDULADA

N.L.T. 0 + 0,25 m

N.T. 0 + 0,00 m

PEND. 1%

VER DETALLE (1) TÍPICO DE
FUNDACIÓN EN LÁMINA
S-01, CUADRANTE C-1

A

DETALLE DE FIJACIÓN DE
CLAVADOR.  ESCALA____________1:7.5

SOLERA
RT 3-13 HN

CABO IGUAL A
CLAVADOR L=0,10m

E60132,38mm

0,10

0,15

0,10

0,1
5

DETALLE (3) VIGA DE TECHO.
ESCALA_________________________________________1:7.5

VIGA DE TECHO
2RT 3-13 HN, EN CAJA

COLUMNA
PREFABRICADA

CLAVADOR

SOLERA 1RT 3-13 HN

0,0
5

PLETINA 50 x 3,17 mm (1/8") DE
ESPESOR, PARA SELLAR LA
RANURA ENTRE LA BALDOSA Y
LA SOLERA EN EXTERIORES Y
PASILLOS SIN CIELO RASO

0,15

3,2 mm

SOLDADA EN TODO EL

DETALLE (1) FIJACIÓN DE TENSOR.
ESCALA__________________________________________________1: 7.5

COLUMNA

150x150mm

TENSOR
VARILLA LISA #4

SECCIÓN "A" ELEVACIÓN

150mm

SECCIÓN "B"
ESCALA_____________1:5

L=100

TENSORES DE VARILLA
PRETENSIÓN =2000kg

PL 150x150x6,4mm

SOLERA

SOLERA

7,9 mm

PL 150x38x3,2mm

B
A

B

PL 150x150x6,4mm

DETALLE (2) FIJACIÓN DE TENSOR.
ESCALA__________________________________________________1:7.5

COLUMNA
200x450mm

PL 200x38x3,2mm

TENSOR
VARILLA LISA #4

ROSCA, TUERCA Y
ARANDELA

ANGULAR 50x50x6,4mm
L=100mm

SECCIÓN "C" ELEVACIÓN

SECCIÓN "D"
ESCALA_______________1:5

200mm

100mm

7,9 mm

7,9 mm

ANGULAR DE
50x50x6,4mm,

L=100mm
7,9 mm

TENSORES DE VARILLA
PRETENSIÓN =2000kg

PL 200x450x6,4mm

SOLERA

SOLERA

PL 200x450x6,4mm

PL 200x38x3,2mm

PL 200x38x3,2mm

ANGULAR 50x50x6,4mm
L=100mm

TENSOR
VARILLA LISA #4

D

C

D

D

BARRAS DE ACERO LISA #2
CON EXTREMO ROSCADO O
BARRA TODOROSCA GR 33

CUMBRERA

@ 1,00m

DETALLE (4) DE RIGIDIZADORES.
ESCALA____________________________________________________1:7.5

CLAVADOR TUBO HN
50x150x2,37mm  @ 1,00m

0,0
5

CLAVADORES

SECCIÓN

PLANTA

0,15 SOLERA
RT 3-13 HN0,0

5

0,15

DETALLE TÍPICO DE
SOLERA. ESCALA_______1:5

COLUMNA
PREFABRICADA.

0,120

0,0
50

0,15

0,0
63

TORNILLO DE
Ø 5/8'' x2 1/2''
DE LARGO.

0,016

ALAMBRE 7,1 mm.

BARRILITO.

OPCIÓN-2

3 mm E6013
FIJACIÓN SEGÚN

ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE DEL SIST.

PREFABRICADO
ARANDELA DE
PRESIÓN  1/8''.

DETALLE DE SOLERA EN VENTANAL
FRONTAL Y POSTERIOR. ESCALA_____1:7.5

ELEVACIÓN

COLUMNA
ESQUINA

VARIABLE

SECCIÓN 1

0,15

0,0
5

VIGA 2RT 3-13
HN, EN CAJÓN

SOLERA
RT 3-13 HN1

3,2 mm

3,2 mm

VIGA DE
TECHO

SOLERA DE
TAPICHEL

BALDOSA

COLUMNA

SOLERA RT 3-13 HN

PL 150x150x6,4mm

TENSOR

PLT 50x2,3mm

2RT3-13 HN,
EN CAJÓN

SOLDADURA
E-6013

RT 3-13 HN

2RT 3-13 HN EN CAJÓN
SOBRE SOLERA

SOLERA
1RT3-13 HN

DETALLE ANCLAJE DE SOLERA
EN ESCUADRA. ESCALA________________1:20

SOLERA
1RT3-13 HN

SOLDADURA
E-6013

PL 150x150x3,2mm
DONDE NO HAY TENSOR

TAPA

DETALLE DE TENSOR DE RIGIDIZADOR
ESCALA__________________________________________________________1:5

100mm MIN
20mm

VARIABLE

LONGITUD DE
ROSCA,  L=100mm

ARANDELA Ø50mm
3,2mm DE ESPESOR.

E6013
3,2mm

BARRAS DE ACERO LISA #2 CON
EXTREMO ROSCADO O BARRA

TODOROSCA GR 33

CAJÓN 2RT 3-13 HN
O CLAVADOR

PLATINA HN   1,8 mm
SOLDADA EN TODO EL

BORDE

DETALLE DE TAPA
METÁLICA. ESCALA__1:5

NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS TIPO CAJÓN
DEBEN LLEVAR TAPA DE LAMINA DE ACERO
SOLDADAS Y SELLADAS CON MERULA

 2RT 3-13 HN
EN CAJÓN

HORIZONTAL Y VERTICALES
DE TUBO HN 100x100x2,37mm

SECCIÓN 'A' POR
CERCHA.  ESCALA___1:20

VA
RI

AB
LE

DETALLE (5) UNIÓN COLUMNA VIGA.
ESCALA___________________________________________________1:7.5

VIGA DE TECHO
2RT 3-13 HN, EN CAJA

3 mm E6013

COLUMNA TUBO DE
100X100X2,4mm

1 2 3 4 5

A

B

C

D

1
2 3 4 5

A

B

C

D

CONTENIDO:

INDICADA

ESCALA FECHA LÁMINA

2 0 2 3

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA:

PLANO CATASTRO:

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING. ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

PROYECTO:

- CORTES ESTRUCTURALES.
- DETALLES ESTRUCTURALES.

S-02

BATERÍA SANITARIA TIPO 5 (3i+b) 30m²
PROTOTIPO 2023
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