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SIMBOLOGIA C [A
TAB LA D E ACABADOS Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
SIMBOLO DESCRIPCION
A CONTRATO 0C 1129267
TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL RT @ 500 NT. NIVEL DE TERRENO TERMINADO. (0+0,00) OTROS ACABADOS ACABADOS DE CIELOS MONTO ¢ 17,820,062.00
mm L= 100 mm, @ 9 mm CON ESPANDER DE METAL, \/ FECHA VISADO CFIA 03/01/2024
I 90cm MINIMO LAMINA ACRILICA BLANGA AMBOS HILTI O SUPERIOR APROBADO EN TODAS GUNO 12,7 mm & NP.T. NIVEL DE PISO TERMINADO. (0+0,30) SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE CIELO SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO, 7mm, CATASTROD o 3111111111
BLETINA DE 317 mn DE ESPESOR CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS TUBO50x 25 x 1.5 mm APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O REFERENCIA "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE AREA DE TASACION . o
38mm x 3,17mm DOBLE VENILLA DE ALUMINIO LAMINA PUNTA DE DIAMANTE NLT. NIVEL DE LOSA TERMINADA. (0+0,25) SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS _/"\| RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, (CFIA)
DE ESPESOR @,50 cm T DE 12,7 x 12,7 mm / DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR ¢ CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO REGISTRADO POR  A-5503
MAXMO  VARIABLE ATORNILLADA A MARCO RELLENO DE CONGRETO NCT. NIVEL DE CIELO TERMINADO. N APROBADO (PROPIEDADES: MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1, PESADO ANTISISMICO (1sit6") 23,8mm EN CUADRICULA DE 0,61x0,61m CON BITACORA
: % - SOPORTES DE ANGULAR DEL MISMO SISTEMA. .
o st s ms oncny st s St st TN U e 4 S VNG 50
(127 mmB) @12 cm COLUMNA NSC. NIVEL SUPERIOR DE CERCRA ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO /N sNCEELO (vencimiento aplica slo a planas constructivos)
COLOCAR JUEGO DE PRENSA | CARGADOR EN RT 0-16, PRETENSADA (1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO s
EN LA PARTE INTERNA CON TAPA SUPERIOR DE N.LC. NIVEL INFERIOR DE CERCHA. LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS
EISEPREZ%QEGRO 1,6 mm DE BATIENTE EN TUBO HIERRO , ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES. /\
MARCO EN RT 0-16 MARCO ENRT 0-16 NEGRO 19 19x 1,5 mm 0.SA. 0 SUPERIOR APROBADO. ACABADOS DE PISOS
EMPOTRADO EN CONTRAPISO TODA LA ESTRUCTURA DE LA EMPOTRADO EN
CONTRAPISO
™S ~——PUERTA EN TUBO RECTANGULAR NEC. NO ENTRA EN CONTRATO ,
L ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1.5 mm DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO \T/ PISO DE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR )
ESCALA 1:5 @ SIMBOLO DE TIPOS DE PUERTA. MUESTRAS SEGUN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA. 51 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
1,10 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
CERRADURA DE PALANCA —_ 4 4 Vv SIMBOLO DE TIPOS DE VENTANA. \E/ PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO.
VERESPECFICACONEN | \ ™ LAMINA EN FORMA DE PUNTA NOMBRE DEL PROYECTO
ESTA LAMINA il DIAMANTE_EN HIERRO NEGRO, : — =
CALBRE 18 AZ Bateria Sanitaria DIE 2016 Tipo 5 30 m*
N2/ PISO CON ENCHAPE DE AZULELO. O ASIRCACION SEGUN DECRETD 36550
2,10 INSCRIPCION DE PLANOS TIPQ ANTE CFIA
0.2 MARCO DE PUERTA PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO P ———— CEDULA
COLOCAR AGARRADERAS PARA \ ESTRUCTURA DE PUERTA EN CERRADURA DE PALANCA, PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR T T
CANDADO, DE LAMINADEHIERRO | | | TUBO RECTANGULAR VER CUADRO DE CERRAJERIA \C'-/ SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE g 2-100-042002
NEGRO DE 3,17mm | ESTRUCTURAL DE CORRESPONDIENTE EN LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL - .
< 50x25x1,5mm LAMINAS ARQUITECTONICAS FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30cm. _f L e :
| PrOVINCIA: SAN JOSE
, GUWOS DE 12,7 mm & CERRADURA DE PALANCA, ACABADOS PARA BALDOSAS, PEDESTALES O HERIDESGAREER SANIEISE ‘é‘:‘;‘:ﬁ%?ﬁ:ﬁﬁﬁ
0,90 VER CUADRO DE CERRAJERIA _ | PUERTA = '
0.80 CORRESPONDIENTE EN MUROS Elaboracion de planos y documentos
LAMINAS ARQUITECTONICAS C REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE ANTEPROYECTO A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
, I CERRADURA DE PALANCA APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE EMRIQUE
| I VER ESPECIFICACION EN ESTA LAMINA ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE
BEN ADENTRO TODA LA ESTRUCTURA DE LA SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX AH. I1C-5771 MENDOZA MORA HECTOR
l\\ ~ PUERTA EN TUBO RECTANGULAR RX SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO
\J\ o /Y ESTRUGTURAL DE 50 x 25 x 1.5 mm POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER IE-14775 BENAVIDES ARIAS LUIS
% —PUERTA RIS EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION FABRICIO
. TR | (I v 1} DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
DET. PUERTA METALICA | NN TECNICAS ENRIQUE
ESCALA 120 | b ~ O~ ~ REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE
E N ~N O\ 2 2 APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE .
PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS Ny I 05 1 0.5 | ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE IESFEL NS AR RECRAR
MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL 1,07 APROX \ SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, ¥ SELLADOR REPELENTE AL AGUA IGUAL A IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
INSPECTOR ¥ DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE ORIFICIO PARA CANDADO ! FUERA ' R |SATINADO 502:01100.000, DE PNTURAS SUR G SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO FABRICIO
" " 0, A " - ! 3y ’
\E/ZTG;TEZT\I(P;WFQCS}TLIBFS; ;) OSRU::SR Cl)OEEA ;i%ﬁﬁggggggfis (EtIEXISST(OR PLATINA DE HIERRO NEGRO MARCO DE PUERTA P SECCI O N 4-4 | LAMINA EN FORMA DE PUNTA DIAMANTE POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER ATENCION MUNICIPALIDAD
° o DE 50x200x3,17mm (") ENHIERRO NEGRO, CALIBRE 18 EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION )
PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA LAMINA PUNTA DE DIAMANTE ESCALA 1:10 DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR CALIBRE 18, HIERRO PULIDO, EN de obra
GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA. AMBAS CARAS DE LA PUERTA CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO
NOTA: PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR C> SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. DEL AMBIENTE DEL AMBIENTE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
FABRICANTE. Arquitectos de Costa Rica
PALANCA CON ALDABA Y CANDADO A> ENCHAPE DE AZULEJO ALTURA DE 1,90m S.N.P.T.
SIN ESCALA
4 4 r A
INSTALAR EN: S5 (P3), ORINAL (P3), SS ACCESIBLE (P3) CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO B CUBIERTA DE HIERRO PROYECCION SOLERA A'SE’L\E"(':ET%%;L%%F CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO B r @
CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL. BLANCO #26 ONDULADA. ESMALTADO BLANCO ' : BLANCO #26 ONDULADA.
REFERENCIA: MODELO T301 CON PALANCA DANE (D), ACABADO #26 ONDULADA.
626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO. CANOA VER DETALLE @ 8 = | @ CURERTA SEA:ESZSGESII\IAE)%I:SE
, — AISLAMIENTO Y MALLA '
Exterior: EN LAMINA M-01 16% —— ] PROYHCCION EL?E CTRoso?DADA
) _— —— === ERA. : CANOA -
-CIERRE: BOTON INTERNO AISLAMIENTO. — == — 1,00
— _ — DETALLE 1,00
-APERTURA: GIRAR PALANCA (EN CASO —— L — EN LAVINAT 01 :
EMERGENCIA USAR DESTORNILLADOR) == = PANELES DE CONCRETO DE 13 mm )
h ; P
Interior: ’ 100 . L — ESPESOR, TABLA CEMENTO TIPO PRECINTA
-CIERRE: PULSAR BOTON DUROCK DE USG O SUPERIOR VER DETALLE ANGULAR DE HN
Ex n -APERTURA: GIRAR PALANCA 8% — @ APROBADO. POSTES Y CANALES EN LAMINA 38X38X3.2 mm PARA
= GALVANIZADOS CALIBRE 20 (33 . ATORNILLAR EL [N N
BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR, — S ML), POSTES DE 63 mm A o 03 BOTAGUAS ll
— o .
MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA = ) REJILLA DE 400mm CAC. = — L
PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO. === = VENTILACION DE — ey T -
) N ! — ! ALUMINIO CON : — SELLO CORTA FUEGO
ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 5") O SEGUN § 9
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE CEDAZO 410x200mm 2 s8¢ sc Bn
ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS sc QEEJILEI}:QZSIFE“‘E,“O{T[’E—OS 1 c c 2| Res
DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA TIPO POR FAGHADA). 018 CENEFA PERIMETRAL i S VER BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO
ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS. COLUMNA METAL A DE GYPSUM PARA i EEATAT\':;E\EON BLANCO #26 0,45m DE DESARROLLO,
‘ - CON PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE
TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP): VER PLANOS : RoaATE DE CIELO 11x200mm /
REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR ESTRUCTURALES VER LAVINA DE
APROBADO. CENEFA PERIMETRAL DE GYPSUM
DETALLES DE CIELO PARA REMATE DE CIELO SUSPENDIDO
S VER LAMINA DE DETALLES DE CIELO
' VER DETALLE '
SR DL EN LAMINA M-01 p N PROYECTO:
EN LAMINA M-01 INTERIOR INTERIOR
e OETALLE EXTERIOR INTERIOR BATERIA SANITARIA TIPO 5 (3i+b) 30m?
CERRAJERIA PUERTA GRUPO 15-C L = S S S ' AL PROTOTRO 202
EN LAMINA M-01 ~ PARED DE BALDOSAS
INSTALAR ENBODEGA (P3) EXTERIOR PASILLO PREFABRICADAS DE CONCRETO. —~
PASILLO 2 VER PLANOS ESTRUCTURALES
CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL: &
REFERENCIA: MODELO T511 CON PALANCA DANE (D), ACABADO EXTERIOR -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO. VR DETALLE = [ 1 R o NCRETO , , ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
FUNCION: PUERTA ENTRADA OFICINA oA TG 1 2 . VER PLANOS ESTRUCTURALES | RODMPE e RODAPE ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
Exterior: S L | , N LAMINA A0 ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
-CIERRE: BOTON INTERNO 00 EN LAMINA A-03 -
-APERTURA: LLAVE Y GIRAR PALANCA SEDESTAL DE I RY -
# u b o CONCRETO ] - VER INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
E gfzggE PULSAR BOTON VER PLANOS o 0,30 = RoDAPE DETALLE it PROPIETARIO:
X n : il ESTRUCTURALES Fol 5 VER DETALLE @ EN LAMINA '
-APERTURA: GIRAR PALANCA = E ] EN LAMINA A-03 M-01 ACERA CEDULA JURIDICA:
BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR, - |l AREA:
MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA |11 L T T \I’/ _ _ W '
PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO. N.P.T=0+0,30m CL L1 N.P.T=0+0,30m N.P.T=0+0,30m N.P.T=0+0,30m PLANO CATASTRO:
ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 1) O SEGUN \ R L Vv \ 4
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE _lf YIS IY. CONTENIDO:
ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS N.T=0+0,00m = | . N.T=0+0,00m N.T=0+0,00m
DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA - o | q N — o
ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS. v | v v
TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP); N BB // // // -SECCIONES DE PARED
REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCATRIMCOOSUPERIOR | L e ! R P I S IR A | e \\ \\ N ‘ TABLA DE ACABADOS
APROBADO. el e —l- B e S N NI AN VA / /\ / o
& y L L y N ‘ / ; e -DETALLES
ESCALA 1:20 ESCALA 120 w ESCALA 120 w ESCALA 120
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2023 A-02 2/10
3 4 3 |
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