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056 061 obs 061 056 \ VER DETALLE DE PORTA JABON, SIMILAR A SANI FRESH O SUPERIOR APROBADO. > > (CFIA)
: ) : ) , R VER DETALLE DE PLATINAS 38.1 x 3,47 mm \ VARILLA LISA #4 REGISTRADC POR  A-5503
DE ESPESOR DISTRIBUIDAS——  PLANTA (12,7 mm @) DISTRIBUIDAS BITACORA
ESPEJO DE 6mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO, UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AfIOS, VENCE EL 18/12/2027
1 1 I COLOR NATURAL PULIDO, CON SU BORDE INFERIOR A 1,10m S.N.P.T. DE 0,60x1,20m. NOTAS DE VENTANERIA: (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
_ _ N N 1-TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,0 cm, MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RTG 0-16.
S N 2-LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON 2 MANOS DE MINIO Y 2 MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO. EL COLOR DE LA PINTURA QUEDARA
- - \\ @ PAPELERA DE HIERRO NEGRO FABRICADA EN OBRA. VER DETALLE. A CRITERIO DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION.
o <
2 2 \ ,
- S \ SOBRE ESQUINERO EN CONCRETO ARMADO CON ACABADO LUJADO LISO, DETALLE TIPICO DE REJA SENCILLA ‘
= ] S | ESPACIO LIBRE DE MANIOBRADE 150m | LAVAMANOS DE EMPOTRAR SIMILAR AQUALYN O SUPERIOR APROBADO Y GRIFO DE ESCALA 1:10
- ARTICULO 117 DE LA LEY 7600 IGUALDAD A =
I~ \\ DE OPORTUNDADES PARALAS | PARCD AN IVANDALISMIO SIMILAR A DOCOL MODELO 135 0 SUPERIOR APROBADO. 51 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
2 2 \  PERSONASCONDISCAPACIDAD.  / : RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
o o N (29 MAYO 1996) /
N 7 @ PORTA ROLLO DE TAPA ACRILICA Y BASE DE PLASTICO, SIMILAR A SCOTT PAPER O
2 o o 2 [] S~ e [] SUPERIOR APROBADO. NOMBRE DEL PROYECTO
- [Ye) [Ye) - = —_—— ——
N < ° N INODORO DE DOS PIEZAS ELONGADO, ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS, SIMILAR AL e e
@ @ | 1,55m LIBRE MINIMO | @ INODORO CADET 3TQ ELDERLY O SUPERIOR APROBADO, FABRICADO POR AMERICAN CUBIERTA DE HIERRO %ELBQDB%%OQ‘USFE'E%';E 3000 CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
STANDARD, LINEA INSTITUCIONAL. VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACION Y DE ESMALTADO BLANCO APROBADO, ENTRE CUBIERTA INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
PLANTA AMPLIADA PREVISTAS CON EL FABRICANTE, ONDLLADA 26 e BN PROPIETARIO  CEDULA
MODULO S.S. ACCESIBLE “ 1000 LOLARGO DE Lo e e | 2100042002
- O o e @ BASURERO (N.E.C.). PRECINTA. , .
8 8 ESCALA 125 DIRECCION UBICACION
| PrOVINCIA: SAN JOSE
BARRA DE SEGURIDAD LATERAL 1,065m Y BARRA VERTICAL DE 0,460m DIAMETRO AISLANTE Y MALLA TR CAITEL SN ‘é‘:‘;‘:ﬁ%;ﬁ:ﬂﬁiﬁ
38mm, ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO. SIMILAR AL CUBIERTA. ELECTROSOLDADA. :
) . MODELO 3200 SERIES DE AMERICAN SPECIALTIES O SUPERIOR APROBADO. ESTRUCTURA DE TECHO SOLERA LATERAL Faboracitn de planos y doCaMEntos
4 & 3 @ @ 4-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
Q BARRA DE SEGURIDAD POSTERIOR 0,914m, DIAMETRO 38mm, ACERO INOXIDABLE 8 VER PLANOS ESTRUCTURALES ANTEPROYECTO ENRIQUE
- - TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO. SIMILAR AL MODELO 3200 SERIES DE <
AMERICAN SPECIALTIES O SUPERIOR APROBADO IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
T - FABRICIO
|| % PLANOS Y ESPECIFICACIONES 4-5203 SHEDDEN HARRIS MARIO
336 / 020 PRECINTA DE FIBROCEMENTO O — SOLERAFONTAL —— L EUE
’ LAMINA HIERRO NEGRO FIBROYESO 11mm CON SISA ABIERTA, 5_%' ! POSTES DE 63mm @400mm IC-5771 MENDOQZA MORA HECTOR
010 347 mm DE ESPESOR PROYECCION DE FURRING SE APLICA 1 MANO DE SELLADOR Y 2 DE 2 CAC.Y CANALES
@ @ ) CHANEL @61 cm. A.D. PINTURA < | GALVANIZADOS CALIBRE 20 IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
(33MIL). FABRICIO
T \ DETALLE DE PREC'NTA ‘ REJILLA DE VENTILACION DE MALLA ELECTROSOLDADA ATENCION MUNICIPALIDAD
o
/ 0,10 SIN ESCALA 2 pa ALUMINIO CON CEDAZ,O le+ |—#2 Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
o 410x200mm (SE UTILIZARAN ‘ e il
/ . DOS REJILLAS DE ESTE TIPO
-~ P ! 0.20 POR FACHADA). I ??,AnTrE]LD[éEEgSEgSETI?AI\EI)E\IA No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
. w CEMENTICIA ' MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
TORNILLOS DE \ R0,20 all Zﬂ' v y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
ACERO INOXIDABLE TIPO e EE V] Arquitectos de Costa Rica
ALEN DE 6 mm x 25 mm ) > ey
CABEZA AVELLANADA CON : : B
ESPANDER METALICO PASANTE EN TUBO COLUMNA —|—— ‘ ‘
HERRO NEGRO 19 EXTERIOR INTERIOR
TUBO EN ACERO INOXIDABLE @ X19x1,5mm ,—| - 0,12 | CENEFA_/ CIELO OPCION
£2mm XS0 CHEA SO CHIS SNP-T CANDADO MARCO ENRT 0-16 S 0.05 "HATNADEHERRO HORIZONTAL
SEPARADOR DE NEOPRENO . 05 NEGRO3,17mmDE
ELEVACION LATERAL ‘ 2VARILLAS #3 Y AROS ,
o VARCO DE PUERTH L T R ~——#2(@0,20m CONCRETO DETALLE REJILLA VENTILACION
TUBO ESTRUCTURAL 50 x 25X — il o025 fe= 210 Kglom?
PLAGA B4 mm f.6mm T PARA CIELOS HORIZONTALES
; \ 0,08\ 0,30 , ~ || A SIN ESCALA
/ / T N Y —— LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR V. 4 - ENCHAPE EN AZULEJO
0,04 ] . . { / BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGRO 1t BALDOSA —
/ T TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE 19x1,5mm
4 o3 TIPO ALEN DE 6 mm x 25 mm
C > / ’ > 0.01 |_ _| | CABEZA AVELLANADA -
§ / ° o CON ESPANDER METALICO | -
\‘ 1 ® S - DETALLE BANQUINA
0,20 I
TORNILLOS EN ACERO ’ . (EN PAREDES DIVISORIAS DE INODOROS)
INOXIDABLE CON CABEZ/;_/ Yl SECCION TRANSVERSAL ESCALA 10 VERIFICAR EN OBRA
HEXAGONAL @ 12 mm, CO
TUERCA Y ARANDELA I_ J TOPE CIRCULAR EN — 0,48
LAMINA HERRO NEGRO |
BARRA DE APOYO DE 3,17 mm DE ESPESOR ]
ESCALA 15 ELEVACION FRONTAL EXTERIOR INTERIOR
©
=0, =
DETALLE DE PAPELERA 0.9 S
MARCO DE PUERTA T PLATINADE HIERRO NEGRO
SN ESCALA TUBO ESTRUCTURAL 50 x 25X ] 3,17 mm DE ESPESOR \
1,5mm C
0,05
JUEGO DE PRENSA
0,770 EN ACERO INOXIDABLE ,
/ BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGRO ¢
A— SIMBOLOGIA VENTANAS
NOTA: | -
LAS DIMENSIONES MOSTRADAS PARA LA _— ] &
UBICACION DE ACCESORIOS SON UNA . SIMBOLO DESCRIPCION
SUGERENCIA, NO SE INCLUYEN LOS 0,50 SECCION 4 -4
ACCESORIOS CON LA PIEZA, DEBE SER V.F. VIDRIO FIJO ESCARCHADO 8
ORDENADA POR SEPARADO. 0,20 _ BALDOSA DETALLE DE PRENSA INTERNA =
N AZ 4 ) .
VERIFICAR DIMENSIONES DE S 0,50 | METALICA PARA PUERTA CE. | CELOSIA FIsA DE ALUMING. PROYECTO:
INSTALACION Y DE PREVISTAS CON EL ESCALA s i
FABRICANTE. : i 2
PLANTA X Az VA. VENTANERIA DE ABATIR O PROYECTABLE. BATERIA SANITARIA TIPO 6 (2|) 16m
PROTOTIPO 2023
8 - T T .
0,770 < )| || || PROYECCION DEREJA .
: 0:450 AZ T v _DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
) m NOTAS DE VENTANERIA: ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
, 0,50 , 1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE DET. VENTANA V1 ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
| = ~| 2 5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR. ESCALA : 125 ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
PARED — 0,470 ~ < N | RAZ S| CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO ) ‘ UBICADA DONDE SE REQUIERA SEGURIDAD
TERMINADA ° = S REFUERZO #3 BLANCO #26 ONDULADA 2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS
e ‘ @200mm LAMINA AISLAMIENTO RADIANTE HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERAN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
i , ) AZ S REFLECTVO TIPO REFLECTEX (0.54) ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO
7 2 ;'g‘f;;gggggm = PALANCA CON PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON PROPIETARIO:
= N CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SOLO ACCIONADOR NO CEDULA JURIDICA:
J i HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE VENILLAS DE AREA.
- i b = i ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN
2 SALIDADE i MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE PLANO CATASTRO:
° AGUA @12 I‘—’IO - REzlz)l(-)JERZ(A)Mg?’OS SERA DE 5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES
o ) mm 4 . .
] S@ENTIDOS S E C C I ON X REFUERZO DE CONTRAPISO/ REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES CONTENIDO:
- ENTREPISO, VER PLANOS TECHO, O HERRO GALVANZACO
ESTRUCTURALES '
/ ’ D1
0,310 (12") LINEA DE CENTRO DE DESAGUE 0,240 P LAN TA AM P L |ADA LAVAMAN OS ALLA ELECTROSOLDADA #2 -PLANTA DE ACCESORIOS SANITARIOS
ESCALA 1:20 INSTALACION AISLANTE EN TECHO -DIAGRAMAS DE INSTALACION
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL SIN ESCALA -CUADRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
-DETALLES
SIN ESCALA DIAGRAMA DE ENCHAPE PARA s c ]
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