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E0013
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0,4
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VERTICALES TUBO DE HIERRO NEGRO DE
50x50x3,2mm@1,00m

CIELO INCLINADO CON LA MISMA PENDIENTE DEL
TECHO

VARILLA LISA #3@0,12m
SOLDADA A ESTRUCTURA

ESTRUCTURA DE TECHO
VER PLANOS ESTRUCTURALES PROTOTIPO

CLAVADOR RT3-13 HIERRO NEGRO@1,00m
(ESTE CLAVADOR ES ADICIONAL A LA ESTRUCTURA PROTOTIPO)

CUERDA SUPERIOR DE MARCO
ESTRUCTURAL DE HIERRO NEGRO

DE 50x50x3,2mm@1,00m MARCO CEDAZO 24,58mm CON
CEDAZO MOSQUITO FIBRA VIDRIO
36 GRIS (1.00m)

ESTRUCTURA DE TECHO
VER PLANOS

ESTRUCTURALES PROTOTIPO
R

BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO BLANCO
#26

1,025 1,025

0,85

0,90

0,85

0,90

5b55a

CLAVADOR RT3-13
HIERRO NEGRO@1,00m
(ESTE CLAVADOR ES ADICIONAL A LA

ESTRUCTURA PROTOTIPO)

MARCO ESTRUCTURAL DE
HIERRO NEGRO DE

50x50x3,2mm@1,00m

ESTRUCTURA DE TECHO
VER PLANOS ESTRUCTURALES PROTOTIPO

CLAVADORES DE HIERRO
NEGRO DE 50x25x3,2mm@0,90m

0,4
0

N.S.C=0+4,18

S
C

CUMBRERA DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO #26

CON 0,45m DE DESARROLLO CUBIERTA DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO
#26 ONDULADA CANOA DE HIERRO ESMALTADO

BLANCO #24 CON PRECINTA DE
FIBROCEMENTO DE 11x150mm

SOPORTE EN HIERRO
ESMALTADO BLANCO #24 DE

0,35x0,025m ANCHO@1,20m

S

C C

1,831,83

TAPICHEL TABLA CEMENTO
TIPO DUROCK Ó SUPERIOR
APROBADO CON PERFILES
GALVANIZADOS SÓLO EN
CARA EXTERIOR

SECCIÓN X-X
ESCALA__________1:25

DIFUSOR
VER DETALLE
EN LÁMINAS
ARQUITECTÓNICAS

DIFUSOR
VER DETALLE

EN LÁMINAS
ARQUITECTÓNICAS

TUBO DE HIERRO NEGRO DE 50x50x3,2mm
PARA SOPORTE DE LUMINARIA

Y PASO DE TUBERÍAS DE CIRCUITOS

CANOA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #24 CON PRECINTA DE

FIBROCEMENTO DE 11x150mm

Y

Y

A13A13

1,001,001,00 1,001,001,00

6,00

MARCOS ESTRUCTURALES
DE HIERRO NEGRO DE
50x50x3,2mm@1,00m

N.S.C=0+4,18

N.S.C=0+4,58

0,4
0

A G

VARILLA LISA #3@0,12m

ESTRUCTURA DE TECHO
VER PLANOS ESTRUCTURALES
PROTOTIPO

COLUMNA PREFABRICADA
VER PLANOS ESTRUCTURALES
PROTOTIPO

CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 ONDULADA

MARCO CEDAZO 24,58mm CON SU
RESPECTIVO CONTRAMARCO, IGUAL Ó
SUPERIOR AL PO 0042 Y PO 0072 DE
EXTRALUM CON CEDAZO MOSQUITO
FIBRA VIDRIO 36 GRIS (1.00m) CEDAZO
MOSQUITO, FABRICADO DE FIBRA DE
VIDRIO, 36" (90cms) DE ANCHO.

BOTAGUAS DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO #26

CON 0,45m DE DESARROLLO

CLAVADORES DE HIERRO NEGRO
DE 50x25x3,2mm@0,90m

SECCIÓN Y-Y
ESCALA__________1:25

C C C

TAPICHEL DE DUROCK CON
PERFILES GALVANIZADOS
SOLO EN CARA EXTERIOR
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A G

1,00 1,00

CUMBRERA DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO #26

40cm DE DESARROLLO

SIN CIELO

CUBIERTA HIERRO
ESMALTADO BLANCO #26

ONDULADA

BOTAGUAS HIERRO
ESMALTADO BLANCO #26
45cm DESARROLLO

LÁMINA TERMOACÚSTICA IGUAL
Ó SUPERIOR A PRODEX

MALLA ELECTROSOLDADA #2.

TECHO AULA PROTOTIPO

5b

5a

5

8

16%

16%

CANOA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #24 CON PRECINTA DE
FIBROCEMENTO DE 11x200mm

CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 ONDULADA.

02
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO

BLANCO #26 ONDULADA.
9

A

CANOA VER DETALLE
EN LÁMINA M-02 16%

CUBIERTA DE HIERRO
ESMALTADO BLANCO

#26 ONDULADA. 8

PROYECCION SOLERA. AISLAMIENTO. CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 ONDULADA.
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MARCO ESTRUCTURAL DE
HIERRO NEGRO DE
50x50x3,2mm@1,00m

CLAVADORES DE
HIERRO NEGRO DE
50x25x3,2mm

TECHO AULA PROTOTIPO

8
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5

0,9
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CANOA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #24 CON PRECINTA DE
FIBROCEMENTO DE 11x200mm

0,8
5

0,9
0

TAPICHEL DE DUROCK CON
PERFILES GALVANIZADOS
SOLO EN CARA EXTERIOR

TAPICHEL DE DUROCK CON
PERFILES GALVANIZADOS
SOLO EN CARA EXTERIOR

UNIÓN ESQUINA

PERFIL METÁLICO
POSTE 10 cm CALIBRE 20

FORRO DE LÁMINA
TABLA CEMENTO
TIPO DUROCK Ó
SUPERIOR
APROBADO

PERFIL METÁLICO CANAL
10 cm CALIBRE 20

TORNILLO PARA
ESTRUCTURA  CON

PUNTA BROCA
 #6 x 3,1 mm

DETALLE DE PARED LIVIANA
SIN ________________________________________ESCALA

PERFIL METÁLICO POSTE
10cm CALIBRE 20

ANGULAR
ESQUINERO

REFUERZO DE
ESQUINA EN PISO

PLANTA

0,40

0,4
0

FORRO DE LÁMINA TABLA
CEMENTO TIPO
DUROCK 12,7 mm
Ó SUPERIOR APROBADO

ESQUINA DE PARED LIVIANA
SIN ________________________________________ESCALA

PERFIL METÁLICO POSTE 10cm
CALIBRE 20
@40cm PARA EXTERIOR

CONTRAPISO

PERFIL METÁLICO CANAL 10cm
CALIBRE 20
@40cm PARA EXTERIOR

BASE COAT 0,3cm

UNIÓN PARED
LIVIANA-CONTRAPISO
SIN _________________________________1:5

LÁMINA DE TABLA CEMENTO
TIPO DUROCK Ó SUPERIOR
APROBADO

0,1
0

RODAPIE VINÍLICO DE 10cm
COLOR GRIS OSCURO

NOTA: DETALLE A UTILIZAR EN TODAS LAS
PARTICIONES LIVIANAS

VA
RI

AB
LE

VARIABLE

PERFIL METÁLICO POSTE
10cm CALIBRE 20

ARRIOSTRES PERFIL
METÁLICO CANAL 10cm

CALIBRE 20

PERFIL METÁLICO CANAL
10cm CALIBRE 20

VA
RI

AB
LE

VA
RI

AB
LE

PERFIL METÁLICO CANAL
10 cm CALIBRE 20

ATORNILLADO AL PISO CON
TORNILLOS GALVANIZADOS
GRADO 2 (MÍNIMO) 6,4 mm Ø

EN SPANDER METÁLICO
EXPANSIVO

NOTA:
TODAS LAS PAREDES LIVIANAS LLEVARAN RODAPIÉ DE PVC DE 10 cm DE ALTURA,
COLOR A ESCOGER POR LA JUNTA.

FORRO DE LÁMINA TABLA
CEMENTO

DUROCK 12,7 mm
Ó SUPERIOR APROBADO

ANGULAR
ESQUINERO

DETALLE TÍPICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PARED
LIVIANA PARA BUQUE DE VENTANA

ESCALA _____________________________________________________________________________1:20

DOBLE PERFIL METÁLICO
POSTE 10cm CALIBRE 20

UNIÓN
CONTROL

N.C.T.=3,01

REFUERZO PERIMETRAL
DE MADERA EN BUQUES
PARA FIJACIÓN DE
VENTANAS Y PUERTAS

AULA AULA

0,0
25

0,18

a
b
c
d
e

0,18
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RI

AB
LE

SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL
SEALANT,  ENTRE CUBIERTA Y BORDE
DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA
CEMENTICIA A TODO LO LARGO DE LA
PARED.

SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL
SEALANT,  ENTRE CUBIERTA Y BORDE
DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA
CEMENTICIA A TODO LO LARGO DE LA
PARED.

ENSAMBLE UL 415
SISTEMA D

ENSAMBLE UL 415
SISTEMA D

SECCIÓN TÍPICA DE TAPICHEL ENTRE AULAS ENSAMBLE
UL 415 SISTEMA D.                                                        ESCALA 1:20

a. UNA LÁMINA DE CEMENTO DE 1/2"
(12,7mm) ó 5/8" (15,9mm) DE ESPESOR
REFERENCIA: USG DUROCK TIPO DCB,
NUEVA GENERACIÓN.

b. UNA LÁMINA DE YESO DE 5/8"
(15,9mm) DE ESPESOR
REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO
AR, CORTA FUEGO.

c. STUD TIPO C-H DE 2 1/2" (63,50mm),
CALIBRE 25, A LA DISTANCIA
REQUERIDA SEGÚN LA ALTURA DE LA
PARED Ó MÁXIMO @610mm DE
CENTRO A CENTRO.

d.LANA MINERAL 1 1/2" (38,1mm) DE
ESPESOR.
REFERENCIA: THERMAFIBER SAFB 2.5
pcf DENSIDAD

e. UNA LÁMINA DE YESO DE 1" (25,4
mm) DE ESPESOR.
REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO
GYPSUM LINER PANELS.

EJE

ESQUEMA DE INSTALACION
DE CUMBRERA             SIN ESCALA

PROYECCION
SOLERA

BALDOSACOLUMNA

AISLANTECUBIERTAAISLANTECUMBRERA

0,15

0,10

0,05

DETALLE DE MONTAJE A ESTRUCTURA PROTOTIPO
ESCALA________________________________________________________________________________1:10

CLAVADORES DE HIERRO NEGRO
DE 50x25x3,2mm@0,90m

PLATINA HIERRO NEGRO
1,8mm SOLDADA EN

TODO EL BORDE

DETALLE DE TAPA METÁLICA
ESCALA_________________________________________1:5

NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS TIPO CAJÓN
DEBEN LLEVAR TAPA DE LÁMINA DE ACERO
SOLDADAS Y SELLADAS CON MERULA

DETALLE DE FIJACIÓN DE CLAVADOR
ESCALA______________________________________________________1:7.5

SOLERA RT 3-13

CABO IGUAL A
CLAVADOR L=100mm

E60132.38mm

0,10

0,15

0,
050,100,10 0,100,10

DETALLE DE DIFUSOR PLUVIAL
SIN ____________________________________________ESCALA

1,00

TECHO

BAJANTE PVC BLANCO 75mmØ SDR-26

TAPÓN PVC BLANCO 75mmØ SDR-26

A13

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE TECHOS
ESCALA__________________________________________________________1:50

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
ESCALA_____________________________________________________1:50

NOTA: TODOS LOS TUBOS DEBEN LLEVAR
TAPA EN SU EXTREMO EXPUESTO.
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CONTENIDO:

INDICADA

ESCALA FECHA LÁMINA

2 0 2 3

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA:

PLANO CATASTRO:

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROTOTIPO 2023

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING. ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

PROYECTO:

A-04

-PLANTA ARQUITECTÓNICA DE MONITOR
-DETALLES DE MONITOR
-DETALLES VARIOS

4/9

Bn

OTROS ACABADOS

PINTURA INTUMESCENTE PROTECTORA AL FUEGO, BASE AGUA, PARA
ESTRUCTURAS METALICAS.
CERTIFICADA UL,DOS(2) HORAS DE RETARDO DE ACUERDO A UL 263
(ASTM E-119),UL D981,UL N636,UL Y623 , UL Y624. ESPESOR POR CAPA
SECA: APLICACION CON PISTOLA, 1000 MICRONES (1 mm), APLICACION
CON BROCHA 300 MICRONES ( 0,3 mm) EL NUMERO DE CAPAS Y
ESPESOR FINAL DE LA PELICULA PARA LOGRAR LA PROTECCION
REQUERIDA DEPENDE DE LAS SECCIONES Y TAMAÑO DE LOS
ELEMENTOS DE ACERO PARA LO CUAL SE DEBERA CONSULTAR CON
EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA PINTURA. EL CONTRATISTA
PRESENTARA CERTIFICACIONDEL FABRICANTE O SU DISTRIBUIDOR
DEL ESPESOR DE PELICULA REQUERIDA. EL METODO DE
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EL PRIMARIO A APLICAR Y EN
GENERAL LA FORMA Y CONDICIONES DE APLICACION DE LA PINTURA
SERA SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE O
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. REFERENCIA:FIRETEX FX5120 DE
SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR APROBADO. PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓNES DEL
FABRICANTE.

AULA RURAL (90m²)
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