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|— ———————————————— M -————- - —_—_——_—— — — — — 7 |— -V — — — — — — =
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
BLANGO #26 ONDULADA. | | cuBiERTA DE HIERRO PROYECCION SOLERA.  AISLAMIENTO. | CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO | CONTRATO 0C 1129264
| | ESMALTADO BLANCO | BLANCO #26 ONDULADA. | 940 MONTO ¢ 27,249 501.00
@ | #26 ONDULADA. | ; ,249,501.
| CANOA VER DETALLE | | | 1,00 | 2, e 73 2% 73 25, 2 0, 2, FECHA VISADO CFIA 03/01/2024
- ) 2k o 0 > < % 2 Z CATASTRO 5J-111111-1111
| EN LAMINA M-01 | | 16% | | PIEZAS VERTICALES DE MADERA PIEZA DE MADERA SEMIDURA AREA DE TASACION
AISLAMIENTO — SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR, — ! | =7 CEPILLADA Z5mm DE ESPESOR (CFIA) S
| | | | ANCHO INDICADO _ mm > * —N—
| SECCION VARIABLE REGISTRADO POR  A-5903
| 1,00 | | | PORTA MARCADORES DE MADERA 030 050 J LAMINA DE ACRILICO BLANCO L PERNO DE 9x87,5mm @0,50m BITACORA
| | | SEMIDURA CEPILLADA ’ ' MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA 0% 03— APOYO DE MADERA SEMIDURA—————F—"| CONTUERCA Y ARANDELAS ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AfIOS, VENCE EL 03/01/2028
0,
| ‘M | | | 25 mm DE ESPESOR PLANTA CONTRACHAPADA DE éélgnErggs I (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
%l 018 | | S B T@‘mﬁ XILOCROMO DE XILOQUIMICA S.A. O SUPERIOR LANINA DE ACRILICO BLANCO | XILOCROMO DE
| G - | ? CENEFA PERIMETRAL | BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO | APROBADO. PREPARACION DE LA' SOPERH CEDE , | LT xLoqumica sa 0
| 0 === o 9, DE GYPSUM PARA | BLANCO #26 0,45m DE DESARROLLO, M =  PREFARACICY , MONTADA SOBRE LAMINA DE “ SUPERIOR APROBADO
[ | o= | | S 4 REMATE DE CIELO | CON PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE AN MADERA Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES | 2,40 | MADERA CONTRACHAPADA | ) '
| | 9, SUSPENDIDO | 11x200mm. 018 DEL FABRICANTE. DE 12 mm DE ESPESOR L 1| |45, PREPARACIONDE LA
| | < 4 VER LAMINA DE | | 1 | 030 ——4=—030 — f=— 0,30 ——4=—0,30 | “£ SUPERFICIE DE MADERA
. é | . .
= DETALLES DE CIELO Y APLICACION SEGUN
A N | | & | CENEFA PERIMETRAL DE GYPSUM / | N PIEZAS VERTICALES DE MADERA (| RECOMENDACIONES DEL :
| | | | | PARA REMATE DE CIELO SUSPENDIDO | PIEZAS VERTICALES DE MADERA SEMIDURA, 25mm DE ESPESOR, [ FABRICANTE 51 NO HAY CONCORDAMNCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
i REJA VER LAMINA DE DETALLES DE CIELO i SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR, ANCHO INDICADO EN PLANTA ! : RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO
| COLUMNA METALICA | | ! !
| VER DETALLE EN ANCHO INDICADO EN PLANTA |
| VER PLANOS—— | | LAMINA 202 | L | \ \ \ \ \ \ \ \ \ !
VER DETALLE ESTRUCTURALES - | | 3 | Rl -~ | I
| ' 3 S | | APOYO DE MADERA PERNO DE 9x87,5mm @0,50m NOMBRE DEL PROYECTO
EN LAMINA M-01 | | @ INTERIOR | | | :\ SEMIDURA CON TUERCA Y ARANDELAS Aula Rural DIE 2016 90 m*
| | CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
122 | : :
| | | =i | | EXTERIOR il INTERIOR| | ||\n < PIEZADE MADERA SENIDURA INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
VERDETALLE = | | | PARED DE BALDOSAS | I I I I\\HNH CEESF:;;E)[:?A éggggﬁ PROPIETARIO CEDULA
| VER PLANOS ESTRUCTURALES I I I I I ) VARIABLE BRI 2-100-042002
| EXTERIOR PASILLOI | | | PORTA MARCADORES DE MADERA | I 1 I Il I : :
| | | | | | SEMIDURA CEPILLADA | N\ | 1 1 I I I DIRECCION UBICACION :
25 mm DE ESPESOR | I I 1l Il ( 1 . PR DVIfNElAZ EAM JFISE
| | | ﬁgFE{EKB%EICB:DLESSFE\%ONCRETO | | — | 010 L___J_L___J'_!__ T | D | Hle AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
' @ = DISTRITO: CARMEN
@] s ' e ' Oz " e
| l_ o | © | | EN LAMINA A-02 | LAMINA DE ACRILICO BLANCO PIEZA DE MADERA SEMIDURA CEPILLADA SECC'ON Elaboracion de planos y documentos
~ i - 25 mm DE ESPESOR, SECCION VARIABLE ——— A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
— | | RX RX | | MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA ANTEPROYECTO ENRIQUE
| PEDESTAL DE | | | | CONTRACHAPADA DE 12 mm DE ELEVAC'ON
| CONCRETO | | | 0,90 ESPESOR IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
VER PLANOS RODAPIE VER DETALLE
| ESTRUCTURALES,, © | EN LAMINA A02 | | ACERA | DETALLE DE PIZARRA (M lTAD) IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
8 = | | | | ESCALA 1:20 FABRICIO
| T/ | T \T/ | \T/ | EN CASO DE PARTICIONES LIVIANAS SE DEBERA PLANOS ¥ ESPECIFICACIONES A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
N.P.T=0+0,30m cL N.P.T=0+0,30m | N.P.T=0+0,30m CONSIDERAR EL REFUERZO EN  MADERA TECNICAS ENRIQUE
| -_— | B 2 /] | '— N | REQUERIDO PARA PODER FIJAR LA PIZARRA
___________________ IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
| YL SSI SIS, SIS SIS I_ A
| | N.T=0+0,00m IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
=T, FABRICIO
MARCO DE PUERTA
| | | | | ESTRUCTURA DE PUERTA EN ATENCION MUNICIPALIDAD
CERRADURA DE PALANCA, . —_
| | | | | TU%%E:SJ?SS:&SE VER CUADRO DE CERRAJERIA Este proyecto no cuenta con profesiconal responsable de ejecucion
| | | | . 50x25x1,5mm PUERTA GRUPO C-3 de obra
D/ NN NN TN NN NN NN NN N L | L S S L SNV L L L L S 2 : Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
n a a ! , MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
~ . . I t | sello del Colegio Federado de | i
SECCION DE PARED W SECCION DE PARED w SECCION DE PARED W VERCEEEDASSE/;%EEFZQZCE;&_ ! PUERTA SIMBOLOGIA VENTANAS ¥ SE Cuente con e ;?qu?tesmsndigclzst; Reir:aa o de Ingenieros y
ESCALA 1:20 ESCALA 1:20 ESCALA 1:20 PUERTA GRUPO C.3
SiMBOLO DESCRIPCION
\:I‘: \\\\\ V.F. | vibroruo
PUERTA TSI
1.54 RIEL FIJADO A TUBO DE = SN N CF
: SN S ) ELOSIA FIJA DE ALUMINIO.
MARCO DE TUBO DE ACERO 10x10x0,38cm A e e N3 CELOSIAFLIADE ALUMINIO
5 FIJADO A LAS COLUMNAS SUERTA GRUPO 3.C N N
3 L N VA. VENTANERIA DE ABATIR O PROYECTABLE.
14 / h
CUBIERTA ORIFICIO PARA CANDADO P PROYECCION DE REJA
| PLATINA DE HIERRO NEGRO MARCO DE PUERTA |1 '
Aw
TUBO DE ACERO TODA LA ESTRUCTURA DE LA AISLANTE DE 50x200x3,17mm (") LAMINA PUNTA DE DIAMANTE )
EMPOTRADO EN ™ N — PUERTA EN TUBO RECTANGULAR ™ NOTAS DE VENTANERIA:
3 / ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm CALIBRE 18, HIERRO PULIDO, EN
CONTRAPISO N ; AMBAS CARAS DE LA PUERTA , )
1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE
SOLERA LATERAL VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR 5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR.
1,11 DEL AMBIENTE DEL AMBIENTE
5 _ _ _ _ 5 2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS
M / \ N SOLERA FRONTAL DETALLE DE CERRADURA DE HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERAN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO,
LAMINA EN FORMA DE PUNTA ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO
DIAMANTE EN HIERRO NEGRO, PALANCA CON PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON
CALIBRE 18 PALAN CA CON ALDABA'Y CAN DADO CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SOLO ACCIONADOR NO
rrrrrrIr /4 A SIN ESCALA HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE VENILLAS DE
LAMINA CALIBRE 18 ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN
210 T " HIERRO PULIDO TUBO DE MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE
0,20 @: _— / 5x5x2.3mm SERA DE 5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES
< REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES.
) PLETINA DE REJA VER DETALLE
CERRADURA DE PALANCA N LAMINA EN FORMA DE PUNTA 538 ,
VER ESPECIFICACION EN / 4 DIAMANTE EN HIERRO NEGRO, Xo.omm SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL EIE a. UNA LAMINA DE CEMENTO DE 1/2"
CUADRO DE CERRAJERIA CALIBRE 18 SEALANT, ENTRE CUBIERTA Y BORDE (12,7mm) 6 5/8" (15,9mm) DE ESPESOR
PUERTA GRUPO 3-C DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA REFERENCIA: USG DUROCK TIPO DCB,
9 DETALLE DE SOLERA g/ligggﬂcm ATODO LO LARGO DE LA NUEVA GENERACION.
T GUIA DE PUERTA, VER SINESCALA ?1.5U";A LﬁyéNé’gEgoEso -
,9mm
ESPECIFICACION EN ESTA s = et REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO
/ . : AR, CORTA FUEGO.
dq LAMINA VERIFICAR EN OBRA
11 ENSAMBLE UL 415 c. STUD TIPO C-H DE 2 1/2" (63,50mm),
SISTEMA D CALIBRE 25, A LA DISTANCIA 1,38
i REQUERIDA SEGUN LA ALTURA DE LA 0,69 0,69
uy PARED O MAXIMO @610mm DE i
DETALLE PUERTA METALICA e T T m——— PROYECTO:
ESCALA 120 @ d.LANA MINERAL 1 1/2" (38,1mm) DE i i
: ESPESOR. 1 |
. | | 2
’ REI;EER;\IESI\:S/I\/E THERMAFIBER SAFB 2.5 8 } ! AU LA RU RAL (90 m )
PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS pe ol I e - PROTOTIPG 2023
IO DEse TCaReED T be LR ASSCocen Font L | |
’ \ SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL ! ! mm) DE ESPESOR. o | C cl)
ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR SEALANT, ENTRE CUBIERTA Y BORDE | __| ENSAMBLE UL415  REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO ) !
VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y (D:Ié '\I;é ﬁﬁgﬁj/STT%%Ao [i% LL/Zané - e GYPSUM LINER PANELS. | 3
PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA TUBO DE ACERO PARED 1 ! -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR 5x10x3,8mm FIJADO ALAS ' AULA | AULA sl SRR il ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA. COLUMNAS METALICAS T ; ! ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
NOTA: , , | s .CIV.
TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA SECCION TIPICA DE TAPICHEL ENTRE AULAS ENSAMBLE 1 VE W = ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. UL 415 SISTEMA D ESCALA 120 - ST oz
. . © a4
[— o Cé INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
CERRADURA DE PALANCA IEL FIJADO A TUBO DE ACERO, & :
LAMINA A-03 138 UADRO DE CERRAJERIA CEDULA JURIDICA:
| ; | UERTA GRUPO 3-C AREA:
o]
\ COLGANTE, VER _ = PLANO CATASTRO:
ADENTRO FSPECIFICACION EN CERRAJERIA PUERTA GRUPO 3-C
TODA LA ESTRUCTURA DE LA L STA LAMINA CONTENIDO:
PUERTA EN TUBO RECTANGULAR INSTALAR EN: PUERTA CORREDIZA (P9)
ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm "
PUERTA METALIC A/ CERRADURA DE PALANCA:
E REFERENCIA: MODELO 2001ADAP-5 (PRIVACIDAD) CON PALANCA N.P.T=0+0.30
| I | \ \ I | || MARCA ACCURATE LOCK AND HARDWARE Co SUPERIOR v— SECCIONES DE PARED
L APROBADO. =
li — 2001SDL SLIDING DOOR LOCK. -DETALLES VARIOS
AFUERA LAMINA EN FORMA DE SECC'ON 3'3 RIEL: DET VENTANA V‘|
PUNTA DIAMANTE EN ESCALA 0 5510 FACE MOUNT BOX RAIL 2,40m (8') GALVANIZADO 450 Ib. ESCALA: 1:25
HIERRO NEGRO, CALIBRE 18 COLGANTES: 5051 BOX RAIL HANGERS.
1,54 ]
GUIA DE PUERTA: DP325BC DOOR GUIDES. ESCALA FECHA LAMINA
SECC'ON 5 5 TOPES O FRENOS: BB6008 FRENOS AJUSTABLES.
INDICADA 2023 -
ESCALA 1:10 A-03| 3/9
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