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PIEZA DE MADERA SEMIDURA
CEPILLADA 25mm DE ESPESOR,

SECCIÓN VARIABLE

APOYO DE MADERA SEMIDURA

LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO
MONTADA SOBRE LÁMINA DE MADERA

CONTRACHAPADA DE 12 mm DE
ESPESOR

LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO
MONTADA SOBRE LÁMINA DE MADERA

CONTRACHAPADA DE 12 mm DE
ESPESOR

APOYO DE MADERA
SEMIDURA

N.P.T. 

PERNO DE 9x87,5mm @0,50m
CON TUERCA Y ARANDELAS

 PIEZAS VERTICALES DE MADERA
SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR,

ANCHO INDICADO

PIEZA DE MADERA SEMIDURA CEPILLADA
25 mm DE ESPESOR, SECCIÓN VARIABLE

 PIEZAS VERTICALES DE MADERA
SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR,

ANCHO INDICADO EN PLANTA

PORTA MARCADORES DE MADERA
SEMIDURA CEPILLADA

 25 mm DE ESPESOR

0,10
0,10

 PIEZAS VERTICALES DE MADERA
SEMIDURA, 25mm DE ESPESOR,

ANCHO INDICADO EN PLANTA

PORTA MARCADORES DE MADERA
SEMIDURA CEPILLADA

25 mm DE ESPESOR

PIEZA DE MADERA SEMIDURA
CEPILLADA 25mm DE
ESPESOR, SECCIÓN

VARIABLE

PERNO DE 9x87,5mm @0,50m
CON TUERCA Y ARANDELAS

DETALLE DE PIZARRA (MITAD)
ESCALA__________________________________________1:20

SECCIÓN

A8

XILOCROMO DE XILOQUIMICA S.A. O SUPERIOR
APROBADO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE

MADERA Y APLICACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓNES
DEL FABRICANTE.

XILOCROMO DE
XILOQUIMICA S.A. O
SUPERIOR APROBADO.
PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE MADERA
Y APLICACIÓN SEGÚN
RECOMENDACIÓNES DEL
FABRICANTE.
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CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 ONDULADA.
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COLUMNA METÁLICA
VER PLANOS

ESTRUCTURALES

05

03

S

S

02

01
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VER DETALLE
EN LÁMINA M-01

VER DETALLE
EN LÁMINA M-01

CANOA VER DETALLE
EN LÁMINA M-01

VER DETALLE
EN LÁMINA M-01

AISLAMIENTO.
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BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 0,45m DE DESARROLLO,
CON PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE
11x200mm.

RI RX

1%
E

T

CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO #26 ONDULADA.

PARED DE BALDOSAS
PREFABRICADAS DE CONCRETO.

VER PLANOS ESTRUCTURALES

ACERA

A3

A

RODAPIÉ
VER DETALLE

EN LÁMINA A-02

CENEFA PERIMETRAL DE GYPSUM
PARA REMATE DE CIELO SUSPENDIDO
VER LAMINA DE DETALLES DE CIELO
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TODA LA ESTRUCTURA DE LA
PUERTA EN TUBO RECTANGULAR
ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

LÁMINA EN FORMA DE PUNTA
DIAMANTE  EN HIERRO NEGRO,
CALIBRE 18

LÁMINA CALIBRE 18
HIERRO PULIDO

CERRADURA DE PALANCA
VER ESPECIFICACION EN
CUADRO  DE CERRAJERIA
PUERTA GRUPO 3-C
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0,79

0,20

1,11

DETALLE PUERTA METÁLICA P9ESCALA____________________________________________________1:20

3
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MARCO DE TUBO DE ACERO 10x10x0,38cm
FIJADO A LAS COLUMNAS

1.54

TUBO DE ACERO
EMPOTRADO EN

 CONTRAPISO

5 5

LÁMINA EN FORMA DE PUNTA
DIAMANTE  EN HIERRO NEGRO,
CALIBRE 18

PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARÁN DOS
MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL
INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE
ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SÓLIDOS POR
VOLUMEN Y 60% SÓLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y
PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCIÓN. EL ACABADO FINAL DE LA
SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR
GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA.

GUÍA DE PUERTA, VER
ESPECIFICACIÓN EN ESTA
LÁMINA

0,90
A12

RIEL FIJADO A TUBO DE
ACERO, VER ESPECIFICACIÓN
EN  CUADRO DE CERRAJERIA
PUERTA GRUPO 3-C

NOTA:
TODAS LAS PUERTAS TENDRÁN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERÁ HACERSE EL AJUSTE EN OBRA.

SECCION 3-3
ESCALA___________1:10

PUERTA METÁLICA

RIEL FIJADO A TUBO DE ACERO,
VER ESPECIFICACIÓN EN
CUADRO DE CERRAJERIA
PUERTA GRUPO 3-C

TUBO DE ACERO
5x10x3,8mm FIJADO A LAS

COLUMNAS METALICAS

COLGANTE, VER
ESPECIFICACIÓN EN
ESTA LÁMINA

REJA

SECCIÓN 5-5
ESCALA 1:10

LÁMINA EN FORMA DE
PUNTA DIAMANTE  EN
HIERRO NEGRO, CALIBRE 18

TODA LA ESTRUCTURA DE LA
PUERTA EN TUBO RECTANGULAR
ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

ADENTRO

AFUERA

CERRADURA DE PALANCA
VER ESPECIFICACIÓN EN

LÁMINA A-03

1,54

1,38

A12

EN CASO DE PARTICIONES LIVIANAS SE DEBERÁ
CONSIDERAR EL REFUERZO EN MADERA
REQUERIDO PARA PODER FIJAR LA PIZARRA

TUBO DE
5x5x2.3mm

DETALLE DE SOLERA
                           SIN ESCALA

AISLANTE

CUBIERTA

SOLERA FRONTAL

SOLERA LATERAL

PLETINA DE
5x3.8mm

REJA VER DETALLE
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ESMALTADO BLANCO

#26 ONDULADA.

PARED DE BALDOSAS
PREFABRICADAS DE CONCRETO.
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RODAPIÉ VER DETALLE
EN LÁMINA A-02

PROYECCION SOLERA. AISLAMIENTO.

CENEFA PERIMETRAL
DE GYPSUM PARA
REMATE DE CIELO
SUSPENDIDO
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DETALLES DE CIELO
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SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL
SEALANT,  ENTRE CUBIERTA Y BORDE
DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA
CEMENTICIA A TODO LO LARGO DE LA
PARED.

SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL
SEALANT,  ENTRE CUBIERTA Y BORDE
DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA
CEMENTICIA A TODO LO LARGO DE LA
PARED.

ENSAMBLE UL 415
SISTEMA D

ENSAMBLE UL 415
SISTEMA D

SECCIÓN TÍPICA DE TAPICHEL ENTRE AULAS ENSAMBLE
UL 415 SISTEMA D.                                                        ESCALA 1:20

a. UNA LÁMINA DE CEMENTO DE 1/2"
(12,7mm) ó 5/8" (15,9mm) DE ESPESOR
REFERENCIA: USG DUROCK TIPO DCB,
NUEVA GENERACIÓN.

b. UNA LÁMINA DE YESO DE 5/8"
(15,9mm) DE ESPESOR
REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO
AR, CORTA FUEGO.

c. STUD TIPO C-H DE 2 1/2" (63,50mm),
CALIBRE 25, A LA DISTANCIA
REQUERIDA SEGÚN LA ALTURA DE LA
PARED Ó MÁXIMO @610mm DE
CENTRO A CENTRO.

d.LANA MINERAL 1 1/2" (38,1mm) DE
ESPESOR.
REFERENCIA: THERMAFIBER SAFB 2.5
pcf DENSIDAD

e. UNA LÁMINA DE YESO DE 1" (25,4
mm) DE ESPESOR.
REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO
GYPSUM LINER PANELS.
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CONTENIDO:

INDICADA

ESCALA FECHA LÁMINA

2 0 2 3

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA:

PLANO CATASTRO:

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROTOTIPO 2023

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING. ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

PROYECTO:

A-03

-SECCIONES DE PARED
-DETALLES VARIOS

VISTA DESDE EL INTERIOR
DEL AMBIENTE

MARCO DE PUERTA

PUERTA

MARCO DE PUERTA

ORIFICIO PARA CANDADO
PLATINA DE HIERRO NEGRO

DE 50x200x3,17mm (1
8")

PUERTA
CERRADURA DE PALANCA,

VER CUADRO DE CERRAJERÍA
PUERTA GRUPO C-3

ESTRUCTURA DE PUERTA EN
TUBO RECTANGULAR

ESTRUCTURAL DE
50x25x1,5mm

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE
CALIBRE 18, HIERRO PULIDO, EN

AMBAS CARAS DE LA PUERTA

DETALLE DE CERRADURA DE
PALANCA CON ALDABA Y CANDADO
SIN_____________________________________________________________ESCALA

VISTA DESDE EL EXTERIOR
DEL AMBIENTE

A12

CERRADURA DE PALANCA,
VER CUADRO DE CERRAJERÍA
PUERTA GRUPO C-3

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO

VIDRIO FIJO

SIMBOLOGÍA VENTANAS

CELOSÍA FIJA DE ALUMINIO.

PROYECCIÓN DE REJA.

CF.

V.F.

VENTANERIA DE ABATIR O PROYECTABLE.VA.

NOTAS DE VENTANERÍA:

1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERÍA SERÁN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE
5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR.

2. LOS MARCOS DE CELOSÍAS SERÁN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS
HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERÁN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO,
ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS.  SE UTILIZARÁN CELOSÍAS TIPO
PALANCA CON PALETAS, SERÁN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON
CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO.  UN SÓLO ACCIONADOR NO
HARÁ FUNCIONAR MÁS DE DIEZ ALETAS. DEBERÁ INSTALARSE VENILLAS DE
ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN
MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE
SERÁ DE 5 mm DE ESPESOR COMO MÍNIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES
REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES.

CERRADURA DE PALANCA:
REFERENCIA: MODELO 2001ADAP-5 (PRIVACIDAD) CON PALANCA ,
MARCA ACCURATE LOCK AND HARDWARE Co SUPERIOR
APROBADO.
2001SDL SLIDING DOOR LOCK.

COLGANTES: 5051 BOX RAIL HANGERS.

CERRAJERÍA PUERTA GRUPO 3-C
   INSTALAR EN: PUERTA CORREDIZA (P9)

RIEL:
5510 FACE MOUNT BOX RAIL 2,40m (8') GALVANIZADO 450 lb.

GUÍA DE PUERTA: DP325BC DOOR GUIDES.

TOPES O FRENOS: BB6008 FRENOS AJUSTABLES.
3/9

AULA RURAL (90m²)
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