r
SIMBOLOGIA TABLA DE ACABADOS . —
RO DESCRIPOON A ACABADOS DE CIELOS C l_d
N.T. NIVEL DE TERRENO TERMINADO. (0+0,00) \\/ Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
@ @ @ @ @ CIELO SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO, 7mm,
NP.T. NIVEL DE PISO TERMINADO. (0+0,30) REFERENCIA "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE CONTRATO OC 1126232
1,00 1200 1,00 /\ RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, MONTO ¢ 37,991,830.00
’ ’ ’ N.LT. NIVEL DE LOSA TERMINADA. (0+0,25) C ™ CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO FECHA VISADO CFIA 08/12/2023
6.00 6.00 PESADO ANTISISMICO (1s16") 23,8mm EN CUADRICULA DE 0,61x0,61m CON CATASTRO )-111111-1111
| , | NCT. NIVEL DE CIELO TERMINADO. SOPORTES DE ANGULAR DEL MISMO SISTEMA AREA DE TASACION ST
100 200 LAMINA DE YESO TIPO USG SHEETROCK BRAND MOLD TOUGH PANELS (CFIA)
, ' CUBIERTA DE HIERRO NSC. NIVEL SUPERIOR DE CERCHA. FIRECODE® X AND FIRECODE 1220x2440x13mm MARCA NATIONAL GYPSUM REGISTRADO POR  A-5903
CANOA VER PLANOS REJILLADE CUMBRERA DE HIERRO VER DETALLE @ ESMALTADO BLANGO CANOA VER DETALLE @ COMPANY O SUPERIOR APROBADO, ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES Sipnieif
(1 ver peTaLLe (02) ESTRUCTURALES (2 ' ESMALTADO BLANCO #26 EN LAMINA A-03 426 ONDULADA /3 EH LAMINA M-01 NLC NIVEL INFERIOR DE CERGHA //3\| GALVANIZADOS @610mm  a.d, Y ANGULARES EN LOS PERIMETROS. )
T, EN LAVINA MLO1 T, gE_’#Z'LLL/*EC'ON VER @ 0,45m DE ANCHO. VERNOTA 1S 03/ e - PINTURA ACRILICA, PROTECTO STANDARD PVA, ACRILICA, LINEA 1000, O ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 08/12/2027
N.S.C.=0+4,23 ; ! /_ D o3 | N.S.C.=0+4.23 ' SIMILAR APROBADO, DONDE APLIQUE CON MASILLA. DOS MANOS, (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
v p < g £ - v 0SA. O SUPERIOR APROBADO. ESPESOR PELICULAS SERA DE 1.5 MILESIMAS. PREPARACION DE LA
SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
NE.C. NO ENTRA EN CONTRATO /\
N —
= == @ SIMBOLO DE TIPOS DE PUERTA. v ACABADOS DE PISOS
N.1.C.=0+3,11 1/ ) /C_ENEFA PROYSEOCSEICR): N.L.C.20+3,11
Ca—F— -\ [ét " ° ! — v V SIMBOLO DE TIPOS DE VENTANA T | PISO DE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR .
A \/ MUESTRAS SEGUN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA. 51 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
S N.C.T=0+3,01 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULD.
c
o S S @] \E/ PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO.
> - . NOMBRE DEL PROYECTO
S PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO Taller de Educacion para el Hogar DIE 2016 108 m*
= PASILLO 2 2 - 2 Z ] QX ills PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
I N ] I D | 5_ _< | 5_ _< || R | T o e v 1 I R e \CL/ SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
14 LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL PROPIETARIO CEDULA
" FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30cm. T
2 R> QX : ‘ < - DUBLICA 2-100-042002
~ 23 - -
: - r 5 ACABADOS PARA BALDOSAS, PEDESTALES 0 ——a e
NP.T=0+030 DL PUEIRED N.L.T=0+0,25 N.P.T0+0,30 MUROS | PROVINCIA: SAN JOSE
NTor0 g L —1— — L y_— W o AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
“—" v—’ REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE DISTRITO: CARMEN
\_ APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE o
ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Elaboracion de planos y documentos
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX A.H. A-5803 SHEDDEM HARRIS MARIO
RX > | SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO) ANTEPROYELTO ENRIQUE
ks d ' ~ POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
CORTE PO R “ EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
ESCALA 1:50 IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
’ REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE FABRICIO
APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE
ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE| ~ PLANOS ¥ ESPECIFICACIONES #-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA IGUAL A| TECMICAS EMRIQUE
RI HIDROSTOP DE SUR O SUPERIOR APROBADO. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX AH.
SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION IE-14773 BENAVIDES ARIAS LUIS
DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. FABRICID
CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO ATENCION MUNICIPALIDAD
PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR ) N
AISLANT ) Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
CL > | SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE i s
(AN ESTRUCTURA DE TECHO LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
@ @ @ @ \A-02/ @ VER PLANOS ESTRUCTURALES SOLERA LATERAL FABRICANTE. No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
11.00 MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
vy se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
1,00 450 1,50 1,50 1,50 1,00 OTROS ACABADOS Arquitectos de Costa Rica
CUBIERTA DE HIERRO
BOTAGUAS DE HIERRO CUMBRERA DE HIERRO CANOA ESMALTADO BLANCO SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE
ESMALTADO BLANCO #26 ESMALTADO BLANCO #2 ' VER DETALLE ‘ | 26 ONPULADA APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O
N.S.C.=0+4.23 CON 0,45m DE DESARROLLO CON 0,45m DE DESARROLLO EN LAMINA M-02 VER NGTA 19 N.S.C.=0+4,23 SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS
v_ — | g puepenpegpe) SN, / _ SOLERAFONTAL —— MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR
: = POSTES DE 63mm @400mm PN APROBADO (PROPIEDADES: MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1,
= CAC.Y CANALES SM M SOLIDOS POR PESO 79% -+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE
~ i < L ——GALVANIZADOS CALIBRE 20 HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA
= I N 6% ] i (33MIL). ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO
N.L.C.20+3,11 | N1 N.L.C.20+3,11 REJILLA DE VENTILACION DE (1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO
\ A A 4 o ALUMINIO CON CEDAZO MALLA ELECTROSOLDADA LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS
] 1 ] gl & , — ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES.
| " . Y B 410x200mm (SE UTILIZARAN STRUCTURALES OTAS v S ESTRUCTURALES
: | 2 | I i DOS REJILLAS DE ESTE TIPO S ANEL DE CONGRETO DE
POR FACHADA).
A - | - 1 S I ZLZ7  13mm DE ESPESOR, LAMINA
I L y CEMENTICIA
| L S
b e I I D<>E
2 ! R RI R L . ) ARSI RAC A
RI | A | RI |
. . : | 1 1 / /
o ® o : CENEEA_/ CIELO OPCION
- i 1 HORIZONTAL
E ¢ R ¢ RI = E/ | E " . £/
N.P.T.=0+0,30 | N.L.T=0+0.25 N.P.T.=0+0,30 4
— v | ’ 2 | | v —— DETALLE REJILLA VENTILACION
iy se— —_— 1T # i Sl S— I — it |1 v | — 4_ i — i e — i wi S s — =_ — \1_ -
Y R PARA CIELOS HORIZONTALES
N.T.=0+0,000 0.0 - 1 0.0 . ?T 0+0,000 SN ESCALA
T.=0+0, ’ : T.=0+0,
3\ ELEVACION POSTERIOR I I
- . - - e e e o
RODAPIE DE CONCRETO N ESCALA 1:50 PARED LATERAL A COMPARTIR CUANDO
DETALLE EN LAMINA A-04 EXISTA CONTINUIDAD DE AULAS SEGUN
DEFINA PLAN MAESTRO
® & o ® ©® ® ® o ® ® ® |
1,00 14,00 TALLER DE EDUCACION
2
1,00 150 1,50 150 2,70 1,80 1,00 1,00 3,00 1,08 1,92 3,00 3,00 1,00 PARA EL HOGAR (1 08m )
[ PROTOTIPO 2023
CUBIERTA DE HIERRO
BOTAGUAS DE HIERRO CUMBRERA DE HIERRO CANOA ESMALTADO BLANGO | BOTAGUAS DE HIERRO CUMBRERA DE HIERRO CUBIERTA DE HIERRO BOTAGUAS DE HIERRO |
SMALTADO BLANCO #26 ESMALTADO BLANCO #26— RDETALLE ! CANOA ESMALTADO BLANCO #2 ESMALTADO BLANCO #2 ESMALTADO BLANCO SMALTADO BLANCO #26 CANOA
CON 0,45m DE DESARROLL®  CON 0.45m DE DESARROLLO EN LAMINA M-02 #26 ONDULADA ver peraLte (02) #26 ONDULADA 02) veroeTaLi
N.S.C.=0+4,23 , -T 4om \ - VER NOTA 19 EN LAMINA M-02 CON 0,45m DE DESARROLLO CON 0,45m DE DESARROLLO VER NOTA 19 CON 0,45m DE DESARROLLO EN LAMINA M.02 N.S.C.=0+4,23
TV e mmmem—-, | — | | ENLAMNAMOZ e N i . 2 -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
! 1 l - T === N~ T N ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
~ | ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
= g 16% Z | ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
N..C.=0+3,11 ] | N.1.C.=0+3,11
\ A _ _ 1Y ; ;
-:_ INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
1 I | PROPIETARIO:
] | CEDULA JURIDICA:
| 5 |
o e AREA:
| N | N
<+ <+
| | PLANO CATASTRO:
=Y | = ' 2—@ 2—@ 2—@ 2—@ ' |
N
| I | CONTENIDO:
|
1 |
|
npT=01030 | I v - | E | - -CORTES GENERALES
P.T.=0+0, . P.T.=0+0,
w1l ML 0102 1 | v -SECCIONES DE PARED
H ; ; | ™ -DETALLES
¥ A Al o A A o A . . NTYET TGN IYETVE @NTY Mol |
! A
N.T.=0+0,000 1 0.0 I - _ 0% - — - SM———g——— N.T.=0+0,000
I I ELEVACION PRINCIPAL ELEVACION LATERAL DERECHA
\ ¥ ¥ ¥ » X - . -
PARED LATERAL A = = = ESCALA 1:50 DREQF?\ﬁfLEE?\IELi?ATI\?;ETa ESCALA 1:50 RODAPIE DE CONCRETO @ % '
EXISTA CONTINUIDAD DE AULAS SEGUN 0 DETALLE EN LAMINA A-04 ESCALA FECHA LAMINA
DEFINA PLAN MAESTRO
INDICADA 2023 A-02 | 2/11
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