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CERRAJERIA PUERTA GRUPO 4-C
-] INSTALAR EN:ACCESO (P1)
CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL:
EXTERIOR INTERIOR REFERENCIA: MODELO T101 CON PALANCA DANE (D), ACABADO
, , , ESTRUCTURA DE CARGADOR LIVIANO DE TABLA 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.
90cm MINIMO LAMINA ACRILICA BLANCA TECHO VER LAMINAS CEMENTO CON POSTES DE 63mm |—|
DE 3,17 mm DE ESPESOR CON @400mm C.A.C Y CANALES MARCO ENRT 0-16 ——— PLATINA DE HIERRO
ESTRUCTURALES GALVANIZADOS CALIBRE 20. 0 0,05
PLATINA 38 mm 3,17 mm DE DOBLE VENILLA DE ALUMINIO NEGRO 3,17 mm DE vt
L N DE 12,7 x 12,7 mm X MARCO DE PUERTA ESPESOR erior:
ESPESOR @30 cm NAXNO ; ATORNILLADA A MARCO / TUBO ESTRUCTURAL 50 25 X T 0.025 -SIEMPRE ABIERTO
T
VARIABLE REJA EN VARILLA LISA #4 / 1.5mm L _f n Interior:
(12,7 mm @) @ 12 cm , A~ A MARCO DE PUERTA E -SIEMPRE ABIERTO
COLOCAR JUPEF?EC:q [S)E ) CARGADOR EN RT 0-16, L NORRBLE NBRIDIGAR /2 7] VARIABLE 4 | T 4 ESTRUCTURA DE PUERTAEN CERRADURA DE PALANCA X n
N LA PARTE oA < _ CONTAPA SUPERIOR DE EN OBRA SN TE BN TUED HERRO NEGRO 1o S UBG RECTANGULAR A BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR,
HN 1,6 mm DE ESPESOR oS ESTRUCTURAL DE o e e MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA
Y 50x25x1,5mm i - PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO.
MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA LAMINAS ARQUITECTONICAS ) " )
EVPOTRAD0EN —_| Il - ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (34) O SEGUN
CONTRAPISO N //_ ESTRUCTURAL DE 50 25 15 mm B L CERRADURA DE PALANCA. R(E;COMEgDACSIONg(S) DEL FACBR(;CANTE Y DIMENSIONES DE .
/ _— VER CUADRO DE CERRAJERIA_| | PUERTA ACUERDO A ESPESOR Y AN H DE LA PUERTA. PARA PUERTA
, CORRESPONDIENTE EN DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA
LAMINATIPO JORDOMEX | 1,10 COLUMNA SECCION TRANSVERSAL LAMINAS ARQUITECTONICAS ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.
ACL #3LISAOSA. ) 2 PREFABRICADA / } TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP):
~ ~ ) 1 | REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
) LAMINA EN FORMA DE PUNTA » APROBADO
DIAMANTE EN HIERRO NEGRO, — WO -
CALIBRE 18 COLUMNA R >
PREFABRICADA EXTERIOR INTERIOR /—PUERTA TN CERRAJERIA PUERTA GRUPO 15-C
2,10 I
02p [I 2,10 005 : | \\\\\\\\\ INSTALAR ENBODEGA (P7)
C‘;\ZLDCA’\E@RD*‘EG&T;:E\)E[)FQEA:&EQ il . | LAMINA CALIBRE 18 2,10 MARCO DE PUERTA PLATINA DE HIERRO NEGRO Ul > \\\\ | CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL:
NEGRO3,17mm . | HIERRO PULIDO TUBOESTRUCTURAL50x25%____| -] 317 mm DE ESPESOR . REFERENCIA: MODELO T511 CON PALANCA DANE (D), ACABADO
' T A 1,5mm § 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.
CERRADURA DE PALANCA . LAMINA EN FORMA DE PUNTA CERRADURA DE PALANCA — 0,05 ORIFICIO PARA CANDADO > FUNCION: PUERTA ENTRADA OFICINA
VER ESPECIFICACION EN ESTA LAMINA g DIAMANTE EN HIERRO NEGRO, VER ESPECIFICACIONEN | —1r—| JUEGO DE PRENSA PLATINA DE HIERRO NEGRO MARCO DE PUERTA P Exterior:
CALIBRE 18 ESTALAMINA EN ACERO INOXIDABLE DE 50x200x3,17mm () , -CIERRE: BOTON INTERNO
0,90 BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGRO 19 x LAMINA PUNTA DE DIAMANTE NN APERTURA: LLAVE Y GIRAR PALANCA PROYECTO:
0,80 ot CALIBRE 18, HIERRO PULIDO, EN . 2
0,90 | _— ’ AMBAS CARAS DE LA PUERTA Interior: TALLER DE EDU CAC'ON
L— i s
GULIOS DE 127 mm & _— VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR Ex n -glL’EEFI{?BIEJ.RP/ELGSIgi\IEg;EX‘NCA PARA EL HOGAR (1 08m2)
7 mm - .
u \ DEL AVMBIENTE DEL AMBIENTE BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR, PROTOTIPO 2023
SECCION 4 -4 MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA
D ETALLE D E CE RRAD U RA D E PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO.
, DETALLE DE PRENSA INTERNA PALANCA CON ALDABA Y CANDADO ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (34") O SEGUN o OCESOS Y SOPO
NOTA, SE COLOCARA: , ; RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE “DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO INOXIDABLE CON BASE DE HULE. NOTAS: M ETAL'CA PARA PU ERTA SIN ESCALA ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
g' ?;‘E%Agmgg gE 152'573:]':[;\0 MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. PUERTAS DE MADERA DE LAUREL O CEDRO DE PRIMERA CLASE, CERTIFICADA SEGUN LO ESTIPULADO EN LA LEY FORESTAL ESCALA 15 DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
) X y 7575 Y SUREGLAMENTO. LAS UNIONES SE HARAN CAVA COTEADAS, ESPIGADAS Y ENCOLADAS CON PEGAMENTO 100% ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS. ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,CON RECEPTOR DE HULE. IMPERMEABLE. LA SUPERFICIE DEBERA SER LIJADA Y PULIDA PARA LUEGO APLICARLE UNA MANO DE SELLADOR PARA , , TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP):
DETALLE PUERTA METALICA MADERA Y TRES MANOS DE DURO SUR BRILLANTE O SIMILAR CON 26% DE SOLIDOS POR PESO Y 22% DE SOLIDOS POR LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE : r
i U C1v20 VOLUMEN, O SEGUN INDICACION EN PLANOS. DE 3,17 mm DE ESPESOR CON DOBLE iEEIéIEEAI\EI)CgA MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
' PUERTAS SE MONTARAN A PLOMO Y A NIVEL DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES MOSTRADAS EN LOS PLANOS Y VENILLA DE ALUMINIO : '
PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS VERIFICADAS EN OBRA. SE CONSTRUIRAN, CON MADERA DE LAUREL O CEDRO DE PRIMERA CLASE, CERTIFICADA SEGUN LO VENILLA INTERNA ATORNILLADA INTERIOR PROPIETARIO:
MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL ESTIPULADO EN LA LEY FORESTAL 7575 Y SU REGLAMENTO. LAS UNIONES SE HARAN CAVA COTEADAS, ESPIGADAS Y TUBO CUADRADO 12x 12 1,2 mm CEDULALURIDICA:
INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE ENCOLADAS CON PEGAMENTO 100% IMPERMEABLE. ) CERRADURA DE PALANCA VER TODA LA ESTRUCTURA DE LA . '
ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR D D Ot ST CTURA DE LA PUERTA SERA VER ESPECIFICACION EN ESTA LAMNA—] PUERTA EN TUBO RECTANGULAR TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL RT @ 500 AREA
VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y e NAZD INCERION 5 ot e O 2T e = ESTRUCTURAL DE 50 % 25 x 1.5 mm mm L= 100 mm, @ 9 mm CON ESPANDER DE METAL, PLANO CATASTRO:
PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA PEINAZO INTERMEDIO 32x 20 em AMBOS HILTI O SUPERIOR APROBADO EN TODAS| GUINO 127 mm @
Z%F}EEF%ETESEEDEEE JSJQB“QESLEGJSA'\FORME' LIBRE DE RESIDUOS POR PINTURA:UNA MANO DE SELLADOR PARA MADERA Y TRES MANOS DE DURO SUR BRILLANTE O SUPERIOR CON 26% DE SOLIDOS | [E—4] | | SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS TUBO 50 2515 mm CONTENIDO:
oTA : POR PESO Y 22% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. i o / LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 80cm. SI EXISTIERA UNA indly ; ; \ V. DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO
, - TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. RELLENO DE CONCRETO/ i
| N—
DETALLE PUERTA INTERNA @ | 07 U di6 ] 052 | _— _SECCIONES DE PARED
ESCALA 1:20 \ PRETENSADA | -DETALLES
. 1,07 APROX /
VENILLA EXTERNA SOLDADA ————— | LAMINATIPO JORDOMEX [ LAMINA EN FORMA DE PUNTA DIAMANTE BATIENTE EN TUBO HIERRO
TUBO CUADRADO 12 12x 1.2 mm ACL #3LISAOSA. ENHIERRO NEGRO), CALIBRE 18 MARCO EN RT 0-16 NEGRO 19X 19x 1.5 mm
EMPOTRADO EN——
EXTERIOR CONTRAPISO
SECCION 2-2 DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO ESCALA FECHA LAMINA
ESCALA 1:10 ESCALA 15
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	Sheets and Views
	Layout1




