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©) TODAS LAS MANGUERAS Y CONECTORES
R-50mm@ DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION
NOMBRE DEL PROYECTO
CSA'ANSI 221 24 / CSA 610 Taller de Educacion para el Hogar DIE 2016 108 m*®
CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
PROPIETARIO CEDULA
MINISTERIO DE EDUCACION
DUBLICA 2-100-042002
z DIRECCION UBICACION
PLANTA DE UBICACION DE oo
AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
TANQUES DE GAS LP Y COCINA DISTRITO: CARMEN
_ _ _ _ _ _ _ _ ESCALA 1:25 Elaboracion de planos y documentos
A-5503 SHEDDEN HARRIS MARIO
PLANTA DE AGUAS NEGRAS ; R
PLANTA RED AGUA POTABLE NOTAS MECANICAS \C-5771 MENDOZA MORA HECTOR
ESCALA 150 ESCALA 1:50
IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
FABRICIO
LAS SIGUIENTES NOTAS DEBERAN SER COMPLEMENTADAS Y PLANOS ¥ ESPECIFICACIONES £-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
COMPLEMENTARIAS CON EL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS TECNICAS ENRIQUE
N TA DE A DEL DIEE.
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Q TUBERIA PARA GAS 1. TODAS LAS SALIDAS A SUPERFICIE DE LA TUBERIA PARA AGUA IE-14779 EENAVIDES ARIAS LUIS
O Q DE 32mm@ VER SIMBOLOGIA 1. ELDETECTOR DE GAS PROPANO (LP) DEBERA DE CONECTARSE AL SISTEMA GENERAL POTABLE SERAN EN NIPLES DE HIERRO CROMADO DE LONGITUD A FABRICIO
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SIMBOLO EN : IGUAL O REFLEJAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE DICHAS NORMAS. MANTENIMIENTO. MUMICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
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~_ TUBERIA EXPUESTA CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE TRACPIPE COCINA 3. LA UBICACION DEL TANQUE QUE APARECE EN ESTOS PLANOS ES UNICAMENTE UNA 3. LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, AGUAS NEGRAS, VENTILACION, Arquitectos de Costa Rica
% | (S55T). TUBERIA ENTERRADA EN POLIETILENO DE ALTA REFERENCIA, LA UBICACION FINAL DEL TANQUE ES RESPONSABILIDAD DEL PLAN AGUAS PLUVIALES, SERAN CUIDADOSAMENTE REVISADOS POR LA
: MAESTRO EN CUMPLIMINETO DE LAS NORMAS NFPA 54 Y NFPA 58. INSPECCION, POR LO QUE NO SE DEBERA TAPAR NINGUNA DE ELLAS,
REGULADOR DE PRESION PRIVERA ETAPA. REGO HASTA QUE EL INSPECTOR DE SU VISTO BUENO.
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[><] | VALVUALDEBOLA ESPEGIAL PARA GAS LP. NIBCO PROTOTIPO) DEBERAN CONECTARSE E INTEGRARSE AL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA 4. LAS CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS PLUVIALES SE
INCENDIO SEGUN PLAN MAESTRO. CONSTRUIRAN SEGUN DETALLE EN PLANOS, EN CONCRETO Y
DETECTOR DE GAS LP MODELO MC.GD.2A MACURCO DEBIDAMENTE REPELLADAS. NO SE ACEPTARAN DIFERENCIAS
' 5. ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE DIMENSIONES, MATERIALES, CARACTERISTICAS, DIMENSIONALES EN SUS LADOS, NI DE ALINEAMIENTOS RESPECTO A
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7. TODOS LOS ACCESORIOS Y MATERIALES UTILIZADOS DEBEN ESTAR NORMADOS PARA ESTAR POR ENCIMA DE LA RASANTE O DEL NIVEL DE TERRENG.
SOPORTE A PARED DE BALDOSA USO CON GAS LP Y CONTAR CON CERTIFICACION UL LISTED.
/\
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PRINCIPAL ALTURA SEGUN EQUIPO ___ —l— TANQUE INSTANTANEO DHC.06 8. CUANDO LA TUBERIA METALICA SEA ENTERRADA, DEBERA DARSELE UN TRATAMIENTO 6. LAS PIEZAS SANITARIAS Y LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA SU
- - DE STIEBEL ANTICORROSIVO Y CONDUCIRSE DENTRO DE UNA TUBERIA PLASTICA PVC CEDULA 40 CORRECTA INSTALACION. SERAN DE LAS CALIDADES DEFINIDAS EN EL
CODO 90° . , f
PARA PROTECCION DE LA MISMA. DOCUMENTO DE ESPECIFICACONES TECNICAS DE LA DIEE.
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TODAS LAS MANGUERAS Y CONECTORES ANGULARES

DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION / SIMBOLOGiA MECANICA PROYECTO:
CSA-ANSI 221,24 | CSA 6.10 DETALLE DE TANQUE ESTRUCTURA DE TEGHO, TALLER DE EDUCACION

DETALLE TIPICO CONEXION INSTANTANEO (TAC ) | LSRN N “Ham SUPEROR PARA EL HOGAR (108m?)

VERIFICAR DIAMETROS EN PLANTA
CAJA DE REGISTRO (VER DETALLE).

REEALAEQUIPO A TUBERIA GAS DETALLE DE CMEd:ALNIﬁMNA DE

VENTILACION EN TECHO

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA

TG TRAMPA DE GRASA DE PLASTICO DE 95 LITROS DURMAN

SIN ESCALA EI LLAVE DE PASO CUERPO DE BRONCE TIPO BOLA, EN CAJA DE PVC T-590 ,
DE DURMAN. NIBCO ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
TAPA EN CONCRETO f'c= 210 Kg/cm?, VARILLA 43
PINTADO GON DOS MANGS DE MINIO ROJO \ e \_/ | TRAMPATIPO-P.
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REGISTRO TAPON _ | TAPA | BRONCE FUNDIDO CI-110 DE CARMIOL. DRENAJE DE PISO DE BRONCE O ALUMINIO EN DIAMETRO INDICADO CI-110 ,
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