TABLA DE ACABADOS
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ctien *

NOTA: A ACABADOS DE CIELOS
/ LAS DIMENSIONES MOSTRADAS PARA LA \\/ Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
PLATINA 38,1 x 3,17 mm DE UBICACION DE ACCESORIOS SON UNA CIELO SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO, 7
ESPESOR @ 50 cm MAXIMO ' VER LONGITUD EN PLANTA ARQUITECTONICA | , , Tmm,
S SUGERENCIA, NO SE INCLUYEN LOS REFERENCIA "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE CONTRATO 0C 1126232
_ = @ ACCESORIOS CON LA PIEZA, DEBE SER /\ RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, MONTO ¢ 37,991,830.00
o ] ORDENADA POR SEPARADO. C ™ consISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO FECHA VISADO CFIA 08/12/2023
ose L o iC VERFOAR DINENSIOS oo sy
- , , X87,5mm J . : AREA DE TASACION
5x5x2.3mm LAMINA DE ACRILICO BLANCO PORTA ACCESORIOS LAVINA DE ACRILICO BLANCO ARANDELAS INSTALACION Y DE PREVISTAS CON EL LAMINA DE YESO TIPO USG SHEETROCK BRAND MOLD TOUGH PANELS (CFIA) 108 M2
CUBIERTA DE HIERRO SELLADO CON SILICONE MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA / FABRICANTE. FIRECODE® X AND FIRECODE 1220x2440x13mm MARCA NATIONAL GYPSUM a5
ESMALTADO BLANGO 3000 WT DE 3M O CONTRACHAPADA DE 12 mm DE ESPESOR MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA PARA LLAVE DE TEMPORIZADOR O DE COMPANY O SUPERIOR APROBADO, ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES
PLATINAS 38,1 x 3,17 mm DE ESPESOR - CONTRACHAPADA DE 12 mm DE ESPESOR PLANTA , BITACORA
e = ONDULADA #26 SUPERIOR APROBADO, CON 4 COLGADORES PARA FIJAR A PARED PLANTA mm PASO UTILIZAR 150 mm. /\ GALVANIZADOS @610mm / a.d, Y ANGULARES EN LOS PERIMETROS.
DOBLADAS EN "L", DESPUNTADAS EN LOS 4 s .
EXTREMOS Y DISTRIBUIDAS wl © EELF;EESJN%E\FZT?JD%OLRODE CON 4 COLGADORES PARA FIJAR A PARED PINTURA ACRILICA, PROTECTO STANDARD PVA, ACRILICA, LINEA 1000, O ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AROS, VENCE EL 08/12/2027
, ] SIMILAR APROBADO, DONDE APLIQUE CON MASILLA. DOS MANOS i _— -
UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO o @ . ' ! ) [wencimiento aplica solo a planos constructivos)
@ —t é > \ LARGO DE LA PRECINTA. VER LONGITUD EN PLANTA ARQUITECTONICA ESPESOR PELICULAS SERA DE 1.5 MILESIMAS. PREPARACION DE LA
Sl B 122 SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
VARILLA LISA # 4 x ) /\
(12,7 mm @) DISTRIBUIDAS > 0,400
UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO i ' v ACABADOS DE PISOS
E_C( [ ‘
> !
@ i PARED — 1 ‘ \ T | PISODE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR .
=T 5 il 9 COLGADOR CON PERNO DE TERMINADA , s "\ | MUESTRAS SEGUN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA, 51 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
_/ 2 N il \ e < 1 087 511 CON TUERCAY c = . RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
VIDRIO FIJO w| = hf‘ —~ X87,5mm T_,-_r/ S W
z| © \ o 122 ARANDELAS — 1 \E/ PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO.
x — S 8 NOMBRE DEL PROYECTO
= \ 2 d ® ® r Taller de Educacid I H DIE 2016 108 m*
"" EN LOS EXTREMOS Y EL CENTRO DE ———— FIBROYESO 9mm CON SISA 0.80 PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
LA REJA. PROYECCION DE FURRING ABIERTA, SE APLICA 1 MANO DE o— o \CL/ SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE INSCRIPCION DE PLANQS TIPO ANTE CFIA
CHANEL @ 61cm.AD. SELLADOR Y 2 DE PINTURA S 3 LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL PROPIETARIO CEDULA
NPT S FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30cm. T ———
SECCION TiPICA DE REJA DE SEGURIDAD DETALLE DE PRECINTA . . Y H - - ACABADOS PARA BALDOSAS. PEDESTALES O PUBLICA s
LAMINA DE ACRILICO BLANCO ELEVACION L—PERFIL EN"L" DE § (0,0125m) X SECCION MUROS | PROVINCIA: SAN JOSE
VONTADA SOBRE LAM'NA DE MADERA (0’0125m)xzmm DEESPESOR, ANODIZADO REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE AVENIDA 3 CALLE L, SATLIOSE S?EJRE:IFQD Sﬁ:ﬁjﬁa ETE'J
mm - 5
CONTRACHAPADA DE 12 mm DE ESPESOR VISTA LATERAL VISTA FRONTAL APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE o
CON 4 COLGADORES PARA FIJAR A PARED ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE] Elaboracion de planos y documentos
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX AH. A-5803 SHEDDEM HARRIS MARIO
' . RX > | SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO) ANTEPROYELTO ENRIQUE
DETALLE DE PIZARRA ACR”_'CA DlAG RAMA DE |NSTALAC|ON LAVAMANOS PENNLYN POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
ESCALA 1:20 SIN ESCALA EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE FABRICIO
APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE
ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE| ~ PLANOS ¥ ESPECIFICACIONES #-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA IGUAL Al TECMICAS EMRIQUE
RI HIDROSTOP DE SUR O SUPERIOR APROBADO. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX AH.
SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
MARCODERTGO0-16—  VENTANAEN VIDRIO Fio— VENTANAEN — MARCO DE RTG 0-16 POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
RELLENO MARCO DE MARCO OF EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
DE CONCRETO ALUMINIO L-VARIABLE VERIFICAR EN OBRA ALUMINIO , DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. FABRICIO
i L2 ' L2 \ i | VERIFICAR EN OBRA VERIFICAR EN OBRA CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO ATENCION MUNICIPALIDAD
() 138 108 PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO P,OR Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
—— = I = 0.69 0.69 CL > | SELLA-TEK DE COSTARICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE et
| { | : , : 0,54 . 0,54 , , , e obra
- : _ _ _ . LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
A 005 ——| MAX 0,12 |=— m ~~ N R FABRICANTE. No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
ps fo ps ps ps X o N S S ps | ———— | | f T Im T } MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
\ | | | | | | | | \ I ! ! ! ! ! | I yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
EN "L", DESPUNTADAS EN LOS EXTREMOS Y —— PLANTA (12,7 mm @) DISTRIBUIDAS | | S |} 8| I——t———
DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO ‘ T | [ A e ﬁ - JI b JI* *:* *:* b IL - IL b ﬁ
, 010 - | N | I = ——— SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE
NOTAS DE VENTANERIA: ' = HF—F—t+—+—+{{+—+—"——a—1H - | A | APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O
1-TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,00 cm, MONTADA SOBRE UN MARCO DE RTG 0-16. CUMBRERA AISLANTE CUBIERTA  AISLANTE | IR I 1 | I T T | N I ——— I SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS
2-LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE. EL COLOR DE LA PINTURA A (R | IS | MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR
QUEDARA A CRITERIO DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION. S Al | e || N /| #7R0BADO (PROPIEDADES: MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1,
, a \ Y Y ) | O | \ & M e SM | SOLIDOS POR PESO 79% -+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE
DETALLE TIPICO DE REJA DE SEGURIDAD 008 ] (R il S (P HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA
_ - } ———————— —————————— l @ IIf v VS - ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO
ESCALA 1:10 2 1 S [ J J ! L L J 3 (1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO
8 Il | E 9 <1 LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS
N 2 \ | | I A I = P % ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES.
—_— =1 Y| R S S S | R S | IS ~ S
—_— — Rl B | 2 o
| | A
PROYECCION t——t—t—ft -t ft—t—t——t——1 SlMBOLOGlA VENTANAS
SOLERA
2
SIMBOLO DESCRIPCION
&
BALDOSA <
— 0,04 NOTAS: CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO COLUMNA BALDOSA V.F. | vibrRIOFIJO
CONCRETO fc= 210 Kg/em? BLANCO#26 ONDULADA N
TORNILLO#8 x \ LAMINA AISLAMIENTO RADIANTE N.P.T=0+0,30 N.P.T=0+0.30 ,
3%mmCO —p | ELAGUAUSADAEN ELREPELLO REFLECTIVO TIPO REFLECTEX (05 ESQUEMA DE INSTALACION ~4 L - I _ v CF. | CELOSIAFIJA DE ALUMINIO.
i DEBERA INCLUIR ADITIVO TIPO VER PLANOS ESTRUCTURALE!
ESPANDER
ACRIL 70 O ACRIL60 (0.SA) < DE CUMBRERA SIN ESCALA
060m 0,10 z VA VENTANERIA DE ABATIR O PROYECTABLE
’ 1 . :
0,19 H DET. VENTANA V1 DET. VENTANA V2
CEDAZO T NP.T ) ESCALA: 1:25 ESCALA: 1:25
ALUMINIO AV AR - PROYECCION DE REJA.
12mm ! =
o m
a rs
| ARANDELA Y TORNILLO PARA NOTAS DE VENTANERIA:
" j TECHO, DE HIERRO GALVANIZADO o
ANCHO A RAS DE COLUMNAS 1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE
. LA ELECTROSOLOAOA S 5cm Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR.
DETALLE DE RODAPIE . VERIFICAR EN OBRA N
INSTALACION AISLANTE EN TECHO % 2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS
FABRICADO EN OBRA SN ESCALA ' HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERAN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO,
ESCALA 15 0,69 , 0,69 ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO
- B VERIFICAR EN OBRA PALANCA CON PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON
I 138 CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SOLO ACCIONADOR NO
} IR | E } - HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE VENILLAS DE
ek 069 . 069 ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARAUN | ppAvECTO:
gl (e e ] MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE : ,
OTROS ACABADOS I e e e e e SERA DE 5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES TALLER DE EDUCACION
REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES.
| e ] ' ’ 2
SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL T a. UNA LAMINA DE CEMENTO DE 172" o 1 [ d el PARA EL HOGAR (1 08m )
SEALANT, ENTRE CUBIERTA Y BORDE (12,7mm) 6 5/8" (15,9mm) DE ESPESOR PINTURA INTUMESCENTE PROTECTORA AL FUEGO, BASE AGUA, PARA - \ —+—t— |t Tt T \ PROTOTIPO 2023
DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA REFERENCIA: USG DUROCK TIPO DCB, ESTRUCTURAS METALICAS. \ R O 1 | I I R \
CEMENTICIA A TODO LO LARGO DE LA NUEVA GENERACION. CERTIFICADA UL,DOS(2) HORAS DE RETARDO DE ACUERDO A UL 263 | R ] S
CUBIERTA PARED. (ASTM E-119),UL D981,UL N636,UL Y623 , UL Y624. ESPESOR POR CAPA g H-+-+-4-—-JHH-———L Ly S
b. UNA LAMINA DE YESO DE 5/8" SECA: APLICACION CON PISTOLA, 1000 MICRONES (1 mm), APLICACION S } : : : : : : : : }
l (15,9mm) DE ESPESOR CON BROCHA 300 MICRONES ( 0,3 mm) EL NUMERO DE CAPAS Y | il s -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
AISLANTE == REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO ESPESOR FINAL DE LA PELICULA PARA LOGRAR LA PROTECCION | | A 38 | (=< < ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
_____________ AR, CORTA FUEGO. REQUERIDA DEPENDE DE LAS SECCIONES Y TAMANO DE LOS Tttt Tttt = il il 2 ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ENSAVBLE UL 415 ¢, STUD TIPO C-H DE 2 112" (63.50mm) N ELEMENTOS DE ACERO PARA LO CUAL SE DEBERA CONSULTAR CON 8 o = o
SISTEMA D GALIBRE %5 ALADISTANCIA " Bn \| EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA PINTURA. EL CONTRATISTA o 3 =] o ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
y o N
R L REQUERIDA SEGUN LA ALTURA DE LA PRESENTARA CERTIFICACIONDEL FABRICANTE O SU DISTRIBUIDOR = §
) PARED 6 MAXIMO @510 DE DEL ESPESOR DE PELICULA REQUERIDA. EL METODO DE & m - :
g CENTRO A CENTRO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EL PRIMARIO A APLICAR Y EN i INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
5 GENERAL LA FORMA Y CONDICIONES DE APLICACION DE LA PINTURA
d.LANA MINERAL 1 1/2" (38,1mm) DE SERA SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE O S PROPIETARIO:
ESPESOR. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. REFERENCIA:FIRETEX FX5120 DE © S CEDULA JURIDICA
REfFDEEFLEsTS/L% THERMAFIBER SAFB 2.5 SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR APROBADO. PREPARACION DE LA - ,
T T DN pe SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL AREA:
7777777777 ey [ . UNA LAMINA DE YESO DE 1* (25.4 FABRICANTE. PLANO CATASTRO:
Tuso 0 [ - | NP T=0:00
5x5x2.3mm ; ENSAMBLE UL 415 REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO —— .
- s T v CONTENDO
PLETINA DE x REJA VER DETALLE PARED. AULA AULA N.F.120+0,50
s ¥ DET. VENTANA M
DETALLE DE SOLERA SECCION TIPICA DE TAPICHEL ENTRE AULAS ENSAMBLE DET. VENTANA @ DETALLES
ESCALA: 1:25 {
L 415 SISTEMAD. ESCALA 1:2 .
SIN ESCALA U 53IS sC 0 VENTANERIA
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2023 A-04 | 4/11
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