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. i i NOTAS ELECTRICAS
: 4 A CONTRATO OC 1126351
C_—_— = HH HH I T s » ) ] ) , MONTO ¢ 32,065,399.00
-+ | N e ) ) 7 us 1. TODA LA INSTALACION SERA EN CANALIZACION TIPO PVC SELLO UL CEDULA 40, CUANDO
1 =+ b b $I T T ' //>\ e ti—--Sp 1 @7 1 ESTE OCULTA EN PAREDES O ENTRECIELOS Y EN EMT CERTIFICADO CUANDO SEA Eigi;";gﬂnn s 2?-’;155&2?“1
ES | o V5 s r z EXPUESTA, SEGUN DIAMETROS INDICADOS, SOPORTANDOSE EN CIELOS FALSOS A - ) : i
& - : @ _Q\ @ ! SlMBOLOGl A ELECTR'C A INTERVALOS NO MAYORES DE 0,90m CON GAZAS DOBLES GALVANIZADAS S| ES PVC Y A AREA DE TASACION 0 (10
g o o o i s, —eo | )i INTERVALOS NO MAYORES DE 3,00m SI ES EMT. , ’ (CFIA)
e A | , ¢ LSS O e oL T e e REGSTRO0POR 4550
Hi HH - . PLANTA DESCRIPCION SUPERIOR A i ' , BITACORA
H HH L : == ] SE DERIVARAN DE UNA CAJA OCTAGONAL TIPO PESADO CON SU RESPECTIVA TAPA Y
|/ b b b |} | TA/3 (] ‘ LUMINARIA TIPO LED UL LISTED DE EMPOTRAR EN CIELO | 503PLUS TUBO CONECTOR CORRESPONDIENTE. ; ; ESTE SELLO TIEME UMA VIGENCIA DE 4 Ap','] 05, VEMCE EL ﬂ?fllflﬂl?
i : SUSPENDIDO, 120V, 3 TUBOS, 6500 °K, 18 W, IGUAL O SIMILAR AL |  LED-48-3 3. TODOS LOS TOMACORRIENTES SERAN POLARIZADOS DE TRES PATAS Y ESTARAN e . .
+ L ; I:I MODELO 503 PLUS TUBO LED (2X4) DE SYLVANIA, CON DIFUSOR (2x4) CONECTADOS A LA BARRA DE TIERRAS EN EL TABLERO. {vencimiento aplica solo a planos constructivos)
x : @ H . . CUADRICULADO BLANCO. SYLVANIA 4. NO SE HARAN EMPALMES DENTRO DE LA TUBERIA. PARA ESTO, SE DEBERA USAR UNA
* A-2 CAJA METALICA DE REGISTRO CON SU RESPECTIVA TAPA.
L == - 'O-—H'|——> TAM P 9 va V3 | 4 —— [LUMINARIATIPO LED, DE SOBREPONER, CERTIFICADA, 120-240V, TCWo63 5. TODOS LOS EMPALMES DE CABLES CALIBRE #8 AWG O SUPERIOR, SE DEBERAN HACER
VER DIAGRAMA B 6500 °K, 2 TUBOS X 18 W. PHILIPS CON CONECTORES TIPO BARRIL DE BRONCE.
a a a PARA ALTURA DE 6. TODA SALIDA TELEFONICA O DE DATOS DEBERA ESTAR SEPARADA AL MENOS 0,30m DE
H H [ TOMACORRIENTE Eel x ABANICO ORBITAL DE 16" PARA CIELO CON MOVIMIENTO DE 360°, CUALQUIER SALIDA ELECTRICA. )
1 _:@ T @ CANASTA METALICA, CONTROL DE PARED DE 4 VELOCIDADES, 120V, WEST7|§I7(§:|’OUSE 7. EL CODIGO DE COLORES PARA LOS CONDUCTORES DE POTENCIA SERA EL SIGUIENTE:
- COLOR BLANCO. ) .
T 4 P 0 I(_ 0 1 ) : - r CIRCUITOS DE ILUMINACION: At NEGRO SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
=+ : V2 v1 ABANICO DE PARED CERTIFICADO DE 16", CANASTA METALICA, 7275 NEUT‘RO: BLANCO RESULTADC DE LA COMSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULD.
. VER DIAGRAMAC | I\ _ W _ : s gggj;Rgh l|Fr:1.(T:lLU|Do DE 4 VELOCIDADES, 120V, COLORBLANCO. A [\yeerinehi oo RETORNO: AZUL
: _ TIERRA:  VERDE
NOMBRE DEL PROYECTO
a a a [ : LUMINARIA DE EMERGENCIA CERTIFICADA , EN CUMPLIMIENTO CON CIRCUITOS DE TOMARRIENTES U OTROS: - . .
9 “@:___+|+__O__H_|_ _____ T —H— > TA/4 L TA/5 [CJ) |\FPA101,CAP.. DEBE PROVEER UNAILUMINACION INICIALNOMENOR | 60 LED FASES A-B: ROJO Y NEGRO RESPECTIVAMENTE Tallerde Artes Industriales Primaria DIE 2016 108 m*
H HH 4 )| v3,v4 4 A10.8 LUX Y EN CUALQUIER PUNTO NO MENOS DE 1 LUX, MEDIDOALO|  SYLVANIA NEUTRO: BLANCO CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
i . 12 Bl 8. CUALQUIER SALIDA EN PARED O CIEL(-)r IEsRER A[:)\E/IIBEI?RDAE TERMINAR CON UNA CAJA EESERIEE N S s T R
' TA Iz Lﬂ ' RECTANGULAR U OCTAGONAL, SEGUN EL CASO il il CEDULA
A-2 A-2 A APAGADOR DOBLE, 120-277V, 20A, CERTIFICADO, PLACA DE ACERO 271 » OF : , MINISTERIO DE EDUCACION
a‘b INOXIDABLE UL, GRADO COMERCIAL, COLOCADO A 1.20M S.N.P.T. EAGLE 9. TODAS LAS CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO DEBERAN CONTAR CON SU RESPECTIVA B 2-100-0420072
g I_;LI g ¢ - q) S - = Cl) & e = s TAPA, Y LA DISTANCIA ENTRE LAS MISMAS NO PODRA SUPERAR 30,00m O EL EQUIVALENTE PUBLICA
VER DIAGRAMA X— VER DIAGRAMA A ADOS CURVASDE 90°. , DIRECCION UBICACION
VER DIAGRAMA B VER DIAGRAMA B ¢ CONTROL DE VELOCIDAD PARA ABANICO, 4 VELOCIDADES, A 1.20m [vecr oo oo 10. NINGUNA LUMINARIA PODRA USARSE COMO CAJA DE PASO DE CIRCUITOS ELECTRICOS. PROVINCIA: SAN JOSE
PARA ALTURA DE PARA ALTURA DE SNPT. 11. TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CODIGO . .- :
. AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE CANTON: SAN JOSE
TOMACORRIENTE TOMACORRIENTE ELECTRICO VIGENTE PARA COSTA RICA. DISTRITO: CARMEN
OMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A 120V, NEMA 5.20R 12. CUALQUIER MODIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA QUE IMPLIQUE UN AUMENTO EN '
@E PLACA DE AGERG INOXIDABLE. GRADO COMERCIAL. COLOGADO A 877V LA CARGA, DEBERA SER CONSULTADO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL Elaboracion de planos y documentos
240mSNPT. ’ ' EAGLE PROYECTO. A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
’ 13. EL CONDUCTOR DEL NEUTRO SERA CONTINUO, NUNCA SE INTERRUMPIRA. ANTEPROYECTO ENRIQUE
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A, 120V, NEMA 5:20R, i 14.TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS UTILIZADOS (CABLE, TOMACORRIENTES,
% PLACA DE ACERO INOXIDABLE UL, GRADO COMERCIAL, COLOCADO | /i'e APAGADORES, BALASTROS, ETC) DEBERAN SER UL CERTIFICADOS. ) IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
=5 = = A03mSNPT. L 15. EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES DE ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS SERA COMO
Il Il Il MINIMO N°12 AWG, AISLAMIENTO 600V TIPO THHN, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
CAIA OCTOGONAL TIPO PESADO CON 8 PREVISTAS DE 6XCTa Y SAMD PROYECTO PARA CUMPLIR CON LA CAIDA DE VOLTAJE MAXIMA PERMITIDA. EABRICIO
y 5A049, A '
O | Tiiovcsnm ConTaen RACO 16. TODAS LAS CAJAS DE PASO QUEDARAN IDENTIFICADAS SEGUN SEA SU USO. DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
ILUMINACION, DE TOMACORRIENTES, DE VENTILADORES, ETC. ke isneil ENRIQUE
‘ ‘ 17. TODOS LOS TOMACORRIENTES Y APAGADORES QUEDARAN IDENTIFICADOS CON EL
> B ELECTRICO DE ESPACIOS SEGUN SE INDICA, CONTAPAA | YER CIRCUITO AL QUE PERTENECEN EN EL MOMENTO QUE SE ASIGNE. ) IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
, 2.20m S..P.T, UNO POR PABELLON, VER PLAN MAESTRO. PECIFICACIC 18. TODAS LAS CAJAS RECTANGULARES, OCTOGONALES, O CUADRADAS SERAN TIPO PESADO
PLANTA DE ILUMINACION PLANTA DE TOMACORRIENTES PLANTA DE ABANICOS PROTEGIDAS DURANTE LA CONSTRUCGION CONTRA LA PENETRACION DE HUVEDAD. B e i
PROTEGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCION CONTRA LA PENETRACION DE HUMEDAD. EABRICIO
; ; ESCALA 1.7 NOTAS A CONSIDERAR: 19. SE DEBERA MEDIR EL AISLAMIENTO DE TODO EL CABLEADO CON "MEGGER" LUEGO DE SU -
TUBO DE 750x750x2,3mm TUBO DE 500x500%2,3mm 1.TODAS LAS REFERENCIAS DE MODELOS Y MARCAS SERAN IGUAL O SUPERIOR APROBADO. 20. PARA 2 O MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA DISENARSE . : e
ENTRE CLAVADORES SOLDADO A TRAVESARO 2.TODA LA TUBERIA SERA PVC CEDULA 40 SELLO UL CERTIFICADA. EN EL PLAN MAESTRO. S el e e
| _\ @1,00m /T | 3.TODOS LOS CIRCUITOS LLEVARAN UN HILO DE TIERRA COLOR VERDE N°12 AWG. 21. DEBIDO A QUE LAS COLUMNAS PREFABRICADAS UNICAMENTE PUEDEN CONTENER UNA de obra
4 PARA 2 O MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA SER HECHA EN EL PLAN PREVISTA PARA CABLEADO ELECTRICO, EN EL CASO DE AULAS O MODULOS ADOSADOS, : :
VERIFICAR DISTRIBUCION CLAVADOR | \ / \ . CLAVADOR MAESTRO. SE DEBERA ALIMENTAR A UNO DE LOS DOS TOMAS A TRAVES DE TUBERIA EXPUESTA TIPO MEIJ :l IEIIJP?&EII_Ehtra IEEESE SDLI'I:ITUEIJ BE fMED ID_D,RE;" HES PETM = 5
VER PLANOS —» \ \ <«—VER PLANOS 5.PARA TODOS LOS ELEMENTOS O ACCESORIOS INSTALADOS DE PARCHE CONTRA EL CIELO DEBERAN EMT SEGUN ESPECIFICACIONES Y PLANOS ELECTRICOS. ESTA ALIMENTACION EXPUESTA Y Al GRE sEenmplEle i NN DR i T
CONDULETATIPO L CONDULETATIPO L DE COLUMNAS ESTRUCTURALES . ESTRUCTURALES CONSIDERARSE SOPORTES ADICIONALES REQUERIDOS TIPO FURRING CHANNEL DE 2" QUE LA CAJA ELECTRICA DEBERAN QUEDAR LO MAS CERCA POSIBLE DE LA COLUMNA MISMA, y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
TUBERIA EMT, TUBERIA EMT TUBERIA EMT GARANTICI%N LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO INSTALADO. ) DONDE APAREZCA REPRESENTADAS EN PLANOS. Arquitectos de Costa Rica
SELLO UL SELLO UL ! SELLO UL ’ < 6.LA SOLUCION MOSTRADA EN PLANOS CORRESPONDE A LA SOLUCION TIPO INDIVIDUALIZADA DE LA 22. PREVISTA PARA TIMBRE A A=1,20m SUBE A CIELO. VER PLAN MAESTRO.
CONDULETATIPOC (* A CIRCUITO DE % EDIFICACION EN PARTICULAR. EN LOS PLANOS DEL PLAN MAESTRO SE MOSTRARA LA CANTIDAD DE 23 PARA EL TABLERO TELEFONICO SE DEJARA LA CAJA COMO PREVISTA, PERO SU
. A CIRCUITO DE TOMACORRIENTES (o) EDIFICACIONES, LA RELACION ESPACIAL ENTRE ELLOS Y RESPECTO A LOS SERVICIOS O ALIMENTACION SE DEBERA HACER EN EL PLAN MAESTRO.
— IL M|NAC|ON b4 ACOMETIDAS PUBLICOS, ETC. SERA EN DICHOS PLANOS DONDE SE MUESTRE LA INTEGRACION DE 24. LA UBICACION, ALIMENTACION Y CALCULO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA DEL TABLERO
U ] 1T 1] LOS DIFERENTES SISTEMAS DE LAS EDIFICACIONES INCLUYENDOSE, PERO NO LIMITANDOSE, A PRINCIPAL TP, SE HARA EN EL PLAN MAESTRO.
A A i I A E CAJA OCTOGONAL , SISTEMAS ELECTRICOS, COMUNICACIONES, ALARMAS, MECANICOS, ETC. 25. TODAS LAS PAREDES LIVIANAS DONDE SE COLOQUEN TABLEROS ELECTRICOS,
NCT o TUBERIA EMT , NCT = VER SIMBOLOGIA 7.LOS DIAGRAMAS DE TUBERIAS EXPUESTAS SON OPCIONALES, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR TELEFONICOS O DATOS DEBERAN SER REFORZADAS CON LAMINA DE PLYWOOD DE 1.25cm
) I« TUBERIA EMT n DICHA INSTALACION DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DEL PLAN MAESTRO Y ASI EVITAR DE ESPESOR.
{—— TUBERIA EMT 3 PRACTICAS CONSTRUCTIVAS INCORRECTAS. 26. TODA SALIDA EXPUESTA PARA TOMACORRIENTE, APAGADOR O CONTROLADOR DE
000099909090000 - @O — < ABANICOS, DEBERA REALIZARSE CON CAJAS TIPO FS PARA USO INDUSTRIAL. DE
S00o0paaoaee GAZA DOBLE DE EMT | ] TAMARO Y HUECOS SEGUN SEA NECESARIO.
L i 27. SERA RESPONSABILIDAD DEL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO, NO DUPLICAR NI
il LUMINARIA i SU.JETA EXPANDER DE MULTIPLICAR EN EL DISENO NI EN PRESUPUESTO EL NUMERO DE TABLEROS ELECTRICOS
EMERGENCIA, VER PLASTICO CIELO 28. UNICAMENTE POR RAZONES DE ORDEN ILUSTRATIVO EN ESTE JUEGO DE PLANOS SE HA
TABLERO SIMBOLOGIA REPRESENTADO UN TABLERO POR MODULO.
' ABANICO ORBITAL 29. LA ILUMINACION DEL CORREDOR SERA DISENADA EN EL PLAN MAESTRO.
ELECTRICO COLUMNA PREFABRICADA VER SIMBOLOGIA 30. EL DESARROLLADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA CONSIDERAR LA NORMA INTE/ISO
L 8995-1:2016, 0 EN SU DEFECTO LA MAS RECIENTE Y VIGENTE, PARA LOS CALCULOS DE
= ILUMINANCIA (LUX) DE CADA UNO DE LOS ESPACIOS A DISENAR
I 31.PARA EL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO, DEBERAN
& SOPO RTE PARA ABAN ICO CONTEMPLARSE LAS SIGUIENTES ALTURAS: SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA: 2:20m
(@) CENTRO S.N.P.T. Y ESTACIONES MANUALES: 1:20m A NIVEL SUPERIOR S.N.P.T.
o || VER DISTRIBUCION 5
o oz o EN PLANTA SIN ESCALA 32. EN AQUELLOS CASOS DONDE EN LA PLANIFICACION DEL PLAN MAESTRO SE IDENTIFIQUE
e < < % QUE LA ZONA A UBICAR EL CENTRO EDUCATIVO, ESTA DECLARADA COMO ZONA
S o N = INUNDABLE, SE DEBERA CONSIDERAR SUBIR LOS TOMACORRIENTES A 1.10 METROS
Ny L SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO.
= i TABLERO TA (ARTES INDUSTRIALES PRIMARIA)
E 1 OO 1 OO No. DE DESCRIPCION PROTECCION | ALIMENTACION | VOLTAJE # CARGA VA | % CAIDA
< CIRCUIT POLOS | AMPS |# CABLE| @ mm |(VOLTIOS)|SALIDAS|Fase 1|Fase 2| VOLTAJE
TOMAS EXPUESTOS EN 1 TOMACORRIENTES ARTES INDUSTRIALES 1 1 20 3#12 13 120 4 720 1.1
CAJA DE ALUMINIO TIPO ES 2 2 ILUMINACION GENERAL TALLER 1 20 3#12 13 120 12 1200 1,3
TAPA DE ACERO ’ =) 3 TOMACORRIENTES ARTES INDUSTRIALES 2 1 20 3#12 13 120 4 720 1,0
INOXIDABLE 4 TOMACORRIENTES ARTES INDUSTRIALES 3 1 20 3#12 13 120 4 720 1,0
N.P.T N.P.T N.P.T ’
v V : V L 5 ABANICOS GENERALES TALLER 1 20 3#12 13 120 6 480 0,6
DlAGRAMAX DlAGRAMA B 8-14 |PREVISTAS 500 500
TOTAL| 4840 2420 | 2420
SIN ESCALA LUMINARIA DE EMERGENCIA PEGADA A LA PARED D |AG RAMA TOMACORRI ENTES EXPU ESTOS TOTAL DEMANDADA| 4840
SIN ESCALA ;&MACORRIENTE ELECTRICO Y DATOS A=0,30m eaa FACTOR DE DEMANDA| 100%
Tablero: Monofasico, 120/240, barras de: 125A, B/T, B/N, 14 polos, con interruptor principal incorporado; igual o similar a: Eaton TERRA NOTA:
ALIMENTACION: 3# 6 THHN (F,F,N), 1# 8 THHN (T), tuberia 32 mm o CABLE "VERDE" DEJAR COLAS DE CONEXIGN CON LARGO MiNIMO DE 10 cm.
. NOTA PROTECCION: Breaker Principal: 2P-50A ————— RETORNO LOS BORNES DE CONEXIGN DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE
EEEII_EgllAJ‘LEMT’ TUBERIA EMT CAJA OCTOGONAL ' Distancia aproximada: varia segun plan maestro NOTA: los valores finales del alimentador, caidas de CABLE "AZUL CINTA AISLANTE DIELECTRICA SMILAR A SUPER 33+ DE 3M
i , . DEJAR COLAS DE CONEXIGN CON LARGO MiNIMO DE 10 cm. . . o - cox o _ FASE I ]
EEELES l{j\LEMT’ SELLO UL TBERIAEMT, LOS BORNES DE CONEXION DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE PUESTA A TIERRA:  Ver diagrama unifilar voltaje, proteccion, factores de demanda, etc., === CABLE "R0JO O NEGRO" I TUBERIA EMT UL
CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M AMPERAJE FASE A CON FD: 20.2 A dependeran del calculo final resultado del plan maestro. PROYECTO:
CONDULETATIPO C CAJA RECTANGULAR TALLER ARTES INDUSTRIALES
A CIRCUITO DE ATABLERO AMPERAJE FASE B CON FD: 20.2 A RETORNO
- - ENTILADORES™— O — TIERRA CABLE COLOR VERDE CONECTOR ENT DE PRESION CABLE "AZUL” PRIMARIA (108m?)
2 2 = NEUTRO CABLE COLOR BLANCO TUBERIA ELECTRICA 5 PROTOTIPO 202
TUBERIA EMT N.C.T. N.C.T. , = ====q: FASE CABLE COLOR ROJO, NEGRO O AZUL CONECTORES &
TUBERIAEMT PARA EMPALME e} I(:)QSBEE "R0JO O NEGRO®
Géﬁﬁl?T(z\B&Pﬁg'\EA; GAZA DOBLE DE EMT I TUBERIA EMT UL NOTA: JERRA / (
e oo SUJETA EXPANDER —=1_11 O DEJAR COLAS DE CONEXION CABLE "VERDE" S -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
A CAJA RECTANGULAR .
DE PLASTICO CON LARGO MINIMO DE 10 NEUTRO A TIERRA ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
CONECTOR EMT DE PRESION NEUTRO . o CABLE "BLANCO’ CAJA DE PASO
TUBERIA ELECTRICA CABLE "BLANCO NEUTRO | UWNEA WA FASE @ §V@
r%‘ LINEA VIVA CABLE "BLANCO” o\ /ol CABLE DE COLOR CABLE "AZUL PUESTA A TIERRA \
CONECTOR CONECTORES CABLE DE COLOR & NEUTRO N @ : .
A PRESION || CONECTOR || PARA EMPALME ; o CONECTORES PARA EMPALME : , N~ INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
0 : i 7 o TERRA CABLE "BLANCO
APRESION —_— Iz N R .
/7 AN CABLE "VERDE PROPIETARIO:
@ @ @ @ Sa,b \ - / \ CONECTOR EMT DE PRESION , ,
! 2 ® 4 N ! \}/ TUBERIA ELECTRICA " ~ CEDULA JURIDICA:
A\ [ o
N | | m AREA-
N .
EN CAJA DE ALUMINIO Ml = @ \\\\ o /// PLANO CATASTRO:
TIPO FS, TAPA DE ACERO \ N HACA 4 10 OM LIBRES
CAJAFS DE ALUMINIO INOXIDABLE — N D 1 EQUIPO CONTENIDO:
v
] S PUESTA ) ° I DlAGRAMA D'3
- - TUBERIA EMT UL .
\ A TIERRA 5 CONEXION APAGADORES
: TERRA N SIN ESCALA :
@) CABLE "vEROE \ 0 -PLANTA DE ILUMINACION,
TIERRA ( 1O/ \Of FASE CABLE "AZUL” -PLANTA DE TOMACORRIENTES,
CABLE "VERDE” 10 CM LIBRES D|AG RAMA D- 2 -DETALLES, NOTAS Y SIMBOLOGIA
NPT NPT, TOMA POLARIZADO DE 3 PATAS DIAGRAMA C
\ 4 \ 4 SIN ESCALA
DIAGRAMA A DIAGRAMA D-1 o AN ,
CONTROLES DE VELOCIDAD A=1.20m D |AG RAMA APAGADOR EXPU ESTO TOMA POLARIZADO DE 3 PATAS ESCALA FECHA LAMINA
SIN ESCALA APAGADOR DOBLES A=1,20m SIN ESpALA ’
SIN ESCALA DEJAR COLAS DE CONEXION CON LARGO MINIMO DE 10cm INDICADA 2023 E-01 10/10
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