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- T . . s D | o NOTAS ELECTRICAS SIMBOLOGIA ELECTRICA ( I I é -
L J a=1.20 | a=1,20m CABLE "VERDE DEJAR COLAS DE CONEXISN CON LARGO MiNIMO DE 10 cm.
- - — LOS BORNES DE CONEXION DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE SIMBOLO EN 4 IGUAL O ]
\\6‘/\ />$< : EEAE(I).EN%ZUL" CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE M 1. TODA LA INSTALACION SERA EN CANALIZACION TIPO PVC SELLO UL CEDULA 40, CUANDO PLANTA DESCRIPCION SUPERIOR A Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
S~ - ESTE OCULTA EN PAREDES O ENTRECIELOS Y EN EMT CERTIFICADO CUANDO SEA
o FASE N PAR - LUMINARIA TIPO LED UL LISTED DE EMPOTRAR EN CIELO | 503PLUS TUBO
¢ "@E———H'l———o O ————— === ) ===="2 CABLE "R0JO O NEGRO" [  TUBERIA EMT UL EXPUESTA, SEGUN DIAMETROS INDICADOS, SOPORTANDOSE EN CIELOS FALSOS A |:| SUSPENDIDO, 120V, 3 TUBOS, 6500 °K, 18 W, IGUAL O SIMILAR AL |  LED-48-3 CONTRATO OC 1128004
a b a H INTERVALOS NO MAYORES DE 0,90m CON GAZAS DOBLES GALVANIZADAS SI ES PVC Y A MODELO 503 PLUS TUBO LED (2X4) DE SYLVANIA, CON DIFUSOR (2x4) MONTO ¢ 52,788,195.00
m m ! E= CAJA RECTANGULAR INTERVALOS NO MAYORES DE 3,00m S1 ES EMT. —_ CUADRICULADO BLANCO. SYLVANIA FECHA VISADO CFIA 18/12/2023
T T | | 2. LOS BAJANTES PARA ILUMINACION SE HARAN CON CABLE #14 THHN EN TUBERIA METALICA [UVINARIA TPO LED UL LSTED DE EMPOTRAR EN GIELdl 503PLUS TUBO oA
| v CONECTOR EMT DE PRESION RETORNO FLEXIBLE DE @13mm, CABLE ARMADO O CABLE TGP 3X14 O CUALQUIER OTRO PERMITIDO CATASTRO 5)-111111-1111
CABLE "AZUL" ) : , SUSPENDIDO, 120V, 3 TUBOS, 6500 °K, 18 W, IGUAL O SIMILAR ALl  LED-48-3 o ;
I E@ E@ TLC/7 TUBERIA ELECTRICA SE DERIVARAN DE UNA CAJA OCTAGONAL TIPO PESADO CON SU RESPECTIVA TAPA Y EI MODELO 503 PLUS TUBO LED (2X2) DE SYLVANIA, CON DIFUSOR (2x2) AREA DE TASACION 146 M2
! 4 ! . | ! ! ]“ l%] CONECTOR CORRESPONDIENTE. CUADRICULADO BLANCO. SYLVANIA {CFIA)
* (m) | % % % CONECTORES & 3. TODOS LOS TOMACORRIENTES SERAN POLARIZADOS DE TRES PATAS Y ESTARAN REGISTRADO POR  A-5903
= | | PARA EMPALME o (F:I}\EELE "ROJ0 0 NEGRO” CONECTADOS A LA BARRA DE TIERRAS EN EL TABLERO. ) D LUMINARIA PARA SOBREPONER, 120V, CON LED DE 2 X 7W, BASE 1415.28, BITACORA
| % | | [ / 4. NO SE HARAN EMPALMES DENTRO DE LA TUBERIA. PARA ESTO, SE DEBERA USAR UNA E27, 2 BOMBILLOS, CON DIFUSOR OPALINO. SYLVANIA
b a b _{_ : i@ % f - CAJA METALICA DE REGISTRO CON SU RESPECTIVA TAPA. , ESTE SELLO TIEME UNA VIGENCIA DE 4 AROS, VENCE EL 18/12/2027
. TODOS LOS EMPALMES DE CABLES CALIBRE #8 AW PERIOR, SE DEBERAN HACER e o -
Iy w W W] i T | ' ' POREL ' ! AN ° CgN%SON‘éﬁTORES T|Pg BAR%L DESB(R:ONCE_ #8 AING O SUPERIOR, § ¢ ABANICO DE PARED CERTIFICADO DE 16", CANASTA METALICA, 1759 (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
1" m L ! | % MUEBLE % = 6. TODA SALIDA TELEFONICA O DE DATOS DEBERA ESTAR SEPARADA AL MENOS 0,30m DE RO VDO DE 4 VELOCIDADES, 120V, COLOR BLANCO. A | wesTiNGHOUSE
| | I™\_POR EL I™\_POREL | @ < D CUALQUIER SALIDA ELECTRICA. I
: : MUEBLE % MUEBLE % i \ 7. EL CODIGO DE COLORES PARA LOS CONDUCTORES DE POTENCIA SERA EL SIGUIENTE: ABANICO ORBITAL DE 16" PARA CIELO CON MOVIMIENTO DE 3607,
4 | | | q CIRCUITOS DE ILUMINACION: CANASTA METALICA, CONTROL DE PARED DE 4 VELOCIDADES, 120V, | wesTINGHOUSE
ES —H- Q v& @ COLOR BLANCO.
ES FASE: NEGRO
& (4 ! L ¢ TLC3 3@ % % = NEUTRO:  BLANCO HXM-350 +
TLC/1 a b : v 4 % % % / RETORNO: AZUL EXTRACTOR DE PARED. 2040m¢h @0.1MM PE, MOTOR 1/2 HP PER 350
. = TIERRA:  VERDE 120-1-60, 60 dBA CON PERSIANA DE GRAVEDAD SOLER & PALAU SOLER & :
> | |/POR EL PISO I,/—POR EL PISO I,/—POR EL PISO ' 51 NO HAY CONCORDAMNCIA ENTRE LA INFDH!"HACIDN DEL SELLO ¥ EL
H ! = = x TERRA (o) T —S CIRCUITOS DE TOMARRIENTES U OTROS: mA RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
l | | | CABLE "VERDE" FASES A-B: ROJO Y NEGRO RESPECTIVAMENTE LUMINARIA DE EMERGENCIA CERTIFICADA , EN CUMPLIMIENTO CON
* * * NEUTRO: BLANCO — NFPA101, CAP.7. DEBE PROVEER UNA ILUMINACION INICIAL NO MENOR 60 LED
][ TLC/4 TLC/5 TLC/6 TLC ][ 10 CM LIBRES TIERRA: VERDE A 10.8 LUX Y EN CUALQUIER PUNTO NO MENOS DE 1 LUX, MEDIDOALO| ~ SYLVANIA NOMBRE DEL PROYECTO
8. CUALQUIER SALIDA EN PARED O CIELO SE DEBERA TERMINAR CON UNA CAJA LARGO DEL RECORRIDO DEL EGRESO A NIVEL DEL SUELO. - S ———
D |AG RAMA D_3 RECTANGULAR U OCTAGONAL, SEGUN EL CASO. ERSTMEAHRACR TR AL e il
9. TODAS LAS CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO DEBERAN CONTAR CON SU RESPECTIVA APAGADOR SENCILLO, 120-277V, 20A, CERTIFICADO, PLACA DE 1238V CLASIF N SEGUM DECRETO 36550
CONEXION APAGADORES TAPA, Y LA DISTANCIA ENTRE LAS MISMAS NO PODRA SUPERAR 30,00m O EL EQUIVALENTE $v ACERD INOXIDABLE UL, GRADO COMERCIAL, COLOCADO AT 200 EAGLE INSCRIPCION DE PLANOS TIPQ ANTE CFIA
- 2 | ' Y A ) ADOS CURVAS DE 90°. NPT z
= = — o = = = ¢ SIN ESCALA I , PROPIETARIO CEDULA
10. NINGUNA LUMINARIA PODRA USARSE COMO CAJA DE PASO DE CIRCUITOS ELECTRICOS. -
NOTA: LUMINARIA DE VER DIAGRAMA B 11. TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CODIGO $ APAGADOR DOBLE, 120-277V, 20A, CERTIFICADO, PLACA DE ACERO m MINISTERIO DE EDUCACION | 5, oh naonon
EMERGENCIA A CONSIDERAR PARA ALTURA DE ELECTRICO VIGENTE PARA COSTA RICA. ab | INOXIDABLE UL, GRADO COMERCIAL, COLOCADO A 1.20M SN.P.T. EAGLE PUEU _
EN PLAN MAESTRO. TOMACORRIENTE 12. CUALQUIER MODIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA QUE IMPLIQUE UN AUMENTO EN DIRECCION UBICACION
A CONECTAR A CIRCUITO DE LA CARGA, DEBERA SER CONSULTADO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL APAGADOR SENCILLO, 120-277V, 20A, CERTIFICADO, PLACA DE PROVINCIA: SAN JOSE
CORREDOR. p ) CONDULETA TIPO L PROYECTO. , , $v ACERO INOXIDABLE UL, GRADO COMERCIAL, COLOCADO A 1.20M éi"gl_‘é AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
P L AN T A D E | L U M | N AC | O N P L AN T A D E TO M ACO RRI E N TE S TUBERIA EMT, CAJA OCTOGONAL : 13. EL CONDUCTOR DEL NEUTRO SERA CONTINUO, NUNCA SE INTERRUMPIRA. SNP.T. PARA USO COMO MEDIO DE DESCONEXION DE ABANICOS. i
SELLOUL — , TUBERIA EMT, 14,TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS UTILIZADOS (CABLE, TOMACORRIENTES, '
ESCALA 1:75 ESCALA 1:75 TSUEIB_ES%IFMT SELLO UL APAGADORES, BALASTROS, ETC) DEBERAN SER UL CERTIFICADOS. CONTROL DE VELOGIDAD PARA ABANICO. 4 VELOGIDADES. A 120 Elaboracidn de planos y documentos
A CIRCUITO DE —~ 15. EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES DE ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS SERA COMO ¢ SNP.T ’ PALEM WESTINGHOUSE A-5002 SHEDDEMN HARRIS MARIO
VENTILADORES ATABLERO ACIRCUITO'DE MINIMO N°12 AWG, AISLAMIENTO 600V TIPO THHN, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL B ANTEPROYECTO ENRIQUE
- o - ILUMINACION _ PROYECTO PARA CUMPLIR CON LA CAIDA DE VOLTAJE MAXIMA PERMITIDA.
a 7y 16. TODAS LAS CAJAS DE PASO QUEDARAN IDENTIFICADAS SEGUN SEA SU USO, DE GFC &g"#*ECRORiR'1'52“&52%25;;72;"2%';’*3&&’8EGXS'EYFSSPN(C)?(:E\%TL%R TST20V IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
I . ¢ ) s 20R, -20R,
) _ L | - —H} - | X ] 2B N 3A N T N N : TUBERIA EMT ILUMINACION, DE TOMACORRIENTES, DE VENTILADORES, ETC. % ; EAGLE
 —— = = o )| = = == - o 28 = 3B = = = =—= ® N.C.T. , N.C.T 17. TODOS LOS TOMACORRIENTES Y APAGADORES QUEDARAN IDENTIFICADOS CON EL SEREIERAR G M EENTRO S NS T SECHN SE NDICHE IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
l { K K ][ ~—— TUBERIAEMT CIRCUITO AL QUE PERTENECEN EN EL MOMENTO QUE SE ASIGNE. OMACORRENTE DOBLE POLARZAD0 207 1207 NEMA 520 EABRICIO
= ! & GAZA DOBLE DE EMT ©000000000000000 K | 18. TODAS LAS CAJAS RECT,’ANGULARES, OCTOGONALES, O CUADRADAS SERAN TIPO PESADO PLACA DE ACERO INOXIDABLE, GRADO COMERCiAL, COL(-)CAIZY)O A 877-V PLANOS ¥ ESPECIFICACIONES A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
CANASTA CABLOFIL 150 SUJETA EXPANDER 009000060000000 ¢© CON SELLO UL Y DEBERAN SER PINTADAS CON MINIO ROJO POR DENTRO Y POR FUERA Y 240mSNPT. EAGLE TECNICAS ENRIQUE
k k m DE PLASTICO 2 u PROTEGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCION CONTRA LA PENETRACION DE HUMEDAD. '
4 . . . . TLC/S . 4 " K N 190 — 4 LUMINARIA 19. ﬁuEs TD/EFAES?J ’\I:IIEDIR EL AISLAMIENTO DE TODO EL CABLEADO CON "MEGGER" LUEGO DE SU TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A. 120V, NEMA 5-20R, - IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
_— — EMERGENCIA, VER : PLACA DE ACERO INOXIDABLE UL, GRADO COMERCIAL, COLOCADO :
: B 190—> 190 —>— —[>| 4A SIMBOLOGIA 20. PARA 2 O MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA DISENARSE % AO3mSNPT. EAGLE IE-14775 BENAVIDES ARIAS LUIS
. @ |< } | | EN EL PLAN MAESTRO. EABRICIO
AN N 4B 21. DEBIDO A QUE LAS COLUMNAS PREFABRICADAS UNICAMENTE PUEDEN CONTENER UNA TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A, 120V, NEMA 5-20R, -
\ _ $ V-3 190—= CONECTOR PREVISTA PARA CABLEADO ELECTRICO, EN EL CASO DE AULAS O MODULOS ADOSADOS, - PLACA DE ACERO INOXIDABLE, GRADO COMERCIAL, COLOGADO A ESZQ’E ATENCION MUNICIPALIDAD
v A PRESION 1) E SE DEBERA ALIMENTAR A UNO DE LOS DOS TOMAS A TRAVES DE TUBERIA EXPUESTA TIPO 2,40mSNPT. . ; o
i @ € 1' | E———— 1' z EMT SEGUN ESPECIFICACIONES Y PLANOS ELECTRICOS. ESTA ALIMENTACION EXPUESTA Y iy R EUIE g p;'::EDE'ri_'Ina W PR EC e
CDT svi SV2 E IﬁgﬁééAAE/L\EacEyéfgEDPIirREEsF?EAhTTA(\JSJAESD/E\E IﬁfAMég CERCA POSIBLE DE LA COLUNNA MISHA © CAJA OCTOGONAL TIPO PESADO CON 8 PREVISTAS DE 6XC79 y 5A049, ) )
41 S 22. PREVISTA PARA TIMBRE A A=1,20m SUBE A CIELO. VER PLAN MAESTRO. 100x100x38mm CON TAPA. RACO MLTE IEIIJP?&EII_Eh:E':g ';T;i;acgfﬂlg 'I:;I: EIJEE_: E fTEPEIJ;DEEfIT'lEEJa TE: :IstPaE FI{:;LSHD e
+ o o= 23.PARA EL TABLERO TELEFONICO SE DEJARA LA CAJA COMO PREVISTA PERO SU TABLERO COT T1P0 ABIERTO DE 04603010 87m CON PUERTA P el e S S P U St W o e
= INTe ALIMENTACION SE DEBERA HACER EN EL PLAN MAESTRO. ABATIBLE QUE INCLUYA : UNA BANDEJA PARA EQUIPO ACTIVO - = : =
i e . g CAJA FS DE " 24. LA UBICACION, ALIMENTACION Y CALCULO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA DEL TABLERO SWITCH, BARRA DE TIERRA, REGLETA HORIZONTAL CON TOMAS 15| 11730, Arguitectos de Costa Rica
§ \CANALIZACION A CIELO Y v 8 R o Sincione ten peos
i ACCESORIO I - S 25.TODAS LAS PAREDES LIVIANAS DONDE SE COLOQUEN TABLEROS ELECTRICOS, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAVIENTO,
I = TELEFONICOS O DATOS DEBERAN SER REFORZADAS CON LAMINA DE PLYWOOD DE 1.25¢m
- H DE ESPESOR. .
t t < 26. TODA SALIDA EXPUESTA PARA TOMACORRIENTE, APAGADOR O CONTROLADOR DE gﬁ%;ESSAT,ELZEOE%N'S?,S SOT/ 20 CONDOS REGLETAS DE 10 PARES SAER
— s q — s S5 ABANICOS, DEBERA REALIZARSE CON CAJAS TIPO FS PARA USO INDUSTRIAL. DE ’
| . TAMANO Y HUECOS SEGUN SEA NECESARIO.
‘ 27. SERA RESPONSABILIDAD DEL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO, NO DUPLICAR NI TABLERO ELECTRICO DE 12 ESPACIOS CON TAPA A 2,20m S.N.P.T. VER X
MULTIPLICAR EN EL DISENO NI EN PRESUPUESTO EL NUMERO DE TABLEROS ELECTRICOS. lj UNO POR PABELLON, VER PLAN MAESTRO. B AooN
' . 28. UNICAMENTE POR RAZONES DE ORDEN ILUSTRATIVO EN ESTE JUEGO DE PLANOS SE HA
N J N.P.T. N.P.T REPRESENTADO UN TABLERO POR MODULO. SALIDA DOBLE CON CONECTOR RJ-45, COLOR AZUL PARA "VOZ" Y
V4 1,V3 30. EL DESARROLLADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA CONSIDERAR LA NORMA INTE/ISO ALAMBRADA CON DOS CABLES UTP CATEGORIA 6: A 0,30 S.N.P.T.
D | AG RAM A A D | AG R AM A B 8995-1:2016, 0 EN SU DEFECTO LA MAS RECIENTE Y VIGENTE, PARA LOS CALCULOS DE
CONTROLES DE VELOCIDAD A=1,20 LUMINARIA DE EMERGENCIA PEGADA A LA PARED AR EL PLA MACSIRG DEL ST ou ; NOTAS A CONSIDERAR:
,20m 31.PARA EL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO, DEBERAN
d - '} - - \ d - 'l - ! SIN ESCALA SIN ESCALA CONTEMPLARSE LAS SIGUIENTES ALTURAS: SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA: 2:20m 1. TODAS LAS REFERENCIAS DE MODELOS Y MARCAS SERAN IGUAL O SUPERIOR APROBADO.
‘ = = - = R * *? = - = = v = = - - * CENTRO S.N.P.T. Y ESTACIONES MANUALES: 1:20m A NIVEL SUPERIOR S.N.P.T. (s QERd '
2.TODA LA TUBERIA SERA PVC TIPO A, CEDULA 40 SELLO UL CERTIFICADA.
VER DIAGRAMA A VER DIAGRAMA A 32. EN AQUELLOS CASOS DONDE EN LA PLANIFICACION DEL PLAN MAESTRO SE IDENTIFIQUE 3.T0DOS LOS CIRCUITOS LLEVARAN UN HILO DE TIERRA COLOR VERDE N°12 AWG.
P L AN TA D E AB AN | COS P |_ AN TA D E VOZ Y D ATOS 44 UTP QUE LA ZONA A UBICAR EL CENTRO EDUCATIVO, ESTA DECLARADA COMO ZONA 4PARA 2 O MAS AULAS AGRUPADAS, LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DEBERA SER HECHA EN EL PLAN
PATCH PANEL CAT.6, oA INUNDABLE, SE DEBERA CONSIDERAR SUBIR LOS TOMACORRIENTES A 1.10 METROS MAESTRO.
ESCALA 175 ESCALA 175 (VER SIMBOLOGIA) Z19mmEMT  —  OFICINA oiB SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. 5.PARA TODOS LOS ELEMENTOS O ACCESORIOS INSTALADOS DE PARCHE CONTRA EL CIELO DEBERAN
CONSIDERARSE SOPORTES ADICIONALES REQUERIDOS TIPO FURRING CHANNEL DE 2 QUE
TERRA CONECTAR A RACK EN - ,ml - l GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO INSTALADO.
CABLE "VERDE ADMINISTRACION - lerevedoveged|. 6.LA SOLUCION MOSTRADA EN PLANOS CORRESPONDE A LA SOLUCION TIPO INDIVIDUALIZADA DE LA
NEUTRO . CAJA DE PASO % OFICINA 8%"; EDIFICACION EN PARTICULAR. EN LOS PLANOS DEL PLAN MAESTRO SE MOSTRARA LA CANTIDAD DE
TABLERO TLC (LABORATORIO DE CIENCIAS 144m2) o || | SO s MU SPLGAL STE 1 Y IO ) o s o
- FASE X ° ot ° , ETC.
No. DE DESCRIPCION PROTECCION | ALIMENTACION | VOLTAJE # CARGAVA | %CADDA | ——=—= CABLE "AZUL" PUESTA A TIERRA CAT. 8, 0BA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE LAS EDIFICACIONES INCLUYENDOSE, PERO NO LIMITANDOSE, A
CIRCUIT POLOS | AMPS |# CABLE| @ mm |(VOLTIOS)|SALIDAS|Fase 1|Fase 2| VOLTAJE NEUTRO OIOMMEMT), s seesee - —  OFICNA | SISTEMAS ELECTRICOS, COMUNICACIONES, ALARMAS, MECANICOS, ETC.
1 ILUMINACION GENERAL 1 ] 20 3#12 13 120 6 600 12 CONECTORES PARA EMPALME CABLE "BLANCO” . . 7.L0S DIAGRAMAS DE TUBERIAS EXPUESTAS SON OPCIONALES, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR
TERRA DICHA INSTALACION DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DEL PLAN MAESTRO Y ASI EVITAR
2 ILUMINACION GENERAL 2 1 20 312 13 120 9 900 1.2 CABLE "VERDE CONECTOR EMT DE PRESIGN TGB 04A PRACTICAS CONSTRUCTIVAS INCORRECTAS.
3 TOMACORRIENTES GENERALES 1 1 20 3#12 13 120 6 1080 25 TUBERIA ELECTRICA LABORATORIO | o/ &
4 TOMACORRIENTES LABORATORIO 1 1 20 3#12 13 120 7 1260 1.7 = BARRA DE TIERRA
CONECTAR A BARRA PRINCIPAL MONTADA EN AISLADORES
5 TOMACORRIENTES LABORATORIO 2 1 20 3#12 13 120 7 1260 1.7 J— DE PUESTA A TIERRA PARA T ECOMUNICACIONES
6 TOMACORRIENTES LABORATORIO 3 1 20 3#12 13 120 7 1260 1.2 HACIA TELECOMUNICACIONES ( TMGB), 1/4"%2"x10" TIPO 13622-101
7 TOMACORRIENTES GENERALES 2 1 20 3#12 13 120 3 540 0.8 EQUIPO <] EN ADMINIST#Ré\i\I/?g., CON CABLE DE CPI. NOTAS SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO
8 EXTRACTOR LABORATORIO 1 20 3#12 13 120 2 500 0.7 DIAGRAMA UNIEILAR DATOS
9 ABANICOS GENERALES LABORATORIO 1 20 3#12 13 120 5 400 07 TUBERIA EMT UL o CsoALn 1. TODA LA INSTALACION IRAEN CANALIZACION TIPO PVC POR PISO, Y EN EMT EN PARED
10-14 _|PREVISTAS 500 500 EXPUESTA. PARA ELLO SE DEBERA UTILIZAR UN CONECTOR EMT DE PRESION, DEL
MISMO DIAMETRO DE LAS TUBERIAS AL HACER LA TRANSICION DE PVC A EMT.
TOTAL| 8800 | 4380 | 4420 2. NO SE PERMITE MAS DE DOS CURVAS EN LA TUBERIA SIN UNA CAJA DE REGISTRO.
TOTAL DEMANDADA| 8800 FASE CABLE "AZUL" TUBERIA EMT NOTA: ) 3. ENNINGUN CASO LOS ENLACES HORIZONTALES PODRAN TENER MAS DE 90m DE
FACTOR DE DEMANDA| 100% SELLOUL OELAR COLAS DE CONEXN CON LARGO MINNO OF 10 TBERIAEMT, . LONGITUD DESDE EL PATCH PANEL, HASTA EL AREA DE TRABALC.
) . . , ——— — — CONDULETA TIPO C LOS BORNES DE CONEXION DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE : ' . :
;?_Tll\ism'}f\?gijsgo# 252%:2:3,(?2?\]8) d1e.# 1 g?_/lx_l,Hl?\]/‘I'(,r)B/tN,bMt pglzos, con interruptor principal incorporado; igual o similar a: Eaton DlAG RAMA C CINTA AISLANTE DIELECTRICA SMILAR A SUPER 33+ DE 3M CONDULETA TIPO C 2 EE) Cs:Bﬁil\DAgi gm;gmz\f IZ():EO l'\\lllé\lgTUC;\lR‘II;ISP(; f—TSLgiTEg:I:’iESE Lric;izgﬂgfosé e
3 7, IN), , tuberia mm @ < : h ' ' ' ' PROYECTO:
. A u - CATEGORIA 6. '
PROTECCION: Breaker Principal: 2P-50A CAJA DE EMPALME A TIERRA CABLE COLOR VERDE 7y 7. LAINSTALACION DE LA RED SE HARA CONFORME A LOS ESTANDARES ANSIEIATIA 2
SUPRESOR DE PICOS INCORPORADO DE 108kA . , SN ESCALA ————— NEUTRO CABLE COLOR BLANCO (LTIMAS VERSIONES, LABORATORIO DE CIENCIAS (144m
. . . NOTA: |os valores finales del alimentador, caidas de N.C.T N.C.T )
Distancia aproximada: varia segun plan maestro . =z ' o < ==="x:s FASE CABLE COLOR ROJO, NEGRO 0 AZUL o 8. DEBERAN REALIZARSE LAS SIGUIENTES MEDICIONES DE ENLACE PERMANENTE Y PROTOTIPO 2016
. . wltaje, proteccion, factores de demanda, etc ., . ENTREGAR SU RESPECTIVO INFORME:
PUESTA A TIERRA: Ver diagrama unifilar dependeran del célculo final resultado del plan maestro 1~ TUBERIA EMT «——COLUMNA PREFA a. MAPA DE ALABRADO
AMPERAJE FASE A CON FD: 36.5 A ’ —m'rr b. LONGITUD )
AMPERAJE FASE B CON FD: 36.8 A L TUBERIA ENT UL GAZA DOBLE DE EMT o e DE NSERCION
\/\ [ CAJA RECTANGULAR [ [ e} SUJETA EXPANDER DE e. ELFEX
. ¢ PERDIDA DE RETORNO -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
TRAVESARO DE CONECTOR EMT DE PRESION NEUTRO, ) PLASTICO g. RETORNO DE PROPAGACION .
TUBO DE 750x750x2,3mm TUBO DE 500x500x2,3mm ] TABLERO TUBERIA ELECTRICA CABLE "BLANCO TUBERIA EMT b DELAY SKEW ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
ENTRE CLAVADORES SOLDADO A TRAVESANO PERSIANA PER 350 DE - . — i. PSNEXT
1\ /\ NOTA: BN BESOLER A PALA ELECTRICO CONECTORES T D) CABLE DF CoL0R & j PSeLFeT
. v PARA EMPALME 9. LAS CAJAS METALICAS PARA LAS SALIDAS SERAN DE PARED GRUESA, DOBLE FONDO,
AN DEJAR COLAS DE CONEXION g o DE 100X100 M. INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
CLAVADOR F=——% == 1 CLAVADOR i F1 . , ] .
VER PLANOS —~{ T\ I —— VER PLANOS CON LARGO MINIMO DE 10cm A= _ \ 10. TODA LA RED DEBERA QUEDAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADA SEGUN EL ESTANDAR
ESTRUCTURALES b ' I ESTRUCTURALES °l A 1 ‘ ANSVEIATTIA B06A. PROPIETARIO:
| NEUTRO | LINEA VIVA g N 11. LA BARRA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES (TMGB ) Y LAS , ,
l CABLE "BLANCO” 5\ /ol CABLE DE COLOR g N / BARRAS SECUNDARIAS DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES (TGB), SE CEDULA JURIDICA:
< L = N N INSTALARAN DE ACUERDO AL ESTANDAR ANSIITIA/EIA 607A. AREA
@ I ;) o i E S O CONECTOR 12. EL RADIO DE CURVATURA MINIMO SERA DE 4 VECES EL DIAMETRO EXTERIOR DEL :
3 | | I3 == - ) CABLE. PLANO CATASTRO:
z ] 7 N\ N { © L,/ APRESION
- T~ — g 1
= I CAJA OCTOGONAL , N/ \y N SALIDA DE COMPUTO v TOMACORRIENTE EN CONTENIDO:
= I i il | PUESTA EXPUESTA ) ®
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