90cm MINIMO

LAMINA ACRILICA BLANCA 90cm MINIMO . .
’
S LATINAS .17 DE DOBLE VENILLA DE ALUMINIO PLETINA DE 3,17 mm DE ESPESOR CON TECHO VER LAMINAS //@400mm C.A.C Y CANALES
ESPESOR @ 50 YMAXIMO Y DE 12,7 X 12’7 mm 38mm x 3,17mm y DOBLE VENILLA DE ALUMINIO ESTRUCTURALES GALVANIZADOS CALIBRE 20.
@50¢em ATORNILLADA A MARCO DE ESPESOR @'50 cm DE 12,7 x 12,7 mm <
VARIABLE REJA EN VARILLA LISA #4 MAXIMO  VARIABLE ATORNILLADA A MARCO / MARCO DE PUERTA
(127 mm @) @ 12 cm EEJ?;: \é?ghli:'r:SA i / ESTRUCTURA DE PUERTA EN CERRADURA DE PALANCA, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
i JUFI’EF?EOI\EIE P CARGADOR ENRT 016, COLOCAR JUEGO DE PRENSA "A;?GADOR EN RT 0-16 T TRUCTURAL BE VER CUADRO DE CERRAJERA
CON TAPA SUPERIOR DE - C -16, e P, ESTRUCTURAL DE CORRESPONDIENTE EN CONTRATO OC 1128004
3\ _ EN LA PARTE INTERNA . NARIABLEVERIFICAR -~ ~ /] ; -
EN LA PARTE INTERNA HN 1,6 mm DE ESPESOR ﬁfé’;;gP;\E gl;zEFLOnTI:EE ECOBRA VARIABLE 50x25x1,5mm LAMINAS ARQUITECTONICAS MONTO ¢ 52,788,195.00
' /12/2023
ESPESOR FECHA VISADO CFIA 18/12,
MAERIV?F?OE,;EJC? 513 TODRLAESTRUCTURS DE LA MARCO EN RT 0-16 CERRADURA DE PALANCA CATASTRO 5-111111-1111
R ——PUERTA EN TUBO RECTANGULAR EMPOTRADO EN CONTRAPISO | o . ;
CONRAPSO. | T R AT PORECTANGULAR RN TODA LA ESTRUCTURA DE LA VER CUADRO DE CERRAJERIA_| | PUERTA AREA DE TASACION -\ 15
\ A , \ PUERTA EN TUBO RECTANGULAR CORRESPONDIENTE EN (CFIA)
A ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm / LAMINAS ARQUITECTONICAS REGISTRADO POR  A-5503
LAMINA TIPO JORDOMEX 1,10 1,10 N I BITACORA
ACL #3LISAOSA. K | ~ ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AfIOS, VENCE EL 18/12/2027
2V 2V CERRADURA DE PAL,ANCA_—\ 4v 4V i COLUNINA, l/\ l\\ ~ {vencimiento aplica sdlo a planos constructivos)
\ LAMINA EN FORMA DE PUNTA VER ESPECIFICACION EN LAMINA EN FORMA DE PUNTA PREFABRICADA N = S
g DIAMANTE EN HIERRO NEGRO ESTA LAMINA T DIAMANTE _EN HIERRO NEGRO, PUERTA oD
, V | | N N ~
CALIBRE 18 CALIBRE 18 il NN
COLUMNA il AN
210 1 o2h 2,10 2101 49p ( . PREFABRICADA UL \\\\\\\
COLOCAR AGARRADERAS PARA B . LAMINA CALIBRE 18 COLOCAR AGARRADERAS PARA E@ -
CANDADO DE LAMINA DE HIERRO @: / HIERRO PULIDO CANDADO, DE LAMINA DE HIERRO I \ 210 L
NEGRO 3,17mm I— — , .
¥ NEGRO DE 3,17mm ./ _ ORFICIO PARA CANDADO > 51 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO ¥ EL
. MARCO DE PUERTA ;
CERRADURA DE PALANCA . LAVINA EN FORMA DE PUNTA O 502000317 ] -1 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
VER ESPECIFICACION EN ESTA LAMINA ’ DIAMANTE EN HIERRO NEGRO, GULOS DE 127 mm @ CERRADURA DE PALANCA — LAMINA PUNTA DE DIAMANTE N
CALIBRE 18 ——— VER ESPECIFICACIONEN ||+ CALIBRE 18, HIERRO PULIDO, EN T
0,90 0,90 ESTA LAMINA AMBAS CARAS DE LA PUERTA
0,80 0,80 Laboratorio de Ciencias DIE 2016 144 m*
VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR S REBETE GREREHEEET
GULOS DE 127 mm & ¥ 0,90 DEL AMBIENTE DEL AMBIENTE INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
mm =
’ PROPIETARIO CEDULA
DETALLE DE CERRADURA DE MINISTERIO DE EDUCACION
g 2-100-042002
PALANCA CON ALDABA Y CANDADO LT i
N : SIN ESCALA PROVINCIA: SAN JOSE
NOTA, SE COLOCARA: DET. PUERTA METALICA f ’ ?
1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO INOXIDABLE CON BASE DE HULE. ESCALA 120 PREIRC SESEIEL SHIELE, | ST S
2-UN CANDADO DE SEGURIDAD MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. ) DISTRITO: CARMEN
3. TRES GUIJOS DE 12.7 mm 2. PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS NOTAS: b
4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,CON RECEPTOR DE HULE. MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL PUERTAS DE MADERA DE LAUREL O CEDRO DE PRIMERA CLASE, CERTIFICADA SEGUN LO ESTIPULADO EN LA LEY FORESTAL panos y
; INSPECTOR ¥ DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE 7575 Y SUREGLAMENTO. LAS UNIONES SE HARAN CAVA COTEADAS, ESPIGADAS Y ENCOLADAS CON PEGAMENTO 100% ANTEPROYECTO S SHEDDEESERECI SR
DETALLE PUERTA METALICA ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR IMPERMEABLE. LA SUPERFICIE DEBERA SER LIJADA Y PULIDA PARA LUEGO APLICARLE UNA MANO DE SELLADOR PARA ENRIQUE
ESCALA 120 VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y MADERA Y TRES MANOS DE DURO SUR BRILLANTE O SIMILAR CON 26% DE SOLIDOS POR PESO Y 22% DE SOLIDOS POR 7 p y
, ) PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA VOLUMEN, O SEGUN INDICACION EN PLANOS. CERRAJERIA PUERTA GRUPO 15-C CERRAJERIA PUERTA GRUPO 4-C e e
PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR PUERTAS SE MONTARAN A PLOMO Y A NIVEL DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES MOSTRADAS EN LOS PLANOS Y INSTALAR EN: OFICINA (P6). BODEGA (P7 INSTALAR EN: ACCESO (P1). ACCESO (P3 IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA. VERIFICADAS EN OBRA. SE CONSTRUIRAN, CON MADERA DE LAUREL O CEDRO DE PRIMERA CLASE, CERTIFICADA SEGUN LO - (P) (P7) - : (P1), (P3) - FABRICIO
INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE NOTA: ' ESTIPULADO EN LA LEY FORESTAL 7575 Y SU REGLAVENTO. LAS UNIONES SE HARAN CAVA COTEADAS, ESPIGADAS Y CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL: CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL: e e
ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA ENCOLADAS CON PEGAMENTO 100% IMPERMEABLE. REFERENCIA: MODELO T511 CON PALANCA DANE (D), ACABADO REFERENCIA: MODELO T101 CON PALANCA DANE (D), ACABADO TECNICAS ENRIQUE
VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA SERA: 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO. 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.
SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR PEINAZO INFERIOR :3,2x15 cm. Exterior:
GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA. PEINAZO INTERMEDIO 3,2 x 20 ¢m . - . IE-1477% BENAVIDES ARIAS LUIS
NOTA: PINTURA:UNA MANO DE SELLADOR PARA MADERA Y TRES MANOS DE DURO SUR BRILLANTE O SUPERIOR CON 26% DE SOLIDOS :/SLEERRRTEUF?/STLEE\I\/IE:{EEE\R SALANCA i’féﬁg’é E ABIERTO EABRICIO
TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA POR PESO Y 22% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. ' ) :
, NOTA: ATENCION MUNICIPALIDAD
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. , , Interior: Interior:
TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA E CIERRE: PULSAR BOTON IEMPRE ABIERTO R S RN LY T
LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE HACERSE EL AJUSTE EN OBRA X n -APERTURA: GIRAR PALANCA Ex n de obra
DE 3,17 mm DE ESPESOR CON DOBLE DETALLE PUERTA |NTERNA P7 BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR, M d i la SOLICITUD DE MEDIDORES. ni el PERMISO
VENILLA DE ALUMNIO : - ’ MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA bkt e okl
NTERIOR TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL RT @ 500 MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA 0. , : MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
T\[jgg”él-UAAlggiggﬁQAT(‘??Nl!I-LQADA mm L= 100 mm. @ 9 mm CON ESPANDER DE METAL, CERRADURA DE PALANCA PUERTAS METAL'CAS MARCA STANLEY O SUPER'OR APROBADO PUERTAS METAL'CAS MARCA STANLEY O SUPER'OR APROBADO yse cuente con el sello del Co |Eg'||:| Federado de |ngen'|EF|:|5 i
e AMBOS HILTI O SUPERIOR APROBADO EN TODAS]| GUNO 12,7 mm @ VER ESPECIFICACION EN ESTA LAMINA ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 %") O SEGUN ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 %“) 0 SEGUN Arquitectos de Costa Rica
CERRADURA DE PALANCA VR TODA LA ESTRUCTURA DE LA SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS DA LAESTRUCTURA DE LA RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE
— PUERTA EN TUBO RECTANGULAR TUBO 50 x 25 1,5 mm ADENTRO
VER ESPECIFICACION EN ESTA LAMINA =N ESTRUCTURAL DE 501 25 15 , PUERTA EN TUBO RECTANGULAR ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS
rg , | I[.);LI\EMézﬁ ;{JSIQ ZEEE!QMEDO /T ESTRUCTURAL DE 50 25X 1,5 mm DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA
| ] \ | ELLEN E CONGRETO F ’ | [TV % | ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS. ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.
— 7 7 A TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP): JOPE EN FISO {FLOOR DOOR STOP)
i COLUMNA | ; REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
v [ 0,52 0,52 APROBADO
PRETENSADA . . : APROBADO.
S 1,07 APROX
. 0,37 16— 0,52 | RO ERT LS BATIENTE EN TUBO HIERRO AFUERA ,
- NEGRO 19 19x 1,5 mm 2 | LAMINAEN FORMA DE PUNTA DIAMANTE
. 1,07 APROX \ EMPOTRADO EN—— SECCION 4-4 EN HIERRO NEGRO, CALIBRE 18
VENILLA EXTERNA SOLDADA i 0 JORDO! LAMINA EN FORMA DE PUNTA DIAMANTE CONTRAPISO ESCALA 1:10
—— | LAMINATIPO JORDOMEX | R
TUBO CUADRADO 12x 12x 1,2 mm ACL #3LISAOSA. EN HIERRO NEGRO, CALIBRE 18 DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO
EXTERIOR ESCALA 15
4 4 4 ( A
ESCALA 110 ) ) )
— CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
CUBIERTA DE HIERRO PROYECCION SOLERA.  AISLAMIENTO. @
BLANCO #26 ONDULADA. ‘ ESMALTADO BLANCO BLANCO #26 ONDULADA.
#26 ONDULADA.
@ @ CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
CANOA VER DETALLE BLANCO #26 ONDULADA.
EN LAMINA M-01 16%
I—— VERIFICAR EN OBRA —-I __— ROYECCION DE SOLERA. CANOA -
] —] AISLAMIENTO. 1.00 DETALLE 1,00
— _ [ EN LAMINA M-01
00 PANELES DE CONCRETO DE 13 mn} AISLAMIENTO.
VIDRIO TEMPERADO DE ‘ . L ﬂ ESPESOR, TABLA CEMENTO TIPO o PRECINTA
9,2mm DE ESPESOR ( EXTERIOR INTERIOR . = DUROCK DE USG O SUPERIOR — VER DETALLE
VARIABLE 16% — - o APROBADO. POSTES Y CANALES e — EN LAMINA
p—— = | s S GALVANIZADOS CALIBRE 20 (33 = 702
e — o —
L—-L PLATINA DE HIERRO —= == S MIL). POSTES D? 63 mm A CADA —_
MARCO EN RT 0-16 | — B = S
PUERTA EN ALUMINIO 0.05 \eGro 3,17 mm DE YT === )ﬁ{/ REJILLA DE / £ 400mm C.A.C. —_ 5
ANODIZADO COLOR N n MARCO DE PUERTA ) ESPESOR | _ === — VENTILAGION DE =B gty ey mmagl] —— el e
NATURAL \\ - '10 TUBO ESTRUCTURAL 50 % 25 x —|—| il 0,025 = ' éELEJ)'\AMZ'gCi 10002100 : g | M rusooe A S
) ) 1,5mm 1 ’ x200mm T I
MARCO DE ALUMINIO SECCION T T f S (SE UTILIZARANDOS |, ° A oS 3mm A S ;
RECTANGULAR HUECA DE 100 x A A REJILLAS DE ESTE 018 < s REJA BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO n |
T S TRk | B corrErmer s /T IEA
. — r C
—~ o0 1B:TI:EI;ITE EN TUBO HIERRO NEGRC COLUMNA METALICA gE,\fXTPsg“E" g@ig :§ LAMINA A0 1000 018
X1,0mm S— ' N ’
ESTRVUE(;FSI'ELR/-/\-\T_CEE 4 SUSPENDIDO AS e / '
VER LAMINA DE N\ =
101 | B DETALLES DE GIELO \ CENEFA PERIMETRAL DE GYPSUM ; L
s | — N
Tl o1 | CERRADURA DE PALANCA, VER | ~ o VER DETALLREEI\EJQ :§ CéEAL/TI\imT[E)EDSE?AE\tEESSUSEP EPE[I)_IS °
VIDRIO TEMPERADO DE ’ ESPECIFICACION EN ESTA — = LAMINA A2 J /,g PROYECTO:
9,2mm DE ESPESOR \ LAM|NA SECCION TRANSVERSAL VER DETALLE ' §“ [} \? / VER DETALLE q - @ . 2
2,1 EN LAMINA M-01 AS EN LAMINA M-01 LABORATORIO DE CIENCIAS (144m )
0 _— ' INTERIOR INTERIOR ) :
BARRA DE EMPUJE SEGUN { — BA= PROTOTIPO 2023
RECOMENDACION DEL ~ 9,10 T — EXTERIOR || INTERIOR
FABRICANTE T~ | VER DETALLE I _ VER DETALLE
P~ — ~— '\— N
EXTERIOR INTERIOR . . = N EN LAMINA M-01 PARED DE BALDOSAS
VIDRIO TEMPERADO DE EN LAMINA M-01 PASILLO i o 3 PREFABRICADAS DE CONCRETO. -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
=y N
9,2mm DE ESPESOR ( 0,05 EXTERIOR PASILLO VER PLANOS ESTRUCTURALES I ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
MARCO DE PUERTA PLATINA DE HIERRO NEGRO EXTERIOR ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
0,85 0.90 TUBO ESTRUCTURAL 50x 25 x 3,17 mm DE ESPESOR :
s PARED DE BALDOSAS ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
\ = VER F)ETALLE PREFABRICADAS DE CONCRETO, = RODAPIE RODAPIE
, EN LAMINA M-01 il [ VERPLANOS ESTRUCTURALES VER DETALLE VER DETALLE INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
| JUEGO DE PRENSA l_ © /_ EN LAMINA A-02 EN LAMINA A-02
== EN ACERO INOXIDABLE s RX R - PROPIETARIO:
: RX RX
B BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGRC PEDESTAL DE ! CEDULA JURIDICA:
T /— 191,50 mm CONCRETO ls - VER 0,90 '
VER PLANOS 12 , 8 DETALLE .@ ' AREA:
NOTA: - ESTRUCTURALES,, ' RODAPIE VER DETALLE Il s EN LAMINA Il PLANO CATASTRO:
: , , _—— 3 EN LAMINA A-02 090 M-01 ACERA '
1- SE COLOCARA UN RESBALON DE BRAZO METALICO INOXIDABLE CON BASE DE HULE. ) < :
2-REFERENCIA: PUERTA DE LUJO EXTRALUM O SUPERIOR APROBADO SECCION 4 -4 T T T T - ' T CONTENIDO:
?gx; LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA N.P.T=0+0,30m N.P.T=0+0,30m y \/ \/ Al : N.P.T=0+0,30m N.P.T=0+0,30m : MIN \/
o DETALLE DE PRENSA INTERNA Y AL V \ / L
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. | o =Ty | -
DET PU ERT A DE Vl DRI O M ET ALl C A P AR A PU ERT A YA SIS SIS SIS, SIS SIS SIS L A
: = [ = =
ESCALA 120 @ ESCALA - N.T=0+0,00m_ s N \ M N'TOﬂ -SECCIONES DE PARED
CERRADOR METALICO PARA PUERTAS Y = I%! i R
INSTALAREN:OFICINACPS) (T == Y, \a\rrr —————— ¢
CERRADOR (APERTURA 90 GRADOS HEAVY DUTY TRACK STYLE L ——————— L L ________
CLOSER): REFERENCIA: MODELO 4020 SERIES, MARCA LCN O / g g - g
SUPERIOR APROBADO. MONTAJE SEGUN OPERACION DE . n . ﬂ . a . n ESCALA FECHA LAMINA
PUERTA Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SECCION DE PARED SECCION DE PARED SECCION DE PARED SECCION DE PARED
ESCALA 1:20 W ESCALA 1:20 W ESCALA 1:20 W ESCALA 1:20 W
INDICADA 2023 A-03 | 3/11
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