
 ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN LIBRO

DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

VARIABLE

PLETINA  38,1 x  3,17 mm

DE ESPESOR @ 50 cm MÁXIMO

0,120,05

VENTANA
EN MARCO DE ALUMINIO

PLANTA

VARILLA LISA # 4
(12,7 mm Ø) @ 12 cm

RELLENO
DE CONCRETO

0,50 MÁXIMO0,50 MÁXIMO

MARCO EN
RTG 0-16

VIDRIO FIJO ESCARCHADO O

TRANSPARENTE SEGÚN CORRESPONDA,

4 mm DE ESPESOR
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NOTA: TODOS LOS COMPONENTES SERAN
PINTADOS CON DOS MANOS DE PINTURA
ANTICORROSIVA TIPO MINIO O SUPERIOR.

REJA EN VARILLA LISA DE
1.27cm @ 0.12cm

PLETINA DE 0.3mm x 2.5cm

FIJADA CON PERNO DE
VARILLA LISA #3 CON 10cm

DE PENETRACIÓN Y MEZCLA
EPÓXICA

EXTREMO CURVADO CON
RADIO DE 2.5cm
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CONTENIDO:

INDICADA

ESCALA FECHA LÁMINA

2 0 2 3

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA:

PLANO CATASTRO:

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROTOTIPO 2023

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING. ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

PROYECTO:

A-02

-SECCIONES DE PARED
-CORTES GENERALES
-DETALLES

TABLA DE ACABADOS

ACABADOS DE CIELOS

CIELO SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO, 7mm,
REFERENCIA  "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE
RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM Ó SUPERIOR APROBADO,
CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO
PESADO ANTISÍSMICO (15/16") 23,8mm EN CUADRÍCULA DE 0,61x0,61m CON
SOPORTES DE ANGULAR DEL MISMO SISTEMA.

C

CL

CONCRETO CON ACABADO LAVADO  Y SELLADOR DE CONCRETO
PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR
SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓNES DEL
FABRICANTE.

PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO.E

REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE
APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE
ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA IGUAL A
HIDROSTOP DE SUR Ó SUPERIOR APROBADO. SE DEBERÁ PINTAR CON GOLTEX A.H.
SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO
POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NÚMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓNES DEL FABRICANTE.

RI

REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE
APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE
ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERÁ PINTAR CON GOLTEX A.H.
SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO
POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NÚMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓNES DEL FABRICANTE.

RX

S

LÁMINA DE YESO TIPO USG SHEETROCK BRAND MOLD TOUGH PANELS
FIRECODE® X AND FIRECODE 1220x2440x13mm MARCA NATIONAL GYPSUM
COMPANY Ó SUPERIOR APROBADO, ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES
GALVANIZADOS @610mm / a.d, Y ANGULARES EN LOS PERÍMETROS.
PINTURA ACRILICA, PROTECTO STANDARD PVA, ACRILICA, LINEA 1000, O
SIMILAR APROBADO, DONDE APLIQUE CON MASILLA. DOS MANOS,
ESPESOR PELICULAS SERA DE 1.5 MILESIMAS. PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓNES DEL FABRICANTE.

PISO DE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR
MUESTRAS SEGÚN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA.

T

ACABADOS PARA BALDOSAS,  PEDESTALES Ó
MUROS

ACABADOS DE PISOS

CL

SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE
APLICARÁN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O
SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS
MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR
APROBADO (PROPIEDADES: MÍNIMAS SÓLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1,
SÓLIDOS POR PESO 79% -+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE
HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARÁN DOS MANOS DE PINTURA
ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO
(1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO
LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METÁLICOS
ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LÁMINAS ESTRUCTURALES.

SM

ENCHAPE DE AZULEJO ALTURA DE 1,90m S.N.P.T.AZ

MD

PARTICIÓN LIVIANA TIPO MURO SECO, ESTRUCTURA (POSTES Y CANALES) EN ACERO

GALVANIZADO CALIBRE MÍNIMO 20 GA, 75 mm DE ANCHO, A CADA 40 cm CENTRO A

CENTRO.LAMINAS AMBAS CARAS,100% CEMENTO PORTANDO REFORZADO CON DOS

MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO Y POLÍMEROS,ESPESOR 13mm. REFERENCIA USG

DUROCK NEXT GEN E+ O SUPERIOR APROBADO.

EMPASTADO CON PASTA PARA USO COMO CAPA BASE DE TODA LA SUPERFICIE

COMPUESTA POR CEMENTO BLANCO,ADITIVOS,FIBRA Y POLÍMEROS LÁTEX

SECOS.REFERENCIA : CEMENTO FLEXIBLE BASEFLEX MARCA DUROCK O SUPERIOR

APROBADO. TRATAMIENTO DE JUNTAS : COMPUESTO PARA JUNTAS BASECOAT

MARCA DUROCK O SUPERIOR APROBADO.
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VESTIDORES (115m²)

PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO  Y SELLADOR DE CONCRETO
PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR
SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓNES DEL
FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30cm.
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