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1,00 APROX. VARIABLE
: ~ 0,68 MINIMO ™~ -
COLOCAR JUEGO DE PRENSA pu— CARGADORENRTO6 1 - MARCO EN TUBO DE 25X50X1.5 mm ANCLADOS -
EN LA PARTE INTERNA r 1 A COLUMNAS
PERFIL METALICO CANAL | |
10om CALBRE 20 ES%TJGIIhJEQCR) MARCO ENRT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA | : e
0,40 ENPOTRADO EN CONTRAPISO ~_| L PUERTAEN TUBO RECTANGULAR | I[ Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
, S » ESTRUCTURAL DE 50 % 25 x 1,5 mm | | ,
ARRIOSTRES PERFIL PERFIL METALICO CANAL 0.95 ! LAMINA LISA HG CALIBRE 20, COMNTRATO QOC 1129265
METALICO CANAL 10cm 10cm CALIBRE 20 TORNILLO PARA ’ | ! DOBLE FORRO MONTO ¢ 65,618,609.00
CALIBRE 20 ESTRUCTURA CON 1 | 2 | | 618,609,
VARIABLE PUNTA BROCA Y = I | FECHA VISADO CFIA 03/01/2024
) #6x3,1 mm / I - | | , CATASTRO 5J-111111-1111
- - 2 —— 4 4 LAMINA LISA HG CALIBRE 20, i ASACHG
NCT=301 /// e Y //{/ 2 )i/ ] PERFIL METALICO POSTE FORRO DE LAMINA TABLA Y ) S| LAMINA N FORVADE PUNTA : L oomieFomeo EEE:IDE TR 122 w2
LU=, ofo ° ° o o, ° y J
Z 10em CALIBRE 20 L CEMENTO TIPO COLOCAR AGARRADERAS DIAMANTE EN HIERRO NEGRO, 0,20 A s REGISTRADOPOR  A5003
PARA CANDADO CALIBRE 18 1,95 T
¢k V2 5 4 (o] DUROCK 12,7 mm I — I | COLUMNAPREFABRICADA BITACORA
DN > > R O SUPERIOR APROBADO 2 s S :: - ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AfIOS, VENCE EL 03/01/2028
REFUERZO DE / SE o LAVINA CALIBRE 18 | | CERRADURA DE PALANCA VER ESPECIFICACION {vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
o o N f@: ). j i X
° FORRO DE LAMINA TABLA FORRO DE LAMINA ESQUINA EN PISO / = \" HIERRO PULIDO : : EN ESTA LAMINA (VER CERRAJERIA TIPO 2-C)
CEMENTO
DUROCK 12,7 mm TABLA CEMENTO CERRADURA DE \ LAMINA EN FORMA DE PUNTA LAMINA LISA HG CALIBRE 20
O SUPERIOR APROBADO f % TIPO DUROCK O PALANCA VER CUADRO / DIAMANTE EN HIERRO NEGRO, 075 ! 0,90 - DOBLE FORRO '
y REFUERZO PERIMETRAL o SUPERIOR PLANTA DE CEEmRééiilt\AFl,\A;\lm » CALIBRE 18 ’ ’ : :[
DE MADERA EN BUQUES APROBADO IN
PARA FIJACION DE L _ S : : SNl GUUOSDE 127mme
VENTANAS Y PUERTAS o2 i .
kd 9 PERFIL METALICO S L SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO ¥ EL
TE 10 cm CALIBRE 20 GUIOS DE 12,7 mm @ RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
| BRED) /N ESQUINA ESQUINA DE PARED LIVIANA
‘ PERFIL METALICO POSTE SIN ESCALA 7
10cm CALIBRE 20 NOTAS: ' NOMBRE DEL PROYECTO
DETALLE DE PARED LIVIANA - TODA LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA EN TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 25 x 25 x 1,5 mm Vestidores DIE 2016 115 me
SIN ESCALA o - CERRADURA INTERNA, PICAPORTE DE PLATINA T T e e
ANGULAR ~ e ’ - CERRADURA EXTERNA, LLAVIN DE PELOTA YALE O SIMILAR SIN LLAVE. =
ESQUINERO = NOTA, SE COLOCARA: - MARCO EN TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 25 25x 1,5 mm CON BATIENTE EN PLETINA DE 18 x 3 mm. "3” DE P'—'”‘Fﬂ ANTE CFIA
1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO NOXIDABLE CON BASE DE HULE. A
UNION 2- UN CANDADO DE SEGURIDAD MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. DET. PUERTA METALICA P19 MINISTERIO DE EDUCACION —
° CONTROL ° 3- TRES GUNOS DE 12,7 mm @. ESCALA 1:20 PUBLICA i
N 4-TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, CON RECEPTOR DE HULE. PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS DIRECCION UBICACION
L £ > £ Y LRE 1 I , MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL PROVINCIA: SAN JOSE
) BASE COAT 0.36m DET. PUERTA METALICA INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
7 ' ESCALA 120 P1 ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR DISTRITO: CARMEN
9 PERFIL METALICO POSTE 10cm VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y
OLBRED  ceon , PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA St [Ny s S
PERFIL METALICO CANAL % y ‘(/ @ttem PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR N A-5503 SHEDDEN HARRIS MARIO
10 cm CALIBRE 20 LANINA DE TABLA CEMENTO TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL RT @ 500 MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA. EMRIQUE
ATORNILLADO AL PISO CON / TIPO DUROCK O SUPERIOR mm L= 100 mm, @ 9 mm CON ESPANDER DE METAL, INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE NOTA: ’
TORNILLOS GALVANIZADOS o< oo APROBADO AMBOS HILTI O SUPERIOR APROBADO EN TODAS GUIJO 127 mm @ ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA 1C-5771 MENDOZA MORA HECTOR
GRADO 2 (MININO) 6,4 mm & SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS TUBO 50X 25 x 15 VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. 1E-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
EN SPANDER METALICO X ' PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA FABRICIO
EXPANSIVO RODAPIE VINILICO DE 10¢m LAMINA PUNTA DE DIAMANTE SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR
oo L<}e »/ / COLOR GRIS 0SCURO / /| DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA. MARCO DE PUERTA PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
] . TECNICAS ENRICUE
. NOTA:
[ PERFIL METALICO CANAL 10 RELLENO DE CONCRETO < i
e ole o CALIBRE 20 " / TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA ESTRUCTURA DE PUERTAEN CERRADURA DE PALANCA, 1C-5771 MENDOZA MORA HECTOR
o L @uom PARAEXTERIOR A TUBO RECTANGULAR VER CUADRO DE CERRAJERIA
Z e . s ; </ g 5 Z . S S DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. ESTRUCTURAL DE
ore LLL Lol J_ . I y: | MURO CONCRETO 50051 5 CORRESPONDIENTE EN IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
TODAS LAS PAREDES LIVIANAS LLEVARAN RODAPIE DE PVC DE 10 cm DE ALTURA, POSTE 10cm CALIBRE 20 LAMINAS ARQUITECTONICAS FABRICIO
COLOR AESCOGERPOR LAJUNTA. ] CONTRAPISO BATIENTE EN TUBO HIERRO ATENCION MUNICIPALIDAD
DETALLE TIPICO DE ESTRUCTURACION DE PARED . . MARCO ENRT 0-6 NEGRO19x 19 1,5mm CERRADURA DE PALANCA, : N
NOTA: DETALLE A UTILIZAR EN TODAS LAS EMPOTRADO EN VER CUADRO DE CERRAJERIA _| | PUERTA Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
LIVIANA PARA BUQUE DE VENTANA PARTICIONES LIVIANAS CONTRAPISO CORRESPONDIENTE EN de obra
ESCALA 1:20 UNION PARED LAMINAS ARQUITECTONICAS C No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
LIVIANA'CONTRAPISO DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO | MURNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
ESCALA 1:5 | /:\ vy se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
SIN 1:5 <N Arquitectos de Costa Rica
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, N NS a
';ﬁw:[imgﬁm EDNE TODA LA ESTRUCTURA DE LA
VER CUADRO DE CERRAJERIA EN ESTA HIERRO NEGRO, CALIBRE 18 PUERTA EN TUBO RECTANGULAR ORIFICIO PARA CANDADO
LAMINA EB AMEAS CARAS DE LA ESTRUCTURAL DE S0x 2515 mm PLATINA DE HIERRO NEGRO MARCO DE PUERTA -
. OTAGUAS 0 ADENTRO DE 50120053, 7mm (7 LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
BOTAGUAS DE HIERR
gt’ E,LEC%T#AZQEOE'DESF&/ESMALTADO ESMALTADO BLANCO #26 CALIBRE 18, HIERRO PULIDO, EN
: CON 0,45m DE DESARROLLO | y 1 I AMBAS CARAS DE LA PUERTA
VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR
049 0,49 DEL AMBIENTE DEL AMBIENTE
| 1,00 APROX | DETALLE DE CERRADURA DE
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO SECCION 4-4 AFUERA PALANCA CON ALDABA'Y CANDADO
BLANCO #26 ONDULADA. F ESCALA T 10 o -
TAPICHEL DE TABLA CEMENTO
IPO DUROCK O SUPERIOR
VER DETALLE APROBADO CON PERFILES
EN LAMINA M-02 GALVANIZADOS SOLO EN CARA
EXTERIOR
SIMBOLOGIA VENTANAS CERRAJERIA PUERTA GRUPO 4-C
N.1.C=0+2,80m N.1.C=0+2,80m VER'F'CAOF;OEN OBRA INSTALAR EN:ACCESO (P1)
v ] ! VT sivBOLO DESCRIPCION CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL:
- - - - - —— — — —/ - T T T/ i I ! REFERENCIA: MODELO T101 CON PALANCA DANE (D), ACABADO
| V.F. VIDRIO FIJO 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.
e !
<or } : : : : : : } CF CELOSIA FIJA DE ALUMINIO.
S | | | I Exterior:
VER DETALLE
EN LAMINA A-02 @ } ' 7: _ :Ci ' _ :7 'C } VA. | VENTANERIA DE ABATIR O PROYECTABLE. n -SIEMPRE ABIERTO
o H .
[y || erovecciovoe e Ex n fng&?'éE ABIERTO
VER DETALLE
EN LAMINA M-02 @ NOTAS DE VENTANERIA: BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR,
% 1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE MODELO CB168: PARA PESO PESADO’ MODELO FBB168: PARA
[ ] <Z = 50m Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE ESPESOR. PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO. PROYECTO:
~ o L i In ¥
I x 2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88'9mm (3 2 ) O SEGUN 2
INTERIOR ~ § HERRAJES, EN SUS PARTES EXPUESTAS DEBERAN SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE VESTI DORES (1 1 5m )
VER DETALLE = = ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS PROTOTIPO 2023
EN LAMINA M-02 8 o £ PALANCA CON PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA
A [To) o CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SOLO ACCIONADOR NO ’
~ HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE VENILLAS DE ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.
E_ ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP)
MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE .
EXTERIOR EXTERIOR SERA DE 5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y RAYONES. APROBADO. ARQ MARIO SHEDDEN HARRIS
N.P.T=0+0.30 ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
. , . - g
v CERRAJERIA PUERTA GRUPO 15-C CERRAJERIA PUERTA GRUPO 2-C ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
1,56 INSTALAR EN:BODEGA (P1) INSTALAR EN: S.S ACCESIBLE (P12), S.S (P12), DUCHA (P12) , ,
0,30 CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL: CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL: INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
DET. VENTANA V1 REFERENCIA: MODELO T511 CON PALANCA DANE (D), ACABADO REFERENCIA: MODELO T301 CON PALANCA DANE (D), ACABADO PROPIETARIO:
ESCALA: 125 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO. 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO. CEDULA JURIDICA:
T T oL UBICADA DONDE SE REQUIERA SEGURIDAD FUNCION: PUERTA ENTRADA OFICINA ’
Exterior: Exterior: AREA:
N.P.T=0+ m N.P.T=0+ m , .
0+0,30 0+0,30 -CIERRE: BOTON INTERNO -CIERRE: BOTON INTERNO PLANO CATASTRO:
V v -APERTURA: LLAVE Y GIRAR PALANCA -APERTURA: GIRAR PALANCA (EN CASO
- v | S A u | EMERGENCIA USAR DESTORNILLADOR)
N.P.T=0+0,00m N.P.T=0+0,00m NOTAS DE VENTANERIA: Interior: ' ' Interior: ' CONTENIDO:
AL thhald AR b el 1. LOS ELEMENTOS DE VENTANERIA SERAN MARCOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE 5¢m Y 2,5cm CON VIDRIOS FLOTADOS DE 0,32 cm DE Ex n -CIERRE: PULSAR BOTON -CIERRE: PULSAR BOTON
v v ESPESOR. -APERTURA: GIRAR PALANCA EX n -APERTURA: GIRAR PALANCA
. , , BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR, BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR
2. LOS MARCOS DE CELOSIAS SERAN DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO. LOS HERRAJES, EN SL,JS PARTE§ EXPUESTAS DEBERAN MODELO CB168; PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA MOTLOCBNS& PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA -SECC'ONES DE PARED
SER IGUALMENTE DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O METALES NO CORROSIVOS. SE UTILIZARAN CELOSIAS TIPO PALANCA CON PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO. PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY © SUPERIOR APROBADO CORTES GENERALES
J { PALETAS, SERAN DE TIPO L, CON ACCIONADOR DE PALANCA, CON CIERRE DE SEGURIDAD AL FINAL DE SU MOVIMIENTO. UN SOLO ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 ) O SEGUN ) : 1 ! : -
& ACCIONADOR NO HARA FUNCIONAR MAS DE DIEZ ALETAS. DEBERA INSTALARSE VENILLAS DE ALUMINIO DE 12 x 12 mm, TANTO EN LA RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 3( DIVENSIONES DE ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (33") O SEGUN -DETALLES
BANQUINA COMO EN EL CABEZAL PARA UN MEJOR AJUSTE CUANDO SE ENCUENTREN CERRADAS.EL VIDRIO QUE SE EMPLEE SERA DE ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE
n a 5 mm DE ESPESOR COMO MINIMO Y 100mm DE ANCHO, CON LOS BORDES REDONDEADOS, LIBRES DE DESPUNTES, QUEBRADURAS Y DE ALTURA MENOR A 2.28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS v PARA ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS
SECCION DE PARED SECCION DE PARED RAYONES. ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA
ESCALA 1:20 W ESCALA 1:20 W TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP) i ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.
: . ESCALA FECHA LAMINA
REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP):
APROBADO. REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
APROBADO. INDICADA 2023 A-03| 3/10
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