NOTAS

I .
ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE DIMENSIONES, MATERIALES, CARACTERISTICAS, CALIDADES O
1 CANTIDADES, EL CONSTRUCTOR DEBERA CONSULTAR A LA ADMINISTRACION Y PROPONER LA

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

ALTERNATIVA QUE GARANTICE LA MAYOR CALIDAD, SEGURIDAD, RESISTENCIA Y ECONOMIA A LA

SITUACION ENCONTRADA.
. CONTRATO 0OC 1129265
TODO OFERENTE, PREVIO A SOMETER SU OFERTA A LA ADMINISTRACION, DEBERA
OBLIGATORIAMENTE VISITAR EL SITIO, CON EL FIN DE DETECTAR TODAS AQUELLAS VARIABLES MONTO ¢ 65,618,609.00
»  PARTICULARES DEL EMPLAZAMIENTO, QUE PUDIERAN INCIDIR EN EL COSTO DE LA FECHA VISADO CFIA 03/01/2024
CONSTRUCCION, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE NECESITA UNA OBRA COMPLETA, UTIL Y CATASTRO 5J-111111-1111
FUNCIONAL, PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS. SE DEBERA COTIZAR TODA LA OBRA NUEVA, AREA DE TASACION
PROTOTIPO CANCHA TECHADA MOBILIARIO Y ACCESORIOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES Y MOSTRADOS EN LOS PLANOS. (CFIA) 12zm2
N.L.T.=0+0,30 , , REGISTRADO POR  A-5903
- - EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE TOTAL, ANTE LA ADMINISTRACION, POR LA CORRECTA BITACORA
EJECUCION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LA OBRA, DE MODO QUE CUMPLAN CON UN )
~ | 1 1 I 1T T GRADO OPTIMO DE CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES, DENTRO ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ARNOS, VENCE EL 03/01/2028
T . . - - - S - - - - - - - - - - - 1= - - - - - L] - 7 DEL PLAZO ESTABLECIDO. ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE LA EXPERIENCIA ES PARTE INTEGRAL [{wencimiento aplica solo a planos constructivos)
g I 4 DELPROCESO DE SELECCION DEL CONTRATISTA IDONEO, EL ADJUDICATARIO NO PODRA ADUCIR
N A LA AUSENCIA DE INDICACION EXPRESA EN PLANOS CONSTRUCTIVOS O ESPECIFICACIONES
. TCA 201/ . TECNICAS, COMO BASE PARA EL COBRO DE AMPLIACIONES O MODIFICACIONES (EXTRAS) EN QUE
o 3,68 . 111 . 143 3,14 6,48 3,14 . 143 . 111 . 3,68 INCURRA Y NO PREVISTOS EN SU OFERTA, DE MATERIALES Y O PROCEDIMIENTOS, CUYA CANTIDAD
2| o 2 © Y CALIDAD FORMEN PARTE INTEGRAL DE LA LOGICA CONSTRUCTIVA, LAS INDICACIONES DEL
= 8 1,05 8 . ’ :
= m \a03) il - 203 - | A& PASILLO I 203 | A& - CODIGO SISMICO DE COSTARICA Y LAS NORMAS ASTM, ASCE, NFPA, ENTRE OTROS.
NPT=040,30 .,
T T ’ 1% T ) ,
RX \/ RX RX | \/ RX RX - \/ - 4 ELDISERADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA RESPALDAR SU PRESUPUESTO DETALLADO EN i
I I FUNCION DE LOS MODULOS AISLADOS Y/O AGRUPADOS QUE CONTENGA SU DISERO. 51 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
i - - — @ RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
AZ\. /RX AZ\ /RX AZ\. /RX T T T AZ\. /RX T T T AZ\. /RX AZ\. /RX AZ\_ /RX EL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA CONSIDERAR UNA FRANJA DE ZACATE DE 3,00m DE
J 5 ANCHO, SOBRE UNA CAPA DE 0,10m DE ESPESOR DE TIERRA TIPO HUMUS, PERIMETRAL A LOS
/\ EDIFICIOS DISERADOS EN EL PLAN MAESTRO. NOMBRE DEL PROYECTO
/C\ & 153 & & 8 g ¢ SERA RESPONSABILIDAD DEL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO INCLUIR ALEROS Y ACERAS e
- : - - 153 = U , ) N SEGL 3
\T/ AZAAL 5 < | AL < \/ LATERALES BAJO SU CRITERIO EN EL ARMADO DE LOS PABELLONES. ESTA NOTA ES VALIDA PARA ELESIEICACION S G TS EHE TR G50
RIAIRAZ 1,00 1,00 A /C\ 1,00 1,00 VESTIDORES HOMBRES 6  NODUPLICAR O MULTIPLICAR LOS ELEMENTOS ASOCIADOS A DICHOS ALEROS O ACERAS, SEAN INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
g VESTIDORES MUJERES RX \T/ I \T/ & RX g < TODOS LOS ELEMENTOS DE HOJALATERIA, BAJANTES PLUVIALES, COLUMNAS O PEDESTALES, ETC PROPIETARIO CEDULA
; NPT 20+0.30 TN 7 BODEGA DE PROFESORES ADIKAZ ) N.P.T.=0+0,30 < QUE RESULTEN DE LA REPETICION EN SERIE DE LAS AULAS O MODULOS, MINISTERIO DE EDUCACION |, .0 oo
— R ACCESO Az, JRX ACCESO N.P.T.=0+0.30 (YANWZGYS , PUBLICA
A-03 s @ S.S. MUJERES =0+, S.S HOMBRES 8 MR 7 CUALQUIER SISTEMA UBICADO EN LOS PASILLOS O EXTERIORES SERAN DEFINIDOS POR EL e UBICACION
R /\ 3,25 157 < - ” 04 . = 1,51 3,25 _ DISENADOR DEL PLAN MAESTRO, ASI COMO SUS CENTROS DE CONTROL. .
el e E N.P.T.=0+0,30 ' /o\ N.P.T.=0+0,30 2 o | PROVINCIA: SAN JOSE
M 1N\ 080 020 080 020 8 ‘ 010, ¢ 020 080 _ 141 . | N/ . 141 . 080 020 D& 010 s 020 080 020 080 S g LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA SERAN DEFINIDOS POR EL DISERADOR DEL PLAN MAESTRO AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
, 020 O 0,20 . pa, o P, O CONFORME TODOS LOS ALCANCES DE LA NORMATIVA VIGENTE. DISTRITO: CARMEN
] 2 o - DESITRI - Ao i depnes oo |
= il - - IT - - ~ 74 - ~ EI bﬂ :I 3 d - dﬂ e |1
] 105 105 it T EL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA ADAPTAR TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SRNI0ON O LIS ¥ FOORmeTTos
m ' (Vi ’ Az Az AD\MD o S 1% —— 9 CONTENIDOS EN PLANOS EN FUNCION DE LA TOPOGRAFIA Y CONDICIONES ESPECIFICAS DEL ANTEPROYECTO A-5503 SHEDDEN HARRIS MARIO
—— 1% D MD D MD sS \5/ ) =) /\ ESTUDIO DE SUELOS. ENRICUE
> ° S.S. I — s ) IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
~ ACCESIBLE AZ ACCESIBLE & AZ \E/ - 10 ENTODAS LAS PAREDES EXTERIORES DE CONCRETO SE APLICARA, POSTERIOR AL REPELLO Y
~ ~
~ > 236 ! 26 AZ g A2 7 | ik e ~ PREVIO A LA PINTURA, IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE TIPO MAXILANE O SUPERIOR. IE-12773 BENAVIDES ARIAS LUIS
A o 0,90 \N @ g = FABRICIO
2 AZP|/KAZ AZ 1 KAZ 72 I = ' O\ o MDIKMD e o EL AGUA USADA EN EL REPELLO DEBERA INCLUIR ADITIVO TIPO ACRIL 70 & ACRIL 60 O SUPERIOR PLANOS Y ESPECIFICACIONES £-5803 SHEDDEN HARRIS MARIC
AZ /\RX I@J AZ /\RX | WU T \AZA\RX C C AZ /NRX MDAKU MDA APROBADO, SERA PINTADO CON GOLTEX A H. SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O TECNICAS ENRIQUE
; ; T ; il - ; L @ 11 SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS
) ? ? A 0 A 7 ) A 9 ? 9 0 A 7 ? ) NECESARIO PARA OBTENER EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. 1C-5771 MENDOZA MORA HECTOR
0 0 0 ’
5.0 550 1% ‘ 550 1% /s\ ‘ 35 ‘ ‘ 560 5.0 ‘ ‘ 550 ‘ 1% /s\ 2.9 2.9 PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. e
| * . ACERA I \E/ 5 . | | || | I \E/ | FABRICIO
N.L.T.=0+0,25 &3/ TODA EL AREA DE TECHO INTERNA LLEVARA MALLA ELECTROSOLDADA #2. TODA EL AREA DE TECHO ,
INTERIOR, EXCEPTO ALEROS Y CORREDORES,SE COLOCARA AISLAMIENTO RADIANTE REFLECTIVO ATENCION MUNICIPALIDAD
' EN LAMINA, DE 4,0 mm DE ESPESOR NOMINAL (5,0 mm ESPESOR DE TRABAJO) CONSTITUDOENUNA | o o
CARA POR LAMINA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA ENCAPSULADO EN POLIESTER Y EN OTRA CARA ke B B !
POR POLIETILENO COLOR BLANCO, QUE POSEEN ENTRE ELLAS UNA CAPA DE UN COMPUESTO DE de obra
BURBUJAS DE AIRE INMOVILIZADO, TODAS RELLENAS A UN 75% DE SU CAPACIDAD, ENTRE VARIAS . ]
25,20 12 CAPAS DE POLIETILENO LAMINADO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA. PRODUCTO CLASE A No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
. ICLASE 1 ACORDE CON ASTM E-84, NFPA 286 (FULL ROOM BURN TEST), QUE GARANTIZA QUE EL MUNICIPAL hasta gue se complete la informacion bajo esta leyenda
PLANTA ARQUITECTONICA PRODUCTO NO PROPAGA NI ALIMENTA EL FUEGO. REFERENCIA : AISLANTE MARCA REFLECTEX®, TIPO | ¥ s& cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
@ @ A @ @ SB-WOS, IGUAL O SUPERIOR APROBADO. EL AISLANTE DEBERA FORMAR UNA MEMBRANA CONTINUA A Arquitectos de Costa Rica
- ESCALA 1:50 LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA, TRASLAPES, CINTAS DE TRASLAPE, ETC. INSTALACION SEGUN
A02 RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
TODOS LOS CIELOS SUSPENDIDOS INTERIORES LLEVARAN PANELES PARA CIELO SUSPENDIDO,
GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO 7mm, REFERENCIA: "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222,
13 FSW-G' (DOS HORAS DE RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO,
CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO PESADO ANTISISMICO
(15/16") 23,8mm EN CUADRICULA DE 0,61x0,61m.
14 TODA LA VENTANERIA SERA EN MARCO DE ALUMINIO DE 5,0 cm, MONTADA SOBRE UNA BANQUINA
DE RTG 0-16.
15 TODO EL PERIMETRO INTERNO Y EXTERNO LLEVARA RODAPIE DE CONCRETO.
CUMBRERA DE HIERRO 16 LAS FRANJAS DE CONCRETO LAVADO DEL PISO SE DEBERA APLICAR SELLADOR DE CONCRETO
ESMALTADO BLANCO #26 S O SUPERIOR APROBADO. PREPARAGION DE LA SUPERFICIE Y APLIGACION SEGUN
0,45m DE DESARROLLO. PROTOTIPO CANCHA TECHADA RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TODAS LAS ACERAS LLEVARAN ACABADO ESCOBILLADO.
, , LOS BORDES SERAN REDONDEADOS Y LISOS CON UN ANCHO DE 0,05cm FORMANDO CUADROS DE
3,00m DE LONGITUD. ("TIBURONEADO").
O ’ I- - T 17  TODOS LOS BAJANTES DEBERAN PINTARSE, COLOR A ELEGIR POR LA INSPECCION.
o \++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ o REJ'LLADEVENTILACIONPARA
. e | (E:I(‘)LR;?L'EL;OM%'ET;(L’I"CX:\OOT““I(16"4)’ 18 TODOS LOS MUEBLES DEBERAN AJUSTARSE A LOS ESPACIOS DONDE SE INDICAN.
© H1+i+}i+i+1+i+}i+}1+i+}}}i+i+1+i+}}1+i+i+1+i+1+}i+i+1+i+}i+i+1+i+1+i+}1+i+1+i+}i+i+i+i+}}}i+i+1+i+}i{+}i+i+i+i+}i+i+1+i+}i+i+1+i+}i+}1+i+}}}i+i+1+i+}}1+}i+1+i+1+}i+i+}}}}}}}}}}}i T ANTIINSECTOS, COLOR BLANCO O
L()- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SUPERIOR APROBADO. INCLUYE 19 QUEDAACR|TER|ODELD]SENADORDELPLANMAESTROUT|L|ZARLAM|NASDELTECHO
A x+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ MARCOMETALICOPARASU ALUMIN|ZADASESMALTADASENVEZDEHIERROESMALTADO;PABACENTROSEDUCATIVOS
+ + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + o+ 4+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + o+ 4+ |NSTALAC|ON UBICADOSAMENOSDESkmDEPLAYASYZONASCOSTERAS,ASICOMOENZONASAFECTADAS
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ PORLLUVlAAC|DAPROVOCADAPORLACERCANIAAVOLCANES
R B e e A S B i e e e S e S S S B SIS e E TS P T B S SE S BEE e i B SRS SN @ 20 TODASLAS MARGAS INDICADAS EN PLANOS SE UTILIZAN EXCLUSVAMENTE GOMO REFERENGIA, SE
| il ik \ I It it it | ACEPTAN MARCAS ALTERNATIVAS QUE DEMUESTREN TENER LAS MISMAS O MEJORES
| i ik | it it it | CARACTERISTICAS TECNICAS QUE LA MARCA DE REFERENCIA.
| I ! i | CIELO CON PANELES DE
| : I : : I : il 1 : I : : I : | . 21 LAS DIMENSIONES DE ALTURA O ANCHO DE LAS BALDOSAS PREFABRICADAS REPRESENTADAS EN
| il il I | ik ok ok | GYPSUM VINILICO CON PLANOS, SON UNICAMENTE PARA FINES ILUSTRATIVOS Y DE DIBUJO.TODO FABRICANTE O
! . 11 lmi p ON
| | | | PROVEEDOR DE SISTEMA DE BALDOSAS PREFABRICADAS DEBERA, PARA EFECTOS DE COTIZACI
| I} Il : | | : 11 11 (e : SOPORTES PARA Y/O DE CONSTRUCCION, REALIZAR LOS PLANOS DE TALLER REQUERIDOS PARA IGUALAR U
| 0 | BRI pii i | It W L1l i | EMPLANTILLADO EN HOMOLOGAR LAS DIMENSIONES EN ESTE PLANO PRESENTADAS.ESTA HOMOLOGACION NO APLICA
| WL T TE == - Hee = | 0 L : | 1t - - - F=——————1 -l | PERFILES GALVANIZADOS PARA LAS DIMENSIONES DE ESPESOR NI DE LARGO DE LAS BALDOSAS.
©
8 | | It |l @0,61x0,61m. ,
~ | | I i | 22 LA ORIENTACION DE TODOS LOS MODULOS CONSTRUCTIVOS DEBERA SER NORTE - SUR, CON LOS
o i | | i I CORREDORES HACIA EL SUR, SALVO EN CASOS EN QUE EL TERRENO DEFINITIVAMENTE NO LO
< | | | T~ It | PERMITA, EN DICHOS CASOS EL DISENADOR DEL PLAN MAESTRO DEBERA COLOCAR PARASOLES
| al 1l T I | PREVIA APROBACION DE LOS INSPECTORES DE LA DIEE. —
I i — |
: : : | T - : PROYECTO:
| | 1l I Hinn S | 1
' ' 2
| : i i | SIMBOLOGIA VESTIDORES (115m?)
I | In Ul | I PROTOTIPO 2023
| | 1| S~ 16% I ' ’ '
| | | | I | SiMBOLO DESCRIPCION
| | ! | |
| | : | | : | NT. NIVEL DE TERRENO TERMINADO. (0+0,00)
! I I | | —I L —I ! -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
i e o o g B St gl o 1 o | o gt g e e 3 | 1 g e | 0 e a0 e 3 e P o e e o o g P e 3 0 g g 4 e gt o e e o e g e e e it —— == 1 N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO. (0+0,30) ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
2 e CANOA IERRO ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
d N ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ESMALTADO BLANCO NLT NIVEL DE LOSATERMINADA. (0+0’25) lNG ELEC FABR|C|O BENAVIDES ARlAS
0 0 — 10 10 — 0 +++++++++++++++++++++0+ + o+ +++++++ +
- 19 19 —— o —— 19 \ 1% = . #24. VER DETALLE DE N.C.T. NIVEL DE CIELO TERMINADO. - -
20 cm DE ALTURA Y 15 INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
9,36 6,48 9,36 cm DE PROFUNDIDAD N.S.C. NIVEL SUPERIOR DE CERCHA. PROPIETARIO:
CEDULA JURIDICA:
2590 N.I.C. NIVEL INFERIOR DE CERCHA. ,
’ AREA:
Q Q Q CUBIERTA DE HIERRO 0.SA. & SUPERIOR APROBADO. PLANO CATASTRO:
A A1 B.2 ESMALTADO BLANCO ; C
z 476 ONDULADA LAMINA DE YESO TIPO SOFFIT CO NEC. NO ENTRA EN CONTRATO CONTENIDO:
PLANTA ARQU |TECTON |CA DE TECHOS ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES @ SIMBOLO DE TIPOS DE PUERTA.
ESCALA 1:50 GALVANIZADOS Y ANGULARES EN LOS : PLANTA DE DISTRIBUCION ARQUITECTONICA
PERIMETROS V SIMBOLO DE TIPOS DE VENTANA. - ,
-PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHOS,
-ELEVACIONES GENERALES,
-NOTAS, TABLA DE ACABADOS
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2023 A-01 1/10
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