A
- TABLA DE ACABADOS -
04 : 6
9,36 6,48 9,36
TAPICHEL DE TABLA CEMENTO TIPO CUMBRERA DE HEERRO CUBIERTA DE HIERRO TAPICHEL DE TABLA CEMENTO TIPO vA ACABADOS DE CIELOS
DUROCK O SUPERIOR CON PERFILES ESMALTADO BLANCO #2 ESMALTADO BLANCO DUROCK O SUPERIOR CON PERFILES Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
N.S.C.20+4,10 GALVANIZADOS SOLO EN CARA EXTERIOR CON 0.45m DE DESARROLLS \ #26 ONDULADA_l | GALVANIZADOS SOLO EN CARA EXTERIOR N.S.C.=0+4,10 CIELO SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO, 7mm,
vy __ ’ VERNOTA 19 ‘ ¥ REFERENCIA "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE CONTRATO OC 1129265
X \ /\ RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, MONTO ¢ 65,618,609.00
C ™| CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO FECHA VISADO CFIA 03/01/2024
8 PESADO ANTISISMICO (1sit6") 23,8mm EN CUADRICULA DE 0,61x0,61m CON CATASTRO 5-111111-1111
I RX RX | | RX RX I SOPORTES DE ANGULAR DEL MISMO SISTEMA. AREA DE TASACION
LAMINA DE YESO TIPO USG SHEETROCK BRAND MOLD TOUGH PANELS (CFIA) 12zm2
N.I.C.=0+2,80 N..C.=0+2,80 FIRECODE® X AND FIRECODE 1220x2440x13mm MARCA NATIONAL GYPSUM REGISTRADO POR  A-5303
v ._ _ T _ _ _ | ¥ COMPANY O SUPERIOR APROBADO, ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES BITACORA
/S\ GALVANIZADOS @610mm / a.d, Y ANGULARES EN LOS PERIMETROS. )
\ PINTURA ACRILICA, PROTECTO STANDARD PVA, ACRILICA, LINEA 1000, O ESTE SELLO TIENE UMA VIGENCIA DE 4 ARIOS, VENCE EL 03/01/2028
SIMILAR APROBADO, DONDE APLIQUE CON MASILLA. DOS MANOS, (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
' ' ' ' = ESPESOR PELICULAS SERA DE 1.5 MILESIMAS. PREPARACION DE LA
< SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
©
~
N
- = - o ACABADOS DE PISOS
RX ~ RX | e 1 ~ RX ~ RX v
\ T | PISO DE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR )
! ! ! ! ! | MUESTRAS SEGUN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA 51 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
N.P.T.=0+0,30 N.P.T.=0+0,30 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
v_ 1 1V
| | 8 \\E/ PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO.
A a NOMBRE DEL PROYECTO
N.T.=0+0,000 . N.T.=0+0,000 PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO Vestidores DIE 2016 115 m*
ELEVACION FRONTAL PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR CLASIFICACION SEG(IN DECRETO 36550
ESCALA 1:50 \E'—/ SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE INSCRIPCION DE PLANOS TIPQ ANTE CFIA
N LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL PROPIETARIO CEDULA
@ @ 02/ @ @ FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30cm. T ——— SaT—
25,32 4 PUBLICA
ACABADOS PARA BALDOSAS, PEDESTALES 0 — o
9,36 648 9,36 MUROS PROVINCIA: SAN JOSE
CANOA AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
BOTAGUAS DE HIERRO CUMBRERA DE HIERRO CUBIERTA DE HIERRO 02) ver pETALLE BOTAGUAS DE HIERRO REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE DISTRITO: CARMEN
. ESMALTADO BLANCO #26 ESMALTADO BLANCO #2 | ESMALTADO BLANCO ! : ESMALTADO BLANCO #26 ! APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE -
N.S.C.=0+4,10 / CON 0,45m DE DESARROLLO CON 0.45m DE DESARROLLO  \ /7 #26 ONDULADA EN LAMINA M-o?\ CON 0,45m DE DESARROLLO \\ N.S.C.=0+4,10 ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Elaboracion de planos y documentos
vy __ VERNOTA 19 ¥ SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX AH. A-5003 SHEDDEN HARRIS MARID
I A 1 \ RX > | SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO) ANTEPROYELTO ENRIQUE
POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
« EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
~ ™ 16% e 16% - N 16% DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
. 0 0 0 . IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
f N ] N REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE FABRICIO
N.I.C.=0+2,80 N.I1.C.=0+2,80 APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE
v L 2 ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE| ~ PLANOS ¥ ESPECIFICACIONES #-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
_____'______________________________________!___________________________ - - - - - - - - - - - - - - — — —— — S — — — — SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA IGUAL Al TECMICAS ENRIQUE
I Il N HIDROSTOP DE SUR O SUPERIOR APROBADO. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX A.H.
] . J A . .
I ) | i I SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
' I S S S I S : ; |E-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
=4 I I EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION
~ Il $ $ $ $ | § $ $ | DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. FABRICIO
N i ] ] ] CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO ATENCION MUNICIPALIDAD
PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR ) N
I RI IS RI IS RI . Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
° 3 ! ° ° N CL > | SELLA-TEK DE COSTARICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE ik
! = | = = LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
‘ FABRICANTE. Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
E E E E E MUNICIPAL hasta que se complete la informacidn bajo esta leyenda
N.P.T.=0+0,30 L] N.L.T=0+0,25 L L | N.LT=0+0,25 a N.P.T.=0+0,30 A> ENCHAPE DE AZULEJO ALTURA DE 1,90m SN.P.T. yse cuente con el sel Iu? del Colegio FE::IF_'_rau:Iu:u de Ingenieros y
Vv | -w ey N T ) v v Arguitectos de Costa Rica
§ PARTICION LIVIANA TIPO MURO SECO, ESTRUCTURA (POSTES Y CANALES) EN ACERO
A - E— - - : - - } - o ‘ ‘ - ; - } - ) ‘ - - T - T T A GALVANIZADO CALIBRE MINIMO 20 GA, 75 mm DE ANCHO, A CADA 40 cm CENTRO A
NT =0+0 000 N T =N+n NnN CENTRO.LAMINAS AMBAS CARAS,100% CEMENTO PORTANDO REFORZADO CON DOS
N-T:=0+0.000 A N-T:=0+0,000 MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO Y POLIMEROS,ESPESOR 13mm. REFERENCIA USG
, mm.
E L EVAC | ON POSTE RlOR MD DUROCK NEXT GEN E+ O SUPERIOR APROBADO.
ESCALA 1:50 EMPASTADO CON PASTA PARA USO COMO CAPA BASE DE TODA LA SUPERFICIE
COMPUESTA POR CEMENTO BLANCO,ADITIVOS,FIBRA Y POLIMEROS LATEX
SECOS.REFERENCIA : CEMENTO FLEXIBLE BASEFLEX MARCA DUROCK O SUPERIOR
APROBADO. TRATAMIENTO DE JUNTAS : COMPUESTO PARA JUNTAS BASECOAT
@ @ @ MARCA DUROCK O SUPERIOR APROBADO.
1.80 4,60 0,80 SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE
APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O
706 9 8 SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS
, MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR
7,06 AN APROBADO (PROPIEDADES: MINIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1,
' 1556 ' ' 0,80 4,70 156 EXTREMO CURVADO CON SM | SOLIDOS POR PESO 79%-+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE
RADIO DE 2.5¢m HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA
CANOA. VER DETALLE CANOA ESTRUCTURADE  CUBIERTA DE HIERRO (2 CUMBRERA DE HIERRO ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO
CUBIERTA DE HIERRO EN LAMINA M-02 VER DETALLE TECHO VER PLANOS—, ESMALTADO BLANCO | \A-02/ SMALTADO BLANCO #26 - (1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO
CUMBRERA DE HIERRO ESMALTADO BLANCO BOTAGUAS DE HIERRO EN LAMINA M-02 ESTRUCTURALES #26 ONDULADA n CON 0.45m DE DESARROLLO S LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS
SMALTADO BLANCO #26 496 ONDULADA SMALTADO BLANCO #26 VERNOTA 19 i ' / ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES.
N.S.C=0+4,10 ! CON 0,45m DE DESARROLLO VER NOTA 19 CON 0,45m DE DESARROLLO ! N.S.C.=0+4,10 A D N e W W el B Y | REJAEN VARILLALISA DE
|\ AN | I _ S R S . 4 N.S.C=0+4,10 & : T — | NS.C=074.10 127cm @ 0.12cm
- I // PLETINA DE 0.3mm x 2.5cm
| FIJADA CON PERNO DE
VARILLA LISA #3 CON 10cm ]
| | D PENETRACION ¥ MEZCLA s VIDRIO FIJO ESCARCHADO O
N.I.C.20+2,80 | | N.1.C.=0+2,80 EPOXICA TRANSPARENTE SEGUN CORRESPONDA,
NIC.=0+2,80 | || N.I.C.=0+2,80 ) A S —+ Yy VENTANA 4mm DE ESPESOR — ARCOEN
v N A 2 RELLENO —
| | | OF CONCRETO EN MARCO DE ALUMINIO RTG 016
| | | - VARIABLE
o o S 0,50 MAXIMO I—i 0,50 MAXIMO
TAPICHEL DE TABLA 2l | | |2 o 1° ’ |—7 ﬂ
el | CEMENTO TIPO 1P = | | | | ‘%  SECCION - \ pil M M = S
~ DUROCK & SUPERIOI;_/ 1 £ ~ | N © | | 006 HEy L S L =
APROB;\ESFE(ES kR | | A7 s M & o | \1\ ’ 005 i 012 =
M1 - o~
N o o o o o o o o o
Gﬁilvé?\g: [E)g'?ESROICL)g iRI | (A | | NOTA: TODOS LOS COMPONENTES SERAN | ! ¥ |
| | T } | | PINTADOS CON DOS MANOS DE PINTURA PLETINA 38,1 3,17 mm L VARILLALISA#4
| E | ANTICORROSIVA TIPO MINIO O SUPERIOR. DE ESPESOR @ 50 cm MAXIMO ™ (127 mm @) @ 12 cm
' T ! - ' e N.P.T.=0+0,30 = | | N.P.T.=0+0,30 , , / PLANTA
o _ e A NN | . _|'¥™™®  SECCION TiPICA DE REJA SENCILLA NOTS DEVENTANERE.
S B- J— N.T.=0+0 OOVO | i i . | ESCALA 120 1- TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,0 cm, MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RTG
- oy — 1 I N A N R A A A N A R A A A A R A A A A R N R N R A R A RO, _ ' 0-16.
I X %7 A ; ‘ '
o A A o B A A o o AAD W N ok by WA AR o WA RANN o WA UM AL o R AT A A A e A WA KAIA A BB WA A l —=Z | l N.T.=0+0,000 2- TODOS LOS COMPONENTES METALICOS DE HN A EXCEPCION DE LOS DE ALUMINIO, SERAN PlNTADOS CON
7Y A O I I Y I O T T oo ) DOS MANOS DE MINIO Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD SEGUN LIBRO
N.T.=0+0,000 p N.T.=0+0,000 DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. PROYECTO:
ELEVACION LATERAL IZQUIERDA CORTEPOR LAY DETALLE TIPICO DE REJA SENCILLA
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 w ESCALA 110 VESTIDORES (1 1 5m2)
_ PROTOTIPO 2023
N.C.T.= 0+2.45 N.C.T.= 0+2.45 N.C.T.= 0+2.45 N.C.T.=0+245 N.C.T.= 0+2.45

45

v v_ v v \ 28
N.PARTICION.= 0+2.00 N.PARTICION.= 0+2.00 N.PARTICION.= 0+2.00 * N.PARTICION.= 0+2.00 N.PARTICION.= 0+2.00
RX C w -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
RX C RX C RX C C RX

ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
B = ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
- ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

® R ® ® ©® INFORMACION REGISTRO PUBLICO:

PROPIETARIO:

CEDULA JURIDICA:
AZ )
AREA:
AZ PLANO CATASTRO:
AZ AZ J
2 ©

qd—+ CONTENIDO:

55
55
,55
,55

10)
10
10
10

,26

46

2,45
2,45
2,45
2,45

1,90
1,90
1,90

=)
1,64
1,64
=)
©®
a_{;
8
a—(s
=
1,64
1,90
<2
a_<:
8
—U
«X

-SECCIONES DE PARED
-CORTES GENERALES
° -DETALLES

N.P.T.= 0+0.00 N.P.T.= 0+0.00 N.P.T.= 0+0.00 N.P.T=0+0.00 N.P.T.= 0+0.00
v v — N R - N.P.T.=0-0.10 T 1 | v v v_
SR . | =
MODULO

ELEVACION INTERNA 1 ELEVACION INTERNA 2 ELEVACION INTERNA 3 ELEVACION INTERNA . ELEVACION INTERNA /3\ FOCAA EcRA LAMINA

ESCALA: 1:25 ESCALA: 125 ESCALA: 125 ESCALA: 125 ESCALA: 125 INDICADA 2023 A-02 | 2/10

91
,90
85
@
9N

90
,90
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