
DETALLE DE  COLUMNAS ( VESTIDORES)
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VER DIMENSIONES EN PLANTA DE COLUMNAS
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EXTREMO

DETALLE TÍPICO DE TRASLAPE DE BARRAS
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DETALLE DE COLOCACIÓN DE REFUERZO HORIZONTAL.
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TACO DE PAPEL

VARILLA HORIZONTAL

CORTE EN CARA DE BLOQUES

CONCRETO f'c=210kg/cm²

TODOS LOS MUROS DE RETENCIÓN LLEVARAN REPELLÓ LUJADO Y UNA
IMPERMEABILIZACIÓN CON IGOL DENSO O SIMILAR, EN LAS CARAS
EXTERNAS (LADO DE LA TIERRA RETENIDA), ANTES DE COLOCAR LA
PANTALLA FILTRANTE Y EL DRENAJE MAC DRAIN.

ESTRUCTURA TIPO MURO

USO : NORMAL ZONA : 3
SUELO : S3
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FORMA. IRREGULAR MODERADO EN PLANTA.
REGULAR EN ALTURA.
FED : 0.77
DUCTILIDAD GLOBAL ASIGNADA : 1.5 DUCTLIDAD LOCAL : MODERADA
Aef = 0.36g
Cs = 0.3186

A): EL CONSTRUCTOR DEBE SEGUIR LAS DISPOSICIONES DEL    CÓDIGO
SISMICO DE COSTA RICA 2010 PARA MAMPOSTERÍA  CLASE A.

B): ES OBLIGACIÓN DEL INGENIERO RESIDENTE:
1: COMPROBAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
2: COMPROBAR LA CANTIDAD Y POSICIÓN DEL ACERO DE REFUERZO.
3: COMPROBAR QUE LAS CELDAS RELLENAS SE LLENEN ADECUADAMENTE,
EN UNA SOLA COLADA, DEJANDO VENTANAS DE INSPECCIÓN EN LA BASE.

C): LA MAMPOSTERÍA CLASE A OBLIGA AL INGENIERO RESIDENTE A UNA
REVISIÓN CONTINUA DEL PROCESO DE OBRA.

CLASIFICACION CSCR 2010:

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA MAMPOSTERÍA:

NOTAS GENERALES:

DETALLE TÍPICO PARED DE MAMPOSTERÍA.
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PARED DE BLOQUES DE  CONCRETO  ( CELDAS
CON REFUERZO RELLENAS DE CONCRETO)
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JUNTA SIN
RELLENO t=4,76mm

DETALLE  JUNTA DE
CONTROL.ESCALA______1:10

MALLA #3 @ 0,30m
(O FIBRA DE CARBONO)
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CONTRACHAPADA DE
t=4,76mm A REMOVER

TERRENO FIRME COMPACTADO
AL 90% DEL PRÓCTOR ESTÁNDAR

LOSA DE CONCRETO
f'c≥175kg/cm²
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LASTRE COMPACTADO AL 95% PRÓCTOR
MODIFICADO 0,20m DE ESPESOR.

MALLA DE REFUERZO #3 @ 0,30m Ó
( FIBRA DE CARBONO A RAZON DE 2kgf/m³

TIPO RUREDIL x FIBER 54 )

DETALLE DE CONTRAPISO.
ESCALA____________1 : 15

DOBLE CAPA
PLÁSTICO DE
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DETALLE CERCHA LONGITUDINAL "4".
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DETALLE CERCHA TRANSVERSAL " 3 ".
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DETALLE CERCHA TRANSVERSAL " 2 ".
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DETALLE CERCHA TRANSVERSAL " 1 ".
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DETALLE  DE PLACA DE
ASIENTO. ESCALA ___________1 : 10

PLACA DE ACERO DE
150x150x6,4mm

 BARRA DE ACERO EN
FORMA "U"  LISA #4 Gr 40

VIGA CORONA
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DETALLE TÍPICO DE
SOLDADURA. ESCALA__ 1:10
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PARED BLOQUE CONCRETO  0,12x0,20x0,40m
REFUERZO VERTICAL, #4 @ 0,60m,

HORIZONTAL #3 @ 0,40m

DET DE PLACA CORRIDA
           . ESCALA _______________1 : 20

SELLO DE
CONCRETO POBRE

BANDA DE ESTEREOFON t=12,7mm

PLÁSTICO DE CONSTRUCCIÓN
BAJO CONTRAPISO

LASTRE COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO

CELDAS RELLENAS DE
CONCRETO HASTA NPT
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MALLA #3 @  0,30m  ( o FIBRA DE
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LONGITUD DE ROSCA
L=100 mm

BARRA DE Ø 1/2 "

TENSOR DE VARILLA LISA CON
ROSCA #8 Y APROBADO POR INSPECCION

TENSOR BARRA PERFORADOR Ø
25.4mm CON DOBLE ROSCA

INTERNA

ACERO TIPO ARSA
1045 HEXAGONAL

SECCIÓN

ACERO TIPO ARSA
1045 HEXAGONAL
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DETALLE DE TENSOR
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DETALLE DE FIJACIÓN DE
CLAVADOR.  ESCALA____________1:7.5

SOLERA
RT 3-13 HN

CABO IGUAL A
CLAVADOR L=100mm
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4#4, AROS Y GANCHOS  #3 @ 150mm

DETALLE DE VIGAS  CORONA
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V13

PLACA DE
FUNDACIÓN

DETALLE PLACA FUNDACIÓN EN
BUQUES. ESCALA _______________________________1 : 20
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CONTENIDO:

INDICADA

ESCALA FECHA LÁMINA

2 0 2 3

CONTENIDO:

PROPIETARIO:

CÉDULA JURÍDICA:

ÁREA:

PLANO CATASTRO:

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROTOTIPO 2023

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA
ING. ELÉC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

PROYECTO:

- DETALLES ESTRUCTURALES

S-02 7/10

VESTIDORES (115m²)
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