PERFIL METALICO CANAL
AISLANT
10 cm CALIBRE 20 .
ESTRUCTURA DE TECHO SOLERA LATERAL TABLA DE ACABADOS TABLA DE ACABADOS
VER PLANOS ESTRUCTURALES
0,10
TORNILLO PARA A
ESTRUCTURA CON CUMBRERA AISLANTE ~ CUBIERTA  AISLANTE OTROS ACABADOS % ACABADOS DE CIELOS it st A o e s Pt
PUNTA BROCA A
#6x3,1mm SUPERFICIES METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE CIELO SUSPENDIDO, GYPSUM CON RECUBRIMIENTO VINILICO, 7mm, COMTRATO OC 1126417
APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO MINIO ROJO O REFERENCIA "GRIDSTONE FIRE SHIELD UL G222, FSW-G" (DOS HORAS DE MONTO ¢ 52,502,803.00
0.0 SUPERIOR APROBADO Y POSTERIORMENTE DONDE SE REQUIERA, DOS /\ RETARDO), FABRICADO POR NATIONAL GYPSUM O SUPERIOR APROBADO, FECHA VISADO CEIA 11/12/2023
SOLERA FONTAL —— o MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO LOXORRITE O SUPERIOR C ™| CON SISTEMA DE SUSPENSION EXPUESTO EN ALUMINIO ESMALTADO TIPO e S
§ POSTES DE 63mm @400mm > /\ APROBADO (PROPIEDADES: MiNIMAS SOLIDOS POR VOLUMEN 62% -+1, PESADO ANTISISMICO (1sit6") 23,8mm EN CUADRICULA DE 0,61x0,61m CON AREA DE TASACION
= C.A.C.Y CANALES SM N SOLIDOS POR PESO 79% -+1) (1,97MILS POR CAPA). EN LAS SUPERFICIES DE SOPORTES DE ANGULAR DEL MISMO SISTEMA. (CFIA) 144 M2
< L—TGALVANIZADOS CALIBRE 20 __— — HIERRO GALVANIZADO EXPUESTAS, SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA LAMINA DE YESO TIPO USG SHEETROCK BRAND MOLD TOUGH PANELS REGISTRADO POR  A-5803
(33MIL). —_— —_— ADHERENTE AL GALVANIZADO TIPO CORROSTYL O SUPERIOR APROBADO FIRECODE® X AND FIRECODE 1220x2440x13mm MARCA NATIONAL GYPSUM
L1 . o —_— (1,6 MILS POR CAPA) Y POSTERIORMENTE, DOS MANOS DE ESMALTE TIPO COMPANY O SUPERIOR APROBADO, ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES BITACORA
g REJ'LEU[,\’AEW‘{CE)"&%E&“L% MALLA ELECTROSOLDADA PROYECCION LOXORRITE O SUPERIOR APROBADO. PARA ELEMENTOS METALICOS //a\| GALVANIZADOS @610mm a.d, Y ANGULARES EN LOS PERIMETROS. ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AFIOS, VENCE EL 11/12/2027
FORRO DE LAMINA / ) S - ——#2 ESTRUCTURALES VER NOTAS DE PINTURA EN LAMINAS ESTRUCTURALES. PINTURA ACRILICA, PROTECTO STANDARD PVA, ACRILICA, LINEA 1000, O (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
TABLA CEMENTO S 410x200mm (SE UTILIZARAN ———= EXTERIOR INTERIOR SOLERA SIMILAR APROBADO, DONDE APLIQUE CON MASILLA. DOS MANOS, P 4
TIPO DUROCK® DOs REJ'LLAﬁgFE Efgﬁ;t';? PANEL DE CONCRETO DE . ESPESOR PELICULAS SERA DE 1.5 MILESIMAS. PREPARACION DE LA
SUPERIOR ' b 13mm DE ESPESOR, LAMINA — SIMBOLOGIA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
W c MARCO EN RT 0-16
APROBADO 3 CEMENTICA ™22 NeGro17nm e AN ACABADOS DE PISOS
x MARCO DE PUERTA ESPESOR SiMBOLO DESCRIPCION
/ a = T TUBO ESTRUCTURAL 50 x 25 x :ill I'I[I — COLUMNA BALDOSA v
PERFIL METALICO /"] ‘ ‘ B o ! NT. NIVEL DE TERRENO TERMINADO. (0+0,00) PISO DE TERRAZO PULIDO. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR ;
POSTE 10 cm CALIBRE 20 : / / & o ESQUEMA DE INSTALACION \T/ MUESTRAS SEGUN ESPECIFICACIONES, A ESCOGER POR LA JUNTA RESQ,IUNL[T};[I,AJ S?ﬁ%gﬁ:ﬁ EITi Ep;dET [I:iNLA}IENEFLDCFE;ng :;?hEI LD ;EL LfE,LEg ;Eto
UNION ESQUINA CENEFA _/ CIELO OPCION 4 4 DE CUMBRERA SINESCALA NPT, NIVEL DE PISO TERMINADO. (0+0,30) ' ' : .
DETALLE DE PARED LlVIANA HORIZONTAL BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGRO 19 x
19x 15 mm N.LT. NIVEL DE LOSA TERMINADA. (0+0,25) \E/ PISO DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO. NOMBRE DEL PROYECTO
SN ESCALA DETALLE REJILLA VENTILACION S PV Supervision DIE 2016 144
PARA CIELOS HORIZONTALES . | L e ' PISO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR :
SIN ESCALA —— N.S.C. NIVEL SUPERIOR DE CERCHA. \C'-/ SELLA-TEK DE COSTA RICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE 'E“:'N Dt PLAD LIS,
ANGULAR , LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL :
ESQUINERO 0.40 SECCION TRANSVERSAL N.LC. NIVEL INFERIOR DE CERCHA. FABRICANTE. ANCHO DE FRANJA 30 cm. MIN ISTERFI}LDJESSEUEMDN 2-100-042002
)
CLBIERTA
o 0SA. 0 SUPERIOR APROBADO. \QZ/ PISO CON ENCHAPE DE AZULEJO. P L N
PROVINCIA: SAN JOSE
T | 2 _— AISLANTE NEGC NO ENTRA EN CONTRATO - AVEMNIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: ;AN I0SE
L/ CTERIOR NTERIOR ACABADOS PARA BALDOSAS, PEDESTALES 0 DISTRITO: CARMEN
- @ SIMBOLO DE TIPOS DE PUERTA. MUROS Elaboracidn de planos y documentos
0,05 R —— £-5203 SHEDDEN HARRIS MARIC
PERFIL METALICO POSTE FORRO DE LAMINA TABLA " ESTQSE%?R[/)\E EéJEFgA ;’L1/;T|NADDEE:S|EFEF§8R"IEGRO /\/\ SIMBOLO DE TIPOS DE VENTANA. REPIELL(? gmo DE 3mn& Mo(F%ERo CEMENTIC(I)g gRE-I\éEZCLADg PARA REPCI;ELLO DE ENRIQUE
X25% A7 mm APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIV UE GARANTICEN UNA EXCELENTE
10cm CALIBRE 20 85252&01 2“;30 15mm ADHERENCIA ASI COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
mm A
. ’ SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX A.H. i
O SUPERIOR APROBADO 0.05 OTROS ACABADOS R> SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO IE-147759 BENAVIDES ARIAS LUIS
o JUEGO DE PRENSA POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER FABRICIO
Y < EN ACERO INOXIDABLE TIPS EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-5803 SHEDDEN HARRIS MARIO
REFUERZO DE =) | BATIENTE EN TUBO HIERRO NEGRO 19 x 777777777/ A E'SNTTéjuRé {?}IX!&?E(T:/EEEAFS’ROTECTORA AL FUEGO, BASE AGUA, PARA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TECMICAS EMNRIQUE
ESQUINA EN PISO / 19x1.0mn TUBO DE CERTIFICADA UL,DOS(2) HORAS DE RETARDO DE ACUERDO A UL 263 REPELLO FINO DE 3mm MORTERO CEMENTICIO PRE-MEZCLADO PARA REPELLO DE IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
- 5x5x2.3mm (ASTM E-119),UL D981,UL N636,UL Y623 , UL Y624. ESPESOR POR CAPA APLICACION MANUAL QUE CONTIENE ADITIVOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE
_— — SECA: APLICACION CON PISTOLA, 1000 MICRONES (1 mm), APLICACION ADHERENCIA AS| COMO UN CURADO CONTROLADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE IE-14772 BENAVIDES ARIAS LUIS
PLANTA PLETINA DE x REJA VER DETALLE CON BROCHA 300 MICRONES ( 0,3 mm) EL NUMERO DE CAPAS Y SEGUN |NSTRUCC|OI\!ES DEL FABRICANTE, Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA IGUAL A EABRICIO
SECC'ON 4 _ 4 5x3.8mm ESPESOR FINAL DE LA PELICULA PARA LOGRAR LA PROTECCION RI HIDROSTOP DE SUR O SUPERIOR APROBADO. SE DEBERA PINTAR CON GOLTEX A.H. -
T — REQUERIDA DEPENDE DE LAS SECCIONES Y TAMANO DE LOS SATINADO 502-01100-000, DE PINTURAS SUR O SUPERIOR APROBADO, ESPESOR SECO ATEMNCIOMN MUNICIPALIDAD
POR CAPA ES DE 1 MIL. APLIQUE EL NUMERO DE CAPAS NECESARIO PARA OBTENER
L ELEMENTOS DE ACERO PARA LO CUAL SE DEBERA CONSULTAR CON « Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucian
DETALLE DE PRENSA INTERNA DETALLE DE SOLERA /Bn\ EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LA PINTURA. EL CONTRATISTA EL CUBRIMIENTO REQUERIDO, MINIMO 2 CAPAS, COLOR A ESCOGER. PREPARACION proy F'dE e P !
' ) , PRESENTARA CERTIFICACIONDEL FABRICANTE O SU DISTRIBUIDOR DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
SELLADOR SHEETROCK ACOLSTICAL EIE ;;yg;;\ygx 8? g;n“ﬁfgggggEggR METALICA PARA PUERTA @ SIN ESCALA DEL ESPESOR DE PELICULA REQUERIDA. EL METODO DE CONCRETO CON ACABADO LAVADO Y SELLADOR DE CONCRETO No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
ES U INA DE PARED LIVIANA DE LA ESTRUCTURA DE LAMINA REFERENCIA: USG DUROCK TIPO DCB, ESCALA 15 PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EL. PRIMARIO AAPLICAR Y EN PENETRANTE DECO 20 DE DEAN ENTERPRISES INC. DISTRIBUIDO POR MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
CEMENTICIA A TODO LO LARGO DE LA NUEVA GENERACION GENERAL LA FORMA Y CONDICIONES DE APLICACION DE LA PINTURA CL > | SELLA-TEK DE COSTARICA SA. O SIMILAR APROBADO. PREPARACION DE v se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
SIN ESCALA PARED. ' SESRT‘;{%EL%S‘RLQSTROEFSI%SDF?:F"EJSES S/EFFTF?STF‘E'Q’*F’;‘(EEZ% o LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL Arquitectos de Costa Rica
b. UNA LAMINA DE YESO DE 5/8" i i . FABRICANTE.
(15,9mm) DE ESPESOR SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR APROBADO. PREPARACION DE LA
== =y =7 REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES DEL
: AR, CORTA FUEGO. FABRICANTE. AZ > | ENCHAPE DE AZULEJO ALTURA DE 1,90m S.N.P.T.
-I—I- ) ENSAMBLE UL 415 E/S_TSQET;OACI:: SF; /1 '/q2(;|(f\33y50mm), PARTICION LIVIANA TIPO MURO SECO, ESTRUCTURA (POSTES Y CANALES) EN ACERO)|
BASE COAT 0,3cm SISTEMA D L AR GALVANIZADO CALIBRE MINIMO 20 GA, 75 mm DE ANCHO, A CADA 40 cm CENTRO A
A PERFILMETALICO POSTE 10 REQUERIDA SEGUN LA ALTURA DE LA CENTRO.LAMINAS AMBAS CARAS,100% CEMENTO PORTANDO REFORZADO CON DOS
CALIBRE 20 o y zéiigg/'\\"éémgg@momm DE MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO Y POLIMEROS,ESPESOR 13mm. REFERENCIA USG
§ : DUROCK NEXT GEN E+ O SUPERIOR APROBADO.
/ @40cm PARA EXTERIOR ) M> EMPASTADO CON PASTA PARA USO COMO CAPA BASE DE TODA LA SUPERFICIE
LAMINA DE TABLA CEMENTO (é.é_éélg\ol\gNERAL 11/2"(38,1mm) DE COMPUESTA POR CEMENTO BLANCO,ADITIVOS,FIBRA Y POLIMEROS LATEX
. . SECOS.REFERENCIA,: CEMENTO FLEXIBLE BASEFLEX MARCA DUROCK O SUPERIOR
/ 7 TIPO DUROCK O SUPERIOR REFERENCIA: THERMAFIBER SAFB 2.5 APROBADO. TRATMMIENTSMBERIRRAPREBAIBSTO PARA JUNTAS BASECOAT
y APROBADO pcf DENSIDAD MARCA DUROCK O SUPERIOR APROBADO.
RO RIS e. UNA LAMINA DE YESO DE 1" (25,4
SELLADOR SHEETROCK ACOUSTICAL /s, mm) DE ESPESOR. r M r R % M r 2
RODAPIE VINILICO E 10cm [S)E%\L;ASST,TRELTCT&R(;USEEFAT@'IABORDE fee L ENSAMBLE UL 415 REFERENCIA: USG SHEETROCK TIPO CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO CUBIERTA DE HIERRO PROYECCION SOLERA. AISLAMIENTO. CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO @
/ COLOR GRIS OSCURO GEMENTICIA A TODO LO LARGO DE LA SISTEMA D GYPSUM LINER PANELS. BLANCO #26 ONDULADA. ‘ ESMALTADO BLANCO BLANCO #26 ONDULADA.
?] " PARED. #26 ONDULADA.
[ ' / PERFIL METALICO CANAL 10cm AULA AULA @ @ CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
i y / CALBRE) CANOA VER DETALLE BLANCO #26 ONDULADA
U /) H
S / i @4cm PARAEXTERIOR - i EN LAMINA M-02 16% ROYECCION DE SOLERA.
[ SECCION TIPICA DE TAPICHEL ENTRE AULAS ENSAMBLE i . cavon -
| zzzz y brrrra | \ ! DETALLE 1,00
UL 415 SISTEMA D. ESCALA 1:20 AISLAMIENTO [ EN LAMINA M-02
CONTRAPISO 100 PANELES DE CONCRETO DE 13 mn] :
' ) ESPESOR, TABLA CEMENTO TIPO PRECINTA
. . DUROCK DE USG O SUPERIOR ﬂ VER DETALLE
NOTA: DETALLE A UTILIZAR EN TODAS LAS ﬂ | APROBADO. POSTES Y CANALES S r—— EN LAMINA
PARTICIONES LIVIANAS = GALVANIZADOS CALIBRE 20 (33 = o NIt I
N|ON PARED //,//”/ === 2 MIL). POSTES D 63mmACA(DA == Ao
U e e REJILLA DE = 400mm C.A.C. —_ = Y e v
B === VENTILACION DE 5% avareza s | 1 ey Eoes
LlVlANA'CONTRAPlSO | |-—— ' ALUMINIO CON L. 5 = | ! / SELLO CORTA FUW
SIN 1:5 CEDAZO 410x200mm | TUBO 3[£/§ [
S (SE UTILIZARAN DOS |, A AGEER S "
REJILLAS DE ESTE . 018 §: s 55;’* BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO n 4
ARRIOSTRES PERFIL PERFIL METALICO CANAL S TIPOPORFACHADA).» | & CENEFA PERIMETRAL \ DETALLE EN BLANCO #26 0,45m DE DESARROLLO, S
METALICO CANAL 10cm 10cm CALIBRE 20 , — DE GYPSUM PARA \ ; CON PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE C
VARIABLE VERPLANOS——— | SUSPENDIDO '@ —
\ /| ESTRUCTURALES 4 VER LAMINA DE N e
77 > X2 . z . s ; \ H DETALLES DE CIELO $ - CENEFA PERIMETRAL DE GYPSUM :
NCT =301 / R i A 7. // i / % 7. \ REJA N PARA REMATE DE CIELO SUSPENDIDO
— 2 ] VER DETALLE EN Ng VER LAMINA DE DETALLES DE CIELO
£ Az // g / o / i // 1 - LAMINA A-04 @ I} ' © L
s - 5 7 5 z > - 3 S / VER DETALLE —
.® ENVII_EEMEI)IE/IAI\I/I- L0E2 - AS EN LAMINA M-02 ) 9
' INTERIOR INTERIOR % '
° ) ° PROYECTO:
o o = EXTERIOR INTERIOR | 2 2
WL 57 =qp . veR T (04) I SUPERVISION (144m?)
° REFUERZO PERIMETRAL ° EN LAVINA M.07 =} N ~ EN LAMINA M-02 PARED DE BALDOSAS PROTOTIPO 2023
DE MADERA EN BUQUES PASILLO 8 PREFABRICADAS DE CONCRETO. \
PARA FIJACION DE EXTER'OR PAS”_LO < VER PLANOS ESTRUCTURALES ~
VENTANAS Y PUERTAS 0
w ’ EXTERIOR
4 — 3 . ] . .
T PERFIL METALICO POSTE VER PETALLE 01 o PREFABRICADAS DE CONCRETO, - RODAPIE RODAPIE
y 10cm CALIBRE 20 EN LAMINA M-02 i ' VER PLANOS ESTRUCTURALES VER DETALLE VER DETALLE ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
!_ © /_ EN LAMINA A-04 EN LAMINA A-04 ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
- = RX RI z
ANGULAR ° ° PEDESTAL DE RX RX 1
ESQUINERO Vgg“ﬁﬁg@ o gE?;\LLE 0.90 INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
UNION ESTRUCTURALES RODAPIE VER DETALLE ] < EN LAMINA Il PROPIETARIO:
o CONTROL o 3l = ' EN LAMINA A-04 ] '
_\ - < 050 N-02 ACERA CEDULA JURIDICA:
() o o o o o \n T T T T — + T .
AREA:
o] Nelo N.P.T=0+0,30m cL N.P.T=0+0,30m N N E N.P.T=0+0,30m N.P.T=0+0,30m E N
N !— -w 4 AN 1% —L '— 1% AN l PLANO CATASTRO:
A D 4 [ 4 Y T — Ty T - T A
YIS S SIS SIS SIS SY, YIS SIS SIS SIS SIS YIS, YIS, CONTENIDO:
PERFIL METALICO CANAL V % N.T=0+0,00m sl |y [ N.T=0+0,00m N.T=0+0,00m .
10 cm CALIBRE 20 L —_— o g I | - - -
ATORNILLADO AL PISO CON a i ' '
TORNILLOS GALVANIZADOS z s . PNAPIE < ! \ oooaa
GRADO 2 (MINIMO) 6,4 mm @ > %{m_ \
EN SPANDERE%;’/\E% AL X ARSI -SECCIONES DE PARED
ofo o |o L V] L V] L ) ¢ ) 'DETALLES
L IS : : : A : z SECCION DE PARED n SECCION DE PARED a SECCION DE PARED n SECCION DE PARED n
NOTA: \ DOBLE PERFIL METALICO ESCALA 1:20 W ESCALA 1:20 W ESCALA 1:20 W ESCALA 1:20 W
TODAS LAS PAREDES LIVIANAS LLEVARAN RODAPIE DE PVC DE 10 cm DE ALTURA, POSTE 10cm CALIBRE 20
COLOR A ESCOGER POR LA JUNTA. , , ESCALA FECHA LAN"NA
LIVIANA PARA BUQUE DE VENTANA INDICADA 2023 A-03 | 3/13
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