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A VERTALES B IADER /)d %> 75{9 X 2 //;2 706’ 70\3 »/00 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR, —— T J_L P PIEZA DE MADERA SEMIDURA |—————————— BALDOSA CONTRATO 0c 1126417
| CEPILLADA 25mm DE ESPESOR, — 0,04 NOTAS:
ANCHO INDICADO _ SECCION VARIABLE —\T— PLATINA 38,1 x 3,17 mm DE CONCRETO fo= 210 Kalem? MONTO ¢ 52,502,803.00
7 ) ) PERNO DE 987 S 050 — ESPESOR @ 50 cm MAXIMO TORNLLO 85 \ g FECHA VISADO CFIA 11/12/2023
PORTA MARCADORES DE MADERA /L 0.30 -l 0,20 LAMINA DE ACRILICO BLANCO 030 030 ] on TUERCZ\ Y'AEEN%ELAQ B €O _1 EL AGUA USADA EN EL REPELLO CATASTRO | SHI11111-1111
SEMIDURA CEPILLADA MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA ' ' APOYO DE MADERA SEMIDURA— =t ESPANDER DEBERA INCLUIR ADITIVO TIPO AREA DE TASACIOM 124 M2
25 mm DE ESPESOR PLANTA CONTRACHAPADA DE ééFr)nEfTS]ODE | » N @0 60m ACRIL 70 O ACRIL 60 (OSA) :CHA]
! ’ 010 019 REGISTRADO POR  A-5803
XILOCROMO DE XILOQUIMICA S.A. O SUPERIOR LAMINA DE ACRILICO BLANCO | | XILOCROMO DE TUBO DE s : CUBIERTA DE HIERRO SELLADO CON SILICC
, , | LT XIL0QUIMICASA 0 5x5x2.3mm CEDAZO . NPT, ESMALTADO BLANCO 3000 WT DE 3M O BITACORA
APROBADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE MONTADA SOBRE LAMINA DE I/ SUPERIOR APROBADO ALUMINIO Z ONDULADA #26 SUPERIOR APROBAD .
IADERA Y APLICACION SEGUN RECOMENDACIONES | 240 | MADERA CONTRACHAPADA | : - 12mm ENTRE CUBIERTA Y £ ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AIOS, VENCE EL 11/12/2027
DEL FABRICANTE. ’ DE 12 mm DE ESPESOR | PREPARACION DE LA PLATINAS 38,1 x 3,17 mm DE ESPESOR < DE PRECINTA A TOD! {vencimiento aplica solo a planos constructivos)
0,30 —=f=— 0,30 — — 0,30 ——f=— 0,30 | 1,22 SUPERFICIE DE MADERA DOBLADAS EN "L", DESPUNTADAS EN LOS & \ LARGO DE LA PRECI!
N PIEZAS VERTICALES DE MADERA———§—( | i UNIFORVEMENTE @ 50 cm MAXIMO 3| & T
PIEZAS VERTICALES DE MADERA SEMIDURA, 25mm DE ESPESOR. | EES%E“??C'ONES DEL T | £ ANCHO A RAS DE COLUMNAS
SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR, ANCHO INDICADO EN PLANTA : = -
ANCHO INDICADO EN PLANTA N NI NI N NI N NI N\ | VARILLA LISA #4 / v DETALLE DE RODAPIE ),
| (12,7 mm @) DISTRIBUIDAS P 11
| APOYO DE MADERA— PERNO DE 9+87,5mm @0,50m UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO % FAB Rl CADO E N OB RA b )
SEMIDURA CON TUERCA Y ARANDELAS = ESCALA 15 e - SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO ¥ EL
> _ H(H _ 8 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
1,22 - 1f1 r
| ﬂ\ =~ PIEZA DE MADERA SEMDURA = = il \
) \
I et AT = : o o o
| | I I Hmﬂ ARABLE 0,80 VIDRIO FlIO wl 2 Supervision DIE 2016 184 m*
PORTA MARCADORES DE MADERA | | = PRECINTA DE FIBROCEMENTO O CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
SEMIDURA CEPILLADA™] | | | | | | | | AN s CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO FIBROYESO 9mm CON SISA INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
25mmDEESPESOR | 1 Jl NPT CABO DE VARILLA LISA #4 DOBLADA EN BLANCO #26 ONDULADA PRogﬁiﬁlEoLN @D;FcumNé; ABIERTA, SE APLICA 1 MANO DE s CEDULA
010 T | T | v/ "L" EN LOS EXTREMOS Y EL CENTRO DE LAMINA AISLAMIENTO RADIANTE e SELLADOR Y 2 DE PINTURA MINISTERIO DE EDUCACION
}— o010 LAREJA. REFLECTIVO TIPO REFLECTEX (0.5.A) HERRIED: 2-100-042002
LAIAE ACRLCOBLAIC) PIEZADENAOERA SEMDURACEPLLADA SECCION g DETALLE DE PRECINTA
MONTADA SOBRE LAMINA DE MADERA 25 mm DE ESPESOR, SECCION VARIABLE . : £ SIN ESCALA | PROVINCIA: SAN JOSE
CONTRACHAPADA DE 12 man DE , SECCION TIPICA DE REJA DE SEGURIDAD 2 AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE
ESPESOR ELEVACION ESCALA 1:20 R DISTRITO: CARMEN
P .r
DETALLE DE PIZARRA (MITAD) EN CASO DE PARTICIONES LIVIANAS SE DEBERA o B
CONSIDERAR EL REFUERZO EN  MADERA = 4-5803 SHEDDEN HARRIS MARID
ESCALA 1:20 o ANTEPROYECTO
REQUERIDO PARA PODER FIJAR LA PIZARRA \RANDELAY TORNILLO PARA ENRIQUE
TECHO, DE HIERRO GALVANIZADO IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
. IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS
, WALLAELECTROSOLDADA®2 CERRAJERIA PUERTA GRUPO 4-C FABRICIO
lNSTALAClON AISLANTE EN TECEislzlg INSTALAR EN: ACCESO (P1), COCINETA (P7), SALA DE REUNIONES (P7) PLANOS Y ESPECIFICACIONES 4-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO
906m MINIMO AUINA ACRILICA BLANGA CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL: TECNICAS ENRIQUE
DE 3,17 mm DE ESPESOR CON REFERENCIA: MODELO T101 CON PALANCA DANE (D), ACABADO 1C-5771 MENDOZA MORA HECTOR
DOBLE VENILLA DE ALUMINIO DE CARGADOR LIVIANO DE TABLA 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.
PLATINA 38 mm x 3,17 mm DE ESTRUCTURA DE IE-14779 BEMAVIDES ARIAS LUIS
ESPESOR @ 50 cm MAXIMO ) 127 x 12,7 mm ATORNILLADA A ; CEMENTO CON POSTES DE 63mm FABRICIO
MARCO TECHO VER LAMINAS @400mm C.A.C Y CANALES i
VARIABLE REJA EN VARILLA LISA #4 ESTRUCTURALES GALVANIZADOS CALIBRE 20. Exterior: ATENCION MUNICIPALIDAD
-SIEMPRE ABIERTO
(127 mm 0) @ 12 cm N / Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
COLOCAR JUEGO DE CARGADOR EN RT 0-16, Interior: de obra
PRENSA \ xd CON TAPA SUPERIOR DE / SIEMPRE ABIERTO
ENLAPARTE INTERNA —F  HN1,6 mm DE ESPESOR Ex In No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
BIAGRAS FEFERENEI IODELO 7 PR PESD ESTANDAR
N TODA LA ESTRUCTURA DE LA S MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA g - - : = ¥
EMPOTRADO EN 1 | ——PUERTA EN TUBO RECTANGULAR ; Arquitectos de Costa Rica
CONTRAPISO N | ESTRUCTURAL DE 504251 5 PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO.
‘| MARCO DE PUERTA ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (34") O SEGUN
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE
ESTRUCTURA DE PUERTA EN
LAINATIOJORDOMEX | 1.10 TUBO RECTANGULAR \C/EEF({:‘:J[;\%F;%D;EP@ELQEXJAE'Ri . ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS
ACL #3LISAOSA. ) S ) / ESTRUCTURAL DE CORRESPONDIENTE EN DE ALTURA MENOR A 2,28m MIiNIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA
S = . 50x25x1,5mm LAMINAS ARQUITEGTONICAS ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.
N LAMINA EN FORMA DE PUNTA
g DIAMANTE EN HIERRO NEGRO, COLUMNA, TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP):
CALIBRE 18 PREFABRICADA CERRADURA DE PALANCA, REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
VER CUADRO DE CERRAJERIA | | PUERTA APROBADO.
210 1 g2h 2,10 CORRESPONDIENTE EN
T COLUMNA LAMINAS ARQUITECTONICAS
COLOCAR AGARRADERAS PARA i . LAMINA CALIBRE 18 PREFABRICADA N
CANDADO DE LAMINA DE HIERRO ) HEERRO PULIDO I
NEGRO 3 17mm I— | :
A L CERRAJERIA PUERTA GRUPO 2-C
CERRADURA DE PALANCA \ LAMINA EN FORVA DE PUNTA 210 \;\}: N INSTALAR EN: S.S. HOMBRES (P7), S.S. MUJERES (P7)
VER ESPECIFICACION EN ESTA LAMINA g DIAMANTE ENHIERRO NEGRO, |—PUERTA oSN O CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL:
CALIBRE 18 SN, N ;
0.90 CERRADURA DE PALANGA —— | : SN REFERENCIA: MODELO T301 CON PALANCA DANE (D), ACABADO
0,80 VER ESPECIFICACION EN |.__HF— ] SN 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.
ESTA LAMINA Nt SN a -
| Exterior:
-CIERRE: BOTON INTERNO
GUIJOS DE 12,7 mm & ) -APERTURA: GIRAR PALANCA (EN CASO
0.90 ORIFICIO PARA CANDADO EMERGENCIA USAR DESTORNILLADOR)
PLATINA DE HIERRO NEGRO MARCO DE PUERTA |1 a Interior:
DE 50x200x3,17mm (§" ) - )
® LAMINA PUNTA DE DIAMANTE N E -CIERRE: PULSAR BOTON
, CALIBRE 18, HIERRO PULIDO, EN X n -APERTURA: GIRAR PALANCA
NOTA, SE COLOCARA , AMBAS CARAS DE LA PUERTA BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR
1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO INOXIDABLE CON BASE DE HULE. ZIOADNRAY. : - ,
2- UN CANDADO DE SEGURIDAD MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA
3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm . DEL AMBIENTE DEL AMBIENTE PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO.
4 TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,CON RECEPTOR DE HULE. NOTAS: ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (3 ) O SEGUN
DETALLE PUERTA METALICA PUERTAS DE MADERA DE LAUREL O CEDRO DE PRIMERA CLASE, CERTIFICADA SEGUN LO ESTIPULADO EN LA LEY FORESTAL DETALLE DE CERRADURA DE RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE
ESCALA 120 7575 Y SU REGLAMENTO. LAS UNIONES SE HARAN CAVA COTEADAS, ESPIGADAS Y ENCOLADAS CON PEGAMENTO 100% ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS
IMPERMEABLE. LA SUPERFICIE DEBERA SER LIJADA Y PULIDA PARA LUEGO APLICARLE UNA MANO DE SELLADOR PARA PALAN CA CON AI_ DABA Y CAN DADO DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA
PUERTAS METALICAS: PREPARADA LA SUPERFICIE A PINTAR, SE APLICARAN DOS MADERA Y TRES MANOS DE DURO SUR BRILLANTE O SIMILAR CON 26% DE SOLIDOS POR PESO Y 22% DE SOLIDOS POR ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.
MANOS DE BASE ANTICORROSIVO TIPO MINIO DE COLOR A ESCOGER POR EL VOLUMEN, O SEGUN INDICACION EN PLANOS. SIN ESCALA
INSPECTOR Y DE EXCELENTE CALIDAD Y POSTERIORMENTE UNA MANO DE PUERTAS SE MONTARAN A PLOMO Y A NIVEL DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES MOSTRADAS EN LOS PLANOS Y TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP):
ESMALTE TIPO "FAST DRY" O SUPERIOR APROBADO CON 44% DE SOLIDOS POR VERIFICADAS EN OBRA. SE CONSTRUIRAN, CON MADERA DE LAUREL O CEDRO DE PRIMERA CLASE, CERTIFICADA SEGUN LO REFERENCIA: MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
VOLUMEN Y 60% SOLIDOS POR PESO, DE MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS Y ESTIPULADO EN LA LEY FORESTAL 7575 Y SUREGLAMENTO. LAS UNIONES SE HARAN CAVA COTEADAS, ESPIGADAS Y APROBADO.
PREVIAMENTE APROBADO POR INSPECCION. EL ACABADO FINAL DE LA ENCOLADAS CON PEGAMENTO 100% IMPERMEABLE. )
SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE RESIDUOS POR LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA SERA:
GOTEO Y OTROS DEFECTOS DE PINTURA. LARGUEROS Y PEINAZO SUPERIOR: 3,2x 10 cm.
NOTA: PEINAZO INFERIOR :3,2x15 cm.
; , PEINAZO INTERMEDIO 3,2 x 20 cm i
TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. SI EXISTIERA UNA PINTURA:UNA MANO DE SELLADOR PARA MADERA Y TRES MANOS DE DURO SUR BRILLANTE O SUPERIOR CON 26% DE SOLIDOS CERRAJERIA PUERTA GRUPO 15-C PROYECTO:
DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA HACERSE EL AJUSTE EN OBRA. POR PESO Y 22% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. INSTALAR ENASISTENTE (P7), SUPERVISOR (P7), BODEGA (P7) ' ,
NOTA: 2
] ] CERRADURA DE PALANCA, GRADO 1, CERTIFICADO UL: ( )
TODAS LAS PUERTAS TENDRAN UN ANCHO LIBRE DE 90cm. S EXISTIERA UNA DISCREPANCIA EN PLANOS DEBERA . S U P E RVISIO N 1 44m
HACERSE EL AJUSTE EN OBRA REFERENCIA: MODELO T511 CON PALANCA DANE (D), ACABADO PROTOTIPO 2023
: 626, MARCA FALCON O SUPERIOR APROBADO.
DETALLE PUERTA INTERNA @ FUNCION: PUERTA ENTRADA OFICINA
ESCALA 1:20 Exterior: '
-CIERRE: BOTON INTERNO -DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE
-APERTURA: LLAVE Y GIRAR PALANCA ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS.
Interior: ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA
MARCO DE RTG 0-16—  VENTANAEN VENTANA EN ——MARCO DE RTG 0-16 LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL RT E -CIERRE: PULSAR BOTON ING ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS
] VIDRIO FIJO— — @50 X n : :
N vaing o e MQ_TJ%/I?N%\ DE 3,17 mm DE ESPESOR CON DOBLE mim L= 100 mm, @ 9 rm CON ESPANDER DE METAL APERTURA: GIRAR PALANCA
L=VARIABLE VERIFICAR EN OBRA I VENILLA DE ALUMINIO AMBOS HILTI O SUPERIOR APROBADO EN TODAS] GUIIO 12,7 mm @ BISAGRAS: REFERENCIA: MODELO F179: PARA PESO ESTANDAR, - -
: 2 : P LT VENILLA INTERNA ATORNILLADA INTERIOR SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS MODELO CB168: PARA PESO PESADO, MODELO FBB168: PARA INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
| | U0 CUADRADO 123 121 2mm TUBO 5025 1,5 mm PUERTAS METALICAS. MARCA STANLEY O SUPERIOR APROBADO. S ROPIETARID
m ! LAMINA PUNTA DE DIAMANTE i ; . :
—{1 1 IS 1 1 L [= CERRADLRADE PALANCA VER TODALAESTRUCTURADE LA \ e DA ALTURA MINIMA DE BISAGRA 88,9mm (37) O SEGUN e
g TIN—TITT 005 —| MAX 0,12 j=— TTTN""TT I VER ESPECIFICACION EN ESTA LAMINA™] PUERTA EN TUBO RECTANGULAR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y DIMENSIONES DE ’ :
= ESTRUCTURAL DE 50X 25 1,5mm RELLENO DE CONCRETO )8 ACUERDO A ESPESOR Y ANCHO DE LA PUERTA. PARA PUERTAS AREA:
° f o 2 2 2 - e N 2 2 ° Ll = DE ALTURA MENOR A 2,28m MINIMO USAR 3 BISAGRAS Y PARA PLANO CATASTRO:
PLATINAS 38,1 x 3,17 mm DE ESPESOR DOBLADAS AT \ zqéRILLA I(_aI)SSIg_IA}RIBUIDAS I I E=""=H I \ I PRECT(EII_\I%I\:I\EQ__ ALTURAS SUPERIORES USAR 4 BISAGRAS.
EN "L", DESPUNTADAS EN LOS EXTREMOS Y —— ,7 mm —
' , ) / TOPE EN PISO (FLOOR DOOR STOP): CONTENIDO:
DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE @ 50 cm MAXIMO UNIFORMEMENTE @ 12 cm MAXIMO i REFERENCIA. MODELO 1211-US26D, MARCA TRIMCO O SUPERIOR
NOTAS DE VENTANERIA: BATIENTE EN TUBO HIERRO APROBADO.
1-TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,00 cm, MONTADA SOBRE UN MARCO DE RTG 0-16. MARCOENRT(O-16 | NEGRO 19 19x 1,6 mm
2-LAS REJAS Y PLATINAS SE PINTARAN CON UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE. EL COLOR DE LA PINTURA EMEgL?’QK?EQ
QUEDARA A CRITERIO DEL INSPECTOR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION. - 0,37 0,16 — 0,52 \ !
DETALLE TiPICO DE REJA DE SEGURIDAD ! 107 APROX DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO (A6) -DETALLES DE PUERTAS
. VENILLAEXTERNA SOLDADA | LAMINATIPO JORDOMEX [ LAMINAEN FORMA DE PUNTA DIAMANTE ESCALA 15
ESCALA 1:10 TUBO CUADRADO 12 12 1.2mm ACL #3LISAOSA, ENHIERRO NEGRO, CALIBRE 18
EXTERIOR
ESCALA 10 ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA 2023 A-04|4/13
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